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10.6 Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy zaprojektowac jako nowa od instalacji rozdzielczej na
poziomie kondygnacji technicznej. Do rozprowadzenia instalacji przyja¢ przewody z rur sztywnych
w technologii tworzyw sztucznych.

Na poziomie uzytkowym instalacje wykonac jako kryta poprzez zabudowa , badz prowadzong w
bruzdach $ciennych.

W ogrzewanych pomieszczeniach zainstalowac grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym
zapewniajac odstep montazowy 10cm od Sciany i posadzki.

Instalacje w najwyzszych punktach odpowietrzy¢.

10.7 Wymagania w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wentylacje w pomieszczeniach wykonac jako hybrydowa przy zastosowaniu nasad dachowych z
mozliwoscig uruchomienia wspomagania z poziomu pomieszczenia.

W oknach zainstalowa¢ nawietrzaki ci$nieniowe celem kompensacji powietrza.

W poczekalni , korytarzach przyja¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna na poziomie 3,0
wymian w ciagu godziny.

Gabinety lekarskie 1,5 wymiany w ciggu godziny
W pomieszczeniach WC wentylacjq mechaniczna wywiewna uruchamiana z o$wietleniem.

Kanaly wentylacyjne przyjac z blachy stalowej ocynkowanej , do nawiewu i wyciagu powietrza
zastosowa¢ aluminiowe kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz zawory powietrza.

Na kanalach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje celem czyszczenia instalacji.

Czerpnie i wyrzutnie usytuowac zgodnie z W'T.

10.8 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznej

10.8.1 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej
Zachowuje sie istniejace uktady zasilania. Wymianie podlegaja tablice bezpiecznikowe z tablic

sktadajacych sie z obudéw bezpiecznikowych Tz 25 na tablice wyposazone w wylaczniki
instalacyjne i wylaczniki instalacyjne z wylacznikami ochronnymi réznicowopradowymi w
obudowach typowych natynkowych, ktérych schematy strukturalne przedstawi¢ na rysunkach
tablic.

10.8.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego
Instalacje o$wietleniowg wykona¢ w oparciu o program obliczeniowy producenta opraw z

uwzglednieniem nateZzenia o$wietlenia:
200 1x - na korytarzach, w.c i pom. gospodarczych,
500 1x - w pomieszczeniach zabiegowych i gabinetach lekarskich.



