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Stosowa¢ oprawy ze zrédlem $wiatta LED. Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem
YDYzo 31i 4 x 1,5 mm? ukladanym w bruzdach pod tynkiem i na korytach kablowych w czg$ci
korytarzowej. Stosowaé osprzet podtynkowy koloru biatego typu Forum lub ANYA — Schneider
Elektric. Eaczniki montowa¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki. Egczniki hermetyczne w
umywalniach i w.c. wykona¢ jako podtynkowe z uszczelky silikonowa. Oprawy nad
umywalkami na wysokoéci min. 1,8 m od posadzki. Wysoko$¢ montaz opraw uzgodni¢ z
aranzacja wnetrz, tak aby znajdowaly sie ponad lustrem. W gabinetach lekarskich i salach
zabiegowych, korytarzach i poczekalniach cze$¢ opraw zasilic z obwoddw rezerwowanych
agregatem pradotworczym.

10.8.3 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
W ramach remontu wykonaé¢ oS$wietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe  z

wykorzystaniem opraw wyposazonych w modul awaryjny. Oprawy ewakuacyjne wyposazone w
modut awaryjny 1 godz. natomiast znaki kierunkowe wyposazone w modut awaryjny 2 godz.
Likwiduje sie istniejace o$wietlenie ewakuacyjne z oprawami plafonowymi zasilanymi
napieciem 230V z baterii akumulatoréw poprzez tablice TE. Oprawy awaryjne ewakuacyjne
LED majg pracowaé w trybie awaryjnym tj. ,na ciemno” natomiast pod$wietlane znaki
ewakuacyjne LED z czasem pracy 2 godziny w trybie uzytkowo-awaryjnym tj. ,na jasno”.

10.8.4 Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych
Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnych wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5mm?* uktadanymi

pod tynkiem w pomieszczeniach i na drabinkach w korytarzu.

Gniazda montowac na wysokosci:

- 1,0 m od posadzki w gabinetach lekarskich i pielegniarek,

- 1,2 m od posadzki w salach zabiegowych i pom. socjalnych ( pas roboczy),

- 1,4 m od posadzki w sanitariatach i fazienkach.

Stosowaé po dwa gniazda podtynkowe pojedyncze 2P+Z 16A w puszkach podwdjnych
podwdjne typu Forum lub ANYA — Schneider Elektric. W lazienkach i Scianach z glazura
gniazda hermetyvczne podtynkowe z klapka przezroczysta i uszczelky silikonowa — IP44.

10.8.5 Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych
Instalacje gniazd wtyczkowych komputerowych wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5mm’

ukladanymi pod tynkiem w pomieszczeniach i na drabinkach w Kkorytarzu. Zasilanie gniazd
komputerowych z tablicy rezerwowanej agregatem pradotwérczym. Gniazda komputerowe
montowaé na wysokosci 1,0 m od posadzki. Stosowac po dwa gniazda podtynkowe pojedyncze
2P+Z 16A kodowane typu DATA KEY do wspdipracy z kluczem KF1 zabudowane w puszkach
podwdjnych typu Forum lub ANYA — Schneider Elekitric.

10.8.6 Instalacja koryt kablowych
W zwiazku z budowa stropéw podwieszanych na korytarzach i montazem kanatéw wentylacji

mechanicznej, demontazowi ulegaja istniejace koryta kablowe zabudowane w przestrzeni
miedzystropowej na $rodku korytarza. Nowe koryta kablowe przebudowac tak aby nie
kolidowaty z projektowang wentylacja mechaniczng.



