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5) wspotczynnik odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napigcia zasilajgcego THD uwzgledniajgcy wyzsze
harmoniczne do rzedu 40, powinien by¢ mniejszy lub rowny 3 %,

6) warunkiem utrzymania parametrow napiecia zasilajacego W granicach okreslonych w pkt. 1) = 5) jest
pobieranie przez Odbiorce mocy nie wigkszej od mocy umownej, przy wspoiczynniku tangens @ nie
wigkszym niz 0,4. ' ;

Stosownie do ust. 1, dla Odbiorcy zaliczonego do 1, IV iub 'V grupy przytaczeniowej obowigzujg nastepujace

paramefry jakosciowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonujgcej bez zaklocen:

1) warto§¢ $rednia CZestotliwoéci,mierzonej przez 10 sekund powinna by¢ zawarta w przedziale:

a) 50 Hz +1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50 Hz +4 % /-6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

2) w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napigcia zasilajgcego
powinno miescic si¢ W przedziale odchylefi +10 % napigcia znamionowego;

3) przez 95 % czasu kazdego tygodnia wskaznik dlugookresowego migotania éwiatia Py spowodowanego
wahaniami napigcia zasilajgcego nie powinien byé wigkszy od 1;

4) w ciggu kazdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych §rednich wartosci skutecznych:

a) skiadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajgcego powinno miesci¢ si¢ W przedziale
od 0 % do 2 % wartosci sktadowej kolejno$ci zgodnej,

b) dia kazdej harmonicznej napigcia zasilajgcego powinno byé mniejsze lub réwne wartosciom okresionym
w ponizsze] tabeli:
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