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4) w przypadku zmniejszenia, za zgodg OSD, mocy umownej dla jednego lub wiecej miejsca dostarczania na
nastepny rok kalendarzowy po terminie okreslonym w pkt. 1) Odbiorca ponosi optaty za zmniejszong moc
na zasadach okreslonych w Taryfie;

S) zwigkszenie mocy umownej powyzej wartosci mocy przylaczeniowej wymaga zlozenia przez Odbiorce
wniosku o okre$lenie warunkow przylgczenia oraz zawarcia i zrealizowania umowy o przylaczenie do sieci;

6) prad znamionowy przektadnikéw pradowych winien by¢ dostosowany do mocy umownej, a przektadniki
pradowe powinny byé tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit sie
W granicach 20 ~ 120 % ich pradu znamionowego dla klasy 0,5 albo 5 — 120 % ich pradu znamionowego
dia klasy 0,2 lub 0,5S, albo 1 — 120 % ich pradu znamionowego dla klasy 0,2S;

7) moc umowna nie moze byé mniejsza od mocy wymaganej ze wzgledu na wiasnosci metrologiczne
zainstalowanych w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym przekiadnikow pradowych i licznika energii
elekirycznej, z uwzglednieniem charakterystyki poboru mocy przez Odbiorce;

8) zmiana mocy umownej moze by¢ zwigzana z konieczno$cig dostosowania sieci, urzadzer lub instalaciji
elektroenergetycznych (w tym ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego).

7. W przypadku Odbiorcy zaliczonego do V grupy przytaczeniowej zmiana mocy umownej odbywa sie,

z zastrzezeniem ust. 8, wedlug nastepujacej procedury:

1) zmiana mocy umownej w zakresie nieprzekraczajgcym mocy przytaczeniowej dokonuje sie na pisemny
wniosek Odbiorcy nie p6Zniej niz po uptywie dwéch miesigcy od daty zlozenia wniosku do OSD;

2) zwigkszenie mocy umownej powyzej wartosci mocy przytgczeniowej wymaga ziozenia przez Odbiorce
wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia oraz zawarcia i zrealizowania umowy o przylaczenie do sieci:

3) zmiana mocy umownej moze byé zwigzana z koniecznoscig dostosowania sieci, urzadzen lub instalacji
elektroenergetycznych (w tym ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego).

8. W przypadku Odbiorcy zaliczonego do V grupy przytaczeniowej zmiana mocy umownej dla lokalu w budynku
wielolokalowym odbywa sig wedlug nastepujacej procedury:

1) zmiana mocy umownej dokonuje sie na pisemny wniosek Odbiorcy nie pézniej niz po uplywie dwéch
miesiecy od daty zlozenia wniosku do OSD;

2) zwigkszenie mocy umownej wymaga zloZenia przez Odbiorce wniosku o okreSlenie warunkéw
przytaczenia oraz zawarcia i zrealizowania umowy o przylaczenie;

3) zmiana mocy umownej moze byé zwigzana z koniecznoscig dostosowania sieci, urzadzen lub instatacji
elektroenergetycznych (w tym ukladu pomiarowo-rozliczeniowego).

9. Za wymiang lub przebudowe przylacza bez zwiekszenia mocy przylaczeniowej dokonywanej na wniosek

Odbiorcy, optate ustala sie na podstawie rzeczywistych naktadéw z tym zwigzanych.

§7
Parametry jakosciowe energii elektrycznej
1. Parametry jakosciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci funkcjonujacej bez zakidcen, obowigzujace

w dniu zawierania Umowy okre$la rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie

szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623

Z pézniejszymi zmianami).

2. Stosownie do ust. 1, dla Odbiorcy zaliczonego do Il grupy przytgczeniowej obowigzujg nastepujgce
parametry jakosciowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonujacej bez zakidcen:

1) warto$¢ érednia czestotliwo$ci mierzonej przez 10 sekund powinna by¢ zawarta w przedziale:

a) 50 Hz £1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
b) 50 Hz +4 % / -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia;

2) w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych napigcia zasilajgcego
powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +10 % napigcia znamionowego;

3) przez 95 % czasu kazdego tygodnia wskaznik diugookresowego migotania éwiatta Py spowodowanego
wahaniami napigcia zasilajacego nie powinien byé wigkszy od 0,8;

4) w ciggu kazdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych:

a) skiadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajgcego powinno miescié sie w przedziale
od 0 % do 1 % warto$ci skiadowej kolejnosci zgodnej,

b) dla kazdej harmonicznej napiecia zasilajacego powinno by¢ mniejsze lub réwne warto$ciom okreslonym
W ponizszej tabeli:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebgdgce krotnoscig 3 bedgce krotnoscig 3 wartosé
wartosé wzgledna warto$é wzgledna wzgledna
napiecia w d napiecia w rzad napigcia w
regles: procentach 2.2, h procentach harmonicznej (h) | procentach
harmonicznej (h) skiadowej harmonicznej (h) skiadowej sktadowej
podstawowej (un) podstawowej (ur) podstawowej (un)
5 2% 3 2% 2 1.5%
7 2% 9 1% 4 1%
1 1,5% 15 0,5% >4 0,5%




