a)  jako 1/24 rémicy odczytéw ‘wskazan cieptomierza, dokonanych w odstepie 24 godzin,

b) napodstawie $redniego w ciagu doby natgZenia przeptywu i temperatury wody dostarczanej z sieci cie-
ptowniczej do wezla cieplnego oraz éredniego w ciagu tej doby natgZenia przeplywu i temperatury wody
zwracanej z wezla cieplnego do sieci cieplowniczej. ;

8. Przekroczenie lub ograniczenie mocy cieplnej okresla sig jako réznice migdzy rzeczywista mocg cieplng okre-
¢long na podstawie obliczeniowego natezenia przeptywu i rzeczywistych parametréw nosnika ciepta dla aktu-
e alnych warunkéw atmosferycznych, a mocg cieplng okreslona na podstawie obliczeniowego natgzenia prze-
plywu i parametréw nosnika ciepla, okreglonych w tabeli regulacyjnej dla tych samych warunkéw atmosfe-
rycznych ] BT
9. W przypadku obnizenia mocy zaméwionej, z przyczyn.jak w pkt. 4, Dostawca dostosuje parametry pracy
sieci w miejscu wiaczenia obiektu do nowych warunkéw, ktére okresla w ztozonym wniosku Odbiorca (aktu-

alna moc obliczeniowa, - ciénienie rozporzadzalne dla wezla). i

10. Odbiorca dostosuje instalacje odbiorcza do wprowadzonych zmian zapotrzebowania mocy cieplnej, 0 ktérych
mowa w pkt.4, przed terminem wprowadzenia przez Dostawcg zmian, w postaci ciénienia rozporzadzalnego

i obliczeniowego natezenia nosnika ciepta. : ‘

11. W przypadku koniecznosci wymiany urzadzet dostosowujacych parametry pracy wezla do wielko$ci mocy

zaméwionej — jej zmiana nastapi w terminie obustronnie uzgodnionym. L

12. W przypadku zasilania z wezia cieplnego kilku Odbiorcéw posiadajacych odrebne umowy, zmiana zamowio-

nej mocy cieplnej musi by¢ migdzy nimi uzgodniona i potwierdzona pisemnie przed zlozeniem wniosku o

zmiane mocy zaméwionej. Dopuszcza sig odstapienie od uzgodnien migdzy Odbiorcami w przypadku petego

opomiarowania obiektow Odbiorcdw uznanego przez Dostawce. ,

13. W przypadku przerwy pomigdzy umows obowiazujaca, a poprzednia dla tego samego Odbiorcy i na ten sam
obiekt krotszej niz 12 miesigey, Odbiorca pokryje oplaty za zaméwiona moc cieplna i oplaty stale za ustugi
przesylowe za okres bezumowny w wysokosci wynikajacej z poprzedniego zaméwienia mocy.

Rozdzial ITT
ROZLICZENIE ZA USLUGI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W CIEPLO
. i
Zasady ogélne,

1. Pomiar parametréw nosnika ciepta i rozliczanie pomiedzy stronami dokonywane bedzie za pomocg wskazan
licznika (6w) ciepla. _ _
2. Granice eksploatacyjna miedzy Dostawca a Odbiorcg stanowia miejsca okreslone w protokéle odbioru tech-
nicznego sieci cieplnej lub protokdle podiaczenia obiektu do sieci cieplnej. ’
3. Punktemn zdawczo-odbiorczym pomigdzy Dostawea a Odbiorcg w zakresie jako$ci parametréw jest zamonto-
wana aparatura pomiarowa w wezle cieplnym.
4. Rozliczenie pomigdzy stronami odbywa si¢ wediug
1/ cen zatwierdzonych przez Urzad Regulacji Energetyki, zawartych w ,, Taryfie dla ciepta” odniesionych do:
a) MW/m-c zaméwionej mocy cieplnej,
b) GIJ dostarczonego ciepia,
¢) MW/m-c oplaty za ustugi przesylowe,
d) GJ dostarczonego ciepla w oplacie przesylowej
¢) Przylacze / m-c oplaty abonamentowej,

f) m nosnika ciepta.

2/ cen skalkulowanych w oparciu o koszty (stawke roboczogodziny, kalkulacji dojazdu pogotowia ) odniesio-
nychdo: .
a) opfaty za dodatkowe przerwanie dostarczania ciepta do obiektu - 0,5 r-godz. wg obowiazujacej
stawki roboczogodziny .= -
b)  oplaty za dodatkowe wznowienie dostarczania ciepta do obiektu - 1,5 r-godz. wg obowigzujacej
stawki roboczogodziny
¢) oplata za wyjazd pogotowia cieplowniczego - wg obowiazujacej kalkulacji
d) oplata za sprawdzenie prawidtowosci wskazafi ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dla przypadkow
.okreslonych w rozdziale III § 3 pkt. 4.
e)  oplaty za inne ushugi lub czynno$ci wykonywane na zlecenie Odbiorcy ciepla.
Oplata za ustugi pogotowia cieplowniczego ma zastosowanie w przypadkach, gdy ustuga dotyczy urzadzest lub
instalacji nalezacych do Odbiorcy, z ktérymi ZEC Sp. z 0.0. nie ma podpisanej umowy na konserwacje urzadzen
instalacijt. : ’

5. Kazda nastepna zmiana laryfy wprowadzona bedzie powiadomieniem Odbiorcy przez Dostawce bez zmiany
umowy. .
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