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Kable $wiattowodowe oferowane na rynku do zastosowan w okablowaniu strukturalnym
mozna zasadniczo podzieli¢ na kable o konstrukji Scistej lub luznej tuby. Inne konstrukcje sg
rzadziej spotykane (np. kable rozetowe, tasmowe). Kable o konstrukcji $cislej tuby stosuje sie
zazwyczaj wewnatrz budynku. Sa to widkna $wiattowodowe umieszczone w buforze/izolacji o
$rednicy zewnetrznej 0.9 mm. Na takich wldknach mozna zaktada¢ bezposrednio ziacza
éwiattowodowe (ST® , SC® MT-RJ® lub inne). Kable Swiattowodowe o konstrukcji luznej tuby
zazwyczaj stosuje sie na zewnatrz budynku (podwieszane — kabel $wiatlowodowy dielektryczny, w
kanalizacji wtérnej lub bezposrednio zakopywane w ziemi — kabel $wiattowodowy zbrojony).
Wi6kna $wiattowodowe umieszczone sa w tubach wypeknionych zelem silikonowym,
zapewniajacych ochrone widkien przez naprezeniami i oddzialywaniem warunkéw
atmosferycznych (temperatura, wilgotnos¢).

Kabel uniwersalny przeznaczony jest standardowo do kiadzenia w kanalizacji wtornej na
zewnatrz budynku. Posiada on niepalng izolacje (LSZH — z ang. Low Smoke Zero Halogen) i
spelnia wymogi przepisow przeciwpozarowych, dlatego moze by¢ réwniez stosowany wewnatrz
budynkdw.

Kabel zbrojony moze by¢ zakopywany bezposrednio w ziemi. Posiada metalowe zbrojenie
chroniace kabel przez gryzoniami, jak tez przypadkowym uszkodzeniem.

Punkty rozdzielcze

Punkt rozdzielczy jest miejscem, w ktérym znajduja sig wszystkie elementy taczace
okablowanie pionowe z poziomym oraz elementy aktywne sieci teleinformatycznej (koncentratory,
przelaczniki, itp.). Fizycznie jest to szafa (stojaca, na$cienna) lub rama rozdzielcza z panelami oraz
elementami do przelaczania i podtaczania przebiegow kablowych. Mozliwe jest takze umieszczenie
element6w rozdzielczych bezposrednio na $cianie lub potce.

Gléwny punkt rozdzielczy (MDF - ang. Main Distribution Frame) - stanowi centrum

okablowania w topologii gwiazdy. Zbiegaja si¢ w nim kable z sasiednich budynkéw, pieter i

miejskiej centrali telefonicznej oraz odchodza przebiegi pionowe (do posrednich punktow

IDF w obiekcie) i poziome do punktéw abonenckich zlokalizowanych w poblizu MDF (do

90m). Czesto umieszczony jest na parterze lub na Srodkowej kondygnacji budynku (np. 2

pietro budynku 4 pietrowego), w jego poblizu znajduje sie centralka telefoniczna, serwer lub

inny sprzet aktywny.

2. Posredni punkt rozdzielczy (IDF - ang. Intermediate Distribution Frame lub

inaczej SDF - ang. Sub-Distribution Frame) - jest lokalnym punktem dystrybucyjnym
obshugujacym najcze$ciej dany obszar roboczy lub pigtro.

Aby przydzieli¢ uzytkownikowi podiaczonemu do jakiego$ gniazda abonenckiego wybrany
kanal komunikacji w systemie komputerowym lub telefonicznym, wystarczy potaczy¢ odpowiednie
gniazdo (port) panelu systemowego z gniazdem panelu rozdzielczego odzwierciedlajacego gniazda
uzytkownikéw. Umiejscowienie punktow rozdzielczych jest wyznaczane przy uwzglednieniu
maksymalnej dhugo$ci 90m przebiegéw kablowych poziomych, obejmujacych dany obszar roboczy.

Przy duzych instalacjach sieci okablowania strukturalnego, nalezy tak projektowa¢ uklad
punktéw rozdzielczych, aby minimalizowac¢ dtugosci kabli krosowych.

Przyszly uzytkownik zaleca stosowanie kabli $wiattowodowych do okablowania
pionowego
Okablowanie poziome

. Standardowym no$nikiem sygnatéw w okablowaniu poziomym jest skretka czteroparowa
miedziana kategorii 6. Chociaz coraz czesciej spotka¢ mozna jako medium transmisyjne kabel
$wiattowodowy wielomodowy (instalacja OFTD - z ang. Optical Fibre to the Desk — czyli
$wiattowod do biurka).



