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10.5 Wymagania w zakresie instalacji wod.-kan.
Bilans wody zimnej

Ilo$¢ wody zimnej 2,56 m3/dobe ,

Bilans wody cieplej

Ilos¢ cieptej wody 1,23 m3/d

Ilos¢ $ciekow sanitarnych

Tlo$¢ $ciekdw sanitarnych 2,3 m3/dobe

Projektowane wewnetrzne instalacje wod.-kan.

Kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalzy wykona¢ z rur w technologii pvc do nowych porzyporéw
sanitarnych. Z uwagi na lata uzytkowania obiektu nalezy wykona¢ nowe podejscia ( poziomy) z
kondygnacji technicznej.

Piony Ks nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka.

Kanalizacja opadowa
Wody opadowe z potaci dachu wykona¢ do dotychczasowych odbiornikéw (sieci deszczowej)
Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur propylenowych PN16 laczonych poprzez zgrzewanie . Piony
i podejécia wykona¢ od kondygnacji technicznej.

Instalacje zaizolowac przed roszeniem , grubo$¢ zgodnie/z WT.

Na instalacji zastosowa¢ zawory odcinajace kulowe do wody uzytkowej

Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur propylenowych stabilizowanych PN20 lgczonych poprzez
zgrzewanie . Piony i podejsScia wykona¢ od kondygnacji techniczne;.

Instalacje zaizolowa¢ cieplochronnie , grubos$¢ zgodnie z WT.

Na instalacji zastosowa¢ zawory odcinajace kulowe do wody uzytkowej.

Wyposazenie i montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych

Jako przybory sanitarne zastosowa¢ umywali oraz muszle ceramiczne (wiszgce). Typ oraz rozaj
okresli¢ na etapie projektu wykonawczego.

Jako armature zastosowac baterie z mieszaczem przystosowang do dezynfekcji termicznej
instalacji. W gabinetach badan przyjac baterie lokciowe.

Przybory sanitarne nalezy zasyfonowac.



