_15-
Uchwyty OBO BATTERMANA typu xxxxx powinny by¢ dopasowane do Srednicy przewodu i
powinny byé mocowane przy pomocy kotkéw rozpierajacych lub przy pomocy kotkow
wstrzeliwanych pod warunkiem , Ze w podiozu bedzie sie znajdowata xxx dhugos¢

Kable, ktérych funkcjonowanie moze by¢ potrzebne przez wiecej niz 1 min po wykryciu pozaru,
powinny byé¢ albo odporne na dziatanie ognia i skutki akcji gasniczej przez co najmniej 30 min,
albo powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, zdolne wytrzymac taki czas. Do takich kabli
naleza:

1) polaczenia pomiedzy centrala sygnalizacji pozarowe] i wszystkimi zasilaczami w odrebnych
obudowach; wiacznie z kablami pomiedzy urzadzeniami alarmowymi a ich zasilaczami;

2) polaczenia pomiedzy wszystkimi cze$ciami centrali sygnalizacji pozarowej znajdujcymi sig¢ w
kilku oddzielnych obudowach;

3) potaczenia pomiedzy gléwna centrala sygnalizacji pozarowej i wszystkimi tablicami sygnalizacji
réwnoleglej;

4) polaczenia pomiedzy gtéwnymi centralami sygnalizacji pozarowej i wszystkimi terminalami
operatorskimi;

5) kazdy kabel, ktérego dziatanie moze by¢ wymagane po zwtoce na rozpoznanie pozaru.

b) Szczegdlne wymagania dla kabli faczacych urzdzenia kontrolno-sterownicze z innymi
urzadzeniami (czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, urzadzenia alarmowe itp.)

Prowadzenie kabli
Kable, faczce wzajemnie podzespoly instalacji sygnalizacji pozarowej, same stanowia wazng czes¢
instalacji i jest szczegélnie istotne, aby byly zabezpieczone przed zaktoceniami.
Dwa gléwne zrédla takich zaktdcen to:
a) bledne wlaczenie, wylaczenie lub inne zaki6cenia manualne w okablowaniu,
gdy przytacza sie kable innych instalacji;
b) zakl6cenia elektryczne, powodowane blisko$cia innych kabli elektroenergetycznych duzej mocy.
W celu zmniejszenia wplywu takich zaklécefi, kable instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢
oddzielone od kabli innych instalacji.
Oddzielenie kabli mozna osiagnaé, stosujac jeden lub kilka nastepujacych sposobow:

c) instalowanie w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub na korytkach kablowych,
przewidzianych wylacznie do prowadzenia instalacji sygnalizacji pozarowej;

1) oddzielanie od innych kabli za pomocg mechanicznych mocnych, sztywnych i cigtych przegréd z
materiatu spelniajacego wymagania klas A1, A2 lub B wg EN 13501-1;

2) instalowanie w odpowiedniej odleglo$ci (zazwyczaj, co najmniej 0,3 m) od kabli innych
instalacji;

3) stosowanie kabli ekranowanych elekirycznie.

Kable instalacji sygnalizacji pozarowej powinny, albo:

d) by¢ odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nie przekraczajacych 2 m, w celu
oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia; albo

e) mie¢ odpowiednia barwe powloki na catej dtugosci kabla lub by¢ zewnetrznie pokryte
wyrézniajacym kolorem (np. czerwonym); albo f) by¢ prowadzone w rurach ochronnych, kanatach,
szybach lub korytkach zarezerwowanych



