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6. Wiasciciel obiektu, ktéry po raz pierwszy zostal wiaczony do miejskiej sieci cieplnej, uiszcza oplatg za moc
zaméwiona, oplate za ustugi przesylowe i optatg abonamentowa z dniem okreslonym w umowie o przylacze-
nie do m.s.c. wezha cieplnego (instalacji odbiorczej) budynku.

7. Odeczyty zuzycia ciepta odbywa¢ sig beda w trzeciej dekadzie kazdego miesiaca, z mozliwoscia udziahs przed-
stawiciela Odbiorcy, o czym decyduje Odbiorca. ' :

8. Jezeli upowazniona przez Dostawcg osoba dwukrotnie z winy Odbiorey nie moze uzyska¢ dostgpu do urza-
dzenia pomiarowo-tozliczeniowego, w celu dokonania odezytu, pomimo wezeéniejszego zawiadomienia, to
Dostawca dokona ustalenia iloéci pobranego ciepta zgodnie z § 2 pkt 1a)b.

9. Strony dopuszczaja mozliwo§¢ rozliczen w oparciu o bazg zuzycia po uzgodnieniu okreséw odczytow.

§2 oo
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Rozliczanie grupowych wezléw cieplnych
Grupowy wezel cieplny — jest to wezet cieplny obshigujacy wiecej nizjéden budynek.
1. Oplatg za dostarczone cieplo dla poszczegdlnych odbiorcow obiicia sie wg zasad zawartych w zataczniku I\i_r 2

do niniejszej Umowy
2. Oplate za noénik ciepta, oblicza sig wediug wzoru:
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gdzie poszezegblne symbole oznaczajg:

O__ .- oplate za noénik ciepta, obliczona dla danego Odbiorcy [wzi],
G_ - ilo§ nosnika ciepta dostarczonego do grupowego wezla cieplnego w celu napelnienia i uzupehiania

ubytkéw ody w potaczonej z tym wezlem instalacji centralnego ogrzewania [m3],
C - ceng nosnika ciepta dla danej grupy taryfowej [sz3],
N0 - suma mocy cieplnej instalacji ogrzewania dla obiektéw danego Qdbiorcy [MW],
N - suma mocy cieplnej instalacji ogrzewania dla wszystkich obiektow zasilanych grupowego wezta grupo-

wego [MW], L
3

Rozliczanie za pobér ciepla w przypadka uszkodzenia licznika ciepla.

1. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidlowych wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego :
a. w okresie grzewezym okreslenie ilosci ciepta dostarczonego Odbiorcy do chwili jego naprawy lub wy-
miany odbywaé si¢ bedzie na podstawie zuzycia z kwartatu sezonu grzewczego ostatniego roku,
b. w okresie letnim okreélenie iloéci ciepta dostarczonego odbiorcy do czasu jego naprawy Jub wymiany
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie zuzycia z miesigcy analogicznych okresu letniego poprzedniego roku

Obliczenie iloéci dostarczonego ciepla odbywaé sig bedzie w oparciu o nastgpujaca zaleZnosé:
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gdzie poszczegolne symbole oznaczajy:

0, - ilo$¢ ciepta dostarczonego w okresie braku prawidtowego pomiaru (GJ)

o, - ilo$¢ ciepta dostarczonego w zaleznodei od warunkéw atmosferycznych na ogrzewanie
i wentylacje w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem uktadu pomiarowego (GJ)

t, - normatywna temperatura ogrzewanych pomieszczen ( °C)

t, - rzeczywista $rednia temperatura zewngtrzna w okresie braku prawidtowego pomiaru ( °C)

l, - §rednia tempe;'atura zewnetrzna w okresie przyjetym do wyliczenia przed uszkodzeniem
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (°C)

hy - liczba dni braku prawidlowego pomiaru

h, ' - liczba dni przyjetych do wyliczenia przed uszkodzeniem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego

na przygotowanie cieplej wody uzytkowej — poza sezonem grzewczym
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