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Rozdzial 1V
REGULOWANIE NALEZNOSCI
Miesieczne faktury za dostawg ciepla regulowane beda przez Odbiorce przelewem z konta Odbiorcy:

.................................... v craserves s O P2 L T

a/ oplata stata - 14 dni od dnia otczynrania faktury — nie pézniej jak do 25 kazdego miesiaca —za dany miesiac
b/ opfata zmienna - 14 dni od dnia otrzymania fakwury — nie pozniej jak do 25 kazdego miesiaca — za miesiac

poprzedni ( faktyczny odezyt licznika )

Za datg zaplaty faktury uwaza sie — dzieft wplywu §rodkéw ﬁienigfnych na rachunek Dostawcy
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Naleznosci z tytutu bonifikat i kar umownych za niedotrzymywanie warunkéw umowy Odbiorca bedzie prze-
kazywal w trybie polecenia przelewu w terminie 14 dni po otrzymaniu dokumentu okreélajacego podstawe i
wysokoé¢ zaplaty. ‘
Naleznodci z tytutu bonifikat i kar umownych za niedotrzymywanie warunkéw umowy przez Dostawce beda
uwzgledniane w nastepnym okresie rozliczeniowym.

Wystawione faktury uwzglednia¢ beda zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004r. podatek od towaréw
justug - VAT (Dz. U.Nr 54 poz. 535 z pdzniejszymi zmianami. ) A

Korekty wynikajace z biezacych warunkéw dostawy ciepta regulowane beda na podstawie uznaniowo-
obciazeniowych faktur korygujacych. '

Za nieterminowe regulowanie naleznoéci, o ktérych mowa w ust.] naliczane beda odsetki ustawowe w opar-
eiu o art.481 K.C.

Rozdzial V
OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC STRON.
§1

Odbiorea zobowigzany jest do:

uzytkowania ciepla zgodnie z obowiazujacymi przepisami i warunkami umowy sprzedazy ciepla,
terminowego regulowania oplat { naleznosci, .
dotrzymywania wymagan okre§lonych w warunkach przylaczenia do sieci cieptowniczej, a w szczegolno-
§ci wyregulowania i utrzymania uzytkowanej instalacji w stanie nie powodujacym zakli6cen w pracy sieci
cieptowniczej,
utrzymania nieruchomosci w sposéb nie powodujacy utrudnien w prawidtowej eksploatacji sieci cieptow-
niczej, przeprowadzonej przez teren tych nieruchomodci,
pisemnego uzgodnienia z Dostawca kazdorazowych zmian w ukladzie wielkosci mocy zaméwionej, ilosci
i rodzaju urzadzen odbiorczych majacych wplyw na zmiang ustalonych w umowie warunkéw pobierania
ciepla, a w szczegblnosci zmian wymagajacych przystosowania instalacji lub urzadzefi do nowych warun-
kow,
dostosowania, w ustalonych terminach, instalacji odbiorczych do zmienionych warunkéw dostarczania
ciepla, zgodnie' z otrzymanym zawiadomieniem (rozdziat VI1I, pkt.3),
zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dostgpem 0s6b nie upowaznionych do zatozonych przez Dostawce
plomb w wezle cieplnym odbiorcy (rozdzielaczu i instalacji odbiorczej, zwlaszeza w ukladzie pomiarowo-
rozliczeniowym, 5 :
natychmiastowego zawiadomienia Dostawcy o uszkodzeniach urzadzen odbiorczych mogacych spowo-
dowa¢é zaburzenia w pracy systemu cieplowniczego oraz natychmiastowego usuniecia nieszczelnosci po-
wodujacych stratg ciepia,
upowaznionym przedstawicielom Dostawcy dostepu do wezla cieplnego odbiorcy (rozdzielacza ) w celu:
a) dokonywania odczytéw ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych,
b) dokonania kontroli dotrzymywania zawartych uméw i prawidtowosci dzialania uktadéw pomiarowo—
rozliczeniowych, ) . =
c) przeprowadzanie w ramach kontroli niezbgdnych przegladéw urzadzen bgdacych wiasnoscia Do-
stawcy, a takze prac zwiazanych z ich eksploatacja lub naprawg oraz dokonywania badan i pomia-
row, : '
zgloszenia wylaczen obiekiow do przeprowadzenia remontow, usuwania awarii. W/w czynno$ci moga
"by¢ przeprowadzone po uzyskaniu zgody dyspozytora Dostawcy,
przestrzegania terminéw legalizacji urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych bedacych jego wiasnoscia.

Odbiorca zabezpieczy obiekt przed powstaniem szkéd na czas wylaczenia doplywu ciepla. (\
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