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wylacznie dla obwodéw sygnalizacji pozarowej i odpowiednio oznakowanych, w celu wskazania
takiej rezerwacji.

Jezeli kable instalacji sygnalizacji pozarowej s ulozone w przeznaczonych wytacznie do tego celu
kanatach, szybach lub korytkach, to powinny by¢ catkowicie niedostepne, gdy pokrywy kanatéw,
szyb6w lub korytek sa na swoim miejscu, a wszystkie pokrywy powinny by¢ bezpiecznie
przymocowane.

Jezeli do polaczen w obwodach sygnalizacji pozarowej stosuje si¢ kable wielozytowe, kable
elastyczne lub przewody przytaczeniowe, to zadna z zy} nie powinna by¢ uzywana w obwodach
innych niz obwody sygnalizacji

Kable silnopradowe powinny by¢ oddzielone od pozostatych kabli instalacji sygnalizacji
pozarowej. W szczego6lnosci kabel zasilania sieciowego nie moze by¢ wprowadzany przez to samo
wejscie kablowe co kable sygnalowe

Dobor elementow wykrywajacych i ostrzegajacych

Przy doborze rodzaju czujki nalezy uwzgledn¢ wplyw nastepujcych czynnikow:

a) wymagania prawne;

b) materiaty w strefie oraz ich zachowanie sie przy spalaniu;

c) konfiguracje obszaru (szczegélnie wysoko$¢ pomieszczen);

d) wplyw wentylacji i ogrzewania;

e) warunki srodowiskowe wewnatrz nadzorowanych pomieszczen;

f) mozliwosSci wystapienia alarméw falszywych.

Og6lnie méwigc, dobrane czujki powinny zapewni¢ mozliwie wczesne i niezawodne

alarmowanie, w warunkach srodowiskowych obszaréw, w ktérych beda te czujki rozmieszczone.
Nie istnieje czujka ktére we wszystkich zastosowaniach bylaby jednakowo przydatna, wiec
ostateczny dobdr bedzie uzalezniony od konkretnych warunkow.
Czesto wskazane bedzie zastosowanie czujek r6znego rodzaju.
Czujki pozarowe zwyKkle przeznaczone do wykrywania jednego zjawiska lub kilku zjawisk
towarzyszacych pozarom: dymu, ciepta i promieniowania (ptomieni) lub innych produktow
spalania. Kazdy rodzaj czujki reaguje z r6zna predkoscia na rézne rodzaje pozaru.
Na og6t czujka ciepta wykazuje sie najwolniejsza reakcja, lecz pozar, przy ktorym szybko
wywigzuje sie ciepto przy niewielkiej ilosci dymu, moze spowodowac zadziatanie czujki ciepta
przed czujka dymu. W przypadku powolnego tlenia, jak np. w poczatkowej fazie spalania sie
tektury, czujka dymu powinna na og6! zareagowac jako pierwsza. Przy pozarach cieczy palnych,
najszybsze wykrycie zwykle zapewnia czujka ptomienia.

Produkty spalania, wykrywane przez punktowe czujki dymu i ciepla, sq przenoszone ze strefy
spalania do czujki przez konwekcje. Aby czujki te mogly dziala¢, konieczny jest strop (lub inna
podobna powierzchnia), ktdry skieruje produkty spalania od wznoszacej si¢ kolumny konwekcyjnej
do czujki.

A zatem, czujki te sa przydatne do stosowania w wiekszodci budynkéw, lecz na og6t nie nadajq sig
do zastosowan zewnetrznych.

Promieniowanie, wykrywane przez czujki ptomienia, rozchodzi sie prostoliniowo i nie potrzeba
stropu, aby moglo sie rozprzestrzeniac.

Czujki plomienia mogg by¢ wiec rozmieszczane na zewnatrz lub w bardzo wysokich
pomieszczeniach, gdzie czujki ciepla i czujki dymu sg nieprzydatne.



