-92.
3. Dane konstrukcyjno-budowlane

3.1Uklad konstrukcyjny

Obiekt zbudowany w technologii uprzemystowionej. Sktada sie z 3 oddylatowanych cze$ci
konstrukcyjnych. Kompleks budynkéw szpitala zostal zaprojektowany czesciowo w technologii
uprzemystowionej. Konstrukcje stanowi rama ztozona z zelbetowych shupow i podciagéw

3.2 Rozwigzania budowlane , konstrukcyjno-materialowe

--- $ciany zewngtrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej
--- $ciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowe;j
--- podciagii stupy zelbetowe

--- stropy zelbetowe

--- przewody wentylacyjne i dymowe murowane z cegly pelne;j

--- klatki schodowe zelbetowe

3.3 Wykonczenie zewnetrzne

Budynek F zostal poddany termomodernizacji tacznie z calym zespotem gtéwnym
--- tynki gladkie cementowo-wapienne

--- dach pokryty papa wierzchniego krycia

--- stolarka okienna i drzwiowa — pcv

3.4 Wykonczenie wewnetrzne Sciany
--- tynki gtadkie ,w pomieszczeniach po pralni- glazura do pelnej wysokosci ; malowanie
olejne i emulsyjne
--- sufity --- tynki gladkie , malowanie emulsyjne
posadzki --- wg tabeli 1
--- drzwi wewngtrzne --- drewniane w oscieznicach drewnianych

4. Wyposazenie budynku

4.1 Instalacje sanitarne

a) instalacja wody zimnej

b) instalacja wody cieplej

¢) kanalizacja sanitarna i deszczowa
d) instalacja wentylacji mechaniczne;j

4.2 Instalacja grzewcza

4.3 Instalacje elektryczne
4.4 Instalacje teletechniczne
a) instalacja telefoniczna
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