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§4

1. Deostarczanie ciepia dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji jest w okresie od wrzesnia do maja roku
nastgpnego, lub moze nastapi¢ w okresie w ktérym warunki atmosferyczne spowodujg koniecznosé ciaglego

. dostarczania ciepta w celu ogrzewania obiektow,

2. Termin rozpoczgcia i przerwania dostarczania ciepta na cele centralnego ogrzewania i wentylacji w okresie
trwania sezonu ustala Odbiorca. Dostawca dokona rozpoczecia lub przerwania dostarczania ciepla:

') napisemny wniosek zlozony w dniu roboczym w godz. 7%°-11% wiaczenie (wylaczenie) nastapi w tym
samym dniu, nie péZniej niz w ciagu 12 godzin od zlozenia tego wniosku,

b) na wniosek zlozony w dniu roboczym po godz. 11% wiaczenie (wylaczenie) nastapi w nastepnym dniun
roboczym, : ¢ . . 3 b

¢) na wniosek zlozony w dniu wolnym od pracy wlaczenie (wylaczenie) nastapi w pierwszym dniu robo-
¢czym nastepujacym po dniu wolnym. }

3. W przypadku zasilania Odbiorcéw z wezla grupowego — wiaczenie i wylaczenie nastepuje po zgloszeniu
przez Odbiorcow, ktérych taczne obciazZenie nie jest mniejsze niz 50 % mocy cieplnej. '

4. Rozpoczecie lub przerwanie dostawy ciepta poza terminami, o ktérych mowa w ust.1 moze nastapi¢ w poro-
zumieniu z Dostaweg na pisemny wniosek Odbiorey, przy uwzglednieniu techniczno - eksploatacyjnych moz-
liwosci Dostawy, w terminach ustalonych przez strony.

5. Dla przygotowania cieplej wody Dostawa energii cieplnej jest catoroczna z przerwa na czas trwania remontu
zrédha ciepta i sieci cieplnej w okresie letnim. : : ]

6. Planowana przerwa w dostawie ciepla dla potrzeb przygotowania cieplej wody nie bedzie diuzsza niz 14 dni,
a Odbiorea bgdzie powiadomiony o terminie przerwy z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§5

1. Do obiektéw przejetych przez Odbiorce, badz podiaczonych do sieci cieplnej po dniu zawarcia umowy bedg
mialy zastosowanie ustalenia i warunki niniejszej umowy bez zawarcia nowej.
2. Podstawa do wlaczenia nowych obiektéw (zwigkszenia lub zmniejszenia zapotrzebowania mocy) w danym
roku s uzgednione z dostaweg aktualne warunki techniczne zapewniajace dostawg ciepla na dany rok.
3. Podigczenie i odlaczenie obiektéw (zwiekszenie lub zmniejszenie zapotrzebowania mocy) nastepuje w oparciu
o protokét podpisany przez strony.
§6

Odbiorca ma bezwzgledny obowiazek wypowiedzenia umowy W przypadku catkowitego zaprzestania poboru
ciepta, opuszczenia obiektu (6w) lub sprzedazy obiektu (6w).

Rozdziatl 11
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I CIEPEA

1. Odbiorca zamawia moc cieplng dla poszczeg6lnych obiektéw i rodzajéw potrzeb cieplnych w wielkosciach
okreslonych-w zalaczniku Nr 1. :

2. Konsekwencje z tytulu podania niewlasciwych danych, ktére mogtyby wplyna¢ na niedogrzewanie pomiesz-
czen ponosi zglaszajacy, czyli Odbiorca. ' :

3. Odbiorca ponosi odpowiedzialno$é za podane wielkosci zapotrzebowania mocy cieplnej oraz inne wielkosci i
dane techniczne majace wplyw na rozliczenie za ustugi w zakresie zapotrzebowania w ciepto oraz zobowiazu-
je sig bezzwlocznie zawiadomi¢ Dostawce o wszelkich zmianach tych wielkosci i danych technicznych, ktére
majg wplyw na wysoko$§¢ naleznosei za $wiadczone przez dostawce ustugi. Dostawca uwzglednia te zmiany
w rozliczeniach. " :

4. Obnizenie mocy zaméwionej z zastrzezeniem pkt: 5 - moze nastapi¢ na wniosek Odbiorcy zgloszony do 30

' czerwca danego roku, obowiazujacy od 1 pazdziernika danego roku w przypadku:

a)  udokumentowane obliczeniami obnizenie mocy po modernizacji lub termorenowacji obiektu,

. b)  zmniejszenia powierzchni i kubatury ogrzewanej, :

5. W przypadku zasilania z wezla cieplnego kilku odbiorcéw posiadajacych odrebne umowy, jednak bez wyod-
rebnionych pomiaréw, zmiana mocy musi bvé miedzy nimi uzgodniona i potwierdzona pisemnie przed zloze-
niem wniosku, S

6. W przypadku przekroczenia mocy zaméwionej przez Odbiorcg - Dostawca na podstawie wielkosel mocy wy-
nikajacej z tego przekroczenia moze obciazyé Odbiorce optata za zam6wiona moc cieplng oraz oplatg za ushu-
gi przesylowe w wysokosci obliczonej na podstawie dwukrotnosci cen i stawek oplat okreslonych w taryfie
dla danej grupy taryfowej. Optate oblicza sie dla kazdego miesiaca, w ktorym stwierdzono jej przekroczenie

7. Wielkos¢ poboru mocy cieplnej oblicza sig na podstawie odczytéw wskazan uktadu pomiarowo- rozliczenio-
‘wego jako $rednia w ciagu doby moc ciepling obliczona :
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