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Niektére gazy, jak CO, CO2, NH3, towarzysza kazdemu pozarowi. Czujki gazu sa zdolne wykry¢
takie gazy i zinterpretowac ich obecnos¢ jako pozar. Poniewaz to nowe rodzaje czujek, nie ma zbyt
wielu doé§wiadczen dotyczacych ich najlepszego stosowania.

Czujki wielosensorowe powstaly przez kombinacje dwu lub wigcej rodzajow czujek
(dymu/ciepla lub dymu/ciepla/plomienia) i przetworzenie sygnatow kadego rodzaju z uzyciem
obliczeri matematycznych. W ten sposéb, przynajmniej teoretycznie, odréznienie
prawdziwych i niechcianych alarméw moze by¢ bardziej precyzyjne.

Zaleca sie rozpatrzenie mozliwosci zastosowania takich czujek w/w obiekcie

RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

Reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ tak rozplanowane, aby do najblizszego ostrzegacza
zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywaé drogi dtuzszej niz 30 m. W obiektach, w ktérych
mozna oczekiwa¢ 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, droga ta powinna by¢ krotsza.
Moze okaza¢ sie konieczne rozmieszczenie recznych ostrzegaczy pozarowych relatywnie blisko
okre$lonych miejsc szczegdlnie niebezpiecznych pozarowo.

Nalezy pamieta¢, aby te reczne ostrzegacze pozarowe w razie potrzeby dalo sie jeszcze uruchomic.
Na og6l, reczne ostrzegacze pozarowe powinny by¢ umieszczane na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m
nad podloga.

Instalacja okablowania strukturalnego - telefonia i teledacja (sie¢ komputerowa)

Ogolne normy opisujace okablowanie strukturalne:
2. ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09

3. Information technology — Generic cabling for customer premises

Norma miedzynarodowa ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1/ SC 25/ WG 3, opisujgca systemy
okablowania strukturalnego, m. in. klasy D, E i F z zastosowaniem komponentéw odpowiednio
kategorii 5, 6 i 7 oraz rozwigzania $wiattowodowe z réznymi typami widkien.

4. EN 50173-1 Second Edition November 2002

5. Information technology — Generic cabling systems Part 1: General requirements and office
areas \'

Norma europejska ustanowiona przez CENELEC TC 215, opisujaca systemy okablowania
strukturalnego z przeznaczeniem gtéwnie do budynkéw biurowych, m. in. klasy D, E 1 F z
zastosowaniem komponentéw odpowiednio kategorii 5, 6 i 7 oraz rozwigzania Swiattowodowe z
roznymi kategoriami widkien.

6. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002

7. Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components

8. Addendum 1 — Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Q Category 6
Cabling.

Uzupelnienie normy amerykarskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione przez TR-42.7,
opisujgce wymagania odnoszace sie¢ do miedzianych systeméw okablowania strukturalnego
kategorii 6. Obejmuje szczeg6towy opis weryfikacji komponentéw kategorii 6 metodq De-

Embedded Testing.



