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Wystepuja dwa rodzaje skreconych kabli miedzianych czteroparowych:

8. kabel nieekranowany - UTP (z ang. Unshielded Twisted Pair);

9. kabel ekranowany z ekranem w postaci folii lub plecionki z drutow stalowych

- FTP (z ang. Foiled Twisted Pair) lub STP (z ang. Shielded Twisted Pair).
Skret kazdej pary kabla jest inny co wplywa na zmniejszenie zjawiska przestuchéw pomiedzy
poszczeg6lnymi przewodami, co w znacznym stopniu powodowato zakt6cenia. Skrecenie tych
par przewoddéw nazywane jest splotem norweskim.

Przyszly uzytkownik zaleca stosowanie kabli UTP 5kat.do okablowania poziomego

Prowadzenie kabli

Rozwigzanie problemu nadeszio wraz z publikacja normy PN-EN 50174-2 , Technika
informatyczna

— Instalacja okablowania. Cz2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw”.

Jest to druga cze$¢é europejskiej EN 50174 obowiazujacej réwniez w Polsce pod numerem PN-EN
50174.

Norma dotyczy tylko i wylgcznie kwestii instalowania okablowania strukturalnego, wymogow
instalacyjnych, zalecen, itp. Sktada sie z trzech czesci:

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cz1. Instalacja okablowania.
PN-EN 50174-2 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cz2. Planowanie i
wykonawstwo

instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cz3. Planowanie i
wykonawstwo

instalacji na zewnatrz budynkoéw.

projektowanie PN-EN 50174-2 bardzo precyzyjnie instruuje jak nalezy projektowac i instalowac
przebiegi kablowe.

Szacowana wielko$¢ instalacji.

- Lokalne punkty dystrybucyjne- 1 kpl
- Punkty dostepu - szacowane na ok 30 szt.
- punkty dystrybucyjne wyposaZzone w sprzgt aktywny
do obshugi Gigabitethernetu i okablowania pionowego

Instalacja kontroli dostepu

Przepisy

-Ustawa o Ochronie Oséb i Mienia z dnia 22 sierpnial997, Dz. U. 97.114.740,

-Rozporzadzenie MSWiA w sprawie szczegétowych zasad i wymagan jakim powinna odpowiadac
ochrona wartoséci pienieznych przechowywanych i transportowanych przez przedsigbiorcow i inne
jednostki organizacyjne, Dz. U. 98.129.858,

-Polska Norma PN-EN50131-1 — Systemy Alarmowe.

-Materialy szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie Systeméw Alarmowych

-PN-EN_501322-1:1997 Systemy nadzoru wizyjnego

Wymagania dotyczace przejs¢

Przejécia systemu kontroli dostepu powinny realizowac nastepujace funkcje wyzwalane przy uzyciu
czytnika, oprogramowania oraz przez harmonogram czasowy:

krétkotrwate odblokowanie/zablokowanie przejscia (czas mozliwy do zdefiniowania)

-stale odblokowanie/zablokowanie przejscia,



