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-krétkotrwale odblokowanie/zablokowanie grupy przej$¢ (czas mozliwy do zdefiniowania),
-odblokowanie/zablokowanie grupy przejsc,
-wprowadzanie zaleznosci dotyczacych odblokowania/zablokowania innych przejs¢ lub grupy
-przej$¢ przy odblokowaniu/zablokowaniu pojedynczego przejscia.

Ponadto systemu kontroli dostepu winien umozliwiac:

-monitorowanie stanu przejécia w tym w szczegdlnosci wyjs¢ ewakuacyjnych (mogg nie by¢
wyposazone w elementy wykonawcze),

-odblokowanie przejé¢ na drogach ewakuacyjnych w przypadku pozaru, zgodnie ze
scenariuszami pozarowymi (patrz opracowania: ...

-wyposazenie kazdego z przej$¢ w dowolny podzbiér nastepujacych elementéw: kontroler
przejécia, czytnik wejéciowy, czytnik wyjsciowy, przycisk wyjscia, przycisk wyjscia awaryjnego,
kontaktron, elektrozaczep, elektromagnes, zewnetrzny uklad sterujacy.

Przewody polaczeniowe czytnikow biegnacy na zewnatrz

budynku musza byd dostosowane do warunkéw zewngtrznych

Przycisk wyjscia
Umozliwia wyjécie z pomieszczenia bez koniecznosci posiadania nosnika uprawnionego.
Przycisk wyjscia jest gotowy do podigczenia do kontrolera przejscia.

Przycisk wyjscia awaryjnego

Przycisk wyjscia dziata poprzez mechanicznie przerwanie obwodu zasilania elementu
blokujacego drzwi. Umozliwia natychmiastowe otwarcie przejécia bez koniecznosci posiadania
nos$nika uprawnionego..

Winien posiada¢ dwa styki normalnie zamkniete lub normalnie otwarte.

. Drugi ze stykéw nalezy podiaczy¢ do wejécia DRI w celu monitorowania stanu przejscia.
Winien by¢ w zielonej obudowie z szybka

Kontaktron

Stanowi czujnik otwarcia przejscia. Sygnat przekazywany jest do kontrolera przejscia.
Elektrozaczep lub elektromagnes

Jest elementem blokujgcym przejscie sterowanym z kontrolera.

Elektrozaczep winien posiada¢ nastepujace parametry:

- do montazu w réznych typach drzwi: drewnianych, stalowych, aluminiowych, PCV,
- wyposazony w listwe montazowa,

Sygnalizacja
Przejscia, ktdre nie sa wyposazone w kontroler sa monitorowane i sterowane za pomocg
moduléw innych niz kontroler przej$cia. Moduty te umozliwiaja co najmniej: monitorowanie stanu
przejécia, sterowanie elementem blokujacym przejscie oraz sygnalizacje dzwigkowa i
lub wizualna wystapienia okreslonego zdarzenia (np. nieautoryzowanego otwarcia drzwi).

Identyfikacja
uzytkownika winna opiera¢ si¢ o numer seryjny karty odczytywany interfejsem bezkontaktowym
UID/CSN).

System winien umozliwia¢ prace w przypadku braku zasilania w czasie 36godzin.

Wszystkie elementy systemu winny posiada¢ autonomiczne zrédta podtrzymania zasilania
(elementy wykonawcze, serwery systemowe) lub sa podiaczone do zZrodla zasilania gwarantujacego
zasilanie przez okre$lony czas O



