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10.8.7 Instalacje ochronne

- Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako dodatkowa ochrone od porazefi pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie
zasilania w ukladzie sieci TN-C-S, realizowane przez wylaczniki instalacyjne dla opraw
o$wietleniowych i wylaczniki réznicowopradowe o pradzie wylaczalnym Ioy = 0,03A dla gniazd.
Rozdzial ,,N” od ,,PE” od tablic bezpiecznikowych w szachtach.

- Instalacja polaczen wyrownawczych

Celem ograniczenia do warto$ci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomigdzy réznymi
cze$ciami przewodzacymi nalezy wykona¢ w salach grupy drugiej i zabiegowych w obszarze
polaczenia wyréwnawcze. Polaczenia wykona¢ przewodem DY 6 mm’ od gltéwnej magistrali
uziemiajacej w danym pomieszczeniu. Gléwng magistrale potaczy¢ przewodem LY 10 mm? od
szyny PE najblizszego szachtu energetycznego.

Rozdzial przewodu ochronno neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE wykona¢ od
szachtéw energetycznych wykorzystujac istniejgcy uziom Fe/Zn 20x4 mm.

- Ochrona przepigciowa
W tablicach bezpiecznikowych wykona¢ ochrone przepieciowa poprzez ochronniki przepigciowe
typu OBO V 20 C/4.

- Ochrona odgromowa
Budynek posiada instalacje odgromowa, dla ktérej nalezy wykona¢ inwentaryzacje. Wymagajace
wymiany zwody naprawic.
10.8.8 Uwagi ogolne

--- Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” - cz. V Instalacje elektryczne,
--- Przejécia przewodami i kablami przez rozne strefy pozarowe winny by¢ uszczelnione samo-
peczniejaca masa ognioodporng (120min) np. HILTI,
--- Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentéw zostaly przyjete jako przykladowe,
na podstawie ktérych zostaty dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobor producenta
materialéw czy urzadzen zostanie dokonany przez inwestora przy jednoczesnym zachowaniu
parametréw materialéw i urzadzen podanych jako przyktadowe. Przyjecie przez inwestora ma-
teriatéw czy urzadzeni o innych parametrach jest mozliwe po uzyskaniu zgody projektanta i in-
westora.

10.9 Wymagania w zakresie instalacji teletechnicznych

W ramach przebudowy obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje teletechniczne:

Instalacja sygnalizacji pozaru
Podstawowe normy i akty prawne
1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.Nr. 121 ,poz 1138)
2. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2004



