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OPIS TECHNICZNY

do Projektu wykonawczego
1. Projektowane zagospodarowanie terenu:

1.1.PLAN SYTUACYJNY

Projektuje si¢ budowe parkingu dla samochodow osobowych o wymiarach nawierzchni
przeznaczonej do poruszania si¢ pojazdow 79,6 * 26 m. Powierzchnia miejsc postojowych i drog
manewrowych 1989m?.

Przewiduje si¢ na parkingu usytuowanie 64 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o
wymiarach 5*2,7m oraz 4 miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 5*3,6m.
Miegjsca postojowe dla osdb niepelnosprawnych oznaczone oznakowaniem pionowym.

Wraz z miejscami postojowymi projektuje si¢ drogi manewrowe (dwie drogi wjazdowe i dwie
wewnetrzne) o szerokosci 5,5m kazda.

Wjazd na parking odbywat si¢ bedzie poprzez istniejacy zjazd z drogi lesnej nr 20 o szerokosci
3,5m i krawedziach wylugowanych na przecigciu z krawedzia drogi promieniem 6m. Ponadto projektuje
si¢ budowe drugiego zjazdu z drogi lesnej o szerokos$ci 5,5m krawedziach wytugowanych na przecieciu z
krawedzig drogi le$nej promieniem 12m i 6m .

Wraz z budowg parkingu projektuje si¢ utwardzenie terenu wraz z dojsciem (alejka) na ktorym
umieszczone zostajg toalety przenosne.

Wokoét parkingu wybudowane zostanie pobocze szeroko$ci 0,75m, gruntowa opaska oporujaca
szerokos$ci 0,25m, rowy zbierajace wode z terenu utwardzonego.

Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostanie ogrodzenie drewniane, umieszczone zostang
cztery tablice informacyjne oraz mobilny monitoring terenu.

1.2. Miejsca postojowe

O wymiarach 2,7*5 w ilo$ci 64szt.

4 miejsca dla os6b niepelnosprawnych o wymiarach 3,6*5m

Dojazd do miejsc postojowych zapewniony przez drogi manewrowe szeroko$ci 5,5m.

Z uwagi na zastosowana nawierzchni¢ na parkingu — nawierzchnia thuiczniowa oznakowane zostang tylko
migjsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych przez umieszczenie znakéw pionowych.

Pozostate miejsca jak 1 drogi nieoznakowane.

1.3.Zjazd z drogi lesnej

Zjazd istniejacy o nawierzchni bitumicznej — pozostaje bez zmian

Dodatkowo projektuje si¢ budowe jednego zjazdu o szerokosci 5,5m i krawedziach wyokraglonych na
przecieciu z krawedzig drogi lesnej tukiem 12m w relacji skretnej w kierunku drogi wojewodzkiej oraz
6m w relacji skretnej w strong Krolewskich Zrodet.

Pod projektowanym zjazdem nalezy wykona¢ przepust z rur PEHD $rednicy 600mm

2. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie terenu. Z nawierzchni parkingu woda odprowadzana
bedzie poprzez uksztalttowanie spadkoéw poprzecznych 1 podtuznych do rowu usytuowanego wokot
parkingu, a nastepnie poprzez istniejacy row przy drodze lesnej nr 20 na teren lasu.



3. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzona organizacja ruchu na parkingu zwigzana jest z uporzadkowaniem ruchu i postoju
pojazdow. Ze wzgledu na zastosowanie nawierzchni thuczniowej (gruntowej) nie wprowadza si¢
oznakowania poziomego.

Miejsca postoju dla 0sob niepetnosprawnych oznakowane zostang znakami pionowymi D18 z
tabliczka T (miejsce dla 0sob niepetnosprawnych)

4. INSTALACJE OBCE

W trakcie inwentaryzacji geodezyjnej nie stwierdzono wystepowania na terenie inwestycji urzadzen
podziemnych.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac wystgpowania urzgdzen obcych nalezy
przerwac prace i o zaistnialym fakcie niezwlocznie zawiadomic

Przy wykonywaniu robo6t w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegélna ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wilascicieli i administratoréw sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywa¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcow.

5.  Przekroj parkingu

Uksztattowanie powierzchni parkingu zostato przedstawione na rysunku PZT w postaci
zaznaczonych przechylek i na rysunku sytuacja — warstwice powierzchni parkingu.

6. Przepusty
Przepusty wykonane z rur PEHD

6.1. Nalezy zastosowan przepusty o sztywnosci obwodowej minimum SN8

Posadowienie na fundamencie z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubos$ci 30 cm zaggszczonego w
wskaznika zageszczenia min. 0,98 oraz podsypka piaskowa gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny
na prawidlowe posadowienie przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony przez Scianki czolowe
prefabrykowane ze skrzydetkami i obrukowanie kamieniem famanym na zaprawie betonowe;j.

Rozmieszczenie przepustow oraz rzgdne dna wlotu i wylotu przedstawione na rysunku PZT

Zaprojektowano wykonanie dwoch przepustéw $rednicy 400mm pod projektowanym zjazdem na
droge lesng dtugosci 14,5m i pod alejka prowadzaca do toalet dlugosci Sm.

7. Konstrukcja

7.1.Kategoria ruchu

Kategori¢ ruchu ustalono na podstawie:
— Ustalen z Nadle$nictwem Starachowice
—  Wedlug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych lesnych o
kategorii obciazenia ruchem KR 1

7.2.Konstrukcja drogi:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do projektowania Drogi
lesne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2012r.

Na konstrukcje nawierzchni parkingu niedopuszczalne jest stosowanie kruszywa z wapieni

jurajskich .




Dla zapewnienia réznorodnosci kolorystycznej dopuszcza si¢ zastosowanie wapieni na
pobocza.

Konstrukcja projektowanego utwardzenia terenu (parkingi i drogi wewnetrzne)
e Gorna warstwa nawierzchni — kruszywo tamane (4-31,5mm) wraz z jej mialowaniem (0-
4mm) —gr. 9cm
e Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm
e Geosiatka polipropylenowa o sztywnych we¢zlach (georuszt) o wytrzymatos$ci na
rozcigganie 20/20 kN

Konstrukcja poboczy: konstrukcja 2
e  kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm -gr. 9 cm

8. Wyposazenie

8.1. Tablice informacyjne o tematyce lesnej — 4szt.

Wykonane z drewna sosnowego impregnowanego dwustopniowo.

Konstrukcja — stupy pionowe wykonane z belek o przekroju prostokatnym 16x16cm o
wysokosci 2,44m Krawedzie stupow sfrezowane na glebokos¢ 2em.

Dach tablicy dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo- belkowej, pokryty gontem o
grubosci 3cm. Krokwie o przekroju prostokatnym 120*50mm opierajace si¢ na belkach
pulapowych o przekroju prostokatnym 160x160mm. Tablica szeroko$ci 166cm w osi z pelnym
deskowaniem gr. desek 3cm frezowanych na pidéro wpust lub mikrowczepy (nieklejone).

Ptyta od gory i dotu zwieficzona belka o wymiarach 160*120mm usztywniana listwami
poziomymi 0 wymiarach 60x60mm

Stupki posadowione na fundamencie betonowym o wymiarach 35*35*100cm zbrojonych
4 pretami stalowymi $rednicy 10mm usztywnionymi strzemionami z drutu stanowego fibmm w
rozstawie co 20cm.

Mocowanie stupow drewnianych do fundamentu za pomocg srub wbetonowanych w
fundament i stalowej stopy.

Wszystkie elementy stalowe uzyte do mocowania powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja przez ocynkowanie ogniowe.

Elementy drewniane nalezy podda¢ dwustopniowej impregnacji tj. pierwszy stopien
zabezpieczenia przez wykonanie impregnacji ci$nieniowo proézniowej wykonanej preparatami
zabezpieczajgcymi drewno przed grzybami, owadami oraz czynnikami atmosferycznymi w
kasach zagrozenia II, III, IV.

Drugi stopien zabezpieczenia nalezy wykona¢ przez nalozenie powierzchniowego
impregnatu do drewna majacego na celu wzmocnienie powierzchniowej struktury drewna,
nadaniu mu odpowiedniego koloru. Preparat powinien dodatkowo zabezpieczaé drewno przed
wchlanianiem wilgoci z otoczenia, oddychania i oddawania wilgoci na zewnatrz oraz
zabezpieczac przez szarzeniem spowodowanym rozpadaniem celulozy pod wptywem promieni
stonecznych.

8.2.Ogrodzenie miejsc postojowych

Elementy pionowe — stupki wykonane z belek o przekroju 16x16cm, Stupki o wysokos$ci
68cm powyzej poziomu terenu.

Belka pozioma o przekroju 16x12cm usytuowane gorng plaszczyzng na poziomie 80cm
ponad terenem.



Stupki posadowione na fundamencie betonowym o wymiarach 35*35*100cm zbrojonych
4 pretami stalowymi $rednicy 10mm usztywnionymi strzemionami z drutu stanowego fiomm w
rozstawie co 20cm.

Mocowanie stupéw drewnianych do fundamentu za pomoca srub wbetonowanych w
fundament i stalowej stopy.

Wszystkie elementy stalowe uzyte do mocowania powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja przez ocynkowanie ogniowe.

Elementy drewniane nalezy podda¢ dwustopniowej impregnacji tj. pierwszy stopien
zabezpieczenia przez wykonanie impregnacji ciSnieniowo prozniowej wykonanej preparatami
zabezpieczajacymi drewno przed grzybami, owadami oraz czynnikami atmosferycznymi w
kasach zagrozenia II, III, I'V.

Drugi stopien zabezpieczenia nalezy wykona¢ przez natozenie powierzchniowego
impregnatu do drewna majacego na celu wzmocnienie powierzchniowej struktury drewna,
nadaniu mu odpowiedniego koloru. Preparat powinien dodatkowo zabezpiecza¢ drewno przed
wchtanianiem wilgoci z otoczenia, oddychania i oddawania wilgoci na zewnatrz oraz
zabezpieczad przez szarzeniem spowodowanym rozpadaniem celulozy pod wptywem promieni
stonecznych.

8.3. Monitoring mobilny (fotoputapki)

W celu monitoringu terenu parkingu przewidziano ustawienie (zamontowanie) na
drzewach 4 fotopulapek skierowanych na teren parkingu.

Fotoputapki powinny mie¢ mozliwos$¢ zapisu obrazu (filmu) jak i robienia zdjg¢. Kamery
powinny mie¢ mozliwo$¢ zapisu obrazu w nocy w sposob niewykrywalny dla ludzkiego oka.

Zasieg dziatania min. 30m, rozdzielczo$¢ zapisu obrazu do12Mpx

Zasilanie fotoputapki z baterii.

9. Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczysci¢ teren z czesci roslinnych, gatezi, patykéw i innych

zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej (humusu) z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 30 cm warstwe ziemi
urodzajnej. W przypadku glebszych poktadéw nalezy usung¢ catg warstwe ziemi. Po wykonaniu
tych prac mozna dopiero przystapi¢ do wykonania koryta.

Po zdjeciu humusu, a przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowac stan
1 rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu w stosunku do warunkéw zatozonych w projekcie.

W przypadku wystepowania rozbieznosci znacznie odbiegajacych od stanu zatozonego
w projekcie (warunkow gruntowych okreslonych w badaniach geologicznych) nalezy
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku
stwierdzenia ich nieprzydatnos$ci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren
Nadle$nictwa.

Istniejgce ogrodzenie nalezy rozebra¢ z zachowaniem starannosci, oczy$ci¢, powtornie
zaimpregnowac i elementy nadajace si¢ do powtornego wykorzystanie wykorzysta¢ do budowy
nowego ogrodzenia

W przypadku elementow zagospodarowania, ktdre zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajacego i powinien by¢ wywieziony z
terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajacego na terenie Nadle$nictwa.

Ukladanie georusztu (geosiatki polipropylenowej o sztywnych wezlach)



Przygotowanie podtoza pod geosiatka:

Grunt pod geosiatka nalezy wyréwnac 1 oczysci¢ z elementdw zanieczyszczen
takich jak gatezie, korzenie i1 inne elementy mogace uszkodzi¢ geosiatka.

Nastgpnie grunt nalezy zagesci¢ metoda walowania lub ubijania wibracyjnego.

Szerokos¢ korytowania musi by¢ wigksza od szerokos$ci geosiatka o min 80cm.

W przypadku uktadaniu geosiatki na warstwie odsaczajacej lub na dowiezionego nasypu
nalezy ja odpowiednio wyrownac, wyprofilowac 1 zagescic.

Siatka przy uktadaniu musi w pehi przylega¢ do podtoza bez fatd i zalaman.

Rolki siatki mogg by¢ przenoszone i rozktadane recznie lub przy uzyciu zawiesi, za
pomoca tadowarek.

Nalezy rozktadac¢ siatki rownolegle do osi drogi, wyrdwnac jej powierzchnig¢ celem
likwidacji fatd, sfalowan i1 zalaman, tak aby jak najlepiej przylegata do podioza. Potaczenia
pomiegdzy poszczegdlnymi pasmami geosiatki zarowno podtuzne jak i poprzeczne nalezy
wykona¢ stosujac zaktad minimum 40cm. Na tukach nalezy uktada¢ zaktad po wewngtrznej
stronie tuku do 100cm. Celem zapobiezenia rozsuwania si¢ zalozonych paséw geosiatki nalezy
stosowa¢ mocowanie do gruntu za pomocg stalowych klamer wykonanych z pretow stalowego
@8mm i dtugosci min S00mm w ksztatcie litery U. w odstepach od 4 do Sm. Szczegdlnie
starannie nalezy wykonac¢ kotwienie geosiatki w strefie stykow. Siatke przycina si¢ przy uzyciu
noza, nozyc, sekatora lub pily katowe;j.

Profilowanie i zageszczenie gruntu powinno odbywac si¢ w kierunku rownoleglym do osi
drogi. Kruszywo powinno by¢ zasypywane na warstwe geosiatki metodag od ,,gory”, z
zastosowaniem np. fadowarki. Nie wolno kruszywa na geosiatke nasuwac.

Grubo$¢ warstwy kruszywa nie powinna by¢ mniejsza od 15c¢m, a utozong na siatce
warstwe kruszywa nalezy zages$ci¢. Winno si¢ tak dobra¢ sprzet 1 technologi¢ zagegszczania, aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia przy jednokrotnym utozeniu warstwy kruszywa. W
celu uniknigcia sytuacji odkrycia geosiatki, badz jej miejscowego naciaggnigcia przez kota
samochodéw dowozacych kruszywo, nalezy tak zorganizowac¢ prace, aby samochody jezdzily po
warstwie juz utozonego 1 zageszczonego kruszywa.

1. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami 1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

mgr inz. Andrzej Rybak
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