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Rataje; dnia,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt:

wBudowa parkingu w lesnictwie Kociotki”

Adres inwestycji:

Jed. ewidencyjna: 142508 2 Pionki-Gmina
Obreb: 22 Augustow

1d dziatki:

142508_2.0022.AR_4.348;

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Autorzy opracowania: specjalnosé¢ drogowa
Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :

mgrinz.

Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15

Sprawdzajacy:

mgrinz.

Justyna Rybak, SWK/009/PWBD/15




no

OPIS
do Projektu Zagospodarowania Terenu

Podstawa opracowania

USTALENIA z Inwestorem,

MAPA do celow projektowych w skali 1:500

Decyzja Wojta Gminy Pionki z dnia .....nr...... o ustaleniu warunkow zabudowy

Wyniki pomiarow geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodetg uprawnionego
Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

Katalog powtarzalnych Elementéow Drogowych cz. I, I, IIl Warszawa 1979r i 1982r

»Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2013r

Poradnik techniczny ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006 r.

Wizja na dziatce
PODSTAWA PRAWNA:

4.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
—  Wytyczne Projektowania Obiektow i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie Komunikacji —
Swiatta Mostow i Przepustow WP-D 12
- ,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1992r
—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
— Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu”

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Budowa parkingu w le$nictwie Kociotki
Wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
Projekt swoim zakresem obejmuje:
— Budowe parkingu dla samochoddéw osobowych 0 wymiarach 81,6x 28 m o nawierzchni z kruszywa
tamanego, powierzchnia miejsc postojowych i drog manewrowych 1989m?,
—  Budowe zjazdu z drogi lesnej nr 20 na przedmiotowy parking
—  Budowg ogrodzenia parkingu
—  Montaz urzadzen towarzyszacych (tablice informacyjne monitoring mobilny)
—  budowg rowow wokot parkingu wraz z odprowadzeniem wody na teren przylegly
— utwardzenie terenu wraz z dojsciem (alejka )na ktorym usytuowane zostang 4 przenosne toalety.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie lasu na dziatce o

identyfikatorze 142508 _2.0022.AR_4.348;

Znajduje si¢ tam parking o nawierzchni gruntowej o powierzchni okoto 1200m?,



5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje si¢ budowe parkingu dla samochodow osobowych 0 wymiarach nawierzchni
przeznaczonej do poruszania si¢ pojazdow 79,6 * 26 m. Powierzchnia miejsc postojowych i drog
manewrowych 1989m?,

Przewiduje si¢ na parkingu usytuowanie 64 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o
wymiarach 5*2,7m oraz 4 miejsc postojowych dla 0sdb niepetnosprawnych o wymiarach 5*3,6m. Miejsca
postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych oznaczone oznakowaniem pionowym.

Wraz z miejscami postojowymi projektuje si¢ drogi manewrowe (dwie drogi wjazdowe i dwie
wewnetrzne) o szerokosci 5,5m kazda.

Wjazd na parking odbywat si¢ bedzie poprzez istniejacy zjazd z drogi lesnej nr 20 o szerokosci 3,5m i
krawedziach wytugowanych na przecieciu z krawedzig drogi promieniem 6m. Ponadto projektuje si¢ budowe
drugiego zjazdu z drogi lesnej o szerokosci 5,5m krawedziach wylugowanych na przecigciu z krawedzig drogi
le$nej promieniem 12m i 6m .

Wraz z budowg parkingu projektuje si¢ utwardzenie terenu wraz z dojsciem (alejka) na ktorym
umieszczone zostajg toalety przenosne.

Wokoét parkingu wybudowane zostana rowy zbierajace wode z terenu utwardzonego oraz rowy
odptywowe odprowadzajace ja na teren przylegly teren lasu.

Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostanie ogrodzenie drewniane, umieszczone zostang cztery
tablice informacyjne oraz mobilny monitoring terenu.

A. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie terenu. Z nawierzchni drogi woda odprowadzana
bedzie poprzez uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych do rowu usytuowanego wokot
parkingu, a nast¢pnie na teren przylegly, teren lasu.

B. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzona organizacja ruchu na parkingu zwigzana jest z uporzadkowaniem ruchu i postoju
pojazdow. Ze wzgledu na zastosowanie nawierzchni thuczniowej (gruntowej) nie wprowadza si¢
oznakowania poziomego.

Miejsca postoju dla oséb niepelnosprawnych oznakowane zostang znakami pionowymi D18 z
tabliczka T (miejsce dla os6b niepelnosprawnych)

C. INSTALACJE OBCE
Na terenie inwestycji nie stwierdzono usytuowania podziemnych instalacji.

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowa¢ szczego6lna ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratorow sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywa¢é z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcéw.

6. Pordownanie parametrow inwestycji z zapisami decyzji 0 warunkach zabudowy

7.  Zestawienie powierzchni inwestycji

Nawierzchnia drég i miejsc postojowych 1989 m?
Zjazd z drogi le$nej 76 m?
Powierzchnia poboczy utwardzonych 202.1 m?

Powierzchnia sciezki od parkingu do terenu ustawienia
sanitariatdw przenosnych 87 m




Powierzchnia utwardzona na sanitariaty 40 m?
Powierzchnia rowéw przy parkingu 432.1 m?

Catkowita powierzchnia inwestycji 2826.2 m?

8. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.

e Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsigwzig¢ oddziatujacych na srodowisko.
¢ Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych indywidualng lub obszarowa forma ochrony
przyrody oraz ochrong konserwatorska
e Terem inwestycji znajduje si¢ w nastepujacych formach ochrony przyrody:
e Obszar Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013
e Obszar Natura 2000 Puszcza Kozienicka PLH 140035
e Kozienicki Park Krajobrazowy PK.113

W zwiazku z realizacja inwestycji :

e nie bedg zabijane dziko wystepujace zwierzeta, niszczone ich nory, legowiska oraz inne
schronienia i miejsca rozrodu, tarliska ztozonej ikry

e nie bedzie prowadzonych dziatan melioracyjnych , ani osuszania terenu przylegtego

e Nie beda wypehiane rowy

e nie beda niszczone starorzecza, stawy, sadzawki, bagna lub torfowiska

Nie bedzie prowadzonych zadnych dziatan stojacych w sprzecznos$ci z planem ochrony dla danego
terenu.

Przy uwzglgdnieniu niniejszych zalecen Budowa parkingu w lesnictwie Kociotki nie bedzie miata
znaczacego negatywnego wplywu na wystgpowanie gatunkéw oraz form chronionych ustanowionych w
lasach Lesnictwa Kociotki

Przy zachowaniu powszechnie obowiqzujgcych norm oraz wyzej wymienionych nakazow
planowana inwestycja nie bedzie miata znaczgCo negatywnego wplywu na srodowisko.

9. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym
terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg sie na terenie obszaru orniczego, nie sq zagroione
S S S
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

10. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i
ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujecia wody podziemne;.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow lotnictwa
cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.



11. Charakterystyka ekologiczna.

o Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Oddziatywanie przedsiewzigcia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wplyw realizacji przedsiewzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do ponizszych
zalecen:
v wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozié
na wysypisko $mieci
v’ wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ obowiazujace w tym zakresie normy
v wszelkie substancje znajdujgce si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach
v miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekdéw olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach
mechanicznych lub pojazdach
W trakcie eksploatacji parkingu emisja zanieczyszczen nie jest grozna dla otaczajacego srodowiska .
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz
Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

o Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
zaklocen elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji parkingu stopien zagrozen nie wzro$nie, a przez poprawe stanu nawierzchni
drogi i miejsc postojowych mozna spodziewac si¢ zmniejszenia emisji.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdéw — dojazd osob
odwiedzajacych sciezke dydaktyczng i korzystajacych z turystyki lesnej

Zaktadany ruch KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w na terenie lasu, wigkszo$¢ inwestycji znajduje si¢ na terenie juz
istniejacego parkingu. Wycinka drzew zwigzana z realizacja inwestycji przeprowadzona zostanie W ramach
normalnej dziatalno$ci gospodarczej Inwestora. Ewentualna dodatkowa wycinka przeprowadzona zostanie na
terenie nie przekraczajacym 0,1ha, gdzie podczas przeprowadzania waloryzacji przyrodniczej nie stwierdzono
wystepowania drzew rzadkich badz cennych.

Zakres planowanych rob6t nie wnosi istotnych zmian do istniejagcego zagospodarowania i sposobu
wykorzystania terenu objetego wnioskiem. Teren po zakonczeniu inwestycji zgodnie z ustawg o lasach nie
zmieni swojego charaktery i w dalszym ciagu pozostanie lasem, w zwiazku z powyzszy nie ma podstaw, aby
uznaé, ze inwestycja moze mie¢ negatywny wpltyw na srodowisko

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i wod
powierzchniowych i podziemnych.



12. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Sporzadzona do projektu budowlanego pt: ,, Budowa parkingu w lesnictwie Kociolki ”
Na dziatkach o ID dziatki:
142508_2.0022.AR_4.348;

Podstawa prawna

=

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021.0.2351

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz 1376)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2021r poz. 2233)

5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji

B w

l. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja jest utwardzeniem wewngtrznego terenu przeznaczonego na
budowe parkingu i podlega wytacznie wewnetrznym uregulowaniom.

Teren miejsc postojowych i drog manewrowych nie przekracza 2000m? i nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na §rodowisko.

Inwestycja potaczona jest z drogg wewngtrzng, na odcinku inwestycji udostepniong dla
og6lnego ruchu pojazdow.

Budowa parkingu nie narusza dost¢pu do dziatek przylegtych, nie ogranicza mozliwosci
poruszania si¢ pojazdow oraz nie narusza innych odrgbnych ustalen prawnych.

Na budowe parkingu nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia,

Na terenie inwestycji nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatem
inwestycja nie narusza jego postanowien,

Inwestor uzyskal decyzje Wojta Gminy Pionki o warunkach zabudowy 1 inwestycja jest
zgodna z postanowieniami tam zawartymi.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogdlnodostepnego ruchu drogowego gdyz nie
wchodzi w sktad publicznej sieci drogowe;j.

Inwestycja usytuowana jest poza gtdownymi szlakami transportowymi.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidéw, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz wody z
drogi zostang odprowadzone i1 zagospodarowane na terenie bezposrednio przyleglym do inwestycji
na terenie le§nym.

Wody opadowe 1 roztopowe nie beda odprowadzane poza teren le$ny.

Inwestycja nie wptywa na osuszanie ani podtapiania terenow sasiednich, budowa parkingu
wraz z przylegtymi rowami nie powoduje pigtrzenia wody i jej odprowadzania poza teren
inwestycji, woda sptywajaca z parkingu zagospodarowana zostanie na terenie przylegtym.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.



Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu jakim jest Budowa parkingu w le$nictwie
Kociolki pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja swoim oddziatywaniem nie wykracza poza dziatki
budowlane wzglgdem ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.

Zatem mozna stwierdzi€ iz

Obszar oddzialywania obiektu mieSci si¢ w calosci na dzialkach, na

ktorych zostal zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do
dysponowania stosownie do zapisoOw ustawy z dnia 7 lipca 1994r —prawo
budowlane

mgr inz. Andrzej Rybak
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt:

wBudowa parkingu w lesnictwie Kociolki”
Adres inwestycji:
Jed. ewidencyjna: 142508 2 Pionki-Gmina
Obreb: 22 Augustow
1d dzialki:

142508 _2.0022.AR_4.348;

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz normami.
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OPIS TECHNICZNY
1. Profil podluzny

Profile podtuzne projektowanych droég wjazdowych 1 wewnetrznych przedstawione zostaly na
rysunkach NIWELETA

2. Parametry parkingu

Parametry miejsc postojowych —
Miejsca parkowania usytuowane prostopadle do drogi manewrowej
64 miejsca o0 wymiarach 5*2,7m,
4 miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych o wymiarach 5*3,6m.
Projektowana szeroko$¢ drog manewrowych po parkingu 5,5m
Wokoét parkingu projektuje si¢ usytuowanie pobocza o szerokoséi 0,75m, opaski oporujace;j
szerokos$ci 0,25m i rowdw trapezowych nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5.

3. Opinia geotechniczna

Podtoze gruntowe terenu inwestycji rozpoznano na podstawie wizji w terenie i odkrywki
kontrolnej przeprowadzonej na terenie inwestycji.

Na podstawie rozpoznania gruntowego w podtozu stwierdzono wystgpowanie piaskow
drobnych. o grupie no$nosci G1, ktore uznano za nosne przydatne do bezposredniego
posadowienia budowli.

W przebadanym podtozu wystepuja grunty tatwo urabialne o kategoriach urabialnosci 3

Wody gruntowej w badanym podtozu nie stwierdzono

Ze wzgledu na utrudniong infiltracje wod lokalnie 1 okresowo moga powstawaé podmoktosci.

Prace ziemne ze wzgledu na wystepowanie wody w terenie nalezy prowadzi¢ w okresach
suchych, bezdeszczowych

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych warunki gruntowe uznano za proste a inwestycje¢ zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej,

Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu inwestycji wynosi h;=1,0 m

4. Uklad konstrukcyjny obiektu

Kategoria ruchu
Kategori¢ ruchu ustalono na podstawie:
— Ustalen z Nadle$nictwem Kozienice
— Wedlug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.
Miejsca postojowe i drogi wewnetrzne objete niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég
wewnetrznych lesnych o kategorii obcigzenia ruchem KR 1

Konstrukcja drogi:



Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do projektowania Drogi lesne —
Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2012r.

Na konstrukcje drogi niedopuszczalne jest stosowanie kruszywa z wapieni jurajskich .

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano o nastgpujacej konstrukcji:

Konstrukcja projektowanego utwardzenia terenu (parkingi i drogi wewnetrzne)
e Gorna warstwa nawierzchni — kruszywo tamane (4-31,5mm) wraz z jej mialowaniem (0-
4mm) —gr. 9cm
e Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm
e Geosiatka polipropylenowa o sztywnych weztach (georuszt) o wytrzymatosci na
rozciaganie 20/20 kN

Konstrukcja poboczy: konstrukcja 2
e Kkruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm -gr. 9 cm

Przepusty
Przepusty wykonane z rur PEHD
Nalezy zastosowan przepusty o sztywnosci obwodowej minimum SN8

Przepusty kotowe o $srednicy 400mm.

Posadowienie na fundamencie z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci 30 cm zageszczonego w
wskaznika zageszczenia min. 0,98 oraz podsypka piaskowa gr. min. 10 cm wraz z wykonaniem pachwiny
na prawidtowe posadowienie przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony przez $cianki czotowe
prefabrykowane ze skrzydetkami o obrukowanie terenu wokoét $cianki kamieniem tupanym tzw. dzikowka.

Rozmieszczenie przepustow oraz rz¢dne dna wlotu i wylotu przedstawione w projekcie technicznym

5. Odwodnienie

Odwodnienie szczegdtowo zostato omowione w czgsci opisowej do Projektu Zagospodarowania
Terenu.

6. Przekroje normalne

e Pochylenie wzdtuzne miejsc postojowych 3%
e Pochylenie poprzeczne dostosowane do niwelety drogi przy ktorej sa usytuowane
e Pochylenie poprzeczne drog wewngtrznych — jednostronne 3%

7. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie grubosci 9

cm i szeroko$ci 75cm.
Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaskg ziemng o szerokosci 25cm.

Do budowy pobocza nalezy zastosowaé kruszywo odmienne kolorystycznie od kruszywa
drogi



8. Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczysci¢ teren z czegsci roslinnych, gatezi, patykow i innych

zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu)
z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 30 cm warstwe ziemi urodzajnej. W przypadku
glebszych poktadow nalezy usuna¢ cata warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero
przystapi¢ do wykonania koryta.

Po zdjeciu humusu, a przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy zweryfikowaé stan i

rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu w stosunku do warunkéw zatozonych w projekcie.

W przypadku wystepowania rozbieznosci znacznie odbiegajacych od stanu zaloZonego w
projekcie (warunkéw gruntowych okreslonych w badaniach geologicznych) nalezy zawiadomi¢
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku stwierdzenia ich

nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren Nadles$nictwa.

Istniejace ogrodzenie nalezy rozebra¢ z zachowaniem staranno$ci, oczysci¢, powtdrnie
zaimpregnowac 1 elementy nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystanie wykorzysta¢ do budowy
nowego ogrodzenia

W przypadku elementow zagospodarowania, ktdére zamawiajacy uzna za przydatne do ponownego
wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajacego i powinien by¢ wywieziony z terenu budowy

na miejsce wskazane przez zamawiajgcego na terenie Nadlesnictwa.
Ukladanie georusztu (geosiatki polipropylenowej o sztywnych weztach)
Przygotowanie podtoza pod geosiatka:

Grunt pod geosiatka nalezy wyréwnac i oczysci¢ z elementdw zanieczyszczen takich jak galezie,

korzenie i inne elementy mogace uszkodzi¢ geosiatka.
Nastepnie grunt nalezy zagesci¢ metodg watowania lub ubijania wibracyjnego.
Szerokos¢ korytowania musi by¢ wieksza od szerokosci geosiatka o min 80cm.

W przypadku uktadaniu geosiatki na warstwie odsaczajacej lub na dowiezionego nasypu nalezy ja

odpowiednio wyrownaé, wyprofilowac i zagescic.
Siatka przy uktadaniu musi w petni przylega¢ do podtoza bez fatd i zataman.

Rolki siatki mogg by¢ przenoszone i rozkladane recznie lub przy uzyciu zawiesi, za pomoca

tadowarek.

Nalezy rozktadac¢ siatki rownolegle do osi drogi, wyréwnacé jej powierzchni¢ celem likwidacji fald,
sfalowan i1 zataman, tak aby jak najlepiej przylegala do podloza. Potaczenia pomigdzy
poszczegdlnymi pasmami geosiatki zarowno podluzne jak i poprzeczne nalezy wykonaé stosujac
zaklad minimum 40cm. Na tukach nalezy uktada¢ zaktad po wewngtrznej stronie tuku do 100cm.

Celem zapobiezenia rozsuwania si¢ zatozonych pasow geosiatki nalezy stosowaé mocowanie do



gruntu za pomocg stalowych klamer wykonanych z pretow stalowego @8mm i dtugosci min 500mm
w ksztalcie litery U. w odstepach od 4 do 5m. Szczegélnie starannie nalezy wykona¢ kotwienie

geosiatki w strefie stykow. Siatke przycina si¢ przy uzyciu noza, nozyc, sekatora lub pily katowe;.

Profilowanie i zageszczenie gruntu powinno odbywac sie w kierunku réwnoleglym do osi drogi.
Kruszywo powinno by¢ zasypywane na warstwe geosiatki metoda od ,,géry”, z zastosowaniem np.

tadowarki. Nie wolno kruszywa na geosiatke nasuwac.

Grubo$¢ warstwy kruszywa nie powinna by¢ mniejsza od 15c¢m, a ulozong na siatce warstwe
kruszywa nalezy zageSci¢. Winno si¢ tak dobraé sprzet i technologi¢ zageszczania, aby uzyskaé
wymagany wskaznik zageszczenia przy jednokrotnym ulozeniu warstwy kruszywa. W celu
unikniecia sytuacji odkrycia geosiatki, badz jej miejscowego naciggniecia przez kota samochodow
dowozacych kruszywo, nalezy tak zorganizowac prace, aby samochody jezdzily po warstwie juz

utozonego i zageszczonego kruszywa.
9. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i1 rzemieSlnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami 1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczego6lng uwage zwrdci¢ na ochrone przyrody i1 zagrozenia
dla srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowat:
mgr inz. Andrzej Rybak
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ZALACZNIKI

Budowa parkingu w le$nictwie Kociotki
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budowlanego:
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Projektant :
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej
- rozebranie istniejacych przepustow
- usunigcie karpiny
Roboty zasadnicze
- wykonanie robo6t ziemnych
- montaz przepustow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych

2) Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych

Dziatki na ktorej prowadzona jest inwestycja sa dziatkami niezabudowanymi (dziatki lesne).

3) Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspotpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak rowniarki, koparki, walce
drogowe i $rodki transportu
- prace prowadzone w granicy pasa drogowego
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu:
- najechanie przez samochdd
- Uderzenie tyzka koparki podczas robdt ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgniecie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikéw w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Calos¢ robodt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio
oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z
1997r z p6Zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji 1
rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologiag wykonywania i rozwigzaniami materiatlowymi
- podanie do wiadomosci rodzajow prac 1 miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢
podczas wystapienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac¢



- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ taSma bialo — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji
gdy w poblizu znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m
ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.
Skarpy po deszczu , mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé si¢ w bezpiecznej odleglosci poza
zasiegiem tego sprzetu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza
klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy 1 poruszajacych si¢
drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu
placu budowy. Przy prowadzeniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsi¢bierng nie wolno dopuszczaé do
tworzenia si¢ nawisOw. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek powinien przebywac
poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju
jest zabronione.
W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami,
w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu
temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i1 ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢ . Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze. Czgsci maszyn
1urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania
si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania
si¢ oczyszczania maszyn 1 urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny 1 urzadzenia o napegdzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napgdzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wylacznie po odlaczeniu Zrédla zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn 1 urzadzen. Maszyny i1 urzadzenia ustawione na pochyltym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.
Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepta odziez
i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ cieply positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi



transportowe jak 1 ciggi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczeg6lno$ci musza by¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia
wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostate musza
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym
przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nos$no$¢, cisnienie 1 temperature, uwidocznione przez trwaly 1 wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢
go przed dostepem o0so6b nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego znajdujg si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie begda urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikoéw. Inwestycja przewiduje prowadzenie robdt wykonywanych w odlegtosci
nie wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe shuzby zdrowia nie beda mogly zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki
lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy 1i
numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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