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OPIS TECHNICINY:

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zjazdu linowego typu tyrolka na
dziatce nr 176/25 zlokalizowanej przy ul. Arki Bozka w Jastrzebiu-Zdroju.

Podstawe opracowania stanowi:
- Umowa nr IKI.272.28.2021

- Ogledziny i pomiary wysokosciowe i aktualizacyjne w terenie.
- Mapa do celdw projektowych.
- Obowigzujgce normy i przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, wraz z pdzniejszymi zmianami;
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.

690, z pbzniejszymi zmianami).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod projekfowane zatozenie zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju
przy ul. Arki Bozka. Dziatka o numerze ewidencyjnym 176/25 posiada znaczne nachylenie w
kierunku zachodnim. Teren, na ktérym lokalizuje sie zjazd linowy ma forme skweru z licznymi
drzewami. Zlokalizowane sg na nim ciggi piesze, sitownia zewnetrzna oraz zieleh. W terenie
wystepujq podziemne sieci uzbrojenia terenu tj. sie¢ wodno - kanalizacyjna, sie¢ oswietleniowa,

sie¢ elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Opis ogdlny

Projekt zaktada lokalizacje dwdch pojedynczych zjazddw linowych. W miejscu lokalizaciji
urzgdzen znajduje sie trawnik oraz nieliczne nowe nasadzenia (drzewa). Jedno z drzew koliduje z
projektowanych zatozeniem w zwigzku z czym nalezy je przesadzi¢. Lokalizujgc nowe elementy
uwzgledniono strefy bezpieczne urzgdzen. Pod catoiciqg zatozenia zaprojektowano nawierzchnie
bezpieczng w postaci mat gumowych, przerostowych. Projektowane elementy jak i nawierzchnie

nie kolidujg z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest
obiektem o proste] konstrukcji. W zwigzku tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii
geotfechniczne;j.

Igodnie z pismem JSW S.A. Nr DMG/MGMz 4890-1/21/42/21 z dnia 06.04.2020r.
przedmiotowy teren znajduje sie poza bezposrednimi wptywami projektowanej do 2042r.
eksploatacji gérniczej. Nie przewiduje sie wystgpienia deformacji nieciggtych. Nie przewiduje sie
powstania zalewisk. Wstrzgsy pochodzenia gdérniczego mogqg spowodowac drgania gruntu o

przyspieszeniu do 0,10m/s?.



3.3. Przeznaczenie dziatki, bilans terenu

Dziatka zgodnie z uchwatg nr Nr XII/130/2007 Rady Miasta Jastrzebie Zdrdj z dnia 28
czerwca 2007 r. w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki Cenfrum o symbolu roboczym C81 w Jastrzebiu Zdroju, potozna jest na terenie o symbo-
lu 4ZP. Przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleh urzgdzona wraz z ciggami pieszymi, §ciezkami rowerowymi, nie-
zZbedng obstugg komunikacyjng i obiektami zwigzanymi z rekreacjq (za wyjgtkiem terendw 6ZP -
8ZP), a w szczegdblnosci dla terendw 1ZP i 5ZP sq to funkcje zwigzane ze sportem i wypoczynkiem
w tym place gierizabaw oraz inne typu: skatepark, $ciezki zdrowia, miejsca piknikowe;

2) dopuszczalne — dla terenu 1ZP obiekty gastronomiczne o powierzchni zabudowy nie
wiekszej niz 200 m? oraz obiekty gospodarcze zwigzane z utrzymaniem parku i sanitarne wraz z po-
wigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury techniczne;.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

Bilans terenu:
Powierzchnia dziatki nr 176/25: 12 147,00m2 (100,00%)
Powierzchnie utwardzone: 1 306,00m2 (10,75%)
Powierzchnia biologicznie czynna: 10 841,00m2 (89,25% min. 30% wg MPZP)
RAZEM: 12 147,00m2

3.4. Roboty ziemne i rozbiérkowe
Z terenu nalezy usung¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym
zakresie. Podtoze nalezy wyrdwnac, wykorytowac i przygotowac pod utozenie nawierzchni z mat

przerostowych.

3.5. Roboty drogowe
3.5.1. Nawierzchnie

Pod kazdym z dwdch urzqadzeh zaprojektowano prostokgtny placyk o wym. min.
4,0x23,5m. Place/urzgdzenia zlokalizowana obok siebie z przesunieciem o ok. 5,5m.

Place wykona¢ z mat przerostowych o gr. 2,3m. Na wyréwnanym podtozu, nalezy utozy&
kauczukowe maty przerostowe o wymiarach max. 100x150cm, na geowtdknienie z ziarnami traw.
Spadek poprzeczny terenu na placyku wynosi 1% | jest dostosowany do spadkdw w terenie.

3.5.2. Obrzeza

Projektowanqg nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm,
zabudowanymi na tawie betonowej z betonu C8/10 o wym. 15x15cm.
3.5.3. Zielen

Nawierzchnie naruszong w wyniku prowadzonych robot nalezy obsia¢ frawq.

3.5.4. Opis konstrukciji projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia z mat przerostowych

- gumowe maty przerostowe o wym. 1,0x1,5x2,3cm



geowtdknina z nasionami traw
warstwa hummusu gr.15¢cm,

warstwa odsqgczajgca z pospotki gr. 10cm,

Sposdb montazu mat przerostowych:

Oczysci¢ powierzchnie pod maty.

Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty.

Maty przerostowe majg wymiary 150x100 cm. Nalezy zaplanowaé rozktad mat tak, aby
unikng¢ niepotrzebnych cie¢ materiatu.

Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyrdwnaé i wykorytowaé teren
uzupetniajgc ewentualne wgtebienia gruntu

Roztozy¢ warstwe pospditki gr. 10cm.

Utozy¢ warstwe hummusu gr. 15cm.

Na przygotowany teren roztozy¢é geowtdknine z nasionami traw.

Nastepnie nalezy utozyé maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie
potrzeby przycig¢ krawedzie maty.

Maty nalezy potgczyé za pomocg opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdtuz krawedzi
maty. Odstajace kohcdwki opasek przycigc lub schowa¢ pod mate. Rogi mat nalezy
potgczyc przy pomocy dwdch opasek.

Odwing¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomocgq szpilki.

Nalezy uzy¢ szpilek na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowe.
Przysypa¢ zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni | ukrycia
krawedzi. Zasiac trawe.

Upewnic¢ sie, ze krawedzie mat sg solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane szpilki mogg,

w razie potrzeby, postuzy¢ do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu

3.5.5. Odwodnienie

Warunki wodne w $wietle przeprowadzonego rozpoznania sqg korzystne dla potrzeb

planowanej inwestycji — zwierciadto wdd gruntowych nie wystepuje. Wody deszczowe z

nawierzchni pod urzgdzenia bedqg wsigkaé w teren zielony.

3.5.6. Zabezpieczenie sieci

Brak kolizji z sieciami infrastruktury.

3.5.7. Zielen

W projekcie przewidziano przesadzenie jednego z nowych nasadzen zlokalizowanych na

terenie. Przedmiotowe drzewo koliduje z projektowanym zatozeniem. Nowq lokalizacje przesa-

dzanego drzewa pokazano na rys. S/5 Wyposazenie terenu i zielen.

3.6. Wyposazienie terenu:

Zjazd linowy typu tyrolka - 2szt.



Cechy:

Wymiary: ok. 400x 2343cm (+/-10%)

Strefa bezpieczenstwa: 400 x 2350cm (+/-10%)

Wysokos$¢ catkowita: 376cm (+/-10%)

Wysokosé swobodnego upadku: max. 99 cm

Kolorystyka: dopasowac do istniejgcej sitowni zewnetrznej zlokalizowanej na terenie.

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2017-12: TAK

Konstrukcja samego zjazdu ze stali nierdzewnej AlSI304. Konstrukcja wsporcza ze stali czarnej,
oczyszczonej w procesie piaskowania i zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami odpornymi na UV.

Wézek wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w hamulec zapobiegajgcy przesuwaniu sie
bez uzytkownika. Siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewngtrz zbrojone stalowqg blachq.
Zawieszone na galwanizowanym tahcuchu ostonietym gumowqg powtokg.

Lina o $rednicy min. 10 mm -plecionka wykonana z cynkowanych drutdw stalowych.
Fundamenty na rysunkach przedstawiono schematycznie. Powybirze urzgdzenia nalezy wykonad

fundamenty wg wytycznych danego producenta.

Nalezy zastosowadé urzgdzenia zgodne z powyzszymi parametrami lub rGwnowzne.

Za rébwnowazne uznadje sie urzgdzenie:
- o dtugosci zjazdu w przedziale 16,5-17,5m
- o wielkosci strefy bezpiecznej max. 4,0x23,5m
- zachowujgce podang kolorystyke (srebrny, zielony)

- utozone zgodnie z podang na rysunku kolejnosciq;

- posiadajgce certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-
1:2017-12.



4, DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY JEST
WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE

Teren na ktérym lokalizowane sg zjazdy linowe nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Igodnie z pismem JSW S.A. Nr DMG/MGMz 4890-1/21/42/21 z dnia 06.04.2020r.
przedmiotowy teren znajduje sie poza bezposrednimi wptywami projektowanej do 2042r.
eksploatacji gérniczej. Nie przewiduje sie wystgpienia deformacji nieciggtych. Nie przewiduje sie
powstania zalewisk. Wstrzgsy pochodzenia gdérniczego mogqg spowodowac drgania gruntu o
przyspieszeniu do 0,10m/s?.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO-
ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU |
JEGO OTOCIZENIA

Istniejgce i przewidywane zagrozenia:

W ofoczeniu projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki ustugowe i mieszkalne
wielorodzinne. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozeh dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego zatozenia i terendw sqsiednich.

Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie i tereny przylegte:

Projektowana lokalizacja zjazddw linowych nie wptynie na pogorszenie istniejgcego

stanu dziatek sgsiednich oraz terendw przylegtych.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki 176/25.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Okreslenie kategorii obiektu:

Projektowane zjazdy linowe, zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane, jest
zaliczany do: Kategorii VIII - inne budowle, o wspdtczynniku kategorii obiektu — k = 5,0 i
wspodtczynnika wielkosci obiektu —w = 1,0.

Zagospodarowanie mas ziemnych wykopu:

Masy ziemne, powstate w wyniku wykopdw zostang wywiezione z placu budowy i
zutylizowane.

Informacja o odprowadzeniv woéd opadowych:

Wody opadowe z terenu rozprowadzane bedq po terenie zielonym.

8. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Nie dotyczy.

za opis techn.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zjazdu linowego typu tyrolka na
dziatce nr 176/25 zlokalizowanej przy ul. Arki Bozka w Jastrzebiu-Zdroju.
Przewiduje sie roboty:
- Ziemne,
- drogowe,

- montazowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod projektowane zatozenie zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy
ul. Arki Bozka. Dziatka o numerze ewidencyjnym 176/25 posiada znaczne nachylenie w kierunku
zachodnim. Teren, na ktérym lokalizuje sie zjazd linowy ma forme skweru z licznymi drzewami.
Zlokalizowane sg na nim ciqgi piesze, sitownia zewnetrzna oraz zieleh. W terenie wystepujq
podziemne sieci uzbrojenia terenu tj. sie¢ wodno - kandlizacyjna, sie¢ odwietleniowa, sieé

elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.

3.WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- uzywany sprzet mechaniczny,

- instalacje energii elektrycznej.

4, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdw BHP i wynikajgcych z nich obowiqzkédw. Nalezy przeprowadzic¢
szkolenie wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujace charakterystyke wystepujacych
na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom; dotyczy to prac przy
wykopie, prac zbrojarskich, robdt ciesielskich, betoniarskich.
Wszelkie zblizenia do urzgdzen elektrycznych w czasie wykonywania robdét, w tym wykopdw

nalezy wykonywac recznie i zgodnie z PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYIJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM
BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOILIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych i zagrozonych
utratg zdrowia lub Zzycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych
warunkdw pracy przy wykonywaniu robdét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikaciji, umozliwienia szybkiej reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni uzywaé odziez i sprzet ochronny. Prace te nie powinny w zadnym stopniu



utrudnia¢ uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robét ogrodzi¢ albo w inny sposéb

uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w nastepujgcych aktach

prawnych:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r
poz. 844) wraz z pbdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 108 poz.952 i 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z

2004 r.).
za BiOZ
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nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich oraz terendw przylegtych.

Obszar oddziatywania inwestyciji zamyka sie w granicy dziatki objetej zakresem opracowania,
1j. 176/25.

Przepisy prawa stanowigce podstawe okredlenia obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2020 poz. 1333),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz.
1065),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. é0) z
pdzniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi zmianami;

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w  sprawie

dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2016r. Poz. 124).



