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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Arki Bozka w Jastrzebiu-|droju i obejmuje wykonanie dwdéch urza-
dzen zjazdu linowego typu tyrolka wraz z nawierzchnig bezpieczng.
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KOSZTORYS SLEPY - BZPD - ul. Arki Bozka.ATH

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PROJEKT ZJAZDU LINOWEGO TYPU TYROLKA
1 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1.1|45233140-2 |SST-1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.1{0126-01 spycharek
+1,0m po ob-|6*25.5+4*25.5 m?2 255.00
wodzie
RAZEM 255.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4*23.5*2 m?2 188.00
RAZEM 188.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 1.6
tacznie 12cm |-4*23.5*2 m2 -188.00
RAZEM -188.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4*23.5*2 m?2 188.00
RAZEM 188.00
5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.1]0401-02 kat.IlI-IV
74.0 m 74.00
RAZEM 74.00
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeze i odwodnienie li- |m3
d.1.1]0402-04 niowe 15x15cm
analogia
74.0*0.15*0.15 m3 1.66
RAZEM 1.66
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1|0407-03 niem spoin piaskiem
analogia
74.0 m 74.00
RAZEM 74.00
8|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz-  |m?2
d.1.1]0106-03 czeniu
4*23.5*2 m?2 188.00
RAZEM 188.00
9|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.1|0106-04 bos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
4*23.5*2 m?2 188.00
RAZEM 188.00
10|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.1]0218-02 kim
(6*25.5+4*25.5)*0.15 m3 38.25
RAZEM 38.25
11|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.1{0401-05
(6*25.5+4*25.5)-(4*23.5*2) m?2 67.00
RAZEM 67.00
12|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.1/0302-05 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m - prze-
analogia sadzenie kolidujgcego drzewa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|Kalkulacja  |Zakup, dostarczenie i montaz geowtékniny z wszytymi nasionami traw m2
d.1.1|wtasna nr 1
pod maty 4*23.5*2 m2 188.00
przerostowe
RAZEM 188.00
14|Kalkulacja |Zakup, dostarczenie i montaz mat przerostowych m2
d.1.1|wtasna nr 2
maty prze- |4*23.5*2 m2 188.00
rostowe
RAZEM 188.00
15|Kalkulacja  |Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu na sktadowisku Wykonawcy m3
d.1.1|wtasna nr 3
grunt z kory- (4*23.5*2*0.12 m3 22.56
towania
RAZEM 22.56
1.2|45233293-9 |SST-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU
16| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.2|0212-02 odkfad w gruncie kat. 11l
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wykopy pod
fundamenty
wyposazenia
tyrolka (1.92.1*1.0*2+2.26*1.0+1.53%0.7*2+1.6*1.85*0.9*2+4.5*0.9)*2 m3 43.52
regulamin 1.9%1.4*1.0 m3 2.66
RAZEM 46.18
17|Kalkulacja  |Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu z wykopow na sktadowisku Wykonawcy |m3
d.1.2|\wtasna nr 4
tyrolka (1.9*2.1*1.0*2+2.26*1.0+1.53%0.7*2+1.6*1.85*0.9*2+4.5*0.9)*2 m3 43.52
regulamin 1.9*1.4*1.0 m3 2.66
RAZEM 46.18
18|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1.2{0203-01 tonu
regulamin (2*0.4*0.4*0.4) m3 0.13
tyrolka (0.91.1*1.0*2+0.38*1.0+0.125*0.7*2+0.6*0.85*0.9*2+1.13*0.9)*2 m3 8.94
RAZEM 9.07
19|Kalkulacja  |Zakup, dostarczenie i montaz urzadzenia Tyrolka kpl.
d.1.2|\wtasna nr 5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
20|Kalkulacja |Zakup, dostarczenie i montaz regulaminu kpl.
d.1.2|\wtasna nr 6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|Kalkulacja |Zakup materiatu - pospétka m3
d.1.2|\wtasna nr 7
wykop-obj.  [(1.9*2.1*1.0*2+2.26*1.0+1.53*0.7*2+1.6*1.85*0.9*2+4.5*0.9)*2-(0.9*1.1*1.0*2+|m3 34.58
fundamen- |0.38*1.0+0.125*0.7*2+0.6*0.85*0.9*2+1.13*0.9)*2
tow - tyrolka
regulamin 1.9*1.4*1.0-(2*0.4*0.4*0.4) m3 2.53
RAZEM 37.11
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
analogia
wykop-obj.  [(1.9*2.1*1.0*2+2.26*1.0+1.53*0.7*2+1.6*1.85*0.9*2+4.5*0.9)*2-(0.9*1.1*1.0*2+|m3 34.58
fundamen- |0.38*1.0+0.125*0.7*2+0.6*0.85*0.9*2+1.13*0.9)*2
tow - tyrolka
regulamin 1.9*1.4*1.0-(2*0.4*0.4*0.4) m3 2.53
RAZEM 37.11
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
PROJEKT ZJAZDU LINOWEGO TYPU TYROLKA
1 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1.1|45233140-2 SST-1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 6%25.5+4* 0.00 0.00
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek 255=
1 255.00
2|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 4*23.5*2 = 0.00 0.00
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm 188.00
1
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 -4*23.5*2 = - 0.00 0.00
d.1./02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm 188.00
1 gtebokosci
Krotnos¢ = 1.6
4/KNR 2-31 0103- [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 4*23.5"2 = 0.00 0.00
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 188.00
1
5/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 74.0 0.00 0.00
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
1
6|/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa pod ob- |m3 74.0*0.15* 0.00 0.00
d.1.|04 rzeze i odwodnienie liniowe 15x15cm 0.15=1.66
1|analogia
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 74.0 0.00 0.00
d.1.|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
8|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 4*23.5"2 = 0.00 0.00
d.1./03 grubos$¢ po zageszczeniu 188.00
1
9|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2 4*23.5"2 = 0.00 0.00
d.1./04 kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu 188.00
1 Krotnos¢ = 4
10|KNR 2-21 0218- |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 (6*25.5+4* 0.00 0.00
d.1./02 taczkami na terenie ptaskim 25.5)*0.15 =
1 38.25
11|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 (6*25.5+4* 0.00 0.00
d.1./05 kat. Ill z nawozeniem 25.5)-(4*
1 23.5*2) =
67.00
12|KNR 2-21 0302- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|05 na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg
1|analogia dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - przesadzenie kolidu-
jacego drzewa
13|Kalkulacja wtas- | Zakup, dostarczenie i montaz geowtdkniny z wszytymi  |m?2 4*23.5"2 = 0.00 0.00
d.1.|nanr1 nasionami traw 188.00
1
14 |Kalkulacja wtas- | Zakup, dostarczenie i montaz mat przerostowych m2 4*23.5"2 = 0.00 0.00
d.1.|nanr2 188.00
1
15|Kalkulacja wtas- |Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na sktadowisku m3 4*23.5*2* 0.00 0.00
d.1.[nanr3 Wykonawcy 0.12 = 22.56
1
1.2|45233293-9 SST-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU
16|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 46.18 0.00 0.00
d.1.|0212-02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2|analogia
17 |Kalkulacja wias- | Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu z wykopdw na skta-|m3 46.18 0.00 0.00
d.1.|nanr4 dowisku Wykonawcy
2
18|KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 9.07 0.00 0.00
d.1.|01 reczne ukfadanie betonu
2
19|Kalkulacja wias- | Zakup, dostarczenie i montaz urzadzenia Tyrolka kpl. 2 0.00 0.00
d.1.[nanr5
2
20|Kalkulacja whas- | Zakup, dostarczenie i montaz regulaminu kpl. 1 0.00 0.00
d.1.[nanr6
2
21|Kalkulacja wias- | Zakup materiatu - pospotka m3 37.11 0.00 0.00
d.1.[nanr7
2
22|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 37.11 0.00 0.00
d.1./0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2|analogia
Razem dziat: ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00
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