Zatacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. STOL STALOWY Z POLKA, PRZYSCIENNY, SPAWANY, 1000x600x850 mm
Stét spawany, przysScienny z potkg, wykonany z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej, stot z rantem, nogi wyposazone w regulacje.

— Stot spawany

— llos¢ potek 1 szt.

— Konstrukcja spawana

— Materiat wykonania stal nierdzewna
— Szerokosc¢ 1000 mm

— Gilebokos¢ 600 mm

— Wysokos¢ 850 mm

2. REGAL STALOWY, MAGAZYNOWY, SKRECANY, POLKI PELNE,

1000x400x1800
Regat skrecany, wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, potki petne, nogi
Z regulacjg wysokosci.

— Regat skrecany

— llos¢ potek 4 szt.

— Materiat wykonania stal nierdzewna

— Nogi wykonane z profilu 30 x 30 mm

— Szerokosc¢ 1000 mm
— Gilebokosé¢ 400 mm
— Wysokos¢ 1800 mm

3. REGAL STALOWY, MAGAZYNOWY, SKRECANY, POLKI PELNE,

1200x500x1800
Regat skrecany, wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, potki petne, nogi
z regulacjg wysokosci.

— Regat skrecany

— llos¢ potek 4 szt.

— Materiat wykonania stal nierdzewna

— Nogi wykonane z profilu 30 x 30 mm

— Szerokosc¢ 1200 mm
— Gilebokos¢ 500 mm
— Wysokosc¢ 1800 mm

4. REGAL STALOWY, MAGAZYNOWY, SKRECANY, POLKI PERFOROWANE,
1000x500x1800

Regat skrecany do samodzielnego montazu, wykonany ze stali nierdzewne;.
Regulowane potki perforowane ze stali nierdzewnej.
Nogi mozna regulowaé od -5 do +25 mm.

— szerokosc¢ 1000 mm
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— gtebokos¢ 500 mm

— wysokos¢ 1800 mm
— ilosc¢ potek 4 szt.
— materiat stal nierdzewna
— rodzaj skrecany
— rodzaj potki perforowany
— kolor iINoXx
— polki przestawne
5. STOL Z BASENEM 1-KOMOROWYM SPAWANY__1000x600x850 _mm

h=400mm, z otworem odptywowym

Basen jednokomorowy, wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, rant

przyscienny,

w dnie basenu na srodku otwér do zamontowania syfonu, bez

otworu pod baterie (lub zaslepiony), nogi z regulacjg wysokosci.

6. STOL Z

Wysokos¢ komory 400mm

Basen spawany

Basen z otworem do zamontowania syfonu
Basen bez otworu pod baterie (lub z zaslepkg)
Materiat wykonania stal nierdzewna

Szerokosé 1000 mm
Gtebokosc¢ 600 mm
Wysokosé 850 mm

BASENEM 2-KOMOROWYM SPAWANY 1200x600x850 mm

h=400mm, z otworami odplywowymi

Basen dwukomorowy, wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, rant

przyscienny,

w dnie basenu na srodku komér otwory do zamontowania syfonow,

bez otwordéw pod baterie (lub zaslepiony), nogi z regulacjg wysokosci.

Wysokos¢ komory 400mm

Basen spawany

Basen z otworami do zamontowania syfonow
Basen bez otworu pod baterie (lub zaslepiony)
Materiat wykonania stal nierdzewna

Szeroko$¢ 1200 mm
Gtebokosc¢ 600 mm
Wysokosé 850 mm

7. STOL Z BASENEM 1-KOMOROWYM SPAWANY 1000x700x850 mm

h=400mm, z otworem odptywowym

Basen jednokomorowy, wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, rant
przy$cienny, w dnie basenu na srodku otwor do zamontowania syfonu, bez
otworu pod baterie, nogi z regulacjg wysokosci.

Wysokosé komory 400mm
Basen spawany
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— Basen z otworem do zamontowania syfonu
— Basen bez otworu pod baterie (lub zaslepiony)
— Materiat wykonania stal nierdzewna

— Szerokosc¢ 1000 mm
— Gilebokos¢ 700 mm
— Wysokos¢ 850 mm

WOZEK Z RUCHOMA PLATFORMA DO TAC | SZTUCCOW
Wobzek transportowy z ruchomg platformg na tace. Wyposazony w uchwyt na
kosze do sztuécodw oraz kosze do sztuccow.

Cechy produktu:
— Zastosowanie do tac i sztu¢cow
— Materiat wykonania  stal nierdzewna
— Platforma do tac ruchoma

— Uchwyt na kosze do sztu¢cow

— Kosze do sztuécédw 2 szt.

— Wyposazony w co najmniej 2 kétka obrotowe z hamulcem
— Narozniki wyposazone w gumowe odboje

SZAFA MAGAZYNOWA 4-DRZWIOWA, Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE
STALI NIERDZEWNEJ

Szafa magazynowa wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, drzwi
suwane, dwie do czterech przestawnych potek.

— Dtugosé 800-1000 mm

— Szerokosc¢ 500 mm

— Wysokosc¢ 1800-2000 mm

— llos¢ potek 2-4 szt.

— Pokki minimum 2 przestawne
— Materiat stal nierdzewna

— Rodzajdrzwi  suwane

STOL ODKLADCZY NA ODPADY

Stét odkladczy z otworem na odpady, otwor umieszczony w lewej czesci stotu,
wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, spawany, bez rantu, zabudowany
z trzech stron 1600 i 2x600 mm zabudowg dekoracyjng wykonang z ptyty
drewnopodobnej laminowanej w kolorze jasnego debu.

— Dhugosé 1600 mm

— Szerokosc¢ 600 mm

— Wysokosc¢ 850 mm

— Materiat stal nierdzewna

— Pdétka brak

- Rant brak

- Otwor umieszczony w lewej czesci stotu
— Stoét spawany

— Nogi Z regulacjg wysokosci



Zatacznik nr 2 do SWZ

11. WOZEK TRANSPORTOWY do tac
Wobzek transportowy do tac i pojemnikow GN 1/1, wyposazony w 16 poziomow.
Cztery skretne kota w tym dwa z hamulcami, konstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej.
— llos¢ poziomoéw 16
— Materiat stal nierdzewna
— Kota skretne, w tym dwa z hamulcami

12. LODOWKA 90 -120I

Opis produktu: pojemnos¢ chtodziarki/zamrazarki 90-120 L, stuzy do
przechowywania zywnosci i napojéw. Obudowa wykonana z blachy emaliowane;j
koloru biatego. Lodéwka powinna by¢ wyposazona w :

— szuflada na warzywa

— co0 najmniej 2 regulowane pofkKi

— 3 poteczki w drzwiach

— bez zamrazalnika

— Instrukcja obstugi w jezyku polskim

— karta gwarancyjna

— wymagany okres gwarancji 2 lata.

13. KUCHENKA MIKROFALOWA
Opis produktu: urzgdzenie kuchenne stuzgce do ogrzewania przedmiotow
znajdujgcych sie w jej wnetrzu poprzez poddanie ich dziataniu mikrofal.

— panel dotykowy
— minimum 5 poziomoéw mocy
— wykonanie stal nierdzewna

— pojemnos¢ komory  24-28 L
Parametry techniczne:

— napiecie 230V

— dtugosé komory 310-355 mm

— szerokos¢ komory 330-350 mm

— wysokos¢ komory 200-230 mm

— drzwi przeszklone
— waga 13-18 kg
— moc 1,3-1,6 kW

14. EKSPRES CISNIENIOWY
Ekspres cisnieniowy o mocy 1400-1500W.
Posiada funkcje:
— spienianie mleka

— programowanie indywidualnych przepiséw na kawe tak
— kolorowy wyswietlacz tak
— pompa o ci$nieniu 14-16 bar
— regulowana moc kawy tak

— regulowana temperatura kawy tak
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— Indywidualnie regulowany stopieh mielenia kawy tak
— system spieniania mleka tak
— pojemnik na mleko tak

CZAJINIK ELEKTRYCZNY

Opis produktu: Wyposazony w antyposlizgowg podstawe, antyposlizgowa
rgczke, automatyczny wytgcznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed
wigczeniem czajnika bez wody. Posiada filtr anty osadowy, obrotowg podstawe,
wskaznik poziomu wody.

Dane techniczne:

— pojemnosé 1.6-18L

— element grzejny ptaska grzatka ptytowa
— moc 2000-2400 W

— kolor Inox

— wykonanie stal nierdzewna

OBIERACZKA DO ZIEMNIAKOW

Opis produktu: jednorazowy wsad 12-14 Kkg, poliweglanowa pokrywa z
wyfgcznikiem bezpieczenstwa, czasomierz z regulacjg, prosta zwarta obudowa,
cicha praca, tatwy dostep do podzespotéw obieraczki.

W sktad obieraczki wchodzi separator obierzyn.

Dane techniczne:

— wydajnos¢ na godzine 100-130 kg

— materiat wykonania stal nierdzewna
— napiecie 400 V

— mocC 0.4-0.7 kW

KOTLECIARKA (maszyna do rozdrabniania miesa)

Elektryczna maszyna do rozbijania miesa, przeznaczona do nacinania i
zmiekczania miesa na kotlety, bitki, filety i steki. Kotleciarka wyposazona w
antyposlizgowe nozki. Przystawka nacinajgca wchodzi w skfad urzadzenia.
Dane techniczne:

— zasilanie 230V
— wydajnos¢ orientacyjna 100-140 kg/godz.
— waga 18-30 kg

MLYNEK DO PRZYPRAW

Urzadzenie do zastosowania w gastronomii. Umozliwia btyskawiczne zmielenie
nasion (kawy, gatki muszkatotowej), roznych ziot, orzechoéw itp. Zestaw zawiera
CO najmniej 2 ostrza.

Dane techniczne:

— napiecie 220V
— moc 2500-3500W
— predko$cé 2300-2600 obr./min

— obudowa stal nierdzewna
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— ostrza stal nierdzewna
— pojemnosé 900-1100g

19. ZAMRAZARKA SKRZYNIOWA

20.

21.

Obudowa wykonana ze stali powlekanej proszkowo, pozbawiona szczelin
odporna na zadrapania i uderzenia. Wnetrze z aluminium tatwe do utrzymania
w czystosci, spetniajgce wymagania w zakresie higieny. Wyposazona w
wskaznik temperatury panujgcej wewnagtrz urzgdzenia z doktadnoscig co do
stopnia. W skfad zamrazarki wchodzg kosze pozwalajgce utrzymac¢ porzadek
we wnetrzu oraz optymalne roztozenie produktow. Zamrazarka o jak najwyzszej
temperaturze minimalnej w przedziale -20 -30°C

Dane techniczne:

— napiecie 230V

— ilos¢ koszy 3-4 szt.

— rodzaj drzwi uchylne, nie przeszklone
— kolor inox, biaty

— rozmrazanie reczne

— pojemnosc¢ ko mory  450- 575L

GASTRONOMICZNA SZATKOWNICA DO WARZYW

Przeznaczona do szatkowania warzyw i owocow oraz do rozdrabniania sera,
zaprojektowana do zastosowania w matych i duzych placowkach zbiorowego
zywienia. Za pomocg wymiennych tarcz pozwala na ciecie produktéw w kostke,
plastry, paski, wiorki i miazge. Duzy wsyp i koryto mieszczgce wiekszos¢
produktow w catosci. Tarcze thgce napedzane bezposrednio przez mocny silnik
z przektadnig slimakowg. tatwa wymiana tarcz tngcych dzieki zastosowaniu
zamka bagnetowego. Tarcze dostosowane do szatkowania warzyw surowych i
gotowanych. Urzgdzenie wyposazone w magnetyczny system bezpieczenstwa.
Wykonana z materiatéw nierdzewnych.

Dane techniczne:

— wydajnos¢: 100-200 kg godzine
— obroty tarczy tngcej: ok. 280 obr./min
— zasilanie: 400V 50 Hz 3 fazy

ZESTAW 5 TARCZ DO SZATKOWNICY DO WARZYW

— tarcza do kostkowania
tarcza do gastronomicznej szatkownicy do warzyw opisanej w pkt. 21,
przeznaczony do ciecia warzyw i owocow w kostke o wymiarach 10-
15x10x15x10 mm

— tarcza do miazgi
tarcza do gastronomicznej szatkownicy do warzyw opisanej w pkt. 21,
przeznaczona do rozdrabniania warzyw i owocow na miazge.

— tarcza do wiérkéw 3 mm
tarcza do gastronomicznej szatkownicy do warzyw opisanej w pkt. 21,
przeznaczona do rozdrabniania warzyw, owocéw, serow na 3 mm wiorki.

— tarcza do wiérkéw 7mm
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tarcza do gastronomicznej szatkownicy do warzyw opisanej w pkt. 21,

przeznaczona do rozdrabniania warzyw, owocow, serow na 7 mm wiorki.
— tarcza do plastréw 5,5 mm

tarcza do gastronomicznej szatkownicy do warzyw opisanej w pkt. 21,

przeznaczona do ciecia warzyw i owocow na 5,5 mm plastry.

LOPATKA NIERDZEWNA PERFOROWANA

topatka monoblokowa wykonana ze stali nierdzewnej z uchwytem
umozliwiajgcym wieszanie.

Dane techniczne:

— dtugosé 250-260 mm
— szerokosé 75-130 mm
— materiat stal nierdzewna

STALKA DIAMENTOWA
Wykonana z preta stalowego nierdzewnego, rekojes¢ z tworzywa sztucznego
wyposazona w uchwyt do zawieszania. Dtugos¢ 250-300 mm.

TLUCZEK SIEKACZ DO MIESA

Opis produktu: potgczenie tradycyjnego ttuczka z profesjonalnym siekaczem do
miesa, uklad sprezynowy potgczony z nozami nacinajgcymi wiokna miesa,
dtugosc¢ rgczki 170-200mm.

Parametry techniczne: Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w 50-60
ostrzy nacinajgcych, szerokos¢ 250-265 mm, gtebokosé 50-60 mm, wysokosc¢
65-75 mm.

POLKA WISZACA
Potka wiszgca z 2 przestawnymi blatami, o dtugoéci 80-160 cm, wykonana ze
stali nierdzewnej do montazu nasciennego.

GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 50 L

Wykonany z najwyzszej jakosci stali nierdzewnej o roboczej pojemnosci 50 L.
Odpowiedni do kuchni indukcyjnych i wszystkich innych typow dzieki trzy
warstwowemu dnu wydajnie przenoszgcemu ciepto. Garnek wyposazony w
pokrywe.

LISTWA MAGNETYCZNA
Listwa magnetyczna o dtugosci 500 - 600 mm, do montazu nasciennego.

CHOCHLA WAZOWA
Chochla monoblokowa wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej bez
spawow i zagiec.
Dane techniczne:
— dtugosé 310-330 mm
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— pojemnosé 0,08-0,11 mm

CHOCHLA NIERDZEWNA 4 L
Chochla z polerowanej stali nierdzewnej z uchwytem.

— Srednica 220-260 mm
— pojemnosc¢ 4L

— dtugos¢ ramienia 900-1100 mm
— materiat stal nierdzewna
— powierzchnia polerowana

STOJAK NA DESKI

Stojak ze stali nierdzewnej na 6 desek do krojenia, z gumowymi naktadkami
antyposlizgowymi.

Dane techniczne:

— dtugosc 250-350 mm
— szerokosé¢ 200-360 mm
— wysokos¢ 200-300 mm
— materiat stal nierdzewna

TERMOMETR TARCZOWY LODOWKOWY
Termometr lodéwkowy w obudowie ze stali nierdzewnej z zawieszka.
Dane techniczne:

— zakres temperatury  -40 do +40°C

TERMOMETR WZORCOWY
Termometr rurkowy szklany, wzorcowy, bagietkowy. Zawiera $Swiadectwo
wzorcowania PCA.
Dane techniczne:
— zakres -50°C+50°C
— podziatka 0,5°C
— doktadnosé +/-0,5°C

TERMOHIGROMETR ZE SWIADECTWEM WZORCOWANIA.
Termohigrometr wskazowkowy. Pomiar wilgotnosci wtosem nie wymagajgcym
regulacji, przeznaczony do kontroli pomieszczen magazynowych w
warunkach wewnetrznych. Przyrzad mechaniczny nie wymagajgcy uzycia
baterii, wyposazony w ucho do zawieszania i rozktadang podstawke. Zawiera
Swiadectwo wzorcowania.
Dane techniczne:

— doktadnos¢ pomiaru +/-1°C +/-3...5%RH

— rozdzielczos¢ wskazania 1°C 1%RH

WYCISKACZ DO CZOSNKU
Wyciskacz do czosnku, wykonany z aluminium. tatwy w czyszczeniu.
Mozliwos¢é mycia w zmywarkach.
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TARKA SZESCIOKATNA
Wykonana ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ H 180-200 mm.

ZESTAW 6 DESEK HACCP, 450X300 mm.

Opis produktu: Komplet 6 desek w kolorach HACCP, biaty, zielony, niebieski,
z6Mty, zielony, brgzowy, wykonane z polipropylenu, wymiary 450 mm x 300 mm,
do kontaktu z zywnoscig, mozna my¢ w zmywarce.

OBIERACZKA DO WARZYW RECZNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Opis produktu: Obieraczka podtuzna do obierania warzyw i owocow. Catkowicie
wykonana ze stali nierdzewnej. Min dt. 14-18 cm. Mozliwos¢ mycia w
profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych.

WITRYNA CHLODNICZA EKSPOZYCYJNA 500 - 750 L.

Opis produktu: Szafa przeznaczona do prezentacji positkébw, posiada
przeszklone drzwi, oswietlenie komory, wymuszony obieg powietrza,
automatyczne odszronianie/rozmrazanie, obudowa malowana proszkowo,
elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury, co najmniej pie¢ potek w
komplecie, wnetrze wykonane z tworzywa sztucznego, pojemmnosc 500-750 L.

POJENIK NA ODPADKI Z POKRYWA 75 |
Wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposazony w 4 cichobiezne kotka
obrotowe, pokrywe, o pojemnosci nie mniejszej niz 75 L.

KEKSOWKA
Wykonana ze stali z powtokg non-stick, dtugos¢ 250 mm, szerokos¢ 100-110
mm, wysokos¢ 65-75 mm.

LYZKA CEDZAKOWA
Pozbawiona spawow i zagie¢, wykonana z jednego kawatka stali, wykonana z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej, grubos¢ uchwytu 4mm.

— dtugosc 350-450 mm
— Srednica 100 mm
— kolor inoX

KRAJALNICA DO WEDLIN

Przeznaczona do uzytku w gastronomii i w zaktadach zbiorowego zywienia.
Idealna do krojenia wedlin i miesa bez kosci. Wykonana z materiatow
nierdzewnych o duzej gtadkosci. Pochylone ostrze o $rednicy @ 300 mm.
Wymiary stotu podawczego 300x250 mm. Grubos¢ krojonego plastra 0-28
mm. Wbudowana ostrzatka o najnowocze$niejszym rozwigzaniu w zakresie
konstrukcyjnym i materiatowym.

— dtugosc 655 mm
— szerokos$é 495 mm
— wysokosé 510 mm
— S$rednica ostrza 300 mm

— max grubos¢ plastra 28 mm
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- waga 39 kg
— materiat stal nierdzewna

PATELNIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Patelnia w catosci wykonana ze stali nierdzewnej, nie zawiera niklu, posiada
nienagrzewajgcy sie, wielopunktowo zgrzewany uchwyt. Wyposazona w
trojwarstwowe dno odporne na korozje, przystosowana do uzytkowania na
kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych. Mozna
my¢ w zmywarce.

— wysoko$¢  45-55 mm

— srednica 280-320 mm

— pojemnos¢ 3,0-3,51

— materiat stal nierdzewna

— kolor INOX

WOZEK KELNERSKI 3-POLKOWY
Wodbzek trzypdtkowy wykonany ze stali nierdzewnej, maksymalny udzwig 75 kg
na potke, posiada 4 obrotowe gumowe kétka, w tym 2 z hamulcami, woézek do
samodzielnego montazu, odlegtoS¢ miedzy poétkami 250-290 mm,
powierzchnia robocza: 790-800 x 505-510 mm.

— dtugosc 850-880 mm

— szerokos¢ 540-550 mm

— wysokos¢ 940-950 mm

— ilo$¢ potek 3 szt.

— materiat stal nierdzewna

— kolor INox

BLATOWY OTWIERACZ DO KONSERW
Blatowy otwieracz do konserw, mozliwo$¢ mocowania do stotu zaciskiem
Slimakowym lub wkretami. W komplecie znajdujg sie noz i kotko.
Otwiera puszki o wysokosci od 20 do 550 mm.

— wysokos¢ 700-750 mm

— kolor inox

SZAFA CHEODNICZA 1-DRZWIOWA
Szafa wyposazona w elektroniczny sterownik z cyfrowym wyswietlaczem,
osSwietleniem. 3 powlekane pétki o maksymalnym obcigzeniu 40 kg kazda.

— szerokosc¢ 740-780 mm

— gtebokosé 830-950 mm

— wysokosé 2000-2020 mm
— pojemnosc 650-750 |

— napiecie 230V

— temperatura minimalna -2 °C
— temperatura maksymalna 8 °C

— materiat stal nierdzewna
— kolor inox
— rozmrazanie automatyczne

ZAMRAZARKA SKRZYNIOWA
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Obudowa z aluminium, pokrywa zamykana na klucz, chtodzenie wymuszone
z  automatycznym rozmrazaniem, kompresor  umieszczony  pod
komorglzolacja z pianki o grubosci 60-80 mm, oswietlenie w komorze,
cyfrowy wyswietlacz, regulator temperatury, zakres temperatury: -26/-18°C.

— pojemnosc 250-300 |

— napiecie 230V

— ilos¢ komor 1 szt.

— ilos¢ koszy minimum 1 szt.
— rozmrazanie reczne

WOZEK PLATFORMOWY
Wobzek platformowy sktadany wykonany ze stali nierdzewnej o nosnosci
minimum 150 kg.

— szerokosé¢ 740-1000 mm
— gtebokosé 480-650 mm

— wysokos¢ 870-900 mm

— materiat stal nierdzewna
— kolor inox

— sktadany tak



