Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kaplicy na dziatkach o nr ew. 110/1, 111/1 w
obrebie Rychliki, miejscowo$¢ Rychliki, wraz z dojazdem do kaplicy dz. 108/2 oraz
przyleglego parkingu przy cmentarzu dz. 110/2. Planuje si¢ utwardzenia terenu: dojazd do
budynku, plac z ptyt azurowych, chodniki, opaska budynku, miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych (7 stanowiska) oraz budowe niezbe¢dnej infrastruktury technicznej —
przytacze wody, kanalizacji, energii elektrycznej dz. 112/2.

Adres zadania:

Planowana budowa w cato$ci znajduje si¢ w obregbie dziatek stanowigcych wiasnosé:

Gminy Rychliki: nr 110/1, 111/1, 108/2, 112/2 obrgb Rychliki w miejscowosci Rychliki,
Parafii Rzymskokatolickiej w Rychlikach: nr 110/2 obreb Rychliki w miejscowosci Rychliki
na podstawie umoéw uzytkowania na rzecz Gminy Rychliki

Stan istniejacy:

Teren objety opracowaniem dziatka nr 110/1, 111/1, 108/2, 112/2, 110/2 w Rychlikach jest
terenem lekko pochytym o rzgdnej od 76,2 do 76,60mppm. Teren pod zabudowe ptaski, ma
dostep do z drogi czgsciowo gruntowej utwardzonej a dalej asfaltowej z dostepem do
wojewodzkiej drogi publicznej. Dziatka zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej
o niskiej intensywnosci z mozliwos$cig nowej zabudowy. Na powyzszym terenie przewidziano
budowe budynku kaplicy zlokalizowanej w granicach opracowania z zachowaniem warunkéw
okreslonych decyzji Wojta Gminy Rychliki. Dostawa wody, energii elektrycznej i
odprowadzenie $ciekdbw — zgodnie z istniejgcym uzbrojeniem i wydanymi warunkami
technicznymi przedsiebiorstw branzowych. Teren dziatki Inwestora w miejscu przeznaczonym
pod zabudowe jest wolny od sieci uzbrojenia podziemnego, takze lokalizacja projektowanego
budynku nie bgdzie z nimi kolidowa¢. Osobne opracowania branzowe okreslag sposob i
lokalizacj¢ wszystkich przytaczy do projektowanego budynku. Do budowanego budynku
nalezy wykona¢ wszystkie przylacza jak woda, kanalizacja, przylacze elektryczne. Skrzynka
energetyczna wykonana jest przez operatora w potudniowej czesci dziatki 111/1.

Dziatka nie jest uzbrojona w wodg, ani przytacze kanalizacyjne, jest uzbrojona w przytacze
energii elektrycznej.

Teren objety opracowaniem porosnigty zielenig. Istniejaca zielen nie koliduje z projektowang
zabudowa i zagospodarowaniem terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Plan zagospodarowania przewiduje zlokalizowanie na terenie dziatek budynku kaplicy,
utwardzonego dojazdu i opaski wokot budynku, miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych oraz wybudowanie niezbednej infrastruktury technicznej — przytacze wody, energii
elektrycznej, kanalizacji. Gtowne wejscie 1 wjazd na teren zlokalizowane z drogi gminnej
wewngetrznej dz. nr 108/2 obrgb Rychliki.

Instalacje:



Planuje si¢ budowe przytaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego i1 energetycznego. Przylacze
wedlug odrebnego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami gestora sieci.

Przylacze elektroenergetyczne - Zasilanie w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie z nowego
przylacza elektroenergetycznego. Przylacze jest wystarczajace dla istniejacego budynku.

Dane o budynku zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy razem P, =92,94m?
- Powierzchnia uzytkowa Pu=73,91m?
- Kubatura budynku V =518,00m®

- Wymiary zewngtrzne kaplicy = 7,40 x 12,56m, oraz wysokosci h = 7,00m.
- Kat nachylenia potaci dachowej = 41°

- Tlo$¢ wejs¢ do budynku - 2

- [lo$¢ kondygnacji — 1

- Podpiwniczenie brak

Kaplica ma pehi¢ funkcje stuzacego ceremoniom odprawiania mszy w tym celu
zaprojektowano pomieszczenia:

1.01 - Sala ceremonii 0 pow. =50,27m?
1.02 - Pomieszczenie gospodarcze o pow. = 9,65m?
1.03 - Przedsionek o pow. = 3,65m?
1.04 - Pomieszczenie gospodarcze = 5,50m?
1.05-W ¢ = 4,84m?
Razem powierzchnia uzytkowa =73,91m?

Inne istotne informacje:

W/w dziatka nie jest obszarem ochrony konserwatorskiej ,,B”, a obiekty znajdujace si¢ na
dziatce nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Teren nie stanowi stanowiska archeologicznego ani nie jest potozony w strefie ochronnej
takiego stanowiska.

Projektowana budowa budynku nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska. Scieki sanitarne odprowadzane sa do gminnej sieci kanalizacyjnej. Scieki
technologiczne nie wystepuja. Odpady state gromadzone sa w pojemnikach na odpadki i
wywozone przez odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za utrzymanie czystosci.

Czynnik grzewczy przygotowany jest za pomocg grzejnikow elektrycznych. Emisja
zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych stezen w powietrzu atmosferycznym.

Dzigki zastosowanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym 1
technicznym inwestycja nie bedzie wywierala ujemnego wplywu na zdrowie ludzi, inne obiekty
budowlane oraz na lokalne srodowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas,
powierzchnie ziemi, $wiat roslinny i1 zwierzgcy oraz klimat.



Rozpoczecie prac Wykonawca zglosi (co najmniej 7 dni przed terminem) w Rejonie
Dystrybucji Energa Operator SA celem ustalenia blizszych szczegotow wystepujacych kolizji
z urzadzeniami energetycznymi.

Przed planowanym rozpoczgciem robot Wykonawca wystapi do Orange z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg. zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor.

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie zgloszenia do gestorow sieci teletechnicznych lub
instytucji, do wiadomosci byly kierowane rowniez do Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate na gruntach na ktérych beda
prowadzone prace ziemne, ktore wychodza poza zakres konieczny do wykonania prac (np.
uszkodzenie budynkow, drzew, ogrodzen, drog) przez caly okres gwarancyjny, o ile nie zostato
to uwzglednione i przewidziane w przedmiarach.

Dodatkowe informacje uzupelniajace:

1. Zalaczone przedmiary nalezy uzupehic o nastgpujace wyposazenie:

1) Krzesto korytarzowe - SIEDZISKO: siedzisko tworzywowe; PODSTAWA: 4 nogi,
metal malowany proszkowo, stopki tworzywowe, kolor podstawy - szary potmat ral
7044, kolor siedziska - jasny szary ral 7044 lub inny w uzgodnieniu z zamawiajacym -
25 szt.

2) Stot prosty biurowy 80cm - 1 Szt.

3) Szafa biurowa 80x180, dwudrzwiowa zamykana - 1 szt.

4) Katafalk kaplicowy na trumn¢ w formie 2 stabilnych podstaw o wysokosci ok. 60 cm -
1 kpl.

5) Katafalk na urn¢ z podstawa - 1 szt.

6) Pulpit/méwnica drewniana - 1 Szt.

7) Stojak na wience - 2 szt.

8) Stojaki pod swiece wysoko$¢ ok. 1-1,3 m - 2 szt.

9) W czgsci okreslonej jako oftarz - krzyz drewniany prosty o wysokosci 150-180 cm - 1
szt.

2. W terenie przewidzianym do wykonania prac, brak jest widocznych kolizji lub obiektow
do rozbioérki. Moga ewentualnie wystgpi¢ instalacje podziemne, np. drenaz, nie ujgte na
mapach.

3. Na posadzce wymagany jest gres I gatunku antyposlizgowy, kolor do uzgodnienia z
zamawiajgcym.

4. Przylacze kablowe jest juz przygotowane.
5. Katafalk chtodniczy powinien by¢ na 1 ciato, podobnie katafalk do Sali ceremonii.

6. Podbudowa pod droge wymaga uzupehlnienia i profilowania zgodnie z przekrojem
poprzecznym i przedmiarem.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Szczegolowe informacje i pelny opis przedmiotu zamowienia w dokumentacji projektowej
i_specyfikacji techniczne]. Wykonawca ma obowiazek zapoznania sie z calo$cia
dokumentacji i wszystkimi uzgodnieniami_w_zakresie sposobow, terminéw i zakresu
prowadzenia prac, a w_trakcie budowy informowa¢ Zamawiajacego o planowanych lub
wymaganych terminach zgloszen, zawiadomien, uzgodnien itd.




