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trzne wraz z pełnym orurowaniem i zasilaniem) w bud

 i uruchomienie jednego układu klimatyzacyjnego mar

 chłodniczym R32; 

ci  podł

wykonanie  poł gami  miedzianymi  chłodniczymi



 pomieszczenia biurowe budynków, teren wokół budynk

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac nale  na składowisko

odpadów i składnic  złomu. Przedstawi



Zaplecze  budowy  wykonawca  organizuje  swoim  wła

, tak, aby osoby postronne nie wchodziły na teren,

Główne kody

za zadanie schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według

za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewani



Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewo

 UNI-EN 12735-1 izolowana osłon

Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku – 

ci na działanie promieniowania UV i wysokiej

ł

 zastosowanych materiałów i wykonywanych

ało zabezpieczenie

cia zabrudzenia całego obiektu. 

 z Inspektorem szczegóły techniczne monta



łł

 materiały fabrycznie nowe podane w wykazie

materiałowym b

Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególni

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu inst

wła

 stosowanie tylko takich materiałów i technologii i

materiałowych, które s

układów sterowania prac

Rodzaj materiałów

Wymagania dla materiałów

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny b



 materiałów,

ci składowych urz

dzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały win

materiału, certyfikat na znak bezpiecze

wła niekorzystnego wpływu

 w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały

oraz składowania urz

 wytwórców. Załadunek  i  wyładunek  powinien  odby

, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceni



moc chłodnicza/jednostka  - pom moc chłodnicza/jednostka  - pom 

 układu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasi

instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia sk

podło



oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiał

 do protokołu. 

ci instalacji chłodniczej wykona

 napełni  czynnikiem chłodniczym



badanie wył

sztuka – rozdzielacz czynnika chłodniczego; 

mb – dla instalacji chłodniczej, elektrycznej i odp



wpływ na realizacj  cało

po spełnieniu nast

ytkownika w zakresie obsługi urz

wiadczenia wła

O stwierdzeniu całkowitego zako

Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiaj

 spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jes

 jednym elementem płatniczym

wraz z protokołem odbioru ko cowego robót. Ustalenia płatno ci zostały zapisane

Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe; 



          Opracował  


