INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania dokumentacji

Tematem opracowania  jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla zasilania jednostek klimatyzacyjnych w istniejacym budynku Urzedu Miasta

znajdujacym sig przy ul. Niedzwiedziej i Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

W ramach opracowania zostaly zaprojektowane:
— wewnetrzne instalacje zasilania jednostek klimatyzacyjnych 230V,

— instalacja odgromowa dla ochrony jednostek zewngtrznych na dachu.

1.2. Podstawa opracowania dokumentaciji

Projekt zostal opracowany na podstawie:
— umowy zawartej z Inwestorem,
— projektu budowlanego architektury,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

1.3. Zasilanie budvnku

Budynek wyposazony jest w istniejace zasilanie elektryczne. Podigczenie jednostek

klimatyzacji zostanie wykonane w ramach istniejacej mocy.

1.4. Projektowana tablica bezpiecznikowa

Dla przedmiotowego zadania projektuje si¢ wykona¢ tablice bezpiecznikowa zlokalizowang
na III pigetrze Urzedu Miasta przy ul. NiedZzwiedziej tak jak pokazano na rysunku. Tablica
bezpiecznikowa zasila¢ bedzie jednostki klimatyzacyjne zewnegtrzne napigciem 230V. Schemat

tablicy bezpiecznikowej przedstawiono na rysunkach.

1.5. Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji nalezy rozprowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi, w korytkach
elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem (wg potrzeb). Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie ze
schematami zatgczonymi do plandw. Polgczenia migdzy jednostkami wykona¢ zgodnie z

dokumentacjg techniczno - rozruchowg (DTR) dolgczong w ramach zamdwienia.



1.6. Instalacja odgromowa

Dla ochrony jednostek klimatyzacyjnych zewngtrznych zabudowanych na dachu budynku
zastosowano Iglice o wysokosciach 1,5m. Projektowane iglice potaczy¢ z istniejaca siatkg zwoddow
poziomych. Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu Fe/Zn fi 8mm (stalowo-ocynkowanego) i
mocowa¢ na uchwytkach dystansowych co 1m. Odstgpy instalacji odgromowej od instalacji

elektrycznej powinny wynosi¢ co najmniej 0,3m i chronione przewodem ostonowym.

1.7. Ochrona od porazen

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowg stanowi szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie

sieci TN-C-S. Jako ochrong dodatkowg projektuje si¢ wytaczniki réznicowo — pradowe.

1.8. Uwagi koncowe

Zastosowane urzgdzenia, aparaty, materialy winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne dla rozdzielnic elektrycznych. Projekt powykonawczy nalezy
wykona¢ obligatoryjnie lub wykonawca zobowiagzany jest do poswiadczenia, ze prace wykonano

zgodnie z projektem budowlanym.
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2. Zestawienie mocy

Bilans mocy dla budynku przy ul. Jezuickiej 1 i Niediwiedziej

Do obliczen mocy przyjeto wspétczynnik jednoczesnosci 0,8 (z uwagi na okres urlopowy —
lipiec/sierpien)

Obiekt Obiekt / odbiorniki Moc zainstalowana Ilosé kj Moc szezytowa

Klimatyzacja
Projektowany - jednostka zewnetrzna i 22 kW 17 szt. 0.8 29,92 kW
wewngtrzna

2,2 kW 17 szt. 0,8 29,92 kW

Do



