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Oswiadczenie

Oswiadczamze niniejszy projekt pri. Budowa instalaci
mechanicznej klimatyzacji pomieszezerraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej dla jej zasilania (jednostki wevirene i zewatrzne wraz z
petnym orurowaniem i zasilaniem) w budynkach pnay Jezuickiej 1 oraz
NiedZwiedziej 4” zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej - Art. 20 uststalwy Prawo budowlane.

Tuchola 02-09-2019 rok



1. OPIS DO PLANU USYTUOWANIA BUDYNKU OBJ ETEGO OPRACOWANIEM

1.1. CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budow#alangi klimatyzacji pomieszcze
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla japitania (jednostki wewgtrzne i zewgtrzne
wraz z petnym orurowaniem i zasilaniem) w budyrikgezy ul. Jezuickiej 1loraz przy ul.
Niedzwiedziej 4 w Bydgoszczy pomieszczenia nr :

Budynek Jezuicka Budynek
1 Niedzwiedzia 4
nr 301 nr 300A
nr 302 nr 301A
nr 303 nr 302A
nr 305 nr 305A
nr 305-sekretariat nr 306A
nr 307A
nr 202A
nr 203A
nr 204A
nr 205A
nrll7A
nr 118A
nr 102A
nr 100A
nr 103A
nr 3A
nr 5A
nr 6A
nr7A
nr 8A
W ramach opracowania nie przewidujee szmiany zakresu i funkcji aytkowych
pomieszcze tj. dotychczasowe przeznaczanie bez zmian. Nagmuacyjnym obiekty obie
opracowaniem oznaczono nr 1 oraz 4

Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora,

* Obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane,

* Wizje¢ lokalmg i przeprowadzone pomiary z natury,

» Uzgodnienia z inwestorem,

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegohwdia Rady Miasta Bydgoszczy
XXI/397/12 z dnia 25.01.2012 symbol nr 77 UA



Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki o0 numerach ewidencyjnych 182 oraz 183 zujaje s¢ w miejscowdci Bydgoszcz
przy ul. Jezuickiej oraz Nigwviedziej stanowg wtasna¢ Inwestora. W chwili obecnej dziatki
s3 zabudowane budynkami ustugowo - biurowymi. Terdmjatek, na ktdrych mieszgzsic
budynki g w petni zagospodarowane. Od strony zachodniejatitobwany jest dojazd do
nieruchoméci. Pomieszczenia w budynkach posiadajszelkie niezbdne instalacje:
elektryczne, wodoggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, zasilane/poztbne do miejskich sieci
zewrgtrznych.

Projektowane zagospodarowanie

W oparciu o ustalenia ob@auljacego miejscowego planu zagospodarowania przes&genn
wykonano niniejszy projekt budowlany. W ramach zmymlarowania adaptujegsivszystkie
istniegce dofcia i dojazdy. Jak wynika z analizy funkcji istnieg uzbrojenie ddzie dla
planowanej inwestycji wystarczgje w zakresie zaopatrzenia w wodnerge elektryczna,
odprowadzaniesciekow. Odprowadzenie woéd opadowych — na terenildzlawestora za
pomog rynien i rur spustowych.

Zastawienie powierzchni obszaru olgtego opracowaniem

Pow. zabudowy 1262,06 m- 65,60 %
Powierzchnia terenu ofiego opracowaniem 1924160 - 100,00 %

Dane informacyjne

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiarzeznaczenia gruntow rolnych shgch na cele
nierolnicze o nieléne. W zwgzku z budow instalacji klimatyzacji oraz eksploatadpudynku

nie przewiduje si zagraen dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw i ich

otoczenia.

Koncepcja przestrzenna

Projektowana inwestycja dotygza budowy instalacji klimatyzacji w budynku stanowi
harmonijny uktad w zakresie skali i proporcji beytvykorzystaniem jednolitych materiatow.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
Informacja o zagrozeniach:

W zwigzku z realizag projektowanego zamierzenia nie wys zagraenia dlasrodowiska
oraz higieny i zdrowiazytkownikéw obiektu.

Ochrona konserwatorska

Budynek ohity ochrom konserwatorsk— wpisany do rejestru zabytkow

Inne dane konieczne ze wzgtlu na specyfike obiektu:



- obiekty zabytkowe Starego Miasta wraz z \WyByisks ktory wpisane ¢ do rejestru
zabytkdw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego ietgb] ochrom prawrny na podstawie
przepiséw odtbnych,

- dziatki pot@done g w strefie ,A” sciste] ochrony konserwatorskiej,

- w_granicach stref konserwatorskich wymagane jesfodnianie i uzyskanie pozwolenia
wiasciwego konserwatora zabytkéw na wszelkiatalng¢ inwestycyjno-budowlan

- dzialki obpte opracowaniem potone & w strefie ,W” ochrony archeologicznej, gdzie
wymagane jest przeprowadzenie béadarcheologicznych wyprzedzaych wszelkie prace
ziemne i uzgodnienie projektu w zakresie ochromphewlogicznej oraz uzyskanie pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

- emisja zanieczyszcaagazowych, pytowych i ptynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery — bradt mowstawania w procesie eksploataciji
zanieczyszczegazowych, pytowych i ptynnych wptywgjych na obszar oddziatywania.

- emisja hataséw oraz wibraciji

Budynek z projektowanym wypagsniem, przy przewidzianym sposobieytkowania nie
emituje szczegblnych hataséw i wibracji wymaggch dodatkowych $rodkow
zabezpieczagych.

Wplyw eksploatacji gorniczej:
Nie dotyczy.
Zagrozenia i inne dane konieczne ze wzglu na specyfilke obiektu

W zwigzku z realizagj projektowanego zamierzenia nie wyst zagraenia dlasrodowiska
oraz higieny i zdrowiazytkownikéw obiektu.

Pozostate informacje

W zwiagzku z planowanymi pracami i budynku oraz dalgz jego eksploatagj nie
przewiduje st zagraen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Zakres prac
przewidzianych do wykonania w budynkach nie wykeapoza obszar zabudowy obiektu co
pozostaje bez wptywu na otoczenie, gleloraz wody powierzchniowe i podskérne. Nie
przewiduje s} wystgpienia emisji hatasu, wibracji i promieniowaniaorannych zakioce.

WAM/0093/PWOS/15
spec. inst. sanit.

Projektant

. . mgr inz. Tomasz Goral
inst. sanit




1.2. CZESC GRAFICZNA
PLAN OKRE SLAJACY USYTUOWANIE OBIEKTU

JEZUICKA 1 - BUDYNEK OBETY OPRACOWANIEM
NIEDZWIEDZIA 4 - BUDYNEK OBETY OPRACOWANIEM
& - JEDNOSTKA ZEWHRTRZNA MONTOWANA NA DACHU
# - JEDNOSTKA ZEWHRTRZNA MONTOWANA NA ELEWACJI BUDYNKU



1.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budowa instalacji klimatyzacji pomieszozavraz z wykonaniem
NAZWA | KATEGORIA instalacji elektrycznej dla jej zasilania (jednéstvewretrzne i
OBIEKTU BUDOWLANEGO
R DRSS IESTYEX zewrptrzne wraz z petnym orurowaniem i zasilaniem) w
budynkach przy ul. Jezuickiej 1 oraz Nigdiedziej 4

(kategoria obiektu — XII')

jednostka ewid. 046101_1 (Miasto Bydgoszcz)

obrb 0108 dziatka nr 182, 183, 195, 196, 199

INWESTOR Miasto ByngSZCZ
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

DATA OPRACOWANIA

02 wrzenia 2019 r.

Opracowat :
Projektant . . WAM/0093/PWOS/15
inst. sanit mgr in. Tomasz Goral spec. inst. sanit.




1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania budynku ugdrgbno nasfpujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaR8&:art.

3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - @glprzez to rozumigteren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisowlmaych, wprowadzagych zwgzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tegnu;

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowanigogpodarowaniu przestrzennym— PZP;

3. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publczrDP;

4. Rozporzdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w&@n technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie — WT;

- Usytuowanie obiektow na dziatce — 8§12 i §18-23 WT:

- Dziatki 3siednie granicze z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 140 — dziatka drogowa
— dziatka nr ew. 138 — dziatka drogowa
— dziatka nr ew. 153 — dziatka drogowa

- budynek usytuowany zostat zgodnie z wymaganiani gst. 1 WT, co

5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpiésre@o paarowe — 8 271-273 1 213 WT.
Projektowany budynek spetnia wymagania 8 271-273W\Mddniesieniu do istniggej i potencjalnej
zabudowy na dziatkachysiednich, w zwgzku z czym_nie powodujebjecia tych dziatek obszarem
oddziatywania.

» Inwestycja nie zalicza siani do przedsivzie¢ mogycych zawsze znageo, ani potencjalnie
znacaco oddziatywdé na srodowisko — nie wyznaczaesistref ochronnych wykraczgjych poza
granice dziatki olgtej inwestycy.

» Projektowane urdzenia instalacji klimatyzacji nie powodujiciazliwosci wykraczagcych
poza granice dzialki oblej inwestycj, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie 182 oraz 183

Wobec powyszego obszarem oddziatywania projektowanego budghkta xdzie dziatka nr

182, 183, 195, 196, 199

Opracowat :

Projektant mar inz Tomasz Goral WAM/0093/PWOS/15
inst. sanit gr inz. spec. inst. sanit.




2. OPIS TECHNICZNY OKRE SLAJACY RODZAJ | CHARAKTERYSTYK E
OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH KONSTRUKCJ E -
INWENTARYZACJA

2.1. CESC OPISOWA

» Elementy obiektu:

Jezuicka 1 :

. Sciany zewgtrzne i konstrukcyjne— Budynek 5 kondygnacyjny - piwnica +
poddasze iytkowe. Sciany n@ne zewwtrzne murowane Sciany dziatowe murowane,
czesciowo wykonane w systemie piyt GK.

. Stropy— Stropy nad parterem ighiami Kleina / drewniane

. Dach— Dach dwuspadowy kryty blachodachawk

. Schody— Schody wewgtrzne oparte na uktadzie poggoéw. Biegi prefabrykowane
spoczniki monolityczneelbetowe.

. Instalacje wewitrzne — budynek zaopatrzony jest w sprawne instaladgtryczr,
kanalizacyjm, wodrg, wentylacyjra, C.O

. Obiekt znajduje si w strefiescistej ochrony konserwatorskiej A
. Obiekt wpisany do rejestru zabytkow

Niedzwiedzia 4

. Sciany zewgtrzne i konstrukcyjne— Budynek 6 kondygnacyjny - piwnica +
poddasze iytkowe. Sciany n@ne zewwtrzne murowane Sciany dziatowe murowane,
czesciowo wykonane w systemie piyt GK.

. Stropy— Stropy nad parterem ighiami Kleina / drewniane

. Dach— Dach dwuspadowy kryty blachodachawk

. Schody— Schody wewgtrzne oparte na uktadzie poggoéw. Biegi prefabrykowane
spoczniki monolityczneelbetowe.

. Instalacje wewimtrzne — budynek zaopatrzony jest w sprawne instaladgtryczr,
kanalizacyjm, wodrg, wentylacyjra, C.O

. Obiekt znajduje si w strefiescistej ochrony konserwatorskiej A

Obiekt wpisany do rejestru zabytkow



Whioski wynikaj ace z oceny technicznej obiektu:

Stan techniczny budynkéw, w ktérych planuje soboty jest dobry. Podobnie jak wszystkie
elementy konstrukcyjne w budynkow, ktore nie wykgzwyraznych uge¢ i odksztatce.
Obiekty odpowiadaj warunkom technicznym jakim powinny odpowiadéudynki
przeznaczone na staty pobyt ludzi.

GP-KZ-
7342/581/94 architektura
spec. bud-konstr

Projektant mgr inz. Jarostaw
Goral

Tuchola 2.09.2019 rok



3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Temat i zakres oceny

Budynki obgte opracowaniem pod atem planowanej budowy wentylacji mechanicznej
klimatyzacji pomieszczewraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dlagegilania (jednostki
wewretrzne i zewgtrzne wraz z petnym orurowaniem i zasilaniem).

Lokalizacja:
Bydgoszcz , ul. Jezuicka 1 oraz Niededzia 4

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza technicstaau bezpiechastwa budynkéw w
zwigzku z planowanymi do wykonania pracami budowlanymi.

Cel opracowania

Celem opracowania jest oklenie maliwosci dokonania planowanych prac zwanych z
montaem instalacji klimatyzacji wybranych pomiesztza take sprawdzenie czy inwestycja
nie bedzie stanowita zagéenia w fazie eksploatacji, oraz czy spetniorglabwymagania
bezpieczéstwa pracy konstrukcji w trakcie pdiejszego aytkowania.

Podstawy opracowania
1. Ogledziny przedmiotowych e#ci obiektéw poiczone z wykonaniem pomiarow
inwentaryzacyjnych;
2. Wymogi okrélone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo bucdmel

Analiza stanu faktycznego

Na elewacji budynkoéw nie wygbuja rysy i pekniecia o szerokéci rozwarcia wgkszej od
dopuszczalnych. Brak rys ekni¢é¢ swiadczy o rownomiernym osiadaniu budynku. Oznacza t
iz przed fundamentowaniem prawidiowo ocenionosnod¢ i stateczné¢ podiaza
gruntowego a nagpnie wigciwie przygto wymiary taw fundamentowych. N&ianach nie
sa widoczne §lady zawilgocenia, cégwiadczy o tym, 2 woda podskérna i gruntowa nie
wystepuja w poziomie posadowienia obiektu. agka scian zewwtrznych zapewniaj
szczelné¢é na przenikanie powietrza i opadéw. Strop spelnianagania z zakresu swej
funkcji nasnej. Nachylenie dachéw jest dostosowane do warunk&matycznych oraz
zastosowanego pokrycia. Uksztaltowanie dachow zaewgptyw wod pochodzych z
opadéw. Na elewacji budynku oraz weytmz w elementach konstrukcyjnych nie
wystepuja lokalne uszkodzenia mage ujemnie wptya¢ na wart@é¢ uzytkows, trwatcsé i
wyglad konstrukcji. Sciany n@ne oraz stropy nie wykazyj odksztaicé ujemnie
wptywajagcych na wygld oraz przydatnd uzytkows. Nie zachowaly si atesty i certyfikaty
na wbudowane materialy. Domniemytvaalery, ze materialy wprowadzone do obrotu
handlowego posiadaty stosowleiadectwa i dopuszczenia. Obiekty wykonany zgodmae
sztulky budowlan.

Analiza mozliwosci wykonania prac

W wyniku planowanych prac zwaanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechangjz
klimatyzacji nie zmieni s uktad konstrukcyjny catego budynkéw jak i rozwania
materiatowe ich podstawowych elementow konstrukggin Niezmienne pozostantakze
wielkos¢ i rozktad obcizen dziatapcych na konstrukej Projektowana inwestycja nie ma



wpltywu na obcigzenie taw fundamentowych, w zywku z tym nie zachodzi konieczto
dokonania oceny warunkéw geologiczno zyinierskich i stanu posadowienia obiektu.
Budynek, jego ustrgj konstrukcyjny, a ta&kuktad funkcjonalny i przestrzenny wykonane s
w spos6b odpowiadgjy jego planowanemu przeznaczeniu oraz zgodnie zemsami
rozporzdzenia ministra gospodarki przestrzennej i budowmacw sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagladbudynki i ich usytuowanie oraz przepiséw
szczegolnych.

Bezpieczdéstwo publiczne

Stwierdza sj, iz w budynkach oraz w bezfrednim gsiedztwie nie istnieje zagtenie
bezpieczastwa izycia dla wytkownikéw budynku, oraz dla oséb trzecich.

Prace remontowe nalg uzn& za nieucizliwe dla otoczenia, wobec czego spetnioreab
wymagania zawarte w oboyzujacych ustaleniach.Nie wyskpuje zagraenie dla
obiektéw budowlanych znajdggych st w s3siedztwie.

Whioski:
W wyniku planowanych prac nie zmieni ¢si uktad konstrukcyjny
obiektow i rozwjzania materialtowe podstawowych elementow koRsjru

obiektow
e Budynki, oraz uktad funkcjonalny i przestrzenmytakze ustrgj konstrukcyjny
Sq wykonane w sposob prawidtowy oraz

zgodnie z  przepisami  rozpgdzenia  ministra  gospodarki  przestrzennej
i budownictwa  w sprawie  warunkow  technigam, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie oraz przepiséw szczegdin

 Nie przewiduje s zagragen w fazie eksploatacji, spetnioneeda wymagania
bezpieczastwa pracy konstrukcji w faziezytkowania.

* Roboty remontowe nie spowodwickszenia ucgizliwosci dla otoczenia.

e Spetnione bda wymagania zawarte w art. 4, art. 5 ust. 1 art.sfawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

GP-KZz-
7342/581/94 architektura
spec. bud-konstr

Projektant mgr inz. Jarostaw
Goral

Tuchola 02.09.2019 rok



4. OPIS TECHNICZNY OKRE SLAJACY RODZAJ, CHARAKTERYSTYK E ORAZ
ZAKRES PRAC BUDOWLNYCH - ARCHITEKTURA ., KONSTRUKCJA
INSTALACJE SANITARNE ORAZ ELEKTRYCZNE

4.1. CZESC OPISOWA

Informacje ogdlne

* Obiekty, w ktorych przewiduje roboty to budynkii 6 kondygnacyjne

 Technologia wykonania budynkbw - budynki wykonane materiatow
drobnowymiarowych w technologii murowanej

* Budynki wyposaone § w instalacje: wod#y kanalizacyji, centralnego ogrzewania,
cieptej wody, a take instalagj elektryczm (oswietlenie i gniazda wtykowe) ktore
funkcjonup bez zastrzeen.

* Budynki wyposaone g w wentylacg grawitacyjry i mechaniczg

« Cz$¢ pomieszczé w budynkach posiada instalacjwentylacji mechanicznej
klimatyzaciji.

Wielkosci liczbowe budynku

*  Wysoka¢ pomieszczie 3,0 m- 3,6m

Program uzytkowy

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy wentylagiechanicznej klimatyzacji
pomieszcze wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dlazegilania (jednostki wewitrzne

I zewretrzne wraz z peinym orurowaniem i zasilaniem). Wigzku z przewidywanymi do
wykonania zatgeniami projektowymi nie zmieniagskakresu i funkcji pomieszcaguwagi na
co odsgpiono od uzgodnienia sanitarno-higienicznego i ppazeczoznawcami budowlanymi.
Nie zmieny Sie rowniez warunki ewakuacji z pomieszézev budynku co nie powoduje
koniczndci aktualizacji lub zmiany istnigge] instrukcji pégarowe;

Pomieszczenia, ol pracami przedstawia paska tabela:

Budynek Jezuicka Budynek
1 Niedzwiedzia 4
nr 301 nr 300A
nr 302 nr 301A
nr 303 nr 302A
nr 305 nr 305A
nr 305-sekretariat nr 306A
nr 307A
nr 202A
nr 203A
nr 204A
nr 205A
nrll7A
nr 118A
nr 102A
nr 100A




nr 103A
nr 3A
nr 5A
nr 6A
nr7A
nr 8A

Pomieszczenie wchagte w zakres opracowania spetaiajymogi i przepisy:
* budowlane,

* sanitarno — epidemiologiczne,

* przeciwpaarowe,

* BHP,

Obliczenia
Parametry obliczeniowe powietrza

- Parametry obliczeniowe powietrza zesmmnego latem: temperatura t=30°C, wilgatfio
wzgledna 45 %.

- Parametry obliczeniowe powietrza wedmnego latem: temperatura t=25°C,
wilgotnos¢ wzgledna 50%.

Zyski ciepta

Obliczenia zapotrzebowania na chtdd we wskazanyomigszczeniach oraz dobory
jednostek wewgtrznych, agregatu zewtriznego i przekroje przewoddéw instalacji
freonowej zostaty wykonane na podstawie wytycznyaducenta przyktadowego systemu
klimatyzacyjnego oraz na podstawie wykonanego buarzapotrzebowania na chitod
kazdego z pomieszche Do obliczé zyskéw ciepta przyjo temperatur pomieszcze
rowng 25°C natomiast temperatyoowietrza zewgtrznego rown 30°C.

Opis zastosowanych rozvaizan

Budynki, w ktorych ma by wykonana instalacji klimatyzacjigsobiektami istniggcym i
funkcjonupcym. Projekt klimatyzacji obejmuje wybrane pomieszda na kilku
poziomach budynkoéw. W oparciu o przekazane przewestora wytyczne ( Program
funkcjonalno - uaytkowy), instalag} klimatyzacyjra nalezy wykona& z zastosowaniem
urzadzen firmy MIDEA ( lub rownowanych ). Na obiektach wykonano tak wizje
lokalng, w trakcie ktorej zwrécono uwag na maliwosci techniczne montal
poszczegolnych jednostek wegtrznych oraz instalacji towarzygzych. Instalagj
zaprojektowano i wykonano na podkladach architaktmych dostarczonych przez
Zamawiagcego. W przedmiotowych budynkach zaprojektowanoorfosvy system
klimatyzacji typu split oraz multisplit. W poszczadgych pomieszczeniach przewidziano
do wykonania systemy oparte na mamntagregatow zewtrznych obstugujcych jedn
lub maksymalnie dwie jednostki wewtrzne. Agregaty zewstrzne przewidziano do



montau na elewacjach zewtiznych przedmiotowych budynkéw na wysé&@ach
dostosowanych do istniggych urzdzen klimatyzacyjnych oraz na dachu budynku
(budynek "Jezuicka 1 oraz Niegliedzia 4") zgodnie z rysunkami. Jednostki wetkane
scienne naley montowa& na wysokéci min 2,70 ponad poziomem posadzki lub min. 15
cm poniej poziomu sufitu podwieszanegadd stropu. Kada jednostka wewitrzna
posiadé bedzie programowalny sterownik bezprzewodowy ebdly dla kadego
pomieszczenia. Klimatyzacja zostata zaprojektowalt@a okresu letniego  jednazd
przewiduje s} monta jednostek dziatapych rownie jako uradzenia z funke grzania.
Przed montzem jednostek wewitrznych naley kazdorazowo potwierdziich lokalizacg

z Inwestorem. Umiejscowienie klimatyzatorbw oraz ozprowadzenie przewodow
zasilapcych czynnikiem chtodniczym oraz odprowadzgch skropliny przedstawia ¢&
rysunkowa dajczona do dokumentacji.

Konstrukcja zastosowanych agregatow skraplagh oparta o technolagiinwerterovg
przypadku gdy rownica wysokci pomidzy jednostlk wewretrzng oraz zewntrzng jest
wigksza nk 6 m wymaga wykonywania syfondw na pionowych odaoik instalacji
chtodniczej. Odprowadzenie skroplin z jednostek wgrznych realizowé nalezy rurami z
tworzywa sztucznego oraz gumowym¢aykami do kondensatu. Skropliny odprowadzane
beda grawitacyjnie w zalenosci od poziomu montal urzdzen wewrgtrznych na zewgtrz
budynkbw w bezpgoednim gsiedztwie agregatow skraplaych. W wybranych
pomieszczeniach oznaczonych wed& rysunkowej jako "PS" nahly odprowadz
skropliny cknieniowo przy pomocy pompek skroplin zainstalowdnye bezpérednim
sasiedztwie jednostek wewtrznych. Skropliny odprowadzanegieniowo kierowane ¢ila
na dach budynku. Minimalna wysakopodnoszenia dla pompek skroplin - 12 m.

Kazdy skraplacz (jednostka zewtrena) lzdzie pohczony z jednostkami wewtrznymi za
pomog przewodow chtodniczych, kabli zasgaych i sterowniczych. Wszystkie przewody
chtodnicze rozpatrywanego ukladu klimatyzacji aglevykona z rur miedzianych, rury
tagczy¢ lutem twardym. Przewody freonowe nafezaizolowa& paroszczelp izolacp
chtodnicz typu AF/Armaflex lub rownowang o grubdci scianki min. 9 mm. Systemowa
izolacja jest dodatkowo zabezpieczona przed usztodmi mechanicznymi i
promieniowaniem UV. Czynnik chtodniczy R32. Po neant naley wykona 24 —
godzinry proke szczelnéci instalacji chtodniczej pod @iieniem minimum 40 bar.
Instalacg chtodnicz nalery prowadzé w korytach z tworzywa sztucznego ke@anach
wewretrznych budynku oraz w przestrzeni sufitu podwieszgp w korytach kablowych
stalowych perforowanych. Wraz z instalacghtodnicz nalezy prowadzé przewody
sterupce i zasilajce. Dyspozycje prowadzenia przewoddéw chtodniczyclodptywu
skroplin przedstawia ¢&¢ graficzna opracowania.

Obliczenia mocy chtodniczej pomieszcze dobor urzadzen
Dobor jednostek klimatyzacyjnych wykonano na poggtaopracowania wykonanego

bilansu zapotrzebowania na chtéd@ego z pomieszcaeW tablicy poniej przedstawiono
podstawowe dane jednostek klimatyzacyjnych



_m

nr 301 SPLIT 5,20 kW 4cienny -

nr 302 SPLIT 4,86 kW <cienny .

nr 303 SPLIT 4,36 kW <cienny .
nr 305A- SPLIT 4,19 KW <$cienny

sekretariatl  sSpLIT 4,19 kW 4cienny

nr 300A SPLIT 3,04 kW 4cienny
nr 301A
nr 302A MULT!I 2,04 kW -$cienny 2,34 kW scienny
nr 305A SPLIT 4,21 kW £cienny -
nr 306A
nr 307A MULTI 2,84 kW -scienny 3,42 KW scienny
nr 202A

nr 5A MULT]I 1,81 kW -$cienny 2,50 kW $cienny
nr 203A
nr 204A MULTI 2,51 kW -scienny 2,05 kW scienny
nr 205A

nr 8A MULTI 2,88 kW -$cienny 2,88 kW -§cienny
nrl1l7A
nr 118A MULTI 2,88 kW -$cienny 4,85 kW scienny
nr 102A
nr 100A MULTI 1,74 kKW -scienny 2,54 kW scienny
nr 103A SPLIT 1,75 KW <cienny -

nr 3A SPLIT 2,68 kW $cienny .

nr 6A

nr7A MULTI 1,74 kW -$cienny 2,54 kW $cienny

Uwaga: dobrane moce poszczegoélnych agizen i systemow nie mag odbiegé od
zestawionych w tabeli o wie] niz 5%. Doktadna lokalizacja, wysokomontau jednostki
wewretrznej - do ustalenia zzytkownikiem. Konstrukcje wsporcze pod agregaty male
dopasowéa do zastosowanych wdzexr w zakresie ich gabarytow,eearu oraz uwzgldniat
planowane ocieplenie budynku (tuleje dystansowgadti 12 cm). System zaprojektowano
dla okresu letniego i nie ma potrzeby chtodzeniiskich temperaturach.

Instalacja odprowadzajgca skropliny

Instalacg odprowadzajca skropliny z klimatyzatoréw nahly wykona& zgodnie z
zahczonym rysunkiem przyayciu rur i ksztattek PVC-U. Odprowadzenie kondeusat
jednostek wewgtrznych naley wykona na dwa sposoby :

1) gdy monta jednostki zewstrznej wykonany jest nécianie budynku, skropliny natg

prowadz¢ grawitacyjnie poscianie pomieszczenia ze spadkiem min. 1,5 % w kiaru
agregatu i wyprowadgipoza zewetrzng sciare budynku

2) gdy jednostki zewgirzne zamontowaneasna dachu budynku skropliny nale
odprowadzt cisnieniowo przy pomocy pompy skroplin na dach budynku



Izolacja rurociagow miedzianych freonowych

Przewody od zewtrz izolowa otuling zimnochrong o przewodnéci cieplnej nie wyszej
niz 0,035W/m2K o zamketych porach o grubdci minimum 9 mm.

Dodatkowo przewody wyprowadzone na dach budynkwadaone po powierzchni potaci
dachowej prowadziw :

- korytach kablowych stalowych ocynkowanych prefanych z pokryw petrg ( kolor
dostosowany do kolorystyki dachu. Mocowanie korgtdhchu za pomacsystemowych
rozwigzah do elementéw z blachy wyprowadzonych min 5,0 omgal pota dachu.
UWAGA ! Szerok@ koryta dostosowado ilasci prowadzonych jednocs@e przewodow.

- dodatkowo na powierzchniach ptaskich koryta kel@onocowa do dachu przy pomocy
modutowego systemu podpo6r dachowych zzimmscia ptynnej regulaciji kta podparcia
do 7° np. BIS Yeti® 480 (BUP1000) firmy Walraverbltbwnowane

Wytyczne montazu, uruchomienia i eksploatacji

Przefcia instalacji przez przegrody budowlane maleuszczelni materiatem
elastycznym i niepalnym. Instalacja powinna¢ byykonana zgodnie ze specyfikacj
techniczm wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Instalacje freonowe
naleey wykona z rur chiodniczych, izolowanych otulinami kaukawymi dodatkowo



zabezpieczonych mechanicznie oraz przed promienidmWszystkie przewody freonowe
I urzadzenia wewantrz obiektu nalgy podwiesz& w sposob trwaly i pewny oraz
eliminujagcy mazliwosé przenoszenia drgaz instalacji do konstrukcji. Instalacje freonowe
nalezy prowadzé w korytkach instalacyjnych z tworzywa geianach wewetrznych oraz
w przestrzeni podwieszanego sufitu w korytach kaptdh stalowych. Przy monia
jednostek wewgtrznych naley zwrock szczegdla uwag na instalacje elektryczne
prowadzone pod tynkami poniewastnieje niebezpiecastwo ich uszkodzenia podczas
wiercenia otworéw pod kotwy. Przy montajednostki wewetrznej i zewntrznej naley
bezwzgtdnie przestrzegawytycznych i szczegdétow morta zawartych w instrukcji
montau urzdzenia klimatyzacyjnego.

Posadowienie jednostek zewatrznych

Jednostki zewgtrzne posadowionecgha
a) na poziomie przestrzeni ¢gdzy kondygnacyjnej parteru na konstrukcjach wspgariez
sciennych o nénosci dostosowanej do wagi mocowanej jednostki zgrzne|

b) na dachu budynku na wspornikach dachowych kimabra o rozpmtosci kata
nachylenia min 9° i max 45° np. RODIGAS MT65M kdwnowane
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C) na podstawie gumowej klimatyzatora

Podpora wykonana z sortowanej gumy recyklingowejRSB zatopionym profilem
aluminiowym.

Lokalizacja jednostek zewtrznych, ich waga oraz ginosé nie mag szkodliwego wptywu
na otoczenie oraz elementy konstrukcyjne.

Dodatkowo w celu zapewnienia dgsti do jednostek zlokalizowanych na dachu budynku
przewiduje s monta taw kominiarskich do blachodachéwki o module 420f8m np.
firmy BRAAS lub réwnowane;.

Wytyczne branzowe

Brarza elektryczna

Doprowadzé energé elektryczm do urzdzen - jednostek zewgtrznych. Wszystkie
urzadzenia zasilane eneggelektryczm nalery zabezpieczy przed maliwoscig poraenia
pradem obstugi lub oséb postronnych.



Brarza wod-kan

- wykon& instalacg odprowadzenia skroplin jednostek klimatyzacyjnych

Branza budowlana

- uszczelnt miejsca przégia instalacji przez przegrody budowlane,

- wykon& przebicia w przegrodach budowlanych, w mgbc przejcia instalacji
freonowej i skroplinowej

- wykon& konstrukcje wsporcze pod jednostki zetvnne klimatyzacii

- zabudowa piony /szachty w korytarzu / wybranych pomieszcaemz ptyt G-K
W miejscach prz&gia instalacji przez elementy konstrukcyjne budyrdtanowsace
oddzielnie ppe. réznych stref ogniowych wykonane otwory nateuszczelni mag
peczniepca np. firmy Hilti. Dodatkowo w strefie sufitu podvéeanego przewidujecsi
pozostawienie otworu pehltego ro¢ otworu rewizyjnego. W ramach wykonania
obudowy projektowanych szachtow przewidujedd wykonania nagpujace elementy:

a) obudowa szachtéw z piyt gipsowo-kartonowychusatach

b) gtadz gipsowa 2-warstwowa ni@ianach z ptyt gipsowych

¢) malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkovewiretrznychscian
d) uzupetnienie tynkow zew kat KBtian

e) malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkétaakich

Wytyczne wykonania otworowania przez przegrody kansyjne

Nowe otwory nalgy wykona& w nawbgzaniu do konstrukcji stropu. Ich lokalizacj
wymiary naley tak dobré aby usuwé z konstrukcji stropu jedynie fragmenty ptyt
stopowych. Niedopuszczalne jest przecinanie lubumgdnie belek nmych stropu. W
innym przypadku strop nalg wyburzy¢ na calej rozpitosci oraz szerokdi
projektowanego otworu pogkszonej o 25 cm z kaej strony i wykoné ptyte opart na 2
belkach z otworem miedzy nimi.

Przegcie instalacji freonowej
Przefcie instalacji freonowej z projektowanych szachtéykona za pomog - przepustu

typu fajka” ze zintegrowanym kotnierzem bitumicznym z modyfilkmego pasa
asfaltowego.



Zalety:

czesci stalowe przepustu typu ,fajkas ®cynkowane ogniow

mozliwos¢ ustawienia pod tym katem (w zakresie 360°) dostosowania wysokoi po
zamontowaniu ptyty podstawov

Zakres dostawy:
przepust typu ,fajka” okapem
akcesoria montawe

Wiasciwosci:
uszczelnieniadokonuje s za pomog specjalnie dostosowanych do tego typu przepu
gumowych wktadow uszczelnigiych SKD.

Tworzywo:
stal St 37 ocynkowana ognio



Zabezpieczenie prZgjia instalacji przez elementy konstrukcyjne daclylama przy
pomocy :

- Kotnierza uszczelniagego stosowanego do uszczelniania gézeprochgow przez
sciany budynkéw, zbiornikow, basenéw, przegrod, g, fundamentow itp. Zaktadagsi
go na ru¢ przewodowy.

Dane techniczne

Zakressrednic: DN 25 - DN 1200

Max cisnienie pracy: 0,25 MPa

Materiat elastomeru: EPDM

Temperatura pracy: EPDM (-30°C + +100°C)

Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP
Zaprojektowana instalacja klimatyzacji spetnia weiuobowigzujacych przepiséw BHP.
Nalezy zapewnt prawidtowy dosip do uradzen w celu obstugi serwisowej.

Wymagania ochron§rodowiska i bezpiecZstwa uytkowania

Instalacja chiodnicza powinna zostaczyszczona, natg wykona probe szczelnéci,
wytworzy¢ préznie i ostatecznie napekhiekologicznym czynnikiem chtodniczym R32.
llos¢ czynnika chtodniczego dla kdej instalacji zalgy od jej dtugdci.

Wymagania w zakresiezytkowania instalacji.

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetniemigmaga stawianych jej jest wikgiwa
eksploatacja, zalecagsivykonywanie regularnych przeglow serwisowych minimum dwa
razy w roku.

Zalecenia eksploatacyjne.

Nalezy pamegtac, iz podczas pracy klimatyzacji okna maszy¢ zamkngte oraz drzwi
migdzy pomieszczeniami nieklimatyzowanymi. Regujalderunku przeptywu strumienia
powietrza umgliwia ustawieniezaluzji za pomog pilota. Zaleca si ukierunkowanie
nawiewu powietrza w kierunku goérnej strefy pomiesztga, wzdha sufitu, gdzie gromadzi
sie ciepte powietrze. Przy takim ustawieniu processzégia powietrza w pomieszczeniu
bedzie najkorzystniejszy. W okresie dlugotrwatych wgdszonych temperatur




zewretrznych, ktére wysipuja incydentalnie, mana zastosowatzw. nocne chtodzenie,
ktdre obnky ilos¢ ciepta zakumulowanego przez przegrody pomieszazemispowoduje
obnizenie szczytowego zapotrzebowania na chtodagucdnia.

Podczas eksploatacji wdzen klimatyzacyjnych naley przestrzega zalecanej ranicy
temperatur ngidzy temperatur zewrgtrzna a temperatgirwewretrzng 5-7°C, magcej na
celu zapobiegwrtiu szokowi termicznemu organizmu.

5.0 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Oddziatywanie budynku zamykassi granicach witasnych dziatek i niedzie powodowéa
zadnych zagrzen dla srodowiska przyrodniczego i zdrowiaytkownikéw. Inwestycja nie
pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego, w tym powietrza, gleby, 6dw
powierzchniowych i podziemnych. Zaprojektowane zwgia nie emituy zadnych
szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowaniaOdpady state d¢gla gromadzone z
mozliwoscia segregacji w zamykanych pojemnikach i wyane przez specjalistycan
firme.

5.1.0CHRONA PRZED HALASEM:

Budynek nie wprowadza emisji hataséw i wibraciji.

5.2 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

» Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do pseedie¢ mogcych znacgco
oddziatywa& nasrodowisko . W systemie ekologicznych obszarow cloaych rejon
bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje \s8i granicach obszaru chronionego
krajobrazu , lub parkéw czy rezerwatdw przyrody.

» Budynki z uwagi na kontekst lokalizacyjny i roz®ania technologiczne nie powoduj
szczegolnego zacienienia otoczenia, naruszeniaddktakorzeniowych drzew, nie
wprowadza réwniz szczegolnych zakiégée w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi i gleby. Charaktegytkowania budynkow nie wptywa negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu pozebebm opracowania.

» Nie bedg powstawaty odpady state mgmg by zagraeniem dlarodowiska .

» Budynki nie powody szkodliwego oddziatywania n&rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, w obiekcie lggzie uradzer emitugcych
promieniowanie jonizuagce.



5.3 WPLYW NA DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY, KRAJO BRAZ.

Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku niedaie miata wptywu na dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wptynie teegatywnie na zmigrkrajobrazu.

5.4 ROZWIAZANIA NAWI AZUJACE DO WARUNKOW TERENU OBIEKTU
LINIOWEGO

Nie dotyczy

5.5 SPOSOB FUNKCJONOWANIA  ZASADNICZYCH URZ ADZEN
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

W budynkach projektuje siwentylacg mechanicza klimatyzacji.

6.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

~Powierzchnia, wysoka¢ i liczba kondygnacji.

Budynki 4 i 5 kondygnacyjne

Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych.

Budynki biurowe . Wyposanie budynkow typu biurowego

Odlegtosci budynku od obiektéw gysiednich.
Budynki wolnostojce stanowjce odebng strek pozarows.

Przewidywana gstos¢ obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach magazynowych i gospodarczysto@ obchzenia ogniowego ma

nie przekroczy wartcgci 500 MJ/m2

Kategoria zagrazenia ludzi, liczba oséb na kadej kondygnaciji.



Budynki klasyfikuje st do kategorii zagregenia ludzi ZLIII.

Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych.
Nie wysepuje — nie dotyczy.

Warunki ewakuacji.

W budynkach nie przewiduje ¢sipomieszczé przeznaczonych do jednoczesnego

przebywania w nich ponad 50 osob.

7. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO

Nie dotyczy

8. UWAGI KO NCOWE

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi

rob6t budowlano-mongawych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowetazo

obowigzujacymi przepisami bhp, p.po jak réwnie z wymaganiami dostawcow
urzadzen i materiatéw.

Projektant mar inz. Tomasz Goral WAM/0093/PWOS/15
inst. sanit gr inz. spec. inst. sanit.

Projektant mar inz. Jarostaw Géral GP-KZ-7342/581/94
konstr. grinz. spec. bud-konstr.




Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:

Kategoria :

INFORMACJA BIOZ

Budowa wentylacji mechanicznej klimatyzacji pomiemsa wraz z

wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasikni(jednostki
wewretrzne i zewgtrzne wraz z petnym orurowaniem i zasilaniem) w

budynkach przy ul. Jezuickiej 1 oraz Niededziej 4

m. Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 oraz Nietkdzia 4

85-001 Bydgoszedrnostka ewid. 046101_1 (Miasto Bydgoszczybbr
0108 dziatka nr 182,183, 195, 196, 199

Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 82-Bydgoszcz
Xl

Jednostka projektowa:

Kompleksowa Obstuga Inwestycji Jarostaw Goéral

ul. Pocztowa 5
89-500 Tuchola

22.08.2019r.



Czes¢ opisowa ,informacji bioz”

1. Przepisy prawne:

- Ustawa Prawo budowlane

- Rozporadzenie Min. Inf. w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia

- Rozporadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bezpiefigeva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

2. Zakres i kolejncé¢ rob6t budowlanych

2.1. Przewiduje si ze roboty budowlaneddla trwac nie diwej niz 240 dni a zatrudnione na
budowie lgda 2- 5 0sdb.

2.2 Zakres robdt budowlanych obejmuje wykonanie owpd instalacji klimatyzacji
pomieszczé wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jepsilania (jednostki

wewretrzne i zewgtrzne wraz z petnym orurowaniem i zasilaniem)

2.3 Kolejna¢ robot budowlanych:

-zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, ustlarég dojazdowych i przgj
roboczych

-szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pradaatiowlanych

-przygotowanie stanowisk roboczych (ciesielskigp@rskie, wytwarzania betonu i zaprawy,
przygotowania konstrukcji stalowej)

- wykonanie robot rozbiorkowych

- wykonanie oczyszczeniaian

- wykonanie elementow konstrukcyjnych

- wykonanie instalacji wentylacji

- wykonanie robot wykaczeniowych

- uporzdkowanie terenu

- wykonanie odbioru kicowego budynku



3. Informacja dotyczaca zagrazen na budowie

Podczas realizacji robét budowlanych przewidugewsistepowanie niewielkich zageen dla

zdrowia.

Przewidywane zag¢enia:

-materiaty i narzdzia sktadow& w odpowiednich miejscach i zachowajprzepisy BHP
(odlegtas¢ od proj. budynku)

-powierzchnia sktadowania materiatdbw powinna pgzioma aby zapobiec zsuwaniu

-przy pracach na wysoka stosowa zabezpieczenia (pasy, liny, obuwie)

teren budowy nalgy ogrodzt i oznakowa i zabezpieczy przed dostpem oséb postronnych
-prace przy pomocy spii mechanicznego nadg prowadzé zachowuwyc odpowiednie
odlegtaci od linii elektrycznych, napowietrznych i granidgiatki

-prace w wykopach prowadziw szalunkach, w nocy zabezpieézyykop barierkami lub
wykona pomost w przypadku prZgja.

-materiatéw i nargdzi nie wolno zrzuaaz wysokdci (zabezpieczenie w&j do budynku)
-przy pracach na wysokoi nalezy stosowa odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem
-przy pracach malarskich nalestosowa srodki ochrony osobistej (maskgkawice)

-wszystkie prace prowadzw odpowiednich warunkach atmosferycznych

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejscgrowadzenia robot budowlanych.
Tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawigeaj dane dotyexe bezpiecasstwa i ochrony
zdrowia zgodne z rozpadzeniem Ministerstwa Infrastruktury zostanie ustava w

widocznym miejscu od terenu.

Przy pracach na zewtnz oznakowa odpowiednio strefwydzielonego terenu dziaftki (tablice
ostrzegawcze i faa biato-czerwona).

Na stupku strefy wydzielonej uns$ie@i¢ tablice ostrzegawgz ,Teren budowy wsip

wzbroniony”.



Przy pracach na wysokd naleey umieci¢ tablice ,Roboty na wysokoi wskp

wzbroniony”.

Miejsce wys¢powaniasrodkow gadniczych i gtowny wyhcznik pgdu naley odpowiednio

oznakowa.

5. Informacja o instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robo6t budowlanych.

Instruktau przed przyspieniem do robot budowlanych udzieli kierownigdb majster przed

przysgpieniem do robot stwarzgjych zagraenie.

Przed rozpoaxiem robét szkolenie BHP prowadzia budowie na stanowiskach roboczych i
odnotow#& w dzienniku szkohe BHP.

Pracownicy powinni b§wyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej w szczegokuoi

Prace z elektronagdziami — ubior roboczy, obuwie roboczekawice, okulary ochronne a
przy ditugotrwatej pracy nauszniki

pozostate roboty — ubiér roboczy, obuwie robocaskkochronny,ekawice ochronne
Pracownicy oraz osoby przebyweg na terenie budowyaszobowpzane do zaktadania
kaskow ochronnych.

Wszystkie srodki ochrony indywidualnej powinny posiadaatesty dopuszczgje do
stosowania.

Pracownikow nalgy przeszkokt w nastpujacych tematach BHP:

- skladowanie materiatow

- zasady pospowania podczas zagmh na budowie

- zasady pospowania przy pracach montavych (konstrukcji tarasu)

- praca na wysokaiach (rusztowania, daszki ochronne, balustradyarste)

- zasady BHP przy pracach ziemnych

W razie wypadku na budowie majster lub kierownikbawigzany jest do udzielenia
pierwszej pomocy oraz wezwania pomocy medycznepwiadomienia poszczegolnych

wiasciwych organdw.



6. Sposob przechowywania i przemieszczania mateldav , wywédz odpaddw statych.

Materiaty skladowane zgodnie z przepisami w stosaiehwyzszych ni 1,5m. Pozostate

materialy lgdg dowazone systematycznie na teren budowy i natychmiakbrzystywane.

Wszystkie odpady$mieci pochodzce z robdt naley wywozic taczkami do kontenera na
odpady.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwu wykonania robét

budowlanych.

Pracownicy (2-5 0soOb)¢hlg korzyst& z toalet w budynku mieszkalnym — weéei istniegcej

budynku.

Apteczka narodki opatrunkowe pierwszej pomocy isg&ca proszkowa 2kg znajdowaie
beda w budynku na terenie budowy.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy przechowywangilbie przez Inwestora na terenie budowy.

Sporadzit:
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