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1. Czes¢ ogolna
Nazwa zamowienia

Wykonanie zadania pt: Budowa wentylacji mechanicznej klimatyzacji pomieszczen
wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania (jednostki wewnetrzne i
zewnetrzne wraz z pelnym orurowaniem i zasilaniem) w budynkach Urzedu Miasta

Bydgoszczy - Ratusz Niedzwiedzia 4 i Jezuicka 1

Przedmiot specyfikacjiizakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z dostawg, montazem 1 uruchomieniem instalacji
klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin w wybranych pomieszczeniach
biurowych.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy ja stosowaé

podczas wykonywania robot opisanych w punkcie 1.1.
Zakresrobot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji

elektrycznej. Zakres rzeczowy obejmuje:

a) dostawe, montaz i uruchomienie jednego uktadu klimatyzacyjnego marki GREE lub
réwnowazne :

- klimatyzatory inwerterowe z ekologicznym czynnikiem chtodniczym R32;

- system z mozliwosci podlaczenia do kilku parownikéw do jednego agregatu
skraplajacego;

- montaz jednostek zewnetrznych;

- jednostki wewnetrzne typu nasciennego,

b) wykonanie potgczen technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi

o srednicach od 3/8” z izolacja, przewodami skroplin z PVC ¢ 10 1 przewodami

elektrycznymi;



c) proby szczelnosci instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji

ujetych w projekcie wykonawczym.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymcezasowych.

Roboty tymczasowe sa robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3 przekazywane Zamawiajacemu
1 s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Roboty towarzyszace sa rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robdt
podstawowych, a niezaliczane do robot tymczasowych.

W/w robotami bedzie w szczegdlnosci:

e oddzielenie pomieszczen od reszty budynku za pomocg grubej folii malarskiej;
e zabezpieczenie sprz¢tu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;

e oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

e przekucia przez przegrody;

e uszczelnienie przejs¢ przez przegrody;

e inwentaryzacjapowykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowig pomieszczenia biurowe budynkéw, teren wokot budynku
oraz dach, na ktérym zostang posadowione jednostki zewngtrzne.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowa¢ 1 przeprowadzi¢ z ograniczeniami
wynikajacymi z funkcji uzytkowej budynku.

1.5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo o0sOb postronnych,
uzytkownikoéw budynku oraz pojazdow, poprzez dostosowanie organizacji robdt oraz
odpowiednie wydzielenie 1 oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu
zuzytkownikiem.

Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na sktadowisko

odpadow i sktadnice ztomu. Przedstawi¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu.



Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy musza by¢ przeszkoleni oraz muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Wykonawca przed wejsciem na budowe jest zobowigzany przedstawicé
inwestorowi liste pracownikow przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz
z odpowiednimi zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego,
oraz zaswiadczen o braku przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

Zaplecze dla wykonawcy
Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wilasnym kosztem 1 staraniem.

Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

Ogrodzenie
Pomieszczenia, w ktorych odbywac sie beda roboty oddzieli¢ od reszty budynku grubg
folig oraz odpowiednio oznakowad, tak, aby osoby postronne nie wchodzily na teren,

gdzie prowadzone beda prace.

Glowne kody

Kod CPV 39717200 — 3 — urzadzenia klimatyzacyjne
Kod CPV 45331220 — 4 — instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz Ogodélna Specyfikacja Techniczna 1 Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydanymi przez
COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6)

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej.

- Klimatyzator — jednostka wewnetrzna (parownik) — urzadzenie majace
za zadanie schtodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug
zadanych parametrow.

- Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majace
za zadanie odbior energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z  jednostki

wewnetrzne;.



- Przewody czynnika chlodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju
wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong
polietylenowa zgodnie z UNI-EN 10376, wolng
od chlorofluoroweglowodorow (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodorow
(HCFC) zgodnie z norma europejska CEE/UE 2037/2000, odpornos¢
na dyfuzje pary wodnej p = 6100, przewodnos¢ cieplna 40°C: A < 0,038
W/m°K

- lIzolacja przewodoé6w chiodniczych na dachu budynku — izolacja kauczukowa
gr. 9 mm, o odpornosci na dzialanie promieniowania UV 1 wysokiej
temperatury (do 150°C)

- Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PVC ¢ 10

taczone w sposob gwarantujacy ich szczelnosé

Ogolne wymagania dotyczace robot

-  Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru,
wyznaczonego przez Inwestora.

-  Wykonanie rob6ét winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt
zgodnie z Umowa, za jakos$¢ zastosowanych materialtdow 1 wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz obowiazujacych norm.
Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika Budowy z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci sanitarnej posiadajacego
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB. Prace prowadzone beda
w obiekcie czynnym 1 do Wykonawcy bedzie nalezalo zabezpieczenie
pomieszczen dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu.

- Przed przystagpieniem do robot montazowych wykonawca robdt winien
uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatoréw
(migdzy innymi sposob zamocowania jednostek, tras¢ rurarzu, tras¢

okablowania).



Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren

budowy w terminie zgodnie z umowa.

2. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania ogolne

a)

b)

Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;,
Do montazu zastosowa¢ materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie
materialowym badZ réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych,
jak urzadzenia podane w dokumentacji projektowej,

Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji
Projektowe;,

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢
wlasciwe atesty higieniczne, p. poz., bezpieczenstwa 1 dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko takich materialow i technologii i rozwigzan
materialowych, ktére sa celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajacego z dokumentacji projektowe;.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje rowniez dostawe 1 montaz

uktadow sterowania praca klimatyzatorow.

Rodzaj materialow

a)
b)

agregat skraplajacy

parownik

rurociggi miedziane lutowane izolowane o $rednicach od 1/4” do 3/8”;
przewody skroplin PCV @ 10 mm

podstawy stalowe pod agregaty skraplajace

Wymagania dla materialow

Parametry techniczne materiatow 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w projekcie 1 powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm

1 przepisdw. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,



zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostale materialy winny mie¢ dokumenty
dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot
montazowych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ $wiadectwo jakosci
materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma

Zharmonizowang.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych do wykonania robot

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprz¢t i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robodt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu
elektronarzedzi sprawnych i1 dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych
atestowanych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw

umowy nie zostang dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do  transportu
urzadzen niezbednych do wykonania robot. Transport klimatyzatoréw nalezy
wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materialy
transportowa¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Podczas
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow. Zatadunek i wyladunek powinien odbywaé si¢ ostroznie.
Transport obejmuje droge pomigdzy magazynem dystrybutora a placem budowy.
Urzadzenia i1 elementy instalacji moga by¢ przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz

bezpiecznymi srodkami transportu.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego

realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw



wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy oraz projektanta.

Wymagania ogolne dotyczace robot
Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Zakup klimatyzatoréw firmy MIDEA lub rownowaznych

nr 301 SPLIT 5,20 kW - §cienny -

nr 302 SPLIT 4,86 kW - $cienny -

nr 303 SPLIT 4,36 kW - §cienny -
nr 305A- SPLIT 4,19 kW - $cienny

sekretariat SPLIT 4,19 kW - $cienny

nr 300A SPLIT 3,04 kW - $cienny
nr 301A
nr 302A MULTI 2,04 kW - $cienny 2,34 kW - $cienny
nr 305A SPLIT 4,21 kW - $cienny -
nr 306A
nr 307A MULTI 2,84 kW - $cienny 3,42 kW - §cienny
nr 202A

nr SA MULTI 1,81 kW - $cienny 2,50 kW - $cienny
nr 203A
nr 204A MULTI 2,51 kW - $cienny 2,05 kW - $cienny
nr 205A

nr 8A MULTI 2,88 kW - $cienny 2,88 kW - $cienny
nr 117A
nr 118A MULTI 2,88 kW - §cienny 4,85 kW - §cienny
nr 102A
nr 100A MULTI 1,74 kW - $cienny 2,54 kW - $cienny
nr 103A SPLIT 1,75 kW - $cienny -

nr 3A SPLIT 2,68 kW - $cienny -

nr 6A

nr7A MULTI 1,74 kW - $cienny 2,54 kW - $cienny

- Montaz uktadu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania i sterowania,
instalacji  chlodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie
konstrukcji wsporczych.

- Regulacja i rozruch instalacji klimatyzacji.

Roboty budowlane

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych

podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan



prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami BHP

oraz zaleceniami szczegétowymi producentow materiatow i urzadzen.
Montaz urzadzen

- Wykonawca robot powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz

doswiadczenie z zakresie instalacji klimatyzacyjnych.

- Przedmiotowe roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-

Ruchowa poszczegbdlnych producentow.

- Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca

autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robét
Badania jakosci i poprawnosci robot

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen),
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

¢) rozruch 1 regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

Urzadzenia

Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamowieniem. Klimatyzatory
powinny posiada¢ dokumenty: kart¢ gwarancyjna, deklaracje zgodnosci wyrobu,

warunki gwarancji.
Przewody hydrauliczne

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin.
Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacje napeli¢ czynnikiem chtodniczym

R32.
Instalacja elektryczna
Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
- badanie rezystancji izolacji,

- badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;,



- badanie wytgcznika réznicowo - pradowego

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest:

sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;

sztuka — skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjne;j;

sztuka — rozdzielacz czynnika chtodniczego;

mb — dla instalacji chtodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.



8. Opis sposobu odbioru robot

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu. Odbiorom czesciowym
moga podlega¢ prace zanikajace, stanowigce etapy funkcjonalne i majace istotny
wplyw na realizacje catosci zadania.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego
po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z  wynikiem
pozytywnym,

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wilasciwych
jednostek 1 organdw, s$wiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne,
dokumentacjapowykonawcza).

O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robot oraz gotowosci do odbioru

Wykonawca bezzwtocznie powiadamia Zamawiajacego.
Prace zakoncza si¢ spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest

rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczeniarobotmontazowych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sa jednym elementem ptatniczym
wraz z protokotem odbioru koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostaly zapisane

w Umowie na wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacjq zadania

Dokumenty odniesienia:

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzZniejszymi
zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych

Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe;



- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

- PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych wentylacji 1 klimatyzacji;

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych —
wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);

- Rozp. Min. Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i1 higieny pracy
- wszelkie dokumenty dopuszczajace  wyroby budowlane do stosowania w

budownictwie.
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