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Gdynia, 28.04.2022r.

Oswiadczenie projektantow dla projektu zagospodarowania terenu

My nizej podpisani, oswiadczamy, Ze Przedmiotowy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d punkt 3 Prawo Budowlane Dz.U.2021.2351 t.
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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji dla budowy obiektéw matej architektury wraz z placem zabaw oraz
elementami sitowni plenerowej. Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia obejmuje dziatke nr 2131 obreb 0005 w miejscowosci Stobierna w gminie
Trzebownisko w powiecie rzeszowskim. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego na budowe placu
zabaw z elementami sitowni plenerowej, pozwalajace zamawiajacemu na uzyskanie zgody na realizacje rob6t budowlanych.
Celem opracowania jest budowa placu zabaw z elementami sitowni plenerowej oraz matej architektury.
1.2. Podstawa opracowania:
e umowa na wykonanie prac z Inwestorem,;
e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycii;
e pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;
e koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego;
e obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;
e art. 34 ust. 3d punkt 3 Prawo Budowlane Dz.U.2021.2351 t.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.);
e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019);
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
1609);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
o demontaz istniejacych urzadzen
o wykonanie nawierzchni: ciag komunikacyjny z kostki brukowej, nawierzchnia bezpieczna z maty przerostowej
o |okalizacje elementdw sitowni plenerowej oraz placu zabaw
e okreSlenie materiatow i wymagan do projektowanych elementéw wyposazenia;
o okre$lenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.
e nasadzenia krzewdéw ozdobnych

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Stobierna w wojewodztwie podkarpackim. Projektowany teren obejmuje dziatke o
numerze 2131 ob. 0005, mieSci si¢ w granicach istniejacego placu zabaw ktéry w ramach projektu zostanie zrewitalizowany.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zamowienia zlokalizowany jest w miejscowosci Stobierna na dzialce o numerze 2131 ob. 0005.
Powierzchnia dziatki wynosi 0.5725 ha , powierzchnia projektowana wynosi w przyblizeniu 483,1 m?.

Projektowane zamierzenie nie jest objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowany teren aktualnie jest zagospodarowany przez urzadzenia zabawowe dla dzieci oraz elementy matej architektury, ktére
wymagaja, przeniesienia oraz rewitalizacji badz catkowitej utylizacji w przypadku urzadzen silnie uszkodzonych. Elementy ktore zostang
przeniesione oraz odnowione to: hustawka wagowa, bujak 1, bujak 2. Nowg lokalizacje przewiduje sie dla istniejacej matej architektury w
ktorej sktad wechodzg cztery tawki oraz tablica regulaminowa. Dla ogrodzenia przewiduje si¢ odnowe w tym odmalowanie, naprawa przesta
betonowego oraz podmurdwki.

2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Na terenie inwestycji zlokalizowano podziemne uzbrojenie terenu i jest to : sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna. Obstuge komunikacyjng
zapewnia droga dojazdowa.
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2.5. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan geotechnicznych. Odwodnienie strefy
placu zabaw oraz strefy sitowni zewnetrznej bedzie odbywac sie poprzez grawitacyjny sptyw wod opadowych do gruntu.

2.6. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posada wiania obiektéw budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Gteboko$¢ posadowienia urzadzen wynosi do 1 m. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekt budowlany bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany na przedmiotowych dziatkach.

2.7. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow jak i okolicznych
mieszkancow. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje
sie rbwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploataciji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe
w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

2.8. Informacje w zakresie ochrony zabytkow i débr kultury
Opracowywany teren nie lezy w strefie objetej ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

2.9. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gorniczego.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Opis rozwiazan projektowych

Projekt zaktada odnowienie istniejacego terenu placu zabaw z rewitalizacjg poszczegoinych urzadzen zabawowych, dodaniem
elementdw sitowni zewnetrznej oraz matej architektury. Strefa fitness zostanie wyposazona w cztery catkowicie nowe elementy pozwalajace
wykonywa¢ ¢éwiczenia na powietrzu, sg to: rowerek, biegacz, prasa reczna oraz drabinki. W cze$ci placu zabaw planuje sie posadowienie
urzadzen takich jak: karuzela tarczowa, hustawka podwaojna, zestaw zabawowy, hustawka bocianie gniazdo. Proponowane elementy matej
architektury to: tawka szt. 3, kosz na $mieci szt. 4 oraz stojak na rowery. Wszystkie elementy fithess oraz urzadzen placu zabaw majg by¢
stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

W strefie bezpieczenstwa elementoéw zabawowy projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z maty przerostowej z obrzezem gumowym,
natomiast w strefie fitness zaplanowana jest nawierzchnia z kostki brukowej z obrzezem betonowym.

Przyjmujac wstepne zatozenia projektu wzigto pod uwage istniejace ogrodzenie ktore poddane zostanie renowaciji oraz istniejaca,
zielen wysokg ktéra zostanie zachowana w 100%. Dodatkowo projektuje sie nowe nasadzenia wzdtuz granicy oddzielajacej plac zabaw od
ulicy aby maksymalnie zwiekszy¢ atrakcyjno$¢ terenu.

Wszystkie elementy projektowane tworzg wspding cato$¢ funkcjonalng oraz kolorystyczna, tym samym nie zaburzajg, kolorystyki
istniejacego juz wyposazenia.

3.2. Obszar oddziatlywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one ograniczen w zagospodarowaniu (w tym
zabudowy) sasiednich dziatek w przyszto$ci ani nie zmieniajg ich obecnych warunkéw uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej
inwestycji na otoczenie zawiera sig w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie § 12 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015r. z pdzniejszymi zmianami.

3.3. Bilans terenu
Tab. Nr 1. Bilans terenu

Typ zagospodarowania | jednostka
Bilans powierzchni dziatek

Powierzchnia dziatki 0.5725 ha m?
Powierzchnia biologicznie czynna 4023,9 m?
Powierzchnia budynku zlokalizowanego na dziatce Ok. 463,8 m2
Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania

Powierzchnia projektowanego terenu ok. 483,1 m?
Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych(kostka brukowa) — nieprzepuszczainej 108,5 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej - przepuszczalnej 274,8 m2
Powierzchnia biologicznie czynna projektowanego terenu 76 %
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1.  Program uzytkowy
Plac zabaw z elementami sitowni zewnetrznej, ktéry powstanie w miejscowosci Stobierna w gminie Trzebownisko stuzyt bedzie jako

miejsce spotkan oraz integracji dzieci i rodzicéw. Odnowienie istniejacej strefy placu zabaw oraz wyposazenie jej w nowe elementy sprawi,
Ze lokalizacja zyska dodatkowe walory estetyczne oraz uzytkowe, teren stanie sie chetniej odwiedzany przez mieszkarcow. Projekt ma na
celu zrzeszy¢ miodziez i dorostych poprzez wspéing zabawe na Swiezym powietrzu.
1.2. Spis istniejacych elementow
Numeracja zgodna z rysunkiem 1

1)  Tablica regulaminowa szt.1

2) Zjezdzalnia szt. 1

3) Bujakszt. 2

4)  Hustawka wahadtowa szt.1
5)  Hu$tawka wagowa szt. 1

D
-

Piaskownica szt. 1

7) ‘tawkaszt. 4
1.3. Spis projektowanych elementéw
Numeracja zgodna z rys. nr_2

1) Rowerek szt. 1

2) Biegacz szt. 1

3) Prasareczna szt. 1

4)  Drabinki szt. 1

5)  Karuzela tarczowa szt. 1

6) Zestaw zabawowy szt. 1

7)  Hu$tawka podwdjna — siedzisko kubetkowe i zwykle szt. 1
8)  Hustawka bocianie gniazdo szt. 1

9) tawkaszt.3

10) Kosz na $mieci szt. 4

11) Stojak na rowery szt. 1

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
21. Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania i zakoriczenia
prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

2.2. Opis renowacji istniejacych urzadzen
Istniejace urzadzenia nalezy odmalowac¢ zachowujac ich obecna kolorystyke, oczysci¢ z rdzy oraz wykona¢ nowe fundamenty.

1 — tablica regulaminowa — odmalowa¢, zamontowa¢ nowe drewniane stupy, odnowi¢ regulamin tak aby byt on przejrzysty i czytelny

2- zjezdzalnia - przewidziany demontaz oraz utylizacja

3 - bujak szt. 2 - oba sprezynowce odmalowac oraz oczyscic z rdzy, zamontowa¢ nowe korpusy ( pies, kon) — korpus ma by¢ wykonany z
tworzywa HDPE o grubosci min. 15 mm, siedzisko powinno by¢ wykonane z tworzywa HDPE o grubosci min. 15 mm, uchwyty do trzymania
oraz podnozki z tworzywa HDPE — wymiary pojedynczego urzadzenia min. 80x 22x 85 cm

4 — hustawka wahadtowa — wskazana do demontazu oraz utylizacji

5 - hustawka wagowa - wymiana belki na belke stalowg ocynkowang malowana proszkowo, wymiana siedzisk na tworzywo HDPE z
uchwytami konstrukcja wsporcza do odmalowania

6 — piaskownica — wskazana do demontazu i utylizacji

7 - fawki szt. 4 — usuniecie rdzy, odmalowanie, nowe siedziska i oparcie

W konstrukcji elementéw projektowanych oraz odnawianych nie dopuszcza sie materiatéw drewnopochodnych.
2.3. Harmonogram prac
Roboty przygotowawcze:
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1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.

3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatow budowlanych.

4) Przygotowanie podtoza pod montaz urzadzen.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi€ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom niepowotanym.

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania
rob6t budowlanych trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci poprzez deskowanie pni. Montaz zabezpieczen
musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Sposoby ochrony istniejacego drzewostanu zostaty opisane w STWIOR - SST.

W obszarze strefy ochrony istniejacych drzew (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m), wszelkie prace wykonawcze nalezy wykonac
recznie. W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew nalezy maksymalnie ograniczy¢ redukcje korzeni o $rednicy
przekraczajacej 2 cm. Ww. redukcje korzeni dopuszcza sie jako rozwigzanie ostateczne po wykluczeniu mozliwosci ich pozostawienia.
Redukowane korzenie nalezy przecia¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia cigcia byta jak najmniejsza.

Ponadto, w obrebie rzutu koron drzew nie dopuszcza sie do:

- sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadow (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),

- wylewania odpaddw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek budowlanych,

- parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- zmian poziomu gruntu,

- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym,
spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych i instalacyjnych.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy musza zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla innych 0sob, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.
Ad. 4) Przed montazem elementéw zagospodarowania, teren musi by¢ odpowiednio przygotowany. W ramach rob6t nalezy oczysci¢ obszar
objety opracowaniem, wykarczowac tereny zakrzewione kolidujgce z projektowanym zamierzeniem. Powierzchnie gruntu rodzimego pod
projektowane nawierzchnie, nalezy wyréwnac¢ oraz odpowiednio uksztattowac z zachowaniem spadkéw pozwalajacych na odprowadzanie
wody.

Roboty zasadnicze:

1) Korytowanie pod nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkow powierzchni terenu.

2) Wykonanie nawierzchni utwardzonych.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia.
4) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

5) Zasypywanie wykopow z zageszczeniem; wyrdwnanie terenu po wykopach.

6) Naprawa oraz odnowienie ogrodzenia.

7) Nasadzenia ro$linnosci.

8) Prace porzadkowe.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych w kazdej fazie robét. Wody opadowe z terenu dziatek objetych inwestycjg nie mogq by¢ odprowadzane na teren dziatek
sasiednich i odwrotnie.

Po robotach nalezy uporzadkowac¢ teren przylegtly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Wymagania ogdine do projektowanego wyposazenia

® Projektowane urzadzenia i wyposazenie musza by¢ wykonane z materiatow wysokiej jakosci, ponadto majg mie¢ wysokg odpornosé na
wplyw warunkéw atmosferycznych i wysokg odpornosé na uszkodzenia mechaniczne.

® Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanej matej architektury.
® Zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej.
® Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

® Montaz elementdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji elementéw matej architektury producent
powinien dostarczy¢ instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.

® Fundamenty urzadzen powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
wystajgce z fundamentow, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowaé co najmniej 20 cm pod powierzchnig, chyba, Ze zostaty catkiem
zakryte.

® Urzadzenia musza posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem. Dopuszczalna
rozbiezno$¢ wymiarow urzadzen wynosi +/- 5%.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-5697 GDYNIA

16



® Zakazuje sie wprowadzania logotypéw producentéw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

® \Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

3.2. Fundamenty urzadzen

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. Mocowanie urzadzen — za pomoca systemowych kotew stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu

3.3. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej bez fazowe;.

Projektuje sie jako nawierzchnie bezpieczng utwardzong z kostki betonowej w kolorze szarym o wymiarach 10x20x6 [cm].
Odwodnienie bedzie realizowane poprzez zachowanie istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych o warto$ciach zapewniajacych
sprawne odprowadzenie wod opadowych. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie
powinno przekracza¢ 6%. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8/20/100 cm w kolorze szarym,
posadowionym na fawie betonowej z betonu C12/15.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- kostka betonowa szara, 10x20x6 [cm] 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 2-31,5 mm 15¢cm
- warstwa odsaczajaca z gruboziarnistego piasku 10 cm

- wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe
Wszystkie grubosci warstw podane po zaggszczeniu. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 35 Cm.

Przy nawierzchni asfaltowej wykonac kraweznik drogowy — na ptask 100x20x30cm
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej projektuje sie jako element rozbieralny.

3.4. Nawierzchnia bezpieczna z maty przerostowej.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z maty przerostowej pod czescig urzadzen zabawowych okreslonych w projekcie. Strefe z
maty przerostowej nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym w kolorze szarym o wymiarach 8/20/100

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- usunigcie warstwy urodzajniej ziemi

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza

- roz8cielenie ziemi urodzajnej

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza

- rozgrapkowanie podioza

- Dostarczenie i roztozenie gumowej maty przerostowej zielonej wym min. 100x150x2,3cm Mata musi posiada¢ atest PZH, Certyfikat HIC
powyzej 3 m, spetnia wymogi normy unijnej PN-EN 1177:2009. Maty maja by¢ stabilnie przymocowane do podtoza.

-uzupetnienie szczelin w macie ziemig urodzajng,

-zasianie trawy,

Nawierzchnie przepuszczalng z maty przerostowej projektuje si¢ jako element rozbieralny.

3.5. Ogrodzenie i furtka.

Ogrodzenie: wymiana siatki w istniejacym ogrodzeniu na cafej jego dtugosci.
Siatka ogrodzeniowa wykonana z drutu o ocynkowanego w powtoce PCV. Drut powinien by¢ UV oraz wodoodporny, co zapewni diugi czas
uzytkowania. Siatka powinna by¢ pokryta warstwg PCV dzieki czemu nie bedzie rdzewiata oraz odginata sie. Przewiduje sie wymiang furtki
na nowa, odpowiadajaca kolorem i rozmiarem do ogrodzenia.

o Kolor: zielony kolor RAL do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiajacym
o \Wymiary oczek: 60 x 60 mm

© Grubos¢ 3,7mm: (drut ocynkowany -2,5mm + PCV = 3,7mm)

 Druty stalowe z powtokg PVC

Malowanie istniejacych stupkéw — oczyszczenie z rdzy, dwukrotne malowanie farbg do rdzy
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Wymiana podmuréwki betonowej na ogrodzenia — 10mb,
Nowe peczki betonowe pod stupki - 5 szt.
Druty naciggowe -3 szt.

Dostawa i montaz furtki ogrodzeniowej — 2 sztuki stalowej ocynowanej malowanej proszkowo [=1,2 m ( szeroko$¢ migdzy stupami)
dopasowana do ogrodzenia, rama furtki 40x40x2mm wraz z poprzeczka, zawiasy regulowane, domyk-zderzak, zawiasy, zamek, wktadka
3 kluczyki, zaslepki, klamka stal nierdzewna, wypetnienie siatka taka jak ogrodzenie, furtka ocynkowana malowana proszkowo stalowa-

Stupy do furtki — 4 szt. - stupki 80x80x3mm - ocynkowane malowane proszkowo, fundament pod stupy min gteboko$¢ 120cm

4. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
4.1. Nasadzenia roslin

Projekt zagospodarowania zaktada wprowadzenie nasadzen ze szczegélnym uwzglednieniem funkcji estetycznej. Projektowane
rosliny stanowig ro$linno$¢ o szybkim wzroscie — gtdwnie krzewy kwitnace.

4.2. Kryteria doboru roslinnosci

Przy doborze ro$linnosci kierowano sie gtéwnie wytrzymato$cig na okresowe przesuszenia, inwazje szkodnikow oraz
przemarzanie. Projektowane rodliny nie wymagajgq duzego naktadu pielegnacji oraz szybko regenerujg sie po uszkodzeniach
mechanicznych. Dodatkowym atutem sg barwne kwiaty przykuwajace wzrok.
4.3. Dobor gatunkowy
Tab. Nr 2. Wykaz gatunkéw projektowanych roslin. Numeracja zgodna z rys. nr 1.2.

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Gestos¢ llosé roslin w
sadzenia gatunku
1. | Pecherznica kalinolistna "LUTEUS” Physocarpus opulifolius 'Luteus' 4szt./m.b. 48 szt.

4.4, Materiat szkotkarski

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego, ZSZP.
Materiat roslinny musi by¢:
- opatrzony etykieta, na ktorej podana jest nazwa facifiska, forma, rodzaj pojemnika, nr normy;
- czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej;
- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenow, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia
agrotechniki;
- z widocznymi pakami (w sezonie wegetacyjnym) - paki kwiatowe i lisciowe zdrowe, bez oznak zasychania;
- prawidlowo uformowany, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci i szerokosci;
- prawidtowo wybarwiony - barwa lisci, kwiatéw typowa dla odmiany;
- system korzeniowy musi by¢:
- dobrze wyksztatcony - odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,
- silnie przerosniety,
- nieprzesuszony i nieuszkodzony,
- 0 prawidtowo rozwinietych korzeniach szkieletowych z duzg iloscig korzeni wio$nikowych,
- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemne;.

Dodatkowo krzewy musza byc:

- min. dwukrotnie szkdtkowane;

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- powinny posiada¢ min. 3 pedy z typowym dla odmiany rozgatezieniem;

- pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace;

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin;
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- $lady zerowania szkodnikéw;

- oznaki chorobowe;

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych, martwice i pekniecia kory;
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;

- dwupedowe korony drzew form piennych;

- zte zro$niecie korony z podktadka,;

- jednostronne utozenie pedéw korony drzew;

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Lp. Nazwa polska Pojemnik llos¢ szkotkowan Wysokos¢ [cm] llos¢ pedow
1. Pecherznica kalinolistna C1-C2 2 30-40 min. 3
“LUTEUS”
UWAGA

Zaprojektowane odmiany sg popularne wsrod szkoétkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje mozliwo§¢ zamiany na
odmianeg o podobnym pokroju, kolorze i o matych wymaganiach glebowych.
Nie dopuszcza si¢ zmiany parametréw jakosciowych materiatu szkotkarskiego.

4.5. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

1) Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych nasadzen wynikajacych z dokumentacji projektowej nalezy usunaé warstwe ziemi o
grubosci — 20 cm. Usuwany materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na legalnym sktadowisku odpadéw. Wykorytowang przestrzeh nalezy
uzupetni¢ warstwg ziemi urodzajnej w ilosci nie mniejszej niz wczesniej usunieta. Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢
odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest
przepuszczalny w wystarczajacym stopniu, w przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie
przesigkata.

2) Hydrozel

Przed posadzeniem materiatu roslinnego nalezy wymiesza¢ ziemie urodzajng z hydrozelem. Hydrozel zapewnia ro$linie optymaine
nawodnienie poprzez magazynowanie wody i uwalnianie w chwili niedoboru, stymuluje rozwdj systemu korzeniowego, zapobiega
wymywaniu nawozu, jest aktywny w glebie przez co najmniej 5 lat. Hydrozel umieszczamy na wysokosci korzeni rolin oraz zgodnie z
zaleceniami producenta.

3) Agrowtoknina

Dla utatwienia pielegnacji powierzchni pod nasadzeniami nalezy zastosowaC agrowtokning przeznaczong do $cidtkowania gleby.
Agrowloknina w kolorze czarnym, o gramaturze min. P50(50gr/m2), odporna na promienie UV. Materiat rozklada¢ na oczyszczong i
wyréwnang powierzchnie; potacie agrowtdkniny taczy¢ ze sobg na zaktadke min. 15cm. Agrowtdkning do podioza nalezy starannie
mocowac za pomocg szpil oraz kotew z grotami. Aby posadzi¢ rosliny nalezy nacia¢ otwory w formie krzyza specjalnym nozykiem gazowym.

4.6. Sadzenie roslin

1) Terminy sadzenia

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytgczeniem okresu zimowego, kiedy grunt jest zamarzniety (Il potowa
grudnia - Il potowa marca). Rosliny balotowane nalezy sadzi¢ jesienia.

2) Warunki podczas sadzenia

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli warunki moggq powodowa¢ degradacje
gleby lub wptyna¢ niekorzystnie na przyjecie sie roslin(diugotrwate wiatry, zmarznieta gleba, stagnujaca woda, zbite podtoze itp.).

3) Sposadb umiejscowienia roslin

Pozycja oraz ilo$¢ roslin jest zalezna od wskazan zawartych na rysunkach wykonawczych oraz dokumentacji projektowej. Rosliny powinny
by¢ rozmieszczone réwnomiernie i tak dopasowane ksztattem, by uzyska¢ efekt pokazany na rysunkach dotgczonych do niniejszego
opracowania. Przed posadzeniem rosliny powinny zostaé rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedg zajmowaé. Dopuszczalna jest
zmiana lokalizacji rodlin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorujacego, po wykazaniu kolizji z podziemnymi elementami
zagospodarowania terenu.

4) Spos6b sadzenia

Przyjmuje sie nastepujace wymagania dotyczace sadzenia:
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- W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci doty, dostosowane do parametréw rosliny - tak aby nie
spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni (min. 2 razy wigksze i 20 cm giebsze niz wielko$¢ bryty
korzeniowej dla drzew; 10 cm dla krzewow, bylin, traw i pnaczy);

- w sytuacji, kiedy sadzenie opdzni sie¢ w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy je powtdrnie wypemi¢ wykopanym wczesniej
materiatem;

- dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzi¢ probe wodng w celu zweryfikowania przepuszczalnosci gruntu;

- doty zaprawi¢ ziemig urodzajna/zyzna wzbogacona hydrozel (wg. wskazania producenta);

- przed sadzeniem nalezy usuna¢ opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktore ulegaja biodegradacji;

- po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy jg rozluzni¢ oraz namoczy¢ korzenie ro$lin w wodzie;
- wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o $rednicy powyzej 3cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem;

- roéling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sig na gteboko$ci, na jakiej rosta;

- korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemig, a nastgpnie dobrze ubi¢ ziemie wokdt nasadzen,aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu roéliny po posadzeniu;

- wokét drzew nalezy wykonac misy o regularmym, okragtym ksztatcie i Srednicy min. 100 cm gteboko$ci 5 cm;

- na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zagtebiert umozliwiajacych zaleganie wéd

opadowych.

5) Wykoniczenie terenu pod nasadzeniami

Wykoriczenie terenu pod nasadzeniami poprzez Scidtkowanie kora/zrebkami drzewnymi. Kora powinna by¢ rozsypana réwnomiemnie na catej
wyznaczonej powierzchni warstwa min. 6 cm, po zakonczeniu sadzenia. Kora musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikow,
chorob i chwastow, a takze odpowiednio rozdrobniona. Wielko$¢ poszczegoinych frakgji nie powinna przekracza¢ 5 cm dt. i 1 cm $r.

6) Nawadnianie

Bezpos$rednio po posadzeniu, rosliny nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni powinien by¢
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

4.7. Nawierzchnia trawiasta

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni trawiastej po zakonczeniu prac ziemnych, aby zachowa¢ estetyke i porzadek.
Przyjmuje sie odtworzenie trawnika. Wyprofilowanie podtoza, zasianiem trawy
Nawierzchnig trawiastg nalezy uzyskac przez reczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach jako podstawowa,
nalezy wybra¢ jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych. Zaleca sie wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajacych w swym
sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechling takowa, i zycice trwata,
Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tucznia, pozbawiony chwastow i innych zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %),ktéry utatwi powierzchniowy sptyw wody,
- przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiac recznie w ilosci 25-30g/m2
- siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnig przeznaczong pod siew lekko zagrabi¢,
- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac a nastepnie obficie podlac.
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.
UWAGA
Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roélin i zaktadaniem trawnikéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Ubytki materiatu roslinnego wskazane podczas odbioru budowy bedg uzupetnione na koszt Wykonawcy. Uszkodzenia materiatu roslinnego
spowodowane uzyciem niewtasciwych materiatéw lub technik zostang usunigte na koszt Wykonawcy
5. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Tab. Nr 2. Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych elementéw

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 108,5 m?
Diugo$¢ obrzezy betonowych 8/20/100 123,7 m.b.
Diugo$¢ kraweznika drogowego betonowego 30/20/100- przy dordze 2mb.
Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej z maty przerostowej 274,8 m2
Diugo$¢ siatki ogrodzeniowej do wymiany 87,12 m.b.
Diugo$c¢ projektowanych obrzezy ekobord 48 mm 14 m.b.
Powierzchnia podsypki z kory 0.61m3
Powierzchnia agrowtokniny 13.8 m?
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6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowa¢ produkty dowolnych
producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w projekcie.

2) Nie dopuszcza sig¢ stosowania produktéw zbudowanych z gorszych jakosciowo materiatéw niz opisane w niniejszym projekcie.

3) Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkociowych, kolorystycznych, technologicznych,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

4) Wykonawca proponujac produkty rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz zatgczong do
dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci. Zaproponowane karty techniczne winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry
wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne.

5) Po zakoriczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opini.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestyciji nie jest wymagana
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie
posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

8.UWAGI KONCOWE

o Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sig z dokumentacja projektowa.

¢ Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci robot, gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu,
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

o Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci nalezy niezwlocznie zwréci¢ si¢ z
zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

o  Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie
mogaq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy "Prawo budowlane".

o Dostarczone urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty wydane przez niezalezna jednostke certyfikujaca na potwierdzenie zgodno$ci z
normg PN-EN1176 lub réwnowazng

o W zalezno$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan producentow.

e Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cia oraz wiedzg i sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikagji
technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu

o W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojcie do obiektow znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

o W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktéry nie sg objete robotami w
ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementow.

e Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
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Il. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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1 - KARTA TECHNICZNA

Nazwa urzadzenia: ROWEREK

Render pogladowy urzadzenia

1,20 m
" 420m "

Strefa baepieczeristwa | ROWEREK

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Urzadzenie wykonane z stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju min. 88,9 mm i
grubosci Scianki min. 3,6 mm. Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych min. 48,3 mm i grubosci cianki 3,2 mm. Zakoriczenia
rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci min. 3 mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone
przed odkrecaniem, tozyska zamkniete bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo- $ciernej a nastepnie
malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.
WYMIARY minmalne:

wysokos¢: 120cm
szerokos¢: 75¢cm
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podioza i wskazan producenta.

ROWEREK

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: 0,75m x 1,20m
Wysokos¢ catkowita: 1,20m

Strefa funkcjonowania: 4,20m x 3,75m

MATERIALY

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o
przekroju 88,9 mm i grubosci $cianki 3,6 mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych
48,3 mm i grubosci $cianki 3,2 mm.

Zakonczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska
wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed
odkrecaniem, tozyska zamkniete bezobstugowe.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce
strumieniowo- $ciernej a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowg poliestrowg odporng na warunki
atmosferyczne i promienie UV.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630:2015-06.

OPIS FUNKCIONOWANIA

URZADZENIA

Wzmacnia migsnie koriczyny dolnej, gtéwnie ud oraz
miesnie tutowia, w tym réwniez miesnie brzucha.
Poprawia funkcjonowanie uktadu krazeniowo-
oddechowego oraz ksztattuje koordynacje ruchowa.
Wspomaga rowniez redukcje nadmiernej tkanki
ttuszczowe;j.

UZYTKOWNICY

Osoby powyzej 14 roku zycia i min. 140 cm wzrostu
Z urzadzenia moze korzystaé tylko jedna osoba.
Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: maksymalnie
120kg

MONTAZ

W stopie betonowej (gtebokos¢ posadowienia ok.
0,8m)

dtugosc¢: 120 cm
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2 - KARTA TECHNICZNA
BIEGACZ

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Urzadzenie wykonane z stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju min. ¢114,
$60, ¢p48, $38. Zakonczenia rur zaslepione. Stopnice (talerzyki obrotowe) wykonane z ptyty HDPE . Nakretki kotpakowe ze stali
nierdzewnej zabezpieczone przed odkrecaniem, fozyska zamkniete bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce
strumieniowo- $ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowa odporng na warunki
atmosferyczne i promienie UV. Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej zamontowanej na state w betonowych fundamentach.
WYMIARY min:

wysokos¢: 135¢m szerokos¢: 120cm
gtebokos¢: 74 cm
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podfoza i wskazan producenta

3 - KARTA TECHNICZNA
PRASA RECZNA- pojedyncza — na rurze
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Urzadzenie wykonane z stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju min. ¢114,
89, $60, ¢p48, $38. Urzadzenie osadzone na rurze Srednicy 114mm, Zakoriczenia rur zaslepione. Siedziska i oparcie wykonane z ptyty
HDPE lub z tworzywa LLDPE lub blachy o gr min. 3mm. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska
zamkniete bezobstugowe. Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe ttumigce uderzenia. Elementy metalowe malowane podktadem
cynkowym oraz farba proszkowa poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej
zamontowanej na state w betonowych fundamentach.

WYMIARY min:
wysokos¢: 200 cm gtebokos¢: 95cm
szeroko$¢: 65cm

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podfoza i wskazan producenta.
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4 - KARTA TECHNICZNA
DRABINKI

SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Konstrukcja wykonana z profilu metalowego ocynkowanego malowanego proszkowo. stupy min. 80x80 mm, grubo$¢ Scianki 3 mm, drazki
— $rednica min. 33,7 grubo$¢ Scianki 3,6 mm.

Dwa poziome drazki do wykonywania ¢wiczen w zwisie. Zawieszone na rdznych wysokosciach. Pozwalaja na wykonywanie ¢wiczen o
réznym stopniu zaawansowania.

WYMIARY minimum:
wysokos¢: 180 cm
szerokos¢: 200 cm
SPOSOB MONTAZU

Fundament min 120cm gtebokos¢ $rednica 40cm, mocno przytwierdzone do podtoza
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5 - KARTA TECHNICZNA
KARUZELA TARCZOWA

Render pogladowy OPIS TECHNICZNY

Wymiary urzadzenia: 1,50m(1,30m) x 0,76m

Strefa bezpieczenstwa : okrag o srednica 5,50 m
Wysokos$é swobodnego upadku: 0,9m

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03

ELEMENTY ZESTAWU

- konstrukcja stalowa o $rednicy 1,3m -1,5m

- mechanizm obrotowy tozyskowy

- siedziska: HDPE

- talerz chwytowy wprawiajgcy w ruch karuzele.

WIZUALIZACJA |Karuzela vis-a-vis MATERIALY

Konstrukcja : rura ®101x5mm osadzona za pomoca fozysk na
stalowym watku o §rednicy 50mm . Podtoga karuzeli wykonana

A i s z
z blachy aluminiowej ryflowanej.

€ Konstrukcja karuzeli zabezpieczona antykorozyjnie i malowana

© farbami proszkowymi.

=) Siedziska: ptyta HDPE ( polietylenowa) lub HPL

v Talerz chwytowy: ptyta HDPE

- S - MONTAZ

Kotwa stalowa ocynkowana osadzona w stopie z betonu
min.B20

_max 0,80

_0.50

N
}
}

=1

10,00

STREFA BEZPIECZENSTWA |Karuzela vis-a-vis
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6 — KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary urzadzenia: 3,70m x 5,50m
Strefa bezpieczeristwa: 7,70m x 9,50m
Pole strefy bezpieczeristwa: 70m’
Wysokosé swobodnego upadku: < 2,00m
Wysokosé catkowita: 3,80m

Dostepne czesci zamienne: TAK

Konstrukcja nosna stupowa wykonana z rury metalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo

Elementy zestawu:

wieza z ozdobnym daszkiem z tworzywa

wieza bez daszku - 2 szt.

balkonik (podest) do zjezdzalni spiralnej
zjezdzalnia $limakowa (spiralna)

zjezdzalnia tunelowa

schodki wejsciowe z poreczami

$cianka wspinaczkowa wejsciowa/rura strazacka
gra edukacyjna

gadzety ozdobne

+3,80

+1,60

©+1,00
40,80

0,00

\ 370m | \ 550m \

5,50m
9,50 m

Wymagane nawierzchnie

Rodzaj nawierzchni Wielkos¢ ziarna [mm] Grubo$¢ minimalna [mm]
- N Kora 20-80 200
‘ Wiéry 5-30 200
o 7.70m Piasek 02-2 200
‘ ‘ 2wir 2-8 200
Nawierzchnie elastyczne Zgodnie z HIC (wedtug normy EN 1177)
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Konstrukcja nosna stupowa wykonana z rury metalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo

- 1 wieza z dachem ozdobnym z tworzywa- podest kwadratowy do schodéw na wysokosci h= min 120cm max 130cm;
wieza bez daszku - 2 szt.

balkonik (podest) do zjezdzalni spiralnej- podest startowy zjezdzalni $limakowej na h= min 158 cm max 168cm, wraz z
barierkami;

zjezdzalnia tunelowa tworzywa LLDPE

zjezdzalnia $limakowa z tworzywa LLDPE o stopniu wygiecia okoto 330°;

schodki wejsciowe z porgczami- schodki pokryte guma

Scianka wspinaczkowa wejsciowa / rura strazacka

gra na barierce — kétko —krzyzyk

min 4 szt.- elementy dekoracyjne z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi zamontowane na szczytach stupéw konstrukcyjnych,
- zjezdzalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu
niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; grubo$¢ Scianki elementu w zaleznosci od
elementu min 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sa ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubo$ci min 4 mm;

- stupy konstrukcyjne o Srednicy min 114 mm gr. min 2mm porecze oraz barierki wykonane -ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

- obejmy stuzace do montazu elementdw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy zlaczne (1. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sq ze stali nierdzewnej;

WYMIARY minimalne:

wysoko$¢: 380 cm szerokos$¢: 550cm
glteboko$¢: 370 cm
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta
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7 - KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA PODWOJNA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Konstrukcja nogi - rura fi min 100mm gr. min 4mm; konstrukcja gérej belki - profil min80x80 gr min 4mm; Wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonane z profili zamknietych, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Lancuchy o krotkich ogniwach ocynkowane lub ze
stali nierdzewnej Dwa siedzenia -1 ptaskie, kubetkowe Siedziska gumowe z wktadem metalowym, atestowane

WYMIARY minimalne:
wysokos¢: 210cm szeroko$¢: 360 cm
glebokosc: 285cm
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podioza i wskazan producenta.

8- KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Hustawka bocianie gniazdo- konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo gr. min 3mm, Konstrukcja nogi - rura fi min. 100mm;
konstrukcja gornej belki - profil min. 80x80 x ok. 2850mm; zgodnie z normg PN-EN 1176 konstrukcja kota: stalowy pierscien z rury @ 48-
50 mm z powtokg antykorozyjng (ocynk/farba antykorozyjna), w ostonie ze spienionego poliuretanu gr. 25-30 mm.

WYMIARY minimalne
wysokos¢: 210 cm szeroko$¢: 235cm 52cm
glebokosc: 285cm

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta

9- KARTA TECHNICZNA
LAWKA
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie paskowania. Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL HEXA o
grubosci min.: 10 MM.

WYMIARY minimaline
wysoko$¢: 86 cm szeroko$¢: 50 cm
dtugose¢: 160 cm

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta.

10 - KARTA TECHNICZNA
KOSZ NA SMIECI
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie paskowania. Scianki z kolorowego tworzywa HPL o grubosci min.
13 MM.

WYMIARY minimum
wysoko$¢: 80 cm szeroko$¢: 43 cm
dtugosc: 43 ¢cm

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podtoza i wskazan producenta.

11 - KARTA TECHNICZNA
STOJAK NA ROWERY
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Elementy stalowe, cynkowane ogniowo.

WYMIARY minmimum:
wysoko$¢: 58 cm
dtugosc¢: 210cm
SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podfoza i wskazan producenta.

szerokos¢:

61cm

RYSUNKI
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RYS.NR 3
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RYS.NR 4
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Iv. CERTYFIKATY
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V. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

,»BI0Z”
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA PLACU ZABAW Z SILOWNIA ZEWNETRZNA WRAZ Z MALA
ARCHITEKTURA
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KATEGORIA OBIEKTU PLAC ZABAW Z SIt OWNIA ZEWNETRZNA
BUDOWLANEGO
ADRES ZAMIERZENIA Gmina Trzebownisko, miejscowos¢ Stobierna
BUDOWLANEGO
nr dziatki: 2131
IDENTYFIKATORY DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181613_2.0005.2131
EWIDENCYJNYCH
OBREB GEODEZYJNY: 0005
NR DZIALKI: 2131
INWESTOR GMINA TRZEBOWNISKO Z SIEDZIBA W TRZEBOWNISKU
TRZEBOWNISKO 976, 36-001
DATA OPRACOWANIA KWIECIEN 2022 ROK

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

roboty ziemne i porzadkowe,

betonowanie i montaz elementow sitowni,
korytowanie pod nawierzchnie utwardzone,
wykonanie nawierzchni utwardzonych,
uporzadkowanie terenu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie zadne obiekty budowlane.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Lubzi
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4.  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e zagrozenie dla zdrowia oséb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc
prowadzenia robét budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi);

o roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska,
rodzaju pracy, ktdra bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania roboét, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie
budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnoSci nalezy przestrzega¢é wymogéw wynikajacych z przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Kierownik budowy okre$li sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego
sprzetu i narzedzi oraz zapewnienie telefondw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do
robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w
tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang
praca. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy z omdwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujace i
mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z
wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze).

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te
musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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