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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora — Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Kosakowo, a Wykonawca - biurem projektowym ROADI
Sp. z 0.0., ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjgq celu publicznego polegajacg na przebudowie ul.
Tymiankowej oraz Szafranowej w Kosakowie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Architektoniczno - Budowlany Uktadu Drogowego przedmiotowe;
inwestycji, na ktorg sktada sie:
» Przebudowa ul. Tymiankowej oraz Szafranowej w Kosakowie
oraz zwigzane z powyzszym:
= rozebranie istniejacej nawierzchni;
= wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej AC 11S;
= wykonanie jezdni z ptyt YOMB;
= wykonanie poboczy, zjazdéw oraz doj$¢ do furtek o nawierzchni z KLSM 0/31,5 mm;
= ulozenie kraweznikéw betonowych, opornikéw betonowych;
= budowa kanatu technologicznego;
= usunieciu drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;
= wykonanie oznakowania poziomego;
= wykonanie oznakowania pionowego;

Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcych nieruchomosciach:

Jednostka ewidencyjna: 221105_2

Obreb: 0004 Kosakowo

Dziatki: 11/11, 12/22, 11/1, 18/8, 290, 420

Cel inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja jest podyktowana wzgledami spotecznymi i gospodarczymi.
Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkafncow poprzez
usprawnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowe;.
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1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

= ul. Tymiankowa

Poczatek ul. Tymiankowej znajduje sie w miejscu skrzyzowania ww. ulicy z ulicg Ztote Piaski — skrzyzowanie
zwykte typu ,T”, na wysokosci taczenia sie dziatki drogowej nr 420, obreb 0001 Pierwoszyno z dziatkg
drogowg nr 11/1, obreb 0004 Kosakowo.
Koniec ul. Tymiankowej stanowi skrzyzowanie ww. ulicy z ulica Szafranowg — skrzyzowanie zwykte typu ,T”,
na wysokosci taczenia sie dziatki drogowej nr 11/1, obreb 0004 Kosakowo z dziatkg nr 12/22, obreb 0004
Kosakowo.
Przedmiotowa droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Na ww. drodze odbywa sig ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze pojazdéw uzytecznosci
publicznej — $mieciarek.
. Ustalono nastepujaca kategorie ruchu:

* KR2

= yl. Szafranowa

Poczatek ul. Szafranowej znajduje sie w miejscu skrzyzowania ww. ulicy z ulicg Ztote Piaski — skrzyzowanie
typu rondo, na wysokosci taczenia sie dziatki drogowej nr 18/8, obreb 0004 Kosakowo z dziatka drogowa nr
19/2, obreb 0004 Kosakowo.
Koniec ul. Szafranowej stanowi skrzyzowanie ww. ulicy z ulicg Lubczykowg — skrzyzowanie zwykte typu ,T”,
na wysokosci faczenia sie dziatki drogowej nr 18/8, obreb 0004 Kosakowo z dziatkg nr 290, obreb 0004
Kosakowo.
Przedmiotowa droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Na ww. drodze odbywa sig ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze pojazdéw uzytecznosci
publicznej — $mieciarek.
. Ustalono nastepujaca kategorie ruchu:

* KR2

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

= ul. Tymiankowa

Droga bedaca przedmiotem opracowania znajduje sie na dziatce drogowej nr 11/1, obreb 0004 i stanowi
droge klasy D. Droga posiada nawierzchnie z ttucznia i z ptyt betonowych oraz zjazdy indywidualne wykonane
z nawierzchni gruntowej, z kostki betonowej i ptyt MEBA. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 4,50 - 5,00 m.

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekréj drogowy, jednojezdniowy. Przyleglty obszar stanowig gtéwnie
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
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= yl. Szafranowa

Droga bedaca przedmiotem opracowania znajduje sie na dziatce drogowej nr 18/8, obreb 0004 i stanowi
droge klasy D. Droga posiada nawierzchnie z tlucznia oraz zjazdy indywidualne wykonane z nawierzchni
gruntowej i z kostki betonowej. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 3,50 - 5,50 m.

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrdj drogowy, jednojezdniowy. Przyleglty obszar stanowig gtéwnie
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz orne.

W granicach pasa drogowego znajduije sie:
= gjec teletechniczna;
= sieC elektroenergetyczna;
= siec kanalizacji sanitarnej;
= sieC gazowa;
= sie¢ wodociggowa;
= o$wietlenie drogowe;

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze nawierzchnia jezdni oraz zjazddw jest w ztym stanie technicznym.
W okresach jesienno-zimowo-wiosennych, a takze letnim, gdy wystepuje duza wilgotnos¢ podioza
gruntowego (w czasie i po opadach atmosferycznych) i gruntow przylegtych do drég, na drodze tworzg sie
zastoiska wody.

2.4.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikébw wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie) budowe geologiczng
uznano za prosta. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
GDDKIA istniejace podtoze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje w obrebie otworéw zakwalifikowano do
grupy nosnosci G1.

Podtoze przedmiotowej drogi w obrebie otwordw stanowig grunty niespoiste w postaci Sredniozageszczonych
piaskéw drobnych oraz piasku drobnego na pograniczu piasku $redniego . Wierzchnig warstwe gruntow
stanowig nasypy. Grunty te nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA
warunki wodne sg dobre. W zbadanym podtozu gruntowym, tylko w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody na gtebokosci 1,90 m p.p.t. Ponadto gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie
wynosi 1,00 m p.p.t.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kosakowo, a firmg ROADI Sp. z 0.0.

[2]. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”

[3]. ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. Wizjalokalna.

[5]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[6]. Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

[7].  UCHWALA Nr V/16/2003 Rady Gminy Kosakowo z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla bezzbiornikowego magazynowania gazu
Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo.
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4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

41.  Charakterystyczne parametry ukladu drogowego oraz zakres robét

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
» Przebudowa ul. Tymiankowej oraz Szafranowej w Kosakowie:
ul. Tymiankowa:

- szeroko$¢ jezdni 5,00 m
- szeroko$¢ zjazdow 4,00-7,00m
- szeroko$¢ dojs¢ do furtek 1,00 m
- szeroko$¢ poboczy 0,75m
- dlugos¢ odcinka 170,25 m
ul. Szafranowa:
- szeroko$¢ jezdni 500-7,80m
-  szeroko$¢ zjazdow 4,00-4,50m
- szeroko$¢ doj$¢ do furtek 1,00 m
- szeroko$¢ poboczy 0,75m
- dlugos¢ odcinka 86,80 m

W zwigzku z powyzszym planuje sie:
= rozebranie istniejacej nawierzchni;
= wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej AC 11S;
= wykonanie jezdni z ptyt YOMB;
= wykonanie poboczy, zjazdéw oraz doj$¢ do furtek o nawierzchni z KLSM 0/31,5 mm;
= ulozenie kraweznikdw betonowych, opornikéw betonowych;
= budowa kanatu technologicznego;
= usunieciu drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg;
= wykonanie oznakowania poziomego;
= wykonanie oznakowania pionowego;
= nawierzchnie zgodnie z ponizszym wykazem:

RODZAJ NAWIERZCHNI MATERIAL
Jezdnia Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Jezdnia plyty zelbetowe YOMB Ptyta zelbetowa YOMB, gr. 12.5 cm
Zjazdy i dojscia do furtek KLSM 0/31,5, gr. 10 cm
Pobocza KLSM 0/31,5, gr. 10 cm

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430) oraz istniejacych warunkéw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Wartos¢
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa V,, [km/h] 30

ROADI Sp. z 0. o.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
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Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 300
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 300
Dopuszczalny nacisk na o$ [KN] 100

1. przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=2.0%, zgodnie z odstepstwem dla drég klasy D i L

4.2.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), Katalogu Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA, warunkéw gruntowo-wodnych,
dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN, danych kategorii ruchu oraz przewidzianych robot branzowych przyjeto
nastepujacg konstrukcje dla projektowanej ulicy.

» ul. Tymiankowa oraz Szafranowa w Kosakowie

=
% g PRZEBUDOWA UL. TYMIANKOWEJ ORAZ SZAFRANOWEJ W KOSAKOWIE
z
K01 KONSTURKCJA - JEZDNIA BITUMICZNA
Warstwa Grubosé
[em]
Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 4
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16 W 50/70 8
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3, KLSM 0/31,5 20
Podtoze gruntowe G1
K02 JEZDNIA PLYTY ZELBETOWA YOMB
Warstwa Gr[létr)rf]éé
Warstwa $cieralna: Plyta zelbetowa YOMB 12.5
Warstwa odsaczajgca z piasku 5
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cggs3, KLSM 0/31,5 20
Podtoze gruntowe G1
K03 KONSTURKCJA - ZJAZDY / DOJSCIA DO FURTEK
Warstwa Grubos¢
[em]
KLSM 0/31,5 10
Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/63 15
Podtoze gruntowe G1 -
K04 KONSTURKCJA - POBOCZA
KLSM 0/31,5 10
Podtoze gruntowe G1

ROADI Sp. z 0. o.
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Przebieg drogi w planie

Projektowane droga zaktada petne wykorzystanie pasa drogowego. Droge zaprojektowano po istniejacym
$ladzie z zastosowaniem korekt geometrycznych.
Przebieg drogi w planie przedstawiono na Rys 2 Plan Sytuacyjny czesci graficznej opracowania.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego terenu. Wysokosciowo nawierzchnia przebudowywanej drogi
zostata dowigzana do istniejgcych punktéw statych: poczatkow i koicow opracowania oraz zjazdow.
Projektowane spadki podtuzne zostaty dostosowane do istniejacego terenu.

Zatamania niwelety wyokraglono fukami lub zaprojektowano jako krzywe tamane.

Profil podtuzny drogi przedstawiono na Rys. 3.1-3.2 Profil Podtuzny.

Przekroje normalne

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekrdj drogowy. Przekroje normalne drogi przedstawiono na
Rys. 4 Przekroje Normalne czesci graficznej opracowania.

Zjazdy i dojscia do furtek

Na przedmiotowych drogach zaprojektowano zjazdy z nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm o szeroko$ci 4,00 — 7,00 m oraz dojscia do furtek o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm o szeroko$ci 1,00 m. Zjazdy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego terenu.
Zjazdy z nawierzchni z kruszywa wykonczono skosem 1,5:1,5 m.

Krawezniki i obrzeza

Wzdtuz jezdni zastosowano oporniki betonowe 12x25x100 cm wtopione, o $wietle 0 ¢cm, natomiast na zjazdach
zastosowano krawezniki najazdowe 15x30x100 cm wiopione o $wietle 2 cm. Krawezniki i oporniki
zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15.

Odwodnienie

Odwaodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Wody opadowe w cato$ci zostang odprowadzone grawitacyjnie na przylegty teren istniejgcego
pasa drogowego.

Kanat technologiczny

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa kanatu technologicznego w obrebie projektowanego uktadu
drogowego. Rozwigzania techniczne zostaty przedstawione w odrebnym opracowaniu branzy teletechnicznej
Kanat Technologiczny.

Stata organizacji ruchu

Docelowa organizacja ruchu ujeta zostata w opracowaniu Stata Organizacja Ruchu.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, zjazdy wykona¢ mechanicznie.
Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998
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oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
zgodnie z SST. Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi  w celu zabezpieczenia sie¢ przed ewentualng kolizig z urzadzeniami  obcymi
niezinwentaryzowanymi.

412. Branzowe rozwigzania techniczne

Z projektowang droga nie ma konieczno$ci usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna.

W celu zabezpieczenia istniejacych sieci przebiegajacych w poprzek remontowanych jezdni, na
skrzyzowaniach i zjazdach w miejscach remontu na petng gleboko$¢, projektuje sie ich zabezpieczenie rurami
ostonowymi dwudzielnymi AROT A 110 PS (linie kablowe elektroenergetyczne, teletechniczne).

Nalezy dokona¢ regulacji wysoko$ciowej urzadzen infrastruktury podziemnej. Wszystkie zawory, zasuwy,
skrzynki, pokrywy studni i wpusty kanalizacji deszczowej znajdujgce sie na odcinku objetym robotami
drogowymi Wykonawca Rob6t wyreguluje do poziomu nowych rzednych nawierzchni.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:
- uzyskanymi warunkami technicznymi, uwagami, uzgodnieniami i wytycznymi od gestoréw sieci,
- szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

413. Gospodarka zielenig

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w dziatkach, na ktérych
prowadzona bedzie inwestycja.
Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:
= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999r.);
= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735);
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
= Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy obiektu drogowego - drogi publicznej, w jej liniach
rozgraniczajacych, zatem
§ 13.1 — naturalne o$wietlenie — nie dotyczy
§18.1, 19.1 - miejsca postojowe — nie dotyczy
§ 60 — o$wietlenie i zacienienie — nie dotyczy
§ 271 - bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy
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1.

IIl. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt

pt. ,,Przebudowa ul. Tymiankowej oraz Szafranowej w Kosakowie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja:

Branza:

Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnier:

Podpis:

Projektant

Sprawdzajacy

Drogowa

drogowe
mgr inz. Lukasz Kotulski POM/0331/PWBD/15

drogowe
mgr inz. Maciej Potrzebowski POM/0332/PWBD/15

DATA OPRACOWANIA
10/2021
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB

BUDOWLANYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
sygn. akt. 363/POM/OKK/15
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze:
Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
1
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dw/hieﬁm&iewiu
/

Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

oty ~—

arek Wcs&luwski

drinz,

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdanisk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L3N-ZER-25C *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16
adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SOMORSKA OF
iZBA INZYNIEROW I

Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1II. Napodstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
N wej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Kofisji I\\\almkan\Jncj

f{u

drin Marek W olowski

WICEPRZEWODNICZACY
= Kyealifikacy]

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Michal Potrzebowski

80-174 Gdansk, ul. Potegowska 6/30
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

(¥}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LAN-5B2-IUL *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3.1-3.2
Rys. 4

Plan Orientacyjny
Plan Sytuacyjny
Profil Podtuzny
Przekroje Normalne

B. CZESC GRAFICZNA

Skala 1:10 000
Skala 1:500
Skala 1:500/50
Skala 1:50/10
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