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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;i
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr
120, poz.1126) w zakresie robot zwigzanych z branza: drogowa.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w pkt. 2 lub
2) przewidywane roboty budowlane majg trwaC dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét
bedzie przekraczaé 500 osobodni.
2 . W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét
budowlanych:

1) ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

= Informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
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» Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okre$lenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

» Przebudowa ul. Tymiankowej oraz Szafranowej w Kosakowie
oraz zwigzane z powyzszym:
= rozebranie istniejgcej nawierzchni;
= wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej AC 11S;
= wykonanie jezdni z ptyt YOMB;
= wykonanie poboczy, zjazdéw oraz doj$¢ do furtek o nawierzchni z KLSM 0/31,5 mm;
= utozenie kraweznikow betonowych, opornikow betonowych;
= budowa kanatu technologicznego;
= usunieciu drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg;
= wykonanie oznakowania poziomego;
= wykonanie oznakowania pionowego;

Kolejno$¢ realizacii robot:
= prace przygotowawcze, m.in. prace pomiarowe;
= rozbidrka elementow przewidzianych do przebudowy;
= roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta drogi, zjazdow;
= roboty drogowe:
- utozenie warstw konstrukcyjnych;
- wykonanie nawierzchni drogi
- prace wykorczeniowe,
= prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokét prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

= sjec teletechniczna;
= sieC elektroenergetyczna;
= sieC kanalizacji sanitarnej;
= sie¢ gazowa;

= sie¢ wodociggowa;

= o$wietlenie drogowe;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla zdrowia badz
zycia ludzi:
= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz: 3,0 m — wystepuje ryzyko porazenia
pradem;
= sie¢ gazowa - ryzyko wybuchu;
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:

1. robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoinosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gleboko$ci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykop6w 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
nie wystepuje
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuie ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
nie wystepuje
= rozbiorki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
nie wystepuje
= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

nie wystepuje

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub Smigtowcow,
nie wystepuje

= prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje

= montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
nie wystepuje

= betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,
nie wystepuje

= fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje

= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
= 3,0 m-dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
wystepuje ryzyko porazenia pradem;
= 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
nie wystepuje
= 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
nie wystepuje
= 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
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2.

3.

4.

5.

6.

robdt budowlanych, przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje
roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje
robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
nie wystepuje
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;
nie wystepuje
robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii 0 napigciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje
budowa i remont:
= |inii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
= sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
= |inii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
= sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
nie wystepuje
robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:
roboty prowadzone z wody lub pod woda,
nie wystepuje
montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
nie wystepuje
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje
robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
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= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
nie wystepuje
7. robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
nie wystepuje
8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
nie wystepuje
10. robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 .
nie wystepuje

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji:
=  ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,
= zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,
= uzytkowanie pojazdow i innego sprzetu budowlanego,
= transport pionowy i poziomy materiatow zwigzany z wytadunkiem materiatéw budowlanych,
= nadmiemy hatas (np. prace przy zageszczaniu),
= drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),
»  prace w wymuszonej pozycji ciata (np. uktadanie nawierzchni zjazdéw, ustawianie kraweznikéw),
= prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigezardw (np. dostarczenie
kraweznika do wbudowania).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadziC szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien
okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie
odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny
pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
= organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych,
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czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

funkcjonowanie Srodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopdw),

wykorzystanie Srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), Srodki ochrony koriczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gérych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.
okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkdw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych, srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania
robé6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
miejsce skladowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku Smieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,
zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie wokét budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,
zapewni¢ przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciagi pieszych,
w postaci np. pomostow przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji o mozliwoci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudnia€ wytgcznie pracownikow ktorzy:

= posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

(np. operatorzy maszyn),
= uzyskali orzeczenie lekarskie 0 dopuszczeniu do okre$lonej pracy,
= zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwrdci¢ szczegoélng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okre$li¢ bezpieczng
odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robot.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywa¢ sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego uzywac¢ detektoréow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robdt.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie osob
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robét montazowych czy rozbiérkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosic na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sig odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg, zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z wykorzystaniem indywidualnych srodkéw ochrony jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protok&tow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Opracowat:
inz. tukasz Kotulski
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IIl. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BRANZY TELETECHNICZNEJ

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576
Road Infrastructure e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Kosakowo
Ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa ul. Tymiankowej oraz Szafranowej w Kosakowie

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewodztwa pomorskiego, powiat pucki, gmina Kosakowo
Jednostka ewidencyjna: 221105_2

Obreb: 0004 Kosakowo

Dziatki: 11/11, 12/22, 11/1, 18/8, 290, 420

Nazwa tomu:

Zatgczniki

Nazwa teczki / Nazwa opracowania:

Informacja Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

Branza:

Teletechniczna

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko i adres Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:
zamieszkania
Projektant inz. Jarostaw Szczodrowski

. . teletechniczne
Teletechniczna | Batdowo, ul. Mita 25 DT-WBT/02354/02/U
83-110 Tczew
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robét
zwigzanych z branzg; teletechniczna.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest zobowigzany, w
oparciu o informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzic lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
robot budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

3) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych

wymienionych w pkt. 2 lub

4) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 3 dni roboczych i jednocze$nie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 5 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét

bedzie przekracza¢ 15 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét budowlanych:

7) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

8) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

9) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

10) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

11) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikdw;

12) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

= Informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118,
poz.1263).

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

= |nne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.
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Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Opracowanie obejmuje projekt kanatu technologicznego przedmiotowej inwestycji, na ktorg sktada sie:
= rozebranie istnigjgcych nawierzchni;

= wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej;
= wykonanie zjazdow o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
= ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych;

= wykonanie zieleni w formie humusowania i obsiania trawg;

= budowa kanalizacji deszczowej;

= pudowa kanalizacji sanitarnej;

= budowa wodociagu;

= budowa kanatu technologicznego;

= usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;

= usuniecie drzew i karpin;

= wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Kolejno$¢ realizacii robot podczas budowy kanatu technologicznego:

= Wykopy dla projektowanych tras kanalizacji kablowej, rurociggu kablowego

= Montaz studni kablowych

= Uktadanie rur kanalizaciji kablowej i rurociggu kablowego

= Zasypanie kanalizacji kablowej i zageszczenie gruntu

= Montaz rur kanalizacji kablowej i rurociggu kablowego

= Prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokot prowadzonych robét do stanu pierwotnego;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

sie¢ teletechniczna;

siec elektroenergetyczna;
sie€ kanalizacji sanitarnej;
sie¢ gazowa;

sie¢ wodociggowa;
o$wietlenie drogowe;
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Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz Zycia
ludzi:
= linie elektroenergetyczne niskiego napiecia — ryzyko porazenia pradem.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:

11.robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

nie wystepuje

= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

nie wystepuje

= rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,

nie wystepuje

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

nie wystepuje

= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,

nie wystepuje

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcow,

nie wystepuje

= prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

nie wystepuje

= montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

nie wystepuje

= betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoki, filary i pylony,

nie wystepuje

= fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

nie wystepuje

= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

= 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

nie wystepuje

= 5,0 m-dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

nie wystepuje

= 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

nie wystepuje

= 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

nie wystepuje
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= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

nie wystepuje

= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,

nie wystepuje

= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

nie wystepuje

12.robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

nie wystepuje

= roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;

nie wystepuje

13. rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

= roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,

nie wystepuje

= roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw, w ktdrych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopdw;

nie wystepuje

14. rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym 110 kV,

nie wystepuje

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 kV,

nie wystepuje

= budowa i remont:

= linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

nie wystepuje

= sieci trakcyjnej i linii zasilajacej siec trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,

nie wystepuje

= inii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

nie wystepuje

= sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

nie wystepuje

= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

nie wystepuje

15. robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikéw:

= roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

nie wystepuje

= montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

nie wystepuje

= fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

nie wystepuje
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= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

nie wystepuje

16. robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

nie wystepuje

= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;

nie wystepuje

17. robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy
budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

nie wystepuje

18.robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

nie wystepuje

19. robét budowlanych wymagajgcych uzycia materiatow wybuchowych:

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

nie wystepuje

= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow;

nie wystepuje

20.robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw prefabrykowanych - roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

nie wystepuje

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowe] inwestyciji:

= ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,

= zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,

= uzytkowanie pojazddw i innego sprzetu budowlanego,

= transport pionowy i poziomy materiatow zwigzany z wytadunkiem materiatow budowlanych,

= nadmierny hatas (np. prace przy zageszczaniu),

= drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),

= prace w wymuszonej pozycji ciata (np. uktadanie kanalizacji kablowej w wykopie, ustawianie studni kablowych),

= prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (np. dostarczenie studni kablowych do

wbudowania).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢
instruktaz pracownikéw w zakresie robot szczegoinie niebezpiecznych. Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i
zasady wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
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= organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych,

= czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

= sposob sygnalizacji $wietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa pracownikéw,

= funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopdw),

= wykorzystanie $rodkdw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony kofczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i
gérnych (rekawice ochronne), Srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.

= okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi
(rodzaj i umiejscowienie $rodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatorbw materiatéw agresywnych, $rodkéw
gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

= stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

= wyznaczenie 0séb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robé6t nalezy:

= przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

= miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

= zabezpieczyC ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokét budowy przed mozliwoscia stworzenia niebezpieczenstwa
dla 0sdb postronnych,

= zapewniC przejscia dla przechodnidw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie
droge, zajazdy indywidualne do poses;ji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych, w postaci np. pomostéw przejazdowych
typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.

= kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdéw budowy na drogach publicznych,

= zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

= wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

= zatrudnia¢ wytacznie pracownikdw ktorzy:

= posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy
maszyn),

= uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,

= zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robdt, nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:
= Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz uwagami zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,
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= Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robét ziemnych w bezpo$rednim
sgsiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okresli¢c bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej mogg by¢
prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacii
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego uzywac detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak
kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne.

= W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robét.

= W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach.

= Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie osdb w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

= Przy wykonywaniu robét montazowych czy rozbiérkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie
do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidiowo$¢ zawieszenia
elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

= W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegto$ci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone
do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

= Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

= Wszystkie prace nalezy wykonywac z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

= dziennik budowy w biurze kierownika budowy

= dokumentacja techniczna j.w.

= dokumentacja budowy w zakresie BHP:

c) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

d) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

= dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu w
biurze kierownika budowy,

= protokdtdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika budowy.

Opracowat:

inz. Jarostaw Szczodrowski
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