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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ]
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
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NR 550/3 OBREB KISINY

Adres inwestycji:

dz. nr: 550/3, -obreb Kisiny

Wentyficatory | 280302_2.0009.550/3
Esgi%agﬁ;gb;ektu XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
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' Ul. Ksiezodworska 10; 13-200 Dziatdowo
ZESPOL. AUTORSKI:
E:glnezl;tant mgr inz. Robert Roman
drogowej: upr.bud.nr WAM/0119/PWOD/17

nr PIIB: WAM/BD/0015/18 inZ.

asystent b. drogowej:

mgr inz. Radostaw Roman
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CZESC RYSUNKOWA

RYS: PLAN SYTUACYJNY RYS. NR: D-01;
RYS: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE RYS. NR: K-01;
RYS: PROFIL PODLUZNY JEZDNI RYS. NR: N-01;
RYS: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE RYS. NR: K-04
RYS: PRZEKROJE POPRZECZNE RYS. NR: P-01;




AT

Y
% M plan

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DROGI

1. ZALOZENIA 1 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE] DROGI

Kategoria drogi — droga publiczna gminna
Klasa drogi — D-dojazdowa

Kategoria ruchu — KR-2

Predko$¢ miarodajna: Vp =30 km/h

Przekroj: potuliczny

Charakterystyka niwelety drogi: wykopy i nasypy <1 m

2. GRUPA NOSNOSCI PODLOZA

Okreélenie grupy nosnosci podtoza w zaleznosci od warunkdéw gruntowo wodnych:
Strefa przemarzania gruntu -strefahz=1,0m
Poziom zwierciadta wody gruntowej: na gtebokosci ponizej 2,0 m od powierzchni terenu.
Warunki wodne: dobre
Rodzaj gruntu: - grunty powierzchniowe (humus i nasypy niebudowlane) do gtebokosci 0,6 m .
grunty wysadzinowe (piaski gliniaste i gliny piaszczyste).
Grunty zaliczono do kategorii grupy nosnosci podtoza G3.
Konstrukcje nawierzchni drogi projektuje sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach nosnych z
zastosowaniem warstwy odsgczajgcej z kruszywa naturalnego.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKC]JI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI

3.1 KONSTRUKCJA CHODNIKA | ZJAZDOW:

- nawierzchnia z kostki bet. -gr.8 cm

- podsypka cem-piask. -gr.4cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, Cso/30 gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego - gr. 30 cm

3.2 ELEMENTY ODWODNIENIA

Pod zjazdami na istniejgcym rowie drogowym zaprojektowano przepusty z rur PEHD o Srednicy 400 mm
na tawie z pospotki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 25 cm. Przepusty zakonczone S$ciankami
czotowymi prefabrykowanymi z umocnieniem wylotdw na dtugosci 1 m ptytami azurowymi. Skarpy i rowy
drogowe, zostang oczyszczone i wyprofilowane do odpowiedniego ksztattu, a nastepnie humusowane i obsiane
trawg. W celu sprawniejszego odwodnienia jezdni zastosowano w konstrukcji chodnika odwodnienie liniowe z
elementdéw prefabrykowanych z rusztem kratowym, o szerokosci w $wietle 150 mm i gtebokosci kanatu min. 160
mm, o klasie obcigzenia C250, na fawie z betonu C12/15, potgczonego z rowem Sciekiem wykonanym z kostki
betonowej i obrzeza betonowego na tawie z betonu C12/15. Wyloty scieku na rowie umocnione ptytami
azurowymi.

3.3 ELEMENTY DROGOWE

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm (wyniesiony nad powierzchnie jezdni 8 - 12 cm) i 15x22 cm
(wtopiony), na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem. Styk
kraweznika z istniejgca jezdnig nalezy uszczelni¢ masg bitumiczng. Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej C12/15.
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UWAGA:

Gdy po wykonaniu koryta okaze sie ze w podfozu zalega warstwa nasypow niebudowlanych nalezy je
wybraé¢ do gtebokosci gruntu rodzimego i do rzednej warstwy odsgczajgcej uzupetni¢ nasypem
budowlanym z gruntu niewysadzinowego zageszczonego do Is min 0,97

4. SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH MROZOODPORNOSCI

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni jezdni Hkonstr. = 62 cm.

Z warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami, tgczna grubos¢ wszystkich
warstw nawierzchni i wzmocnionego podtoza gruntowego powinna wynosi¢ co najmniej :

Hzastepcze. = 0,50 hz =0,50 x 1,00 = 0,50 m. < H konstr. =0,62 m

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.

5. SPEENIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH NOSNOSCI I STATECZNOSCI
KONSTRUKCJI

Projektowana konstrukcja moze bezpiecznie przenies¢ planowane obcigzenie. Konstrukcja spetnia
warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jej elementéw i catej konstrukcji. Przedmiotowa konstrukcja
zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami w zakresie projektowania i
obliczania konstrukcji, w taki sposéb, ze nie dopuszcza sie zaistnienia nastepujgcych sytuacji:

- zawalenia sie catego obiektu budowlanego lub jego czesci,

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnym stopniu,

- uszkodzenia innych czesci obiektow budowlanych, urzadzen lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku odksztatcen elementow nosnych konstrukcji,

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go przyczyny

6. ZNAKI DROGOWE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na projektowanym odcinku przewidziano ponowny montaz istniejgcych znakéw drogowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz.
2117) dla tego typu obiektu nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem p.
poz.

Droge zaprojektowano zgodnie z § 110 Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia24 czerwca 2022
roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych. Zastosowane
rozwigzania projektowe spetniajg ww. wymagania tj:

- utrudniajg rozprzestrzeniania sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- zapewniajg akceptowalny czas dojazdu stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia

- umozliwiajg dostep do zaopatrzenia w wode do celéw ratowniczych.
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UWAGA

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystgpic¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.
Inwestycje nalezy realizowac zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdt
opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji i stanowigcymi integralng czesc niniejszego opracowania
Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementéw robdt nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej,
warunkow BHP oraz warunkow wykonania i odbioru poszczegdlnych elementdéw robodt, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ,,Prawa budowlanego” oraz normami.

Do realizacji obiektu nalezy uzywaé materiaty i wyroby budowlane posiadajgce niezbedne atesty,
certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko wprowadzone
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i autorem projektu.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Stosowanie sie do rozwigzan przyjetych w projekcie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia innego rodzaju gruntu niz podany w projekcie lub wody gruntowe],
niezwtocznie zawiadomic¢ inspektora nadzoru i projektanta,

Wszystkie elementy konstrukcji drogi nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg projektu oraz
szczegdtowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji
i stanowigcymi integralng czes¢ niniejszego opracowania

8. GEOMETRIA TRASY

Chodnik projektowany jest na catym odcinku wzdtuz krawedzi istniejgcej jezdni na odcinku prostym.

PROJEKTANT: mgr inz. Robert Roman
upr.bud.nr WAM/0119/PWQOD/17; nr PIIB: WAM/BD/0015/18
grudzien. 2022




