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OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 20 ust.4 oswiadczam,
Ze niniejszy projekt budowlany pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114915D, KM 0+000-0+200
w RASZOWIE (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r) zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i stanowi podstawe niezbedng do

uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robét .

mgr inz. Malgorzata Starega — cz. drogowa
Upr. bud. do proj. bez ogran.. w specj. drogowej.;
Nr ewid. 266/DOS/13

Przebudowa drogi gminnej 114915D w Raszowie.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Wstep

1.1 Inwestor

GMINA KAMIENNA GORA
AL. WOJSKA POLSKIEGO 10

58-400 KAMIENNA GORA
1.2 Podstawa opracowania
a) Formalne podstawy opracowania
- umowa z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano
bezposrednio z Inwestorem .
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.
1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012r. 462 z pdzniejszymi zmianami.
- Zespot Polskich Norm i literatura techniczna
b) Materiaty Zrédtowe
- mapa zasadnicza w skali 1:1000,
- mapy ewidencji gruntéw, wypisy z ewidencji gruntéw,
- inwentaryzacja w terenie.
c) Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji dotyczy :
- prace rozbiérkowe,
- rozbiérka nawierzchni bitumicznej,
- wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi, zjazdéw,

- profilowania i zageszczenia podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdow,
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- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm,

- wykonania warstwy podbudowy z kamienia naturalnego tamanego 0/31,5 gr 20 cm na drodze
i zjazdach,

- wykonania nowej nawierzchni bitumicznej drogi oraz zjazdéw — warstwy wigzacej i Scieralnej,

- wykonania poboczy,

- regulacja odwodnienia poprzez oczyszczenie istniejgcych rowdw, wykonanie przepustu wraz ze
Sciankami czotfowymi: dt. 9 mb i fi 500mm — 1 szt,

- prace wykonczeniowe.

2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do zgtoszenia robét budowlanych.

Projekt przedstawia zakres rozwigzan technicznych niezbednych do realizacji planowanej
inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja droga gminna nr 114915D w Raszowie obejmuje dziatki: nr 157 dr i

148/42 obr 10 Raszéw, 86/1 dr i 76/42 obr 2 Kam Gdra.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka drogi w Raszowie od budynku nr
111 w strone granicy administracyjnej w zakresie jezdni, odwodnienia oraz poboczy.

Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejgcy uktad.

Przebudowa dotyczy odcinka drogi o dtugosci ok. 213,00 mb. Szerokos¢ drogi 3,0-4,0 m. Dro-

ga wyposazona w obustronne pobocza o szer 0,75 cm.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Opis obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka drogi gminnej - nie obejmuje zmiany

przebiegu drogi w planie.
Punkt poczatkowy projektowanego odcinka drogi znajduje sie w rejonie budynku nr 111, a

konczy swdj bieg na terenie miasta Kamienna Gora.
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Istniejgca nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej jest w stanie ztym, a miejsca-
mi bardzo ztym. W drodze wystepujg uszkodzenia w postaci kolein, zapadnie¢ oraz spekan siatko-
wych nawierzchni. Nalezy przyjgé, ze gtdwnym powodem ztego stanu nawierzchni jest stabe podtoze
gruntowe oraz czynniki atmosferyczne. Bardzo istotng rzeczg jest brak odpowiedniego odwodnienia

jezdni wynikajacy z zawyzonych poboczy oraz brak odwodnienia korpusu drogi.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa drogi gminnej nie obejmuje zmiany przebiegu drogi w planie.

Punkt poczatkowy projektowanego odcinka drogi znajduje sie na wysokosci budynku nr 111
a konczy swoj bieg na terenie miasta Kamienna Gora.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej (materiat
z frezowania nawierzchni, nalezy zatadowaé i odwiez¢ na odktad wskazany przez Inwestora),
wykonaniu korytowania drogi oraz zjazdéw, doprowadzeniu podtoza do G1, oraz wykonaniu nowej
nawierzchni zjazdéw oraz drogi wraz z obustronnymi poboczami.

Projekt obejmuje réwniez regulacje odwodnienia poprzez oczyszczenie przydroznych rowdw,
wykonanie przepustu pod zjazdem wraz ze $ciankami czotowymi.

Projektowany odcinek drogi miesi sie w istniejgcym pasie drogowym.

Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu zaréwno
kierowcéw jak i pieszych, poprawia jego czytelnosé oraz wptyng na zmniejszenie ucigzliwosci ruchu

dla okolicznych mieszkancow.

2.4. Analiza przyjecia mniejszej szerokosci w liniach rozgraniczajacych

Z uwagi na trudne warunki terenowe tj. bardzo waski pas drogowy wynikajacy z istniejgcego
zagospodarowania terenu zostata zaprojektowana mniejsza szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczaja-
cych niz okreslona w §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Zgodnie z §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych dla drogi klasy D, powinna
wynosi¢ 10m.

Mniejsza szerokos¢ drogi zostata przyjeta po przeprowadzeniu analizy obejmujgcej:
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1. Wzajemne rozmieszczenie jej elementow oraz urzqdzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

Dtugos¢ analizowanego odcinka drogi wynosi ok. 213 mb. W stanie istniejgcym jezdnia drogi
gminnej ma zmienng szeroko$¢ na swojej dtugosci, wahajgca sie w granicach 3,0-4,0 m, natomiast
szeroko$¢ pasa drogowego miesci sie w granicach 5,30-14,40 m. Jezdnia drogi gminnej miesci sie w
granicach dziatki drogowej. Posiada liczne ubytki i nieréwnosci, ktére powodujg zastoiska wod
opadowych przed posesjami wtascicieli prywatnych. Ze wzgledu na jej matg szerokosc¢ i brak mijanek
pobocza w stanie istniejgcym s3g rozjezdzone. Istniejgca zabudowa znajduje sie po jednej stronie
przedmiotowej drogi. Ponadto na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi znajduje sie
jednostronny réw przydrozny, usytuowany w bardzo matej odlegtosci od krawedzi jezdni, ktéra
wynosi 0,75-1,5 m.

Zaprojektowana szerokos¢ jezdni wynoszaca 3,0-4,0m zapewnia zlokalizowanie wszystkich
elementow oraz urzgdzen infrastruktury technicznej w projektowanym pasie drogowym i nie
wymusza koniecznosci ich przebudowy, co znacznie zwiekszytoby koszty realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

W analizowanym przekroju poprzecznym zlokalizowano: pobocze o szer. 0,75 m oraz jezdnie
szer. 3,0-4,0 m z odwodnieniem powierzchniowym.

2. Analiza ruchu na drodze

Z przeprowadzonych pomiaréw ruchu oraz analizy struktury rodzajowej pojazdow
poruszajgcych sie po przedmiotowym odcinku drogi gminnej wynika, iz przedmiotowa droga ma za
zadanie jedynie umozliwienie dojazdu do posesji prywatnych, ktére znajdujg sie wzdituz drogi.
Poruszajgce sie pojazdy to gtéwnie samochody osobowe. Droga nie petni funkcji potfaczenia
strategicznych punktéw miejscowosci, a co za tym idzie, przyjeta szerokos¢ drogi bedzie
wystarczajgca dla istniejgcego oraz prognozowanego ruchu.

3. Sposdb etapowego i docelowego odwodnienia ulicy.

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej jezdni bedzie realizowane dzieki uktadowi
spadkéw poprzecznych oraz podtuzinych, kierujgcych wody opadowe do istniejgcego rowu
przydroznego.

4. Sposob wysokosciowego rozwiqgzania ulicy.

Rozwigzanie wysokosciowe jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcego

terenu przy zastosowaniu normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej ulicy,

ktdre rowniez zapewnig prawidtowy sptyw wéd opadowych.
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5. Wptyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia.

W obszarze inwestycji nie wystepuje wartosciowe zadrzewienie o charakterze pomnikow
przyrody czy znaczacych wartosciach przyrodniczych lub krajobrazowych, lecz wzdtuz przedmiotowej
drogi znajduje sie zielen niska oraz wysoka. Brak poszerzenia pasa drogowego ograniczy koniecznos¢
nadmiernej wycinki zieleni.

6. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczegdlnosci wystepowanie
gruntdw o matej nosnosci oraz terendw zalewowych.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze terendw zalewowych.

7. Podstawowe uwarunkowania ochrony Srodowiska, a w szczegdlnosci sposoby ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Z uwagi na przebudowe drogi o nawierzchni twardej na dtugosci mniejszej niz 1km
przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oddziatywaé¢ na
sSrodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Planowana
inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod. Nie zmienia
stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych
stosunkéw wodnych.

Inwestycja nie wymaga stosowania dodatkowych elementéw ochrony S$rodowiska.
Wykonanie nowej warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej BA 0/11 o
gr. 5 cm z kruszywa o drobnym uziarnieniu pozwoli na zmniejszenie hatasu od két poruszajgcych sie
droga samochodow.

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej jezdni bedzie realizowane dzieki uktadowi
spadkédw poprzecznych i podtuznych. Na catym odcinku objetym opracowaniem projektuje sie
spadek jednostronny o wartosci 2% w kierunku zgachodniej krawedzi jezdni. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 §19.1. $cieki deszczowe z okreslonych
zlewni tj. droga gminna klasy D nie wymagajg podczyszczenia.

Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania zadnych nowych Zrédet powstawania
odpadéw statych o charakterze gospodarczo — komunalnym, nie przewiduje sie dodatkowych miejsc
lokalizacji kontenerdw i kubtéw na odpady state, zatem projektowana inwestycja nie narusza ustalen
ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach, z pdzniejszymi zmianami. Wszelkie odpady budowlane
powstate w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z

postanowieniami zawartymi w w/wym. ustawie o odpadach.
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8. Uwarunkowania finansowe
W przypadku poszerzenia dziatki drogowej do normatywnej szerokosci wynoszacej 10m,
koniecznym bytby wykup dodatkowych powierzchni dziatek prywatnych, a co za tym idzie wzrost

kosztow planowanej inwestycji.

Majac na uwadze wszystkie powyzsze czynniki, przyjeta szerokos¢ pasa drogowego jest optymalng,
zapewniajgca bezpieczenstwo, komunikacje ruchu na drodze oraz nie rodzi koniecznosci wycinki
drzew. Ponadto ze wzgledu na mniejszg zajetos¢ dziatek prywatnych nie obcigza finanséw
publicznych.

Jednoczesnie informuje, ze przyjeta mniejsza szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych spetnia
warunek okreslony w §6 w/w rozporzadzenia tj. zapewnia mozliwos¢ umieszczenia elementéw drogi
i urzadzen z nig niezwigzanych wynikajacych z ustalonych docelowych transportowych i innych

funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych.

2.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Przebudowywana droga dostosowana jest do istniejgcej na danym terenie zabudowy, jej

parametry sg zgodne ustaleniami obowigzujgcymi dla tego terenu
e Dtugos$¢ drogi - 213,0m

e Nawierzchnia - beton asfaltowy: 760,00 m2

2.6. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Obszar inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw.

2.7. Dane dotyczace eksploatacji gérniczej
Teren dziatek nie jest objety wptywem szkdd gdérniczych.

2.8. Dane dotyczace zagrozen srodowiska
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Wody
opadowe z przebudowanego odcinka drogi kieruje sie powierzchniowo w kierunku istniejgcych

rowow przydroznych. Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

2.9. Sposdéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Przebudowa drogi nie ograniczy ruchu oséb niepetnosprawnych. Jezdnia nie posiada progéw

zwalniajgcych ani innych barier architektonicznych w poprzek drogi, ktére utrudniatyby poruszanie
sie 0sOb niepetnosprawnych.
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2.10. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatka nr

nr 157 dr i 148/42 obr 10 Raszéw oraz 86/1 dri 76/42 obr 2 Kam Géra wedtug ewidencji gruntéw.
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lll. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3. Opis projektu architektoniczno-budowlanego

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projekt obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni drogi i zjazdow

oraz poboczy. Zakresem objeto takze regulacje odwodnienia.
W ramach robét budowlanych zawigzanych z przedmiotowym opracowaniem nie zmienia sie

przeznaczenie obiektu i jego program uzytkowy. Droga pozostanie obiektem uzytecznosci publiczne;j.

3.1.1. Charakterystyka terenu
Przebudowywany odcinek drogi gminnej nr 114915D o dtugosci 213,00 m jest potozony na

terenie pagérkowatym w duzej mierze w obrebie wiejskim Kamienna Goéra - Raszowie.

3.1.2. Opis projektowanych rozwigzan w planie

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianom. Dokonano jedynie korekty szerokosci drogi i
tukéw poziomych.
Droga w przekroju podtuznym zasadniczo nie ulegnie zmianie za wyjgtkiem podniesienia

niwelety w miejscach lokalnych nieréwnosci.

3.1.3. Parametry projektowanego uktadu drogowego

Przebudowywany odcinek drogi posiada parametry techniczne jak dla drogi klasy ,, D "’ (do-
jazdowa) zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430) :

e Parametry techniczne jezdni

- Klasa techniczna ulicy D

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- Predkos¢ miarodajna Vm=40 km/h
- Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

- Dtugos¢ drogi 0,213 km

- Nawierzchnia jezdni drogi Bitumiczna

- llo$¢ paséw ruchu 1 pas
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- Szerokos¢ paséw ruchu 3,0-4,0m

- Szerokos¢ jezdni 3,0-4,0m

- Pochylenie poprzeczne Jednostronne 2,0%
- Spadki podtuzne niwelety Istniejgce

- Odwodnienie powierzchniowe

- Kategoria ruchu KR1

3.2. Roboty przygotowawcze.
- roboty pomiarowe - trasa drog w terenie, pagérkowatym, wyznaczenie osi drogi i granic pasa dro-
gowego,
- rozebranie nawierzchni bitumicznych,
- ciecie pitg nawierzchni bitumicznych.

W zwigzku z projektowanym zakresem robdt, Wykonawca winien opracowac na okres robot
projekt tymczasowe] organizacji ruchu oraz tak zorganizowac roboty, by w miare mozliwosci umozli-

wié mieszkaricom dojazd.

3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Konstrukcja nawierzchni drogi zaprojektowana zostata zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430).
Podtoze nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Dlatego zaprojektowano utozenie
dodatkowej warstwy podtoza nawierzchni grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa, spetniajgc jednoczesnie warunek mrozoodpornosci podtoza. Przekrdj konstrukcji drogi
dobrano dla kategorii ruch KR1 z katalogu typowych konstrukcji nawierzchni asfaltowych.

Jezdnia.

Stabilizacja cementowa pod konstrukcjg gr. 15 cm, powinna osiggngé wtérny modut odksztat-
cenia nie mniejszy niz 100 MPa.

Podbudowa pomocnicza gr. 20,0 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiggniecie wtérnego modutu odksztatcenia nie
mniejszego niz 120 MPa.

Projektuje sie jezdnie z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna AC 11S o gr. 5 cm, uktadana
na podtozu skropionym emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem

warstwa podbudowy winna by¢ dokfadnie oczyszczona z resztek btota i kurzu.
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Warstwa wigzgca AC 16W o gr. 7 cm, nalezy utozy¢ na podfozu skropionym emulsjg asfaltowa
w ilosci 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudowy winna by¢ doktadnie
oczyszczona z resztek btota i kurzu.

Na zjazdach jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x22 na fawie z

betonu C 12/15 gr 12 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi oraz zjazdow
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-1 e
warstwy
2, 3.
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 5cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 7 em
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 20cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
_ 15cm
o Rm=2,5 MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 47cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR-1 e
warstwy
2. 3.
Warstwa Scieralna z kostki kamiennej 17 cm
Warstwa podsypki cementowo -piaskowej 3em
Podbudowa zasadnicza z betonu ¢16/20 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
- 15cm
o Rm=2,5 MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 50 cm

Odwodnienie.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni.

Przebudowa drogi gminnej 114915D w Raszowie.



Przepust pod korong zjazdu, nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych HDPE spiralnych karbowa-
nych @ 500mm na tawie betonowej gr. 20 cm, tgczonych za pomocg ztgczek i uszczelek. Nalezy scisle
zachowywac¢ wytycznych odnosnie faczenia rur, podanych przez producenta rur. Sposéb wykonania
oraz rodzaj zastosowanych materiatdw okreslone zostaty w specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robdét stanowigcej zatgcznik do projektu.

Dno na wlocie i wylocie na dtugosci 2 mb, wybrukowac z brukiem kamiennym gr 20 cm na be-

tonie B20 gr 15cm i na podsypce gr 5 cm.

Pobocza i rowy przydrozne
Pobocza gruntowe wymagajg wykonania nastepujgcych robét remontowych:
1. nalezy $cigé¢ zawyzone pobocze na szerokosci wskazanej przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego,
2. nalezy umocni¢ gruntowe pobocza drogi kamieniem tamanym 0/31,5 lub kostkg kamienng
8/11 na tawie betonowej gr 10 cm - (wg pzt), na szerokos¢ 0,75 m.
3. nalezy wykonaé odmulenia warstwy gteb. 0,3m i wyprofilowanie skarp istniejgcych rowow

przydroznych.

3.4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.4.1. Rozwigzania sytuacyjne.

Projektowana droga posiada przekrdj jednojezdniowy szerokosci 3,0-4,0 m z utwardzonymi
poboczami.

Przebudowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni
jezdni zaprojektowana jest dla nosnosci 100 kN/o$ i obcigzenia ruchem KR-1.

Przedmiotowy odcinek drogi odwadniany bedzie poprzez nadanie jezdni odpowiednich spad-
kow poprzecznych i podtuznych. Przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych po-

wierzchniowo.

3.4.2. Rozwigzania wysokosSciowe.
Przebieg wysokosciowy ulicy wynika z koniecznos$ci dowigzania sie do przylegtej zabudowy.

3.4.3. Przekroje normalne.
W przekroju poprzecznym, droga posiada spadek jednostronny o pochyleniu 2%.
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3.4.4. Odwodnienie.
Odwodnienie drogi zostaje zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen po-

dtuznych i poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe odprowadzone zostang po przez rowy przy-

drozne.

3.5. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
W trakcie wykopdw, odkryte istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami

Gestora i pod jego nadzorem. (np. rury ostonowe)

3.6. Dane dotyczace wpltywu obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i
obiektow sgsiednich

3.6.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekow

Droga nie bedzie wymagata wykorzystania wody. W trakcie eksploatacji powstawaty beda
Scieki opadowe, ktére poprzez zastosowanie odpowiednich spadkdow podtuznych i poprzecznych

bedg rozprowadzane powierzchniowo.

3.6.2. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinania drzew.
3.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Droga zostata zaprojektowana w sposéb utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru, umozliwiajgcy
dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, nie powodujgcy wydtuzanie czasu dojazdu stuzb ra-

towniczych oraz nie ograniczajacy dostep do zapotrzebowania w wode do celéw ratowniczych.
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IV. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: DROGA

ADRES: DZIAtKA NR nr 157 dr i 148/42 obr 10 Raszow, 86/1 dr i
76/42 obr 2 Kam Goéra
WEDLUG EWIDENCJI GRUNTOW KAMIENNA GORA

INWESTOR: GMINA KAMIENNA GORA

AL. WOJSKA POLSKIEGO 10
58-400 KAMIENNA GORA

OPRACOWALA: MALGORZATA STAREGA
Ul. Gtéwna 34
58-530 Kowary

Marzec 20109

Przebudowa drogi gminnej 114915D w Raszowie.



Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla zadania
pn : ,, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114915D, KM 0+000-0+200 w RASZOWIE (intensywne

opady deszczu czerwiec 2013r) ”’.

Zakres inwestycji dotyczy :

- prace rozbiérkowe,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi, zjazdéw,

- profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdéw,

- wykonania warstw podbudowy,

- wykonania nowej nawierzchni bitumicznej drogi i zjazdéw,

- wykonania poboczy,

- regulacja odwodnienia poprzez oczyszczenie istniejgcych rowdw, budowa przepustu wraz ze
$ciankami czotowymi,

- prace wykorniczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlinych robot

- roboty rozbiorkowe,

- korytowanie,

- profilowanie zageszczanie podtoza pod konstrukcje drogi, zjazddw,
- wykonanie przepustu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, zjazdow,

- wykonanie nawierzchni.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce :
Na placu budowy wystepujg :

* sie¢ energetyczna,

Szczegdtowq inwentaryzacje zawiera projekt zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie
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Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujace sieci podziemne. Zagrozenie to wystepuje zwtaszcza
przy wykonywaniu robét zwigzanych z utozeniem warstw pod proj. jezdnie. Zagrozenie to moze
takze wystgpi¢ podczas robot rozbidrkowych, gdyz nie mozna wykluczyé znacznie ptytszego niz

winno to by¢ wykonane posadowienia tych sieci.

Przewidywane zagrozenia

* Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi
* Temperatura masy bitumicznej — ok. 140 °C

* Wibracje — przy pracy zageszczarkami

* Ruch osob postronnych podczas prowadzenia robot

* Zagrozenie z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokosci

Sposdb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdét obejmujgcy charakterystyke
wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

1. Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod nadzorem administratorow
tych sieci z zachowaniem warunkow podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w
razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

2. Uzywac wytqcznie maszyn i urzqdzen oraz srodkow transportu sprawnych, dopuszczonych do pra-
cy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do ro-
bot.

3. Uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, ka-
ski, pasy, rekawice itp.)

4. Wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb postronnych na plac budowy

5. Wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu

6. Zapewnienie na budowie Srodkdow tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki pierwszej
pomocy.

Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robét, stosownie do zakresu obowigzkow.
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Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac¢ dla robdét budowlanych objetych projektem
budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125i 1126

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

poszczegdlnych rodzajow robét budowlanych okreslaja przepisy rozdziatow 5-19 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401.).
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V. UZGODNIENIA | OPINIE
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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