LEGENDA:

Punkt zasilania urzgdzenie

1f - punkt zasilania 230V

3f - punkt zasilania 400V

Oznaczenie symboli:
- C - centala nawiento-wywiewna montowana na dachu,
- PC - pompa ciepta
- WK - wentylator kanatowy

Projektowana linia zasilajgca nn

- Projektowana rura ostonowa SRS/DVK

LEGENDA OSWIETLENIA AWARYJNEGO:

A\.N] Oprawa awaryjna IP20, 190Im, 3W, 1H, AT, C, montaz natynkowy,
AW?2 Oprawa awaryjna IP20, 220Im, 3W, 1H, AT, C, oprawa do montazu
° nasciennego,
1136 AW3 Oprawa awaryjna IP20, 220Im, 3W, 1H, AT, C, opawa do montazu
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natynkowego,

&M Oprawa awaryjna IP65, 705Im, W, 1H, AT, C, oprawa do montazu

natynkowego
177 KLATKA schiopowa| |12 AWS5 Oprawa awaryjna IP65, 810Im, 7W, 1H, AT, C, oprawa do montazu
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~ 1/3‘MA‘52AZY N s AW Oprawa awaryjna IP20, 265Im, 3W, 1H, AT, C, oprawa do montazu
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N N % & {;; 0] AW7 Oprawa awaryjna IP65, 355Im, 3W, 1H, AT, C oprawa do montazu
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=n bl
. \ fBbI - H‘_ 65cm e EW1 Oprawa awaryjno-ewakuacyjna IP65, 1W, 1H, AT, J, oprawa do
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Oprawa awaryjno-ewakuacyjna IP40, 1W, 3H, AT, J, oprawa do

- o o
(DI OI m— i montazu natynkowego/nasciennego
e Oprawa awaryjno-ewakuacyjna IP65, 70lm, 1W, 1H, AT, C,
o E&Z rozszerzony zakres temperatur (-20 - +45°C), oprawa do montazu
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q, ue—_— Al Oprawa o$wietlenia podstawowego okragta typu LED, IP44, 1660Im,
O ® 15W, 4000K, L80/B10 72000h, oprawa do montazu podtynkowego
o,
O/ B.1 Oprawa oswietlenia podstawowego okragta typu LED, IP44, 1660Im,
Qg’ Ve ) 7 ® 15W, 4000K, L80/B10 72000h, oprawa do montazu natynkowego
O-
500 Ix /8| ARCHIWUM_ 1), B.2 Oprawa o$wietlenia podstawowego okragta typu LED, IP44, 2030Im,
Oy 13,4m? O, ; & ® 19W, 4000K, L80/B10 54000h, oprawa do montazu natynkowego
/ B.3 Oprawa oswietlenia podstawowego okragta typu LED, IP44, 2830Im,
Oy / [ ] 28W, 4000K, L80/B10 72000h, oprawa do montazu natynkowego
/ / Cl Oprawa oswietlenia podstawowego 600x600mm typu LED, IP44,
37 ) 3300Im, 26W, 4000K, L80/B10 60000h, oprawa do montazu w suficie
g | ] . 260, 4000K )
podwieszanym
/
\ J— W c.2 Oprawa o$wietlenia podstawowego 600x600mm typu LED, IP44,
3001 < O / 9 2m? 4500Im, 36W, 4000K, L80/B10 36000h, oprawa do montazu w suficie
X \ ' & podwieszanym
( / h D.1 Oprawa os$wietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP20,
/BQ /OSALA KOREKCYJNA O(J’ \ I 3150lm, 27W, 4000K, L80/B10 72000h, opawa do montazu
@ CR2 37,96 N ¢ N natynkowego
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B, m I~ L \\ > D.2 Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokagtna typu LED, IP20,
/ \ = 200 Ix ¢ ’{% — 4210Ilm ,35W, 4000K, L90/B10 54000h, oprawa do montazu
I natynkowego
/ AN , o
// \\ D3 Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP20,
- 5270Im ,42W, 4000K, L70/B10 54000, oprawa do montazu
/ ]
kowego
/ / natyn
/ / cib@ E1 Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP20,
'- 3490Im, 27W, 4000K, L90/B10 54000h, oprawa do montazu
natynkowego
Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokgtna typu LED, IP20,
E.2
— 6980Im, 51W, 4000K, L90/B10 54000h, oprawa do montazu
natynkowego
F.1 Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP66,
E— 4160Im, 30W, 4000K, 1K10, oprawa do montazu natynkowego
Fo Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP66,
—— 4110Im, 30W, 4000K, 1K10, oprawa do montazu natynkowego
G.1 Oprawa oswietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP40,
\\ [ — ] 1870Im, 13W, 4000K, L80/B10 72000h, oprawa do montazu
natynkowego
\\ // G2 Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP40Q,
AN \ / / o < e — 3750Im, 26W, 4000K, L80/B10 72000h, oprawa do montazu
natynkowego
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Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokagtna typu LED, IP40,

G'3_ 5620lm, 39W, 4000K, L80/B10 72000h, oprawa do montazu
natynkowego
H.2 Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP44,
— 3750im, 26W, 4000K, L80/B10 72000h, oprawa do montazu
natynkowego
Oprawa os$wietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP44,
H'3_ 5620Im, 39W, 4000K, L80/B10 72000h, oprawa do montazu
natynkowego
IR Oprawa o$wietlenia podstawowego typu LED, IP44, 1950im, 30W,
— 4000K, IK04, oprawa do montazu natynkowego/nasciennego

Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokgtna typu LED, IP20,
K.1 4000Im, 35W, 4000K, 1K08, L70/B10 50000h, oprawa do montazu
natynkowego/nasciennego

© 4 Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokatna typu LED, IP20,
LA KOMPUTEROWA K2_ 6000Im, 50W, 4000K, 1K08, L70/B10 50000h, oprawa do montazu
08,64m= natynkowego/nasciennego
Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokgtna w obudowie przeciw
L.1 wybuchowej EX typu LED, IP66, 4000im, 30W, 4000K, L90/B10
50000h, oprawa do montazu natynkowego

Oprawa o$wietlenia podstawowego kwadratowa/naswietlacz typu LED,
IP66, 19350Im, 151W, 4000K, L80/B10 60000h, oprawa do montazu
zawieszanego pod sufitem
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Oprawa o$wietlenia podstawowego prostokgtna typu LED, IP20,
4130Im, 30W, 4000K, L80/B10 72000h, oprawa zawieszana pod
sufitem
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Czujka ruchu IP65, 360°, zasieg 10m, czujka do montazu natynkowego
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_Ix Wymagane natezenie o$wietlenia podstawowego
AW _ Ix Wymagne natezenie o$wietlenia awaryjnego
ET-Energo Audyt
f ENGINEERING UL. BERNARDYNSKA 2
f 64-000 KOSCIAN
’:QR DEODLE tel. 065 5132918
J email: biuro@et-energoaudyt.com|
OBIEKT ;
BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ W WEZYSKACH
PROJEKT PRZEBUDOWY Z TERMOMODERNIZACJA
UWAGI: TEMAT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | PRACAMI
1. Wszystkie oprawy o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego podlegajgce wymianie nalezy TOWARZYSZACYMI
zdemontowac i przekazaé inwestorowi. ) o _ LOKALIZACJA Wezyska 162, 66 - 600 Krosno Odrzanskie,
2. Nalezy wykorzystac tgczniki istniejgcej instalacji, w przypadku niemozliwosci wykorzystania dziatka nr 28/13
projekiuje sie czujki ruchu. - PP
3. Stosowac przewody o izolacji 750V. INWESTOR Gmina Krosno Odrzanskie Lo
4. W pomieszczeniach o podwyzszonym stopniu wilgotnoéci nalezy stosowaé opraw o stopniu ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzanskie
ochrony min. |P44. L NAZWA RYSUNKU Instalacje elektryczne - rzut parteru 1:100
5. Kable oraz przewody zasilajgce beda rozprowadzane p/t. /SKALA
6. Instalacje oraz oprawy o$wietlenia montowaé w koordynacji z instalacjami pozostatych branz. PROJEKTANT IMIE; | NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
7. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. mgr inz. WOJCIECH POPRAWA
8. Czesé opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji. upr. nr WKP/0363/POOE/10
i Eari A i w jalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
9. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi 1h. specie ““ele;‘r;;":;;‘liele;tz::;;“mns‘;:q urzadzer
DATA / NR RYSUNKU STYCZEN 2022 r IE_101




