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ZALACZNIKI FORMALNE

= Zadwiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynaleznos$ci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2022r.;
= Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0363/POOE/10;
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@ POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognyme

WEKP-5VW-DQY-GYV *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spadzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Wicdzimierz Draber, Zastepca Preewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowsnezo certyfikatu s3
rovanowsine pod wogledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci damych w niniejszym mswisdceniu moins sprawdzic = pomocy numers wenyfikacyjnego aswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wizsciwej Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.
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e WIELKOPOLSKA
/11 : OKREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poéin. zm.) oraz § 24 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kicrunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

_ do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjne] Polskiej 1zby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaiik %
Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: l/l
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski............ —_/'\\
Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:....,...,.........jm.m

Przebudowa z termomodernizacjg Budynku Szkoty Podstawowej w Wezyskach
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Oxregowd] Komisji Kwalifikacyinej

Wielkopolsiiej m ‘/Irz,« niardw Budowniciva

dr int. Daniel F’nml ki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Uzgodnienia z Inwestorem,

= Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej, ktéry ma na celu

umozliwienie kosztorysowania i wykonania instalacji elektrycznych w projektowanym budynku
szkoty podstawowej z wewnetrzng instalacja wentylacyjng - zlokalizowanego w miejscowos$ci
Krosno Odrzanskie przy ul. Wezyska 162 na dzialce o nr. ewid. 28/13 obr. 0018 Wezyska. W
szczegolnosci zostanie opisany nastepujgcy zakres prac:

= Instalacja sitowa;

= Instalacja oswietlenia podstawowego;

= |nstalacja o$wietlenia awaryjnego;

= QOchrona przeciwporazeniowa,;

= Ochrona przeciwprzepieciowa.

3. ISTNIEJACE INSTALACJE
Istniejgcyg infrastrukture oraz urzadzenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego przeznaczong

do demontazu w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy zdemontowac. Przed przystgpieniem do
realizacji nalezy zdemontowac istniejgce oprawy i wraz ze zrodtami Swiatta nalezy przekazaé

inwestorowi i skladowac¢ we wskazanym miejscu w budynku.

4. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE
Projektowane odbiory instalacji elektrycznej zostang zasilone z istniejacych obwodéw. Przed

przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ zapotrzebowanie zasilanych obwodéw i odbiornikéw
na moc. W przypadku niewystarczajgcej mocy przytgczeniowej nalezy wystgpi¢ do zakfadu
energetycznego o wzrost mocy przytgczeniowej. Odbiory instalacji elekirycznej nalezy w
pierwszej kolejnosci zabezpieczyé istniejgcg aparaturg zabezpieczajacg znajdujgcg sie w
rozdzielnicy. W przypadku niewystarczajgcej ilosci zabezpieczen rozdzielnice nalezy dostosowac
celem zabudowania niezbednych elementéw. W rozdzielnicy zabudowaé zabezpieczenia
nadmiarowo-prgdowe. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ linie kablowag nN na potrzeby zasilania
pompy ciepta. Instalacja elekiryczna odbiorcza wykonana zostanie w systemie TN-S, z
oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Kabel zasilajgcy wyprowadzi¢ z budynku

poprzez przepust kablowy wodo- i gazoszczelny.

5. SIECI ZEWNETRZNE
W zakresie opracowania, projektuje sie oprawy oswietlenia podstawowego zawieszone pod

zadaszeniem wejscia gtéwnego. Projektuje sie réwniez linie kablowg nN YAKXSzo 5x35mm? na
potrzeby zasilania zewnetrznej pompy ciepta. Projektowang linie kablowg nN nalezy uktadac,
zwracajgc przy tym szczegodlng uwage na nastepujgce elementy:

= Trase kabla poprowadzi¢ od rozdzielnicy gtéwnej do lamp o$wietlenia zewnetrznego,

= kabel nN uktadaé¢ na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

Przebudowa z termomodernizacjg Budynku Szkoty Podstawowej w Wezyskach
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= przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz
stosowac rury ochronne,

= pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach
DVK,

= w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

= kabel nN przykryé 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,

= promien zginania kabla nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla,

= temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

= na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy,
kierunek",

= linie kablowa zinwentaryzowac¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

= rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

= prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

6. ROZDZIELNICA
Tablice rozdzielczg wewnatrz budynku nalezy dostosowaé do podigczenia odbioréw instalacji

elektrycznych zgodnie z projektem. W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzysta¢ istniejgce
zabezpieczenia. W przypadku niewystarczajgcej ilosci zabezpieczen nalezy doposazyc
rozdzielnice w nowe zabezpieczenia. Nalezy przyjgé¢ zabezpieczenia tozsame wzgledem obecnie

wykorzystanych.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO
7.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen

inwestora i wynosi:

Archiwum 200Ix,
Czytelnia 500Ix,
Dyrekcja 500Ix,
Klatka Schodowa 100Ix,
Schowek 100Ix,
Kottownia 200Ix,
Korytarz 100Ix,
Kuchnia 500Ix,
Magazyn sprzetu 100Ix,
Obieralnia 500Ix,
Pedagog 300Ix,
Pokéj nauczycielski 300lIx,
Pokdj treneréw 300Ix,
Pomieszczenie — zbiornik oleju 200Ix,
Pom. Pomocnicze/gospodarcze 100Ix,

Przebudowa z termomodernizacjg Budynku Szkoty Podstawowej w Wezyskach
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Pom. Gospodarcze (INTENDENTKA) 300Ix,
Przedsionek 200Ix,
Przestrzen przy tablicy 500Ix,
Sala gimnastyczna 300Ix,
Sala komputerowa 300Ix,
Sala korekcyjna 300Ix,
Sala lekcyjna 300Ix,
Sala przedszkolna 300Ix,
Schowek 100Ix,
Sekretariat 300Ix,
Serwerownia 200Ix,
Sklepik 300Ix,
Spizarnia 200Ix,
Stotowka 200Ix,
Szatnia 200Ix,
Swietlica 300Ix,
Umywalnia 200Ix,
Zaplecze Sali lekcyjnej 100Ix,
Zmywalnia 200Ix.

Projektuje sie oprawy ze zrédtem LED. Sterowanie os$wietleniem podstawowym bedzie
realizowane za pomocg tgcznikéw miejscowych, czujnikdéw ruchu/obecnosci. Instalacje odbiorczg
nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Doprowadzenie zasilania do osprzetu oraz opraw
oswietleniowych nalezy wykonac¢: podtynkowo (ponizej sufitu podwieszanego) oraz natynkowo
(powyzej sufitu podwieszanego) przewodami miedzianymi. Stosowac przewody o izolacji 750V.
Projektu sie oprawy ze zrédiem Led Zlokalizowane pod zadaszeniem wejscia gtéwnego do
budynku. Sterowanie odbywac sie bedzie po przez zegar astronomiczny zainstalowany w
rozdzielnicy zasilajgcej oprawy oraz/lub przez tgcznik. Do uzgodnienia z inwestorem na etapie
realizacji. Szczegotowy dobor opraw jest przedstawiony na rzutach instalacji oswietlenia.

7.2. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych.
Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuaciji.
Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na
zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W
miejscach, gdzie znajdujg sie urzgdzenia ppoz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy
zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. Os$wietlenie awaryjne nalezy wykonac¢
zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do
obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. ,Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
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(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie
z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r.
Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
»---W sprawie wykazu wyrobéw sluzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia
27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP. Oprawy wyposazy¢ w
modut auto testu.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do obiektu nalezy uszczelni¢ w sposob

uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza obiektu. Wszystkie przejscia kabli i

przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochrona przeciwprzepieciowa zgodnie ze stanem istniejagcym. W przypadku weryfikacji ochrony

przepieciowej na etapie realizacji i stwierdzenia nieprawidtowego wyposazenia bgdz uszkodzenia

doposazy¢ w odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,

PN-HD 60364-5-54.

10.1.0CHRONA PODSTAWOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla danych

pomieszczen stopien IP.

10.2.0CHRONA PRZY USZKODZENIU

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego

wytgczenia zasilania wylgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w

obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w

obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego

wylgczenia nalezy:

= wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

= wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

= przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

= miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

10.3.0CHRONA UZUPELNIAJACA

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo prgdowe RCD oraz

poftgczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne

czesci przewodzgce urzagdzenia statego i czeSci przewodzgce obce. Uktad potgczen

wyréwnawczych powinien byé potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen.

Przebudowa z termomodernizacjg Budynku Szkoty Podstawowej w Wezyskach
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11. ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA
Zasady zaméwien publicznych moéwig, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zostac

zastosowane materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce
standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku
innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porownawczymi
charakterystyk udowodnic, ze zastosowany typoszereg urzgdzen spetnia zasade wydajnosci oraz
pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia
ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawic liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami
np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty
katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne
dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodnosS¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia
uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentow,

biorgcych udziat w tym postepowaniu.

12. WYTYCZNE BHP
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288,

= Rozporzagdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ,/ Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 |/ oraz
zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811,

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,/ Dz. U. Nr
47 poz. 401/,

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,/ Dz. U. Nr 80 poz. 912.

=  UWAGI KONCOWE

=  Wpykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg cato$ciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete
we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.

= Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegotowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w
tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie

catodci instalacji elektrycznych;
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Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacij;

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalaciji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w
szczegolnosci przestrzegacé przepiséw BHP,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé¢
obowigzujgce przepisy.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatowej nalezy traktowaé tak jakby ujete byly w
obu.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie
technicznym do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub
niezgodnos$ci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji staboprgdowych nalezy
uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen
stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych
producentéow pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych

oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0363/POOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacii i urzqgdzen
elektrycznychii
elekifroenergetycznych
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKA PLANU BIOZ

Inwestor:

Inwestycja:

Adres budowy:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Gmina Krosno Odrzanskie

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

PROJEKT PRZEBUDOWY Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | PRACAMI
TOWARZYSZACYMI

Wezyska 162, 66-600 Krosno-Odrzanskie, dziatka nr
28/13, obreb Wezyska

Szkota Podstawowa

ET-EnergoAudyt

ul. Bernardynska 2, 64-000 Koscian

mgr inz. Wojciech Poprawa

upr. WKP/0363/POOE/10
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
Nasypanie piasku do wykopu,

Utozenie kabli w wykopach,

Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
Zasypanie wykopu,

Rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie,
Montaz instalacji wewnetrznej sity i oswietlenia,

Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty: remontowany budynek, ktérego bezposrednio

dotyczy inwestycja.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odigczaniu i zatgczaniu napiecia,

zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia
zewnetrznego,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z uktadaniem instalacji wewnetrznych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU[(TA2U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb

porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne - Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym
zabrania sie ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w
tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu

dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne
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warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac¢
pracy w sposob zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Koparki - Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢
czy na trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie
przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze by¢ dokonywany wyigcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym.
Os bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metodg dzwigni.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH
Prace na wysokosci mogg by¢é wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,

zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie

silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspoétpracujgcy znajdujgcy
sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdéw ochronnych. Przy
organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedgcych
pod napieciem albo nie byly narazone na potrgcenia przez $rodki transportowe (np. woézki

elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowaé szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujgc je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone
nad oszklonymi czes$ciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio
dtugimi i grubymi deskami. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy
zastosowaé specjalne rusztowania. Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢é i
oznakowac strefy niebezpieczefnstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej
mogg spadac¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny
mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej
0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie
powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost
powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery

powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterow na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywaé pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania
prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w

sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Przebudowa z termomodernizacjg Budynku Szkoty Podstawowej w Wezyskach



strona 17

Uwagi:

uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowigzujgcymi przepisami i

Polskimi Normami PN/IEC/E, warunkami technicznymi, oraz BHP.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p. poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU ORAZ
PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy

medycznej. Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzgdzenie magazynu materiatow.
Okreslenie wysokos$ci sktadowania. Zorganizowaé punkt ochrony pozarowej wyposazony w
sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziataé czynnikom psychofizycznym pracownikéw —
polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, niestosowania sie do polecen kierownika budowy,
nieprzestrzeganiu obowigzujgcych przepisow i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu
pozarowemu, ktore moze powstaé podczas wykonywanych robdt oraz zagrozen
spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich
zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b z uprawnieniami.

PRZESTRZEGAC PRZEPISY PRAWA DOTYCZACE BHP:
Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)
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Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz.
288),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26
poz. 313)

mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0363/POOE/10
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznychii
elekifroenergetycznych
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Nr rys. Tres¢ rysunku Skala
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rys. IEO1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT parteru skala 1:200
Rys.|IE02 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT pietra skala 1:100
Rys.|IE03 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE- RZUT piwnic skala 1:100
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