PRZEKROJ A-A

. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.
. Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN8O.
. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O.

. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.
. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny

. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

. Plyta HDPE pod skrzynki do zasuw.

OCO~NOOODhWNS

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.

10. Podbudowa z betonu chudego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.
11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowtdkniny 200mm/m2.

12. Tuleja kotnierzowa

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
tel. kom. 609 000 370
e-mall: biuro@zaprojektujiwybuduj.pl | www.zaprojektujiwybudu).pl

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYINEJ W M. GUTOWIEC
W REJONIE ULICY BOROWIKOWEJ

LOKALIZACIA INWESTYCII:

dz. nr: 276/8, 276/13, 281, obr. Krzyz,
m. Gutowiec, pow. chojnicki

NAZWA INWESTORA:

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Dorota Misiukanis
MAP/0288/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inZ. Dawid Hyc
MAP/0566/PWBS/17

ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:

mgr inZ. Sebastian Kawa
mgr inz. Karolina Skubis
inz. Sylwia Madej

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO Z ZASUWA
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