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Opis techniczny:
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. DANE EWIDENCYJNE

Obiekt: Nawierzchnia ptyty Rynku w Ladku-Zdroju na terenie dziatki nr 209
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Ladku-Zdroju, ul. Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdrgj

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zamowienie z dnia 13.03.2025r.

Inwentaryzacja w terenie

Wywiad srodowiskowy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych /Dz. U. z
2022 r. poz. 1518/

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U.z 2024 r. poz. 320,
1222./

. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu - odbudowy
nawierzchni zabytkowego Rynku na terenie dziatki nr 209 w Ladku-Zdroju.
Odbudowa w/w drogi ma na celu miedzy innymi naprawe zniszczen jakie
wyrzagdzita fala powodziowa, ktéra miata miejsce w dniu 15.09.2024r. Prace beda
realizowane w obrebie istniejgcego pasa drogowego.

. LOKALIZACJA
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5. STANISTNIEJACY
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6. Rozwiania projektowe

Odbudowa nawierzchni Rynku w Ladku-Zdroju polegata bedzie na uzupetnieniu
ubytkéw jakie powstaty po przejsciu fali powodziowej. Wody powodziowe
dokonaty lokalnych zniszczen nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 4/6,
9/11, 15/17, oraz kraweznikéw kamiennych. Prowadzone prace bedg polegaty na
rozbiorce zniszczonych fragmentow konstrukcji nawierzchni, nastepnie w
zaleznosci od gtebokosci uszkodzenia na wymianie gornej lub gornej i dolnej
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
nastepnie po uzyskaniu wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy przystagpic
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do utozenia nawierzchni z kostki kamiennej wykonanej na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4. Podczas prowadzenia robét brukarskich nalezy zachowaé
oryginalny uktad utozenia kostki.

Konstrukcja nawierzchni.

e warstwa $cieralna z kostki kamiennej 4/6, 9/11, 15/17

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. min. 5 cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm gr. 10 cm
* podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63 mm gr. 20 cm

Projekt przewiduje réwniez uzupetnienie wyptukanych przez wody powodziowe
spoin miedzy kostkami. Najbardziej uszkodzonym odcinkiem jest odcinek jezdni
wzdtuz potudniowej $ciany rynku na odcinku od kamienicy nr 19 do kamienicy nr
28 i wymaga petnego spoinowania. Pozostate lokalne braki nalezy uzupetnic¢
zgodnie z niniejszg dokumentacja.

W ramach niniejszego zadania nalezy rowniez dokonaé¢ przetozenia kostki oraz
kilku kraweznikéw ktére ulegta zapadnieciu i deformacji. Odcinki jezdni, jakie
zostaty zidentyfikowane, zlokalizowane sg na wysokosci kamienic nr 14, 1, 2, 29,
5, 6, 7 i przedstawione na dokumentacji zdjeciowej powyzej.

Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie na zasadach obecnie
panujacych poprzez odwodnienie powierzchniowe oraz poprzez sieé istniejgcych
wpustow ulicznych. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowad istniejgce
spadki podtuzne i poprzeczne tak aby nie zaburza¢ sptywu wadd
powierzchniowych. W ramach przedmiotowego zadania nalezy dokonac regulaciji
krat wpustow KD oraz wtazow studni teletechniczne oraz sanitarnej.
Przedmiotowe urzadzenia nalezy dostosowa¢ to rzednych nawierzchni.
Przewiduje sie rowniez wymiane jednej skrzynki zasuwy wodociggowej/gazowej.
Dokonujgc wymiany nawierzchni oraz kraweznika nalezy zachowac istniejgca
niwelete jezdni.

Urzadzenia obce

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie lokalnie istniejgca kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, siec¢ teletechniczna oraz siec
elektryczna. Wykonywanie robot rozbidorkowych w bezposrednim sagsiedztwie
sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane oraz sposobu ich wykonania przez Kierownika
Budowy.
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Roboty prowadzone w bliskim sgsiedztwie sieci powinny byé prowadzone w
porozumieniu i pod nadzorem wtasciwej jednostki, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduje sie instalacje.

Po trasie kabli elektrycznych roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Projekt przewiduje
regulacje wtazéw oraz wpustow kanalizacji deszczowej.

. TECHNOLOGIA ROBOT
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow oraz rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego
modutu odksztatcenia jest nie wiekszy od 2,2. Szerokos¢ podbudowy nie moze
odbiegac¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, - 5 cm. Réwnosc¢
podbudowy — nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm. Spadki
poprzeczne podbudowy na prostych itukach powinny by¢ zgodne zdokumentacja
projektowg z tolerancja 0,5 %. Rzedne wysokosciowe — rbéznice pomiedzy
rzednymi projektowanymi a wykonanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.
Grubosé podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz =
10 %. Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych wyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Podbudowe
z kruszywa nalezy wykonac zgodnie z norma PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe.
Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego" oraz norma PN-S-06102 ,,Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie".

Ustawienie kraweznikow

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii kraweznika. Wykop pod tawe nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie, przy uwzglednieniu w szerokosci dna wykopu
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ min.
0,95. Nalezy przygotowac¢ i ustawi¢ deskowanie w sposéb zapewniajacy
sztywnos$é i niezmiennos$é uktadu. Pokryé¢ je srodkiem adhezyjnym. Nastepnie
nalezy recznie rozscieli¢, wyréwnacé i zagesci¢ mieszanke betonowa, po czym
pielegnowacé¢ beton woda. tawa pod krawezniki przy drodze musi mieé¢ wymiary
zgodne z dokumentacja projektowa. Na tak wykonanej tawie ustawia sie
kraweznik kamienny. Krawezniki nalezy ustawi¢ natawach za posrednictwem 3cm
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warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekraczaé¢ 1cm.

Wykonanie warstw z kostki kamiennej

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowa¢ podsypke
cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci min. 5 cm. Rodzaj zastosowanej podsypki
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Wspotczynnik
wodnocementowy dla podsypki powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a
wytrzymatos$é na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Desenn nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien byé zgodny z
oryginalnym istniejacym przed powodzia.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w
sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna byc¢ jednego gatunku i z jednego
rodzaju skat.

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadaé
bez srodkdéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C
lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +50C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢.

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz
materiatu do wypetnienia spoin.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnianiu spoin zaprawag
cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowacé
obnizenie kostek do wymaganej niwelety i uzyskanie ksztattu przekroju
poprzecznego.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu powierzchni i zastabilizowanie jej spoinami.
Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne. Ubijanie powinno byé zakonczone przed poczatkiem
wigzania cementu w podsypce.

Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki
kazdego typu uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe;j

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z
zachowaniem nastepujgcych wymagan:

e Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010. Do podsypki cementowo-
piaskowej stosuje sie kruszywo naturalne nie tamane 0/2 mm. Zawartos¢
pytdow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg nie moze
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przekraczaé 3%. Zawartos¢ pytdw w kruszywie na zaprawe cementowo-
piaskowg nie moze przekracza¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-EN 13139:2003.

¢ Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢
cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-EN 197-1:2002. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z BN-88/6731-08.

e przed rozpoczeciem wypetniania spoin kostka powinna byé oczyszczona

e zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostka.

8. Informacje do planu BIOZ

a) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
e zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
e roboty momiarowe,
* roboty rozbidrkowe
* roboty nawierzchniowe,
* uporzadkowanie terenu.
b) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* roboty w obrebie uzytkowanych paséw drogowych,
* roboty prowadzone pod ruchem,
e roboty w poblizu czynnej infrastruktury podziemnej oraz
nadziemnej.

c) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

e prace w obrebie uzytkowanych paséw drogowych,

* ré6znorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy,

e praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach
atmosferycznych,

e zty stan maszyn i urzadzen technicznych,

* niskie kwalifikacje pracownikdéw,

e pospiech, w tym akordowy system ptac,

e pracaw hadgodzinach,

* lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzor,

e prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej oraz
nadziemnej,

* Dbrak oceny ryzyka na stanowiskach pracy.
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Prace nalezy oznakowac oraz prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robét.

Plan BIOZ nalezy wykonaé¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. LUKASZ KRUK

Uprawnienia budowigne-do kierowanie
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