KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjagtkiem drog

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa Rynku w Ladku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024r.
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek, Ladek-Zdrgj

INWESTOR : UMIG Ladek-Zdroj

ADRES INWESTORA : Rynek 31; 57-540 Ladek-Zdrdj

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Kruk (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

Poziom cen : Il kw.2024

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.03.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ul. Rynek

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 8 cm|m?2
d.1/0805-03 na podsypce cementowo-piaskowej
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 17 |m?2
d.1/0805-01 cm na podsypce piaskowej
analogia
2+1+2+92+40 m?2 137.000
RAZEM 137.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-05 wej
3+2+3 m 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0804-03
analogia
12+6+92+40+506+6*15 m?2 746.000
RAZEM 746.000
6/KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm na m?2
d.1/0805-03 podsypce cement.-piask. przy wypetieniu spoin zaprawa cement. - Rozebranie
analogia nawierzchni chodnikéw z ptyt kamiennych gr.10 cm
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
2 Podbudowy
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.2/0114-05 cm
0114-06
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.2/0114-07 cm
0114-08
506+90+18 m?2 614.000
RAZEM 614.000
3 Krawezniki i obrzeza
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ANALOGIA tAWA BETONOWA C12/ |m3
d.3/0402-04 15 POD KRAWEZNIK
25*0.07 m3 1.750
RAZEM 1.750
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-05 piaskowej
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0404-04 piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0404-04 piaskowej - regulacja
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4 Nawierzchnie
14|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.4/0101-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
15/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
d.4/231 0511-01 |cm - do 10 elementéw/m2 ANALOGIA - KOSTKA TYPU STAROBRUK GR 8CM
NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR 3CM - PARKING
6*15 m?2 90.000
RAZEM 90.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 4/6 oraz 9/11 cmna  |m?2
d.4|0302-04 podsypce cementowo-piaskowej
506 m?2 506.000
RAZEM 506.000
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17/\KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 17 cm na podsypce m?2
d.4|0302-05 cementowo-piaskowej
analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 17 cm na podsypce m?2
d.4/0302-05 cementowo-piaskowej - przetozenie kostki
analogia
92+40 m?2 132.000
RAZEM 132.000
19 Regulacja nawierzchni z kwadratowych ptyt kamiennych o wymiarach 1x1m i gru- |m?2
d.4|kalk. wtasna |bosci 10 cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
20 Spoinowanie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|kalk. wtasna | mentowo-piaskowej
80*5 m?2 400.000
RAZEM 400.000
5 Regulacja elementéw nastudziennych
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.5/1406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5/1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ul. Rynek

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe
1|KNR 2-31 0805- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu-| m?2 50.000
d.1|03 larnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
2|KNR 2-31 0805- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu-| m?2 137.000
d.1|01 larnej o wysokosci 17 cm na podsypce piaskowej
analogia
3|KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm napod- |m 8.000
d.1/05 sypce cementowo-piaskowej
4/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 8.000
d.1/03
5/KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamienne- | m2 746.000
d.1|03 go o grubosci 15 cm
analogia
6/KNK 2-06 0805- | Reczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betono- m2 9.000
d.1]03 wych o grub. 12 cm na podsypce cement.-piask. przy wy-
analogia petieniu spoin zaprawa cement. - Rozebranie nawierzchni
chodnikéw z ptyt kamiennych gr.10 cm
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 12.000
d.1|04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 5 km
Razem dziat: Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe
2 Podbudowy
8|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m?2 250.000
d.2/05 0114-06 bosci po zageszczeniu 20 cm
9/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- | m?2 614.000
d.2/07 0114-08 bosci po zageszczeniu 10 cm
Razem dziat: Podbudowy
3 Krawezniki i obrzeza
10| KNR 2-31 0402- |t.awa pod krawezniki betonowa z oporem ANALOGIA £tA- |m3 1.750
d.3/04 WA BETONOWA C12/15 POD KRAWEZNIK
11|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cmna |m 7.000
d.3|05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
12|KNR 2-31 0404- | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na | m 10.000
d.3/04 podsypce cementowo-piaskowej
13|KNR 2-31 0404- | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x35 cmna |m 8.000
d.3/04 podsypce cementowo-piaskowej - regulacja
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
4 Nawierzchnie
14|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 7.000
d.4/0101-01 nagt. do5cm
15/NNRNKB 231  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 90.000
d.4/0511-01 kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementéw/m2 ANA-
LOGIA - KOSTKA TYPU STAROBRUK GR 8CM NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR 3CM -
PARKING
16| KNR 2-31 0302- | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m?2 506.000
d.4/04 4/6 oraz 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
17| KNR 2-31 0302- | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m?2 18.000
d.4|05 17 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
18| KNR 2-31 0302- | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m?2 132.000
d.4|05 17 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie
analogia kostki
19 Regulacja nawierzchni z kwadratowych ptyt kamiennych o |m?2 9.000
d.4|kalk. witasna wymiarach 1x1m i grubosci 10 cm utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej
20 Spoinowanie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci |m?2 400.000
d.4|kalk. wlasna 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnie
5 Regulacja elementéw nastudziennych
21|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt. 2.000
d.5/02 nych
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1.000
d.5/03
23|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1.000
d.5/05
24|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt. 1.000
d.5/04 wych i gazowych

Razem dziat: Regulacja elementéw nastudziennych

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot
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