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Spadek jezdni dwustronny

(Przypadek z pelng rozbiérks istn. nawierzchni)

Jezdnia
— 5,0 =
Sciek Sciek
Kraweznik zanizony na wjezdzie 0.3 02 _ Krawesnik z petnym
= 1 ‘ 2% 0% +7/  odkryciem
-3.7-5 5.7
Z N7
| I — — 1
| ! -
\rl— ! 1
‘ \ Rozbiérka istn. nawierzchni
k| .
E w-wa §cieralna - asfaltobeton - gr. 4cm 8\Kanal technologiczny
‘o’| W-wa wigzgca - masa mineralno bitum. - gr. 5em
Kanat deszczowy 5| Podbudowa - kam. famany 0-31,5 - gr. 16cm
E’ ‘Wa-wa mrozoochronna - kam. naturalny 0-63 - gr. 20cm
--'E’ ‘Wzmocnienie podloza - kruszywo stabiliz. cem. Rm=2,5MPa - gr. 20cm
g Razem : H =65 cm

Dla kat. ruchu KR2 i gruntéw wysadzinowych i watpliwych
przy hy=1,0m , wymagana grubo$¢ konstr. nawierzchni H = 0,65h,=0,65m

Spadek jezdni jednostronny prawo/lewo

(Przypadek z poszerzeniem istn. nawierzchni) Jezdnia
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w-wa §cieralna - aﬁ#mbeton - gr. 4cm |
'W-wa profilowa - masa mineralno bitum. - gr. 5cm ‘

Kanat technologicznygg Frezowanie profilujgce istn. nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu
jak w poz. 1.
Kanat deszczow:

Na odc. km0+094,20+164,00

Pobocze Jezdnia Pobocze
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Umocnienia rowu jak na planie sytuacyjnym

Firma Projektowo-Inwestycyjna Anna Strzelec , Ul Slaska 10, 33-101 Tarnéw
tel. 16 633 24 19, 691 569 514, 691 568 801.

: Przebudowa drogi gminnej z budowa odwodnienia ul. Nowa
MOblekﬂAdres w Tuchowie na dz. nr : 90/5, 204/14, 212/1, 641/1, 639/1, 640/1,

Temat 639/5, 204/17, 216/3, 216/4, 215/2
Branza drogowa | Data Grudzien 2023
Tre$é rys. Przekroje typowe
Skala 1:50 Nr rys. 4
Zesp. autorski | Imie¢ i nazwisko Nr upr. Podpis

Branza drogowa . . specjalno$¢ drogowa
Projektant : mgr inz. Stanistaw Strzelec | .o -0 cwopi

. . .. specjalnosé drogowa
Sprawdzajacy: [mgrinz. Anna Strzelec MAPIO024POOD11




