Przebudowa drogi gminnej wraz 7 budowa odwodnienia ul. Nowa w Tuchowie.

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej
wraz z budowg odwodnienia ul. Nowa w Tuchowie. Cato$¢ robét realizowana bedzie na dziatkach

nr: 204/14, 212/4, 641/3, 639/1, 640/1, 639/5, 204/17, 216/9, 216/11, 215/3, 214/8 m. Tuchow.

2. Dane ewidencyjne

OBIEKT:  Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa odwodnienia ul. Nowa w Tuchowie.
ADRES:  Tuchow
INWESTOR: Gmina Tuchow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Firma Projektowo — Inwestycyjna Anna Strzelec
33-101 Tarnow
ul. Slaska 10
PROJEKTANT: mgr inz. Stanistaw Strzelec
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Strzelec
PROJEKTANT - branza sanitarna : mgr inz. Grzegorz Furmanski
SPRAWDZAJACY: branza sanitarna: mgr inz. Grzegorz Pabjan

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia i warunki branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02 marca 1999 — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 nr 124 t.j.)

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000

- Mapa warstwicowa w skali 1:10 000

- Pomiary inwentaryzacyjne indywidualne w terenie

- Wywiad $rodowiskowy

4. Opis stanu istniejacego

Projektowana droga zlokalizowana jest w m. Tuchéw. Dziatki zajete pod projektowang przebudowe
drogi znajdujg sie w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Tuchow jako 3MN, 5MN, 3U,0znaczajacym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
ustugowej. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng szeroko$ci od 3,0 — 4,0m. Odwodnienie drogi
realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy do korytek Sciekowych z odprowadzeniem do rowu
przydroznego drogi wojewddzkiej nr DW 977. Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami, brak jest
chodnikdéw dla pieszych. Istniejgce odwodnienie nie spetnia w sposdb wiasciwy swojej funkciji, stad
potrzeba wykonania nowego odwodnienia.
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5. Opis stanu projektowanego
Projekt przewiduje przebudowe drogi gminnej oznaczonej w planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1KDD - droga dojazdowa. Podstawowym zatozeniem projektu jest
poprawa parametrow istniejacej drogi i doprowadzenie do stanu zgodnego z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz prawidtowe odwodnienie .
Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 164m.
Projektowana jest droga o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m na dtugosci 105,9m na
pozostatym odcinku parametry drogi pozostajg bez zmian dokonywana jest tylko wymiana
nawierzchni. Szerokos¢ drogi na tym odcinku wynosi 3,5m.
Na odcinku od km 0+000 - 0+094,5m droga ograniczona jest kraweznikami betonowymi na
pozostatym odcinku obustronnymi poboczami. Zastosowano spadek daszkowy na prostej
i jednostronny na fukach. Nawierzchni jezdni na tukach zostata poszerzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Spadek jezdni 2%. Na wlocie drogi gminnej do drogi wojewodzkie]
wykonano powierzchni¢ najazdowa z kostki betonowej koloru czerwonego z wjazdem przez
obnizony kraweznik.
Przewidywany zakres robét:
- zdjecie humusu
- roboty rozbiorkowe — rozbiorka istniejacej nawierzchni
- roboty ziemne - wykopy
- studni Sciekowych i przykanalikow
- budowa kanatu deszczowego
- budowa kanatu technologicznego
- utozenie korytek betonowych
- wykonanie podbudowy jezdni i zjazdow
- utozenie kraweznika
- utozenie nawierzchni z kostki na powierzchni najazdowe;j
- uporzadkowanie przylegtego terenu
- humusowanie przylegtego terenu i obsiane trawg
Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach jezdni i na czesci przebudowywanej jezdni:
- warstwa Scieralna — bitumiczna AC11S - gr. 4cm
- warstwa profilowa — bitumiczna AC16W gr.5cm
- podbudowa gorna — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. 16¢cm
- w-wa mrozoochronna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63,5 - gr. 20cm
- wzmocnienie podtoza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm
Nawierzchnia jezdni:
- frezowanie korekcyjne — gr.ér. 3cm
- warstwa profilowa — bitumiczna AC16W gr.$r. 5¢cm
- warstwa Scieralna — bitumiczna AC11S - gr. 4cm
Powierzchnia najazdowa
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem.piask. gr. 3cm
- podbudowa gorna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. 14cm
- w-wa mrozoochronna — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63,5 - gr. 20cm
- wzmocnienie podtoza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm

5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe obejmujg gtéwnie rozbidrke istniejacej nawierzchni i odcinkowo podbudowy
oraz zjazdow do posesji. Roboty te nalezy prowadzi¢ z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do
rob6t zasadniczych.
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Nalezy utrzymywac ciggtos¢ komunikacyjng w dojazdach do posesji, kazdorazowa przerwe w
dojezdzie nalezy uzgodni¢ z wtascicielem posesji a dtugo$ci przerw skraca¢ do niezbednego
minimum.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja;
- zdjecie humusu i shatdowanie w miejscu nie kolidujacym z prowadzonymi robotami
- wykopy pod konstrukcje nawierzchni jezdni, wjazdow oraz kanalizacje

Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopow.

5.3. Odwodnienie

Istniejace odwodnienie drogi wymaga catkowitej przebudowy z uwagi na matg,

skuteczno$¢. Projektowana jest budowa odcinka kanatu deszczowego dtugosci 158,9m

z odprowadzeniem do istniejgcego rowu przydroznego drogi wojewddzkiej umocnionego korytkami
betonowymi. Wigczenie poprzez studni¢ do przepustu pod droga.

Umocnienie rowu wzdtuz drogi wojewodzkiej na dtugosci 48m korytkami $ciekowymi typu mulda

w dnie rowu i obustronne ptytkg chodnikowa.

Projektowany jest kanat z rur warstwowych PP @ 400. Odwodnienie drogi realizowane bedzie
przez studnie $ciekowe z kratg z odprowadzeniem do kanatu poprzez studnie rewizyjne betonowe
@ 1000 z wtazem typu ciezkiego. llos¢ studni Sciekowych — 4szt. ilo$¢ studni rewizyjnych — 7 szt.
Od km 0+094 projektowany jest rbw umocniony korytkami $ciekowymi gtebokimi. Odcinkowo row
przebiega po obu stronach drogi. Dtugo$¢ umocnienia 56m. Pod jezdnig projektowany jest odcinek
kanatu z rur PP @ 315.

Istniejace w ciggu rowu przepusty nalezy przebudowaé z nadaniem odpowiednich spaddéw
podtuznych. Cato$¢ wod z rowu odprowadzana jest do projektowanej kanalizacji deszczowej i rowu
drogi wojewodzkiej.

5.4. Wjazdy do poses;ji

Wijazdy do posesji, na dtugo$ci projektowanej drogi, nalezy odtworzyé.
Odstoniecie kraweznika na wjazdach jak w stanie istniejacym tj.4 cm.

Podbudowa wjazdow:

- jako dolna warstwa — 20 cm pospdtka stabilizowana mechanicznie

- jako gorna warstwa -15 cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Nawierzchnie wjazdow wykonanych z kostki nalezy przebrukowa¢ do wysoko$ci projektowanej
jezdni.
Lokalizacji wjazdow i ich parametry pozostaja jak w stanie istniejagcym.

5.5. Krawezniki

Projektowany jest kraweznik betonowy 15x30x100 z odstonieciem 12cm w stosunku do
nawierzchni jezdni oraz z odstonieciem ok. 4cm na wjazdach (skosy najazdowe wykona¢ na dwéch
kraweznikach po obu stronach wjazdow). Kraweznik nalezy uktada¢ na fawie betonowej z oporem

| podsypce cem.—piask. gr. 5em. Wzdtuz kraweznika, po stronie sptywu, projektowany jest $ciek
szer. 20cm z dwdch rzeddw kostki betonowej gr. 8cm. na tawie betonowej. Na tawy stosowaé
beton C12/15.Teren za kraweznikiem nalezy uporzadkowac i umocni¢ kruszywem famanym

gr. 10cm z réwnoczesnym jego zageszczeniem.
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5.6. Kanat technologiczny
Na przebudowywanym odcinku drogi projektowany jest kanat technologiczny KTp dtugo$ci 171,0m.
Na dtugosci kanatu wystepuje 6szt. studni SK-1 wg szczeg6tu rys. 12

6. Wplyw budowy na srodowisko

Projektowany zakres prac nie wymaga wycinki drzew.
Przebudowa istniejgcej drogi nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska,
Nie przewiduje sig¢ w trakcie prowadzenia rob6t wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych Srodowisko i wymagajacych utylizacii.
Warunki gruntowe okreslono jako proste ( podtoze nosne jednorodne)
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robot, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét wykonac zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. nr 58 poz.515 z 2003r ze zmianami)
Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.




