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SCIANY ZEWNETRZE PIINC - PROVEKTONANE

00 WYSOKOSCH 300, POWYZE)
AKRYLOWY TYNK DEKORACY.NY, DROBNOZIARNISTY
BARWONY W NASE

M(RO‘%CY R STRUKTURE
IMITUACA BETON ARCHITEKT 0,35 oy

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWES
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT 7 WEENY

PODKLAD TYNKARSKI 1,00 om

PO ZMOCWANIU HZYSKUJACA tmmm
i e ik

Z PRZEMR /ONE STEUCZKI SZKLANEJ OBUSTRONNIE

TR BR

PUSTKA 4 o
le 0 TERM(IZW FASAD 'ENTYL(WMY(}I
IE SITYWNE) PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEY
OKLADZINIE Z FOLIL ALUMINIOYEJ POKRYTEJ CZMNA
FARBA 0 WSP. LAMBDA = 0,020 W/{m*

SOUMNY NADWESZEN CZESD! NISKEE) - PROJEKTONANE
su% TRAPEZOWA T-55/18B NOWA 5,50 om

1 MM
OCYNKONANA FABRYCZNIE OBUSTRONNE
+ POOKEAD + MALOWANEE PROSTKOVE
NA KOLOR NCS S4050-YBOR

| POORORSTRURCIA STALOWR NOWR/ |

00 om
ONSTRUKCJA STALOWA NOWA
OWANYCH

PEYTA DO TERMOIZOLACM FASAD

IE STTYNNEJ PIANK! REZOLOWE W OBUSTRONNEY
OKLADZINE Z FOLI ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA|
FARBA 0 WSP. LABDA = 0,020 W/(m*) 8,00

R 1M
OCYNKOWANA FABRYCINIE 0BUSTRONNIE
+ PODKEAD + MALOWANE PROSZKOWE

SOMNY ZEWNETRZE CZESO! WYSOKIEJ - PROJEKTOWANE
2 x FARBA ELEWACY.NA ELASTYCINA
SPECIALNA W KOLORZE RAL 7013
POWEOKA GRUNTUJACA
+ FARBA ROZOIENCZONA WODA MAX 107
PROFILE/PEYTY ELEWACYINE 7 GRANULATU VEROFIL
MOCOWANE NA KLEJ 150 cm|

+ SIATKA ZBROVACA 0,50 om
INPREGNOWANA PRECIWALKALICTNIE
PEYTY 7 WEENY MINERALNEJ 0 lambda=0,03 12,00 cm

PROFI OWA 0SZKOWO
NA K(ll)ﬂ AL 1000 om
0 Pwmszomcu mmm IZ0L. TERMICDNE|

ELEWACJA WSCHODNIA

+0,00

WIDOK PRZYZIEMIA

e

SCINY ZEWNETRZE CZESQ! STCTYTONEJ - PROJEKTOWANE
BUACHA TRAPEZOWA T-%5/168 NOWR 5.0 am |
CRUBOSCL 1 M

OCYNKOWANA FABRYCINE QBUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS SAG50-YBOR

USKOK! W BLASZE TRAPEZONE. WHPEENIC 0D WEWN.
WEENA MNERALNA o lombdo=0,03 gruboci 5,5 cm

SCIANA KOMORY CZERPNE — PROEKTONANA

[APR
ﬂNA MINERALNA MMBDA 004

PUUC%ACH vtlmA [Tl ?{11 o

SIATKA 7 WEGKNA STKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA 0O PLYT 7 WEINY

AKRYLOWY TYNK DEKORACY.NY, DRGBNOZ!ARNISTY
BARMONY W NASE - KOLOR RAL 9006 0,35 om

+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PLYT 7 WEENY

TYNK AKRYLOWY SZARY 0,35 ol
PODKLAD TYNKARSKD 100 em
SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ

.u\a
ZESPOLONA DO VEW

OKLADZNE 7 BIALEGO WELONU SZKLANEGO),
I MOCWANA NA KlIJDG ISTN §0ANV _

+ ZAPRAVA KLELOWA DO PLYT STYROPIANOWYCH

BARWIONY W MASE
ODWZOROWUIACY (RYGINN.N& STRUKIURE
IF!‘AIT)UK BETON ARCHITEKTONICZNY 3

PODKONSTRUKCJA DO MOCOWANIA PLYT,
PLYTA DO TERMOIZOLACA FASAD WENTYLOWA
IE SITYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W 0BUSTRONNEJ
QOKEADZINEE 7 FOUI ALUMNIOWE POKRYTEJ CZARNA

WEENA MINERALNA
o wpbiczymis lambdo=0.03 W/(m%) 1909 g

TRPRRWR RIETOWR DO PEYT 7 WEERY WIN.
+ KOLKOWANE STERW)YBLE |
TINK 0 a

i PO m

- RiG
)3 SZTWNEJ PIANKI RHOU)VEJ ZEW(lONA 1 PLYM
KARTONOWO-GIPSOWA GR. 12.5mm W JEDNOSTRONNE

0 Vg& LANBDA = 0,020 W/{m*) 8,00 cm

Uﬂ
SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOE.

GLA DAURAWKA 00 o
N7 — Y

Samy Z;![%TRZE NEOGEPLONE — PROJEKTOWANE

LAD TKARS an
SIATKA 7 WLOKNA SIKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWE
+ APRAVA KLEJOWA

FARBA 0 VSP. LANBDA = 00 W/{m*) 800 em

JA SYSTENOWA
SJ.IFIT lJSWle ALUMINI(NIY l]EM(]NTUﬂALNY
NOCOWANY ATRZASKOND NA TRAVERSTINACH,
PANELE TYPU § W UKL ZAMKNETYM, 0 SZER. 84 W)
Z PRIERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 NM.
W KOLORZE NCS $4050-YBOR

&

movmm« D czm NSKA - ISTNEJACY

0,00
KA PO 6000 ol
0,00
0]
A T

T Do

POKRYCE SWETUIKOW NAD CZ. NISKA ~ PROVEKTOWANE
BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 - NOWA 5,50 cm
GRUBOSCI 1 MM

QCYNKOWANA FABRYCINIE OBUSTRONNIE
+ PODKLAD + MALOWANIE PROSZKONE
NA KOLOR NCS S4050-Y8O0R

PYTY 7 VEENY MIERAINEY o Jambdc
uf)comuz 4 KE + KOKOHANE

+ SIATKA ZBROJACA 050 em
INPREGNOWANA PREECWALKALICZNE

PROFLE/PEYTY ELEWACYNE Z GRANULATU VEROFL
MOCOWANE NA KLEJ 1,50 em

POWLOKA GRUNTUJACA

i
+ FARBA ROZCENCIONA WODA MAX 10%
2 x FARBA ELEWACY.NA ELASTYCZNA
SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013

E

NADWESZENEE DACHU CZ. NISKIEJ - ISNEJACE
;A;A NAWERZCHNIONA TERMOZERZEWAINA {NRO]

UNT 1

UWAGI:

1. Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkéw. Obowigzujqce sq tyko
wartosci  liczbowe wymiarow

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostafo
to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
wszystkie wymiary muszq byé zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zostat pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JP.PROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska 7k, 60-401Poznai
biuro@jpp.compl

J.P.PROJEKT

JACEK PODYMA

INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
COLLEGIUM "ALTUM”

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN  ULPOWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

INWESTOR

61

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGLOSCI 10

-875 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT

ELEWACJA BOCZNA

WSCHODNIA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch.

Marek Szapiel

nr upr. WP—O0IA/OKK/UpB,/65,/2009

SPRAWDZIL

mgr inz. arch.

Kamila Sikorska—Podyma

nr upr. WP—OIA/OKK/UpB/39,/2011

PR 04.20

REWIZJA | NR RYSUNKU
17

SKAA 1200

A19
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