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Parapet wewnetrzny z  z pfyty widrowej gr. 38mm

S5

SCIANY GALERII CZESCI WYSOKIES | SCHODOW ZEW.- ISTMIEJACE

[ACHA TRAPE7OWA T-55/188 2.0 ¢cm

PODKONSTRUKCJA STALOWA 8,00 cm

SCIANY GALERI CZESCI WYSOKIES | SCHODOW ZEW.- PRO.

/ z laminetem HPL w kolorze Slusarki

S8

Istniejgcy kgtownik L60x60x3 mm oczysci¢ z istniejgeych powtok malarskich

nastepnie pomalowa¢ farbq podkfadowq + farbg wierzchniq antykorozyjng
metodg natryskowg w kolorze identycznym z blachq trapezowgq

Parapet zewnetrzny z blachy aluminiowej gr. min. 0,7mm 1
malowanej proszkowo na kolor $lusarki aluminiowe] 8 2

Fartuch z EPDM

Ciepty montaz:

IE - montaz okien za pomocq specjalnych
konsol /wspornikéw + usczelnienia piankami
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Istniejgca krata pomostowa ocynkowana

S5 S6 /

Fartuch z EPDM o ///

Istniejgcy kgtownik L60x60x3 mm oczysci¢ z powfok malarskich

nastepnie pomalowa¢ farbg podkfadowg + farbg antykorozyjng
metodg natryskowg w kolorze identycznym z blachq trapezowq

S8

Nowe blachy trapezowe mocowa¢ do profili stalowych za pomocg
kotkéw typu "HILTI" wzglednie blachowkrety z podkfadkq EPDM

UWAGA: CAtOSC ISTNIEJACEJ PODKONSTRUKCJI STALOWEJ PO DEMONTAZU ISNIEJACYCH BLACH
TRAPEZOWYCH NALEZY 0CZYSCIC Z ISTNIEJACYCH POWEOK MALARSKICH, A NASTEPNIE
POMALOWAC FARBA PODKLADOWA + FARBA WIERZCHNIA ANTYKOROZYJINA METODA
NATRYSKOWA W KOLORZE RAL 9007/

STAN PROJEKTOWANY

BLACHA TRAPEZOWA T-55,/188 NOWA 5,50 cm
GRUBOSCI 1 MM
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE
+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE
NA KOLOR NCS S4050-Y80R OBUSTRONNIE
PODKONSTRUKCJA STALOWA 8,00 cm
S6
SCIANY ZEWNETRZE CZESCI WYSOKIE - ISTMIEJACE

- 0,60 cm
WEENA MINERALNA 400 cm
GAZOBETON 2400 cm
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 cm

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI WYSOKIES — PROJEKTOWANE

2 x FARBA ELEWACYINA ELASTYCZNA
SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013

POWLOKA GRUNTUJACA
t+ FARBA ROZCIENCZONA WODA MAX 10%

PROFILE /PLYTY ELEWACYINE 7 GRANULATU VEROFIL

MOCOWANE NA KLEJ 1,90 cm
MINERALNA ZAPRAWA ZBROJACA | KLEJACA
+ SIATKA ZBROJACA 0,50 cm

IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE

PLYTY Z WEENY MINERALNEJ o lambda=0,03 12,00 cm
MOCOWANE NA KLEJ + KOLKOWANIE

GAZOBETON 24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,00 cm
S8

FASADY PRZESZKLONE - ISTNIEJACE

SZYBA ZESPOLONA 240 em

PROFILE ALUMINIOWE 10,00 cm

FASADY PRZESZKLONE - PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2*

SZKLENIE ZESPOLONE 0 U=09 W/m2*: 3,00 cm

PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO
NA KOLOR RAL 7013 10,00 cm

0 PODWYZSZONYCH WEASCIWOSCIACH 1Z0L. TERMICZNE

LEGENDA:

7 77] SUANY ISINIEJACE ZELBETOWE

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

[ ] ELEMENTY ISTNIEUACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJU

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1. Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkdw. Obowiqzujgce sq tylko

wartoSci  liczbowe wymiarow

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostato

to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robSt budowlanych

wszystkie wymiary muszq byc zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zostat pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JPPROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska T4, 60-401 Poznan

biuro@jpp.com.pl
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