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SCUNY EWETRIE PHNC - ISHEJACE
TR CONENTORO-WAPEIRY W
CEYA DZIRAWKA

SCIANY TEWNETRZE PIVNIC - PROTORANE
00 WYSOKESC! 300, POWYZE

AXRYLOWY TYNK DEKORACY.NY, DROBNOZIARNISTY
BARMONY ¥ MASE
IALNA STRUKTURE,

SIATKA Z WSKNA SZKLANEGO PO KAPIL AKRYLOWE!
+ ZAPRAWA KLEJOWA DD PEYT 7 WEENY

P

bJ WEENA MINERAlNA. LAHBDA 0,03

PLYTA NOSNA 0 ZERORE] ROZSZERZALN
P0 ZAMDCWANIU UZYSKUJAEA BIN(NIA
Z PRZEIVDRSGNEJ “ SZKMNEJ GBU‘STRONNIE

IE STTYNNEJ PANK] REZOLOWE W OBUSTRONNEJ
OKLADZNE Z FOLI ALUMINIDWEJ POKRYTEJ CZANNA
FARB . LAKBI 020 W/im*

53

SIUPY | PODCIAR ZEW. CESCY NISKE - ISTNEMCE
KONSTRUKCIA STALOWA OBHUROWANA

w&m CY ORYGNALNA STRUKTURE,
MY K%N ARCHITB(T&(ICZNY

SCIANY NADHESTEN CZESCH NISKIE) - PROJKTONANE

wmwﬂégv ORYGN
IMITUACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 emf
PODKEAD TYNKARSK! 1.0 cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS D0 WYS. S(krsn,w

] T
P 0 TR i OV

SY,UPY | POUO ¢ ZEW UE NISNBJ PROEKTONANE
AR r NOZARN

BLACHA TRAPEZONA T-55/183 NOWA 5,50 em
UBOSC! 1 W

R

OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE
+ PODKEAD -+ MALOWANIE PROSTKOWE
NA KOLOR NCS S4050-YBOR

USTKA POMETRINA 00 em
PmKONSTRUKC.IA STALWA NWA
PEYTA DO TER ITYLOWAN YCH
IE STTYWNES PIANKI REZGL(WIEJ W OBUSTRONNE
OKLADZINIE 7 FOLI ALUMINIOWE. POKRYTEJ CZARNA
FARBA D WEP. LAMBDA = 0,00 W/{m*

55

RIACHATRAPEIORA T-5/188 30 cm |
00 o |

PODKONSTRURCIA STALOWA B

BLACHA TRAPEZONA T-55/BNOWA 550 cm
CRUBOSC! 1 W

OCYNKONANA FABRYCINEE CBUSTRONNE

+ PODKEAD + MALOVANEE PROSTKOWE

NA KOLOR NCS SHG50-YBOR CRUSTRONNE

5

SCIANY ZEWNETREE CZESO WYSOKIEL - ISTNEJCE

WEINA MNERALNA 400
TINK CEI}‘:‘NTW)—WIENY 2150

STIANY ZEWNETREE CZESO! WYSOKIED - PROJEKTORANE
2 x FARBA ELEWACY.NA ELASTYCZNA
SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013
POWOKA GRUNTUJACA
+_FARBA ROZOCTONA WODA WAY 102
PROFILE /PEYTY ELEWACYINE 7 GRANULATU VEROFLL
MOCOWANE NA KLEJ 150 cm
MNERALNA ZAPRAWA ZBROUACA [ KLEJACA
+ SIATKA ZBROJACA
IPREGNOWANA PRTECIRALKALICTNIE

PEYTY 7 WEENY WINERALNE o lambda=0,03 12,00 om

GAZOBETON
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 ¢

57
SOMNY TEWEREE CTESE STCTYTONE - ISTEMCE
BLACHA TRAPEZOWA T-55/168 %
H(mw ST o
CAZCBETON

)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 50

=

CRUBDSE 1 WM

OCYNKOWANA FABRYCINIE 0BUSTRONNIE

+ PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOYE

NA KOLOR NCS S4050-YBOR

USKOK! W BLASZE TRAPEZOWEJ WYPEENIC 0D WEWN.
WEENA MINERALNA o lombdo=0,03 qrubosci 5,5 cm

WATROIZOLACIA

FASADY PRZESTKLONE - PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2%
SIKLENIE ZESPOLONE 0 U=09 W/m2: 300 om
PROFLE ALUMNWE WALOWANE PROSZKORO

NA KOLOR RAL 7013 o
0 PODWYZSZONYCH WASCINOSCIACH 1Z0L. TERMICZNE|

S5

-1,07

-2,20

ELEWACJA POLNOCNA

0,95

WIDOK PRZYZIEMIA

-[3,20

&mnm

SCIANY GALERI CZESCH WYSOKIEU | SOHODOW ZEW— ISTNEJACE at
—WW
]1 {

SCIANY GALERI CZESC! WYSOKIED | SCHODAW ZEW.— PROJXTONANE

S10

SOANY ZEWNETRZE Z NATRUTY BEZ [Z0LACA

TYNK CEMENTOWY 0 cml
CEGLA PHNA 23,00 ol
TYNK CEMENTORD-WAPIENNY 1.50 eml

SCIANY ZEW. 7 NARZUTY BEZ IZOLAC - PROL
NARZUlTym‘A BAZE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00

St

SOANA KOMORY CZERPAE

TYNK CEWENTOWY ol
CEGA PHNA 23,00 el
TYNK CEM NAPIENN 1.50 em)

SCIANA KOMORY CZERPNE, — PROEKTONANA
TYNK AKRYLOWY SZARY 0,35 cm

PODKEAD TYNKARSK! 1,00 m
SIATKA 7 WROKNA STKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJONA DO PYT 7 WEENY

WEENA WINERALNA
o wspblezyni lombdo=003 K/(m%) 109 o

PE}
m\'(oi'l NTOWO-WAPENY 1,30 e

51
SDIANA ZEW RZA KlATKI PRZY CZEIWI ~ ISTNIEACA
B W INEGO 3.

FSPOLONA 00
zz szmmm PIANKI n 0
KARTONOWO-GIPSONA, CR. 12.5mm ¥ JEDNOSTRONNE
OKLADINIE Z BIAFECO WELONU STKLANEGE,
0 WSP, LAMBDA = 0,020 W/(m) 500 e
musc mmmm NAUKlLJ 00 |sm mnr

- -

Si3
SOARY ZEWNETRZE WHSIA NA DACH - ITHEUACE

o g
li‘\'(ii‘\l‘lm”n!”! PO 13w

SOANY ZEWNETRZE NEOCEPLONE -~ PROJEKTOMANE

BARWIONY W MASIE

CODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITU BEI()I ARCHITEKTONICZNY 0,35 cfn
PODKLAD TYN 1
SATKA 7 WL(JKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYI.(WIEJ
+ IAPRAMA

) o

CECLA DAURA 3
TYNK CEWENTOND !’W’E_Iﬂﬁ

S15

SCIANA PREY ATTYCE CZ%EI NISKIEJ - ISTIEJACA
M APEN 1,50 em

BLOCZKT 7 BETONU KOMORKOREED 18,00 cm
TYNK CEWENTORD-WAPIENNY 50 on

SIANA PRZY ATTYCE CZESCI NISKIEJ - PROJEKTOWANA

PLYTA DO TERMOIZOLACA FASAD WENTYLOWAI

ZE STTYWEJ PIANK] REZOLOWEJ W CBUSTRONNEY
CRADINE 7 FOI ALLMNIONE) POKRYTEL CZARNA
FARBA 0 5P, LAMBDA = 0020 W/{m*K) 800 em

SCUANY ZEWNETRZE CZESO! SZCTYTONEJ - PROJEKTOWANE
BLACHA TRAPEZOWA T-%5/TBB NOWA 5.0 em

P1]

STROP NAD PARKINGEM ~ ISTNIEJACY

WA KO¥ RODYH
WELNA MINERALNA LAMBDA 004 3000 cmi
A PODCIAGACH WEENA MNERALNA O
WGP LAMEDA 0,03 | GRUBOSCI 15 em
SIATKA Z WEGKNA SIKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWE
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT 7 WEENY

PODKEAD TYNKARSKI T00em
AKRYLDWY TINK' DEKCRACY.NY, DROBNOZARNISTY
BARWIONY W WASEE - KOLOR RAL 9005 0,35 cm)

P

STROP KOND. NADWESZONE, CZ. NISKE - ISTNI cY
TON

KONSTRUKCIA A .00 ¢
SUFIT LIS‘M]WY ALUMINIWY I]BAONTWAIJIY
WOCOMANY ZATRZASKCHO NA TRAMERSTNACH,
PANELE TYPU 5 W UKL, ZAMKNETW, O SZER. 164 Wi
74 FRZERVZIQ M ZY PANELAM R 6 Wi,

&

STROPDDACH NAD CZESCIA NISKA - ISTHIEJACY
B RON

l‘\"l ]
A S

m.m

POKRYCIE SMETLIKOW NAD CZ. NSKA — PROEKTORANE
BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 - NOA 5,50 cm
GRUBOSC! 1 WM

QCYNKOWANA FABRYCINIE OBUSTRONNIE
+ PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOWE
NA KOLOR NCS S4050-Y80R

DREWNIANE WPREGHOWANE 5Ci40mm

m
EATY DREW. IVPREGNOWANE S0xd0mm o

PUSTKA POWETRZNA [ KONTREATY DREW.
MPREGNOWANE 50x20mm 200

o
WATROZOLACJA

WEENA MNERALNA o lambd=0,03/ KROKWE
DREWNIANE IMPREGNORANE 6012 00

Pe]

STROP NADMIESZONY XIX PIETRA - ISTIEJACY

WARSTWA WYKORCZENIOWA
PODKEAD 7 BETONU 00 ¢
[SROEZFIRFIONY —

STROP NADMESZONY XX PIETRA -PROJEKTORANY
WARSTHA WYKONCZENIOHA 00 cm
PODKEAD 7 BETONU 0 cm

PEYTY 7 WEENY WINERALNEJ 0 lombdo=0,05 15,00 e
MOCONANE NA KLE) + KOIKOWANE

MINERALNA ZAPRAWA TBROJACA T KLEJACA
+ SATKA ZBR0) 0,5 cm
IMPREGHOWANA PRIECIWALKALICZNE

PROFLE/PEYTY ELEWACY.NE Z GRANULATU VERGFLL
MOCONANE NA KLEJ 1,50 emi

POWLOKA GRUNTUJACA

+ FARBA ROZCIRCIONA HODA MAY 10

2 x FARBA ELEWACY.NA ELASTYCZNA
SPECJAINA W KOLORZE RAL 7013

P7]

NADMIESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ — ISTNIEJACE
PAPA NAWERZCHNIORA TEROZGRZEWALNA {NRO)

PODKEADONA
A + ABIZOL G + GRUNT (0 cm
GADZ CEMENTOWA 250

APA + ABIZOL G +

DK A 25,00 e
SJFIT LISWK]W ALUMINI(WIY I]EMONTWALNY
MOCWANY ZATRZASK(M) WA TRAWERSTINACH,
PANELE ZAMKNIE]‘M 0 STR. 184 W
Z PRZERM MIEDZY PANELMI SIER 6 WM.

to oznaczone inaczej

1. Nie mozna braé wymiarbw z rysunkdw. Obowigzujqce sq tyko
wartosci  liczbowe wymiarow
2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostafo

3. Przed przystqpieniem do wykonywania robdt budowlanych
wszystkie wymiary muszq byé zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JP.PROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska T4, 60-481 Poznan

biuro@jpp.compl

J.P.PROJEKT

JACEK PODYMA

INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
COLLEGIUM "ALTUM”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN  UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16
INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGLQSCI
61-875 POZNAN
BRANZA ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIOT

ELEWACJA TYLNA
POLNOCNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP—0IA/OKK/UpB/65,/2009

SPRAWDZIL

mqr inz. arch. Kamila Sikorska—Podyma
nr upr. WP—OIA/OKK/UpB/39/2011

DATA

04.2017

REWIZJA NR RYSUNKU

SKAA 1-200
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