                                                   Załącznik nr 10.2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Tuszyma w 2022 roku”.

[bookmark: _GoBack]1. Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni):
Kurtka ze stójką, zapinana na zamek z dwoma kieszeniami zewnętrznymi oraz przynajmniej jedną kieszenią wewnętrzną. Spodnie z dwoma kieszeniami na ręce i dwoma zapinanymi kieszeniami naszytymi na nogawkach. Kolor zielony. Jakość szycia i tkanin ubrania roboczego letniego nie powinny być niższe niż obowiązujący mundur terenowy letni.
2. Ubranie letnie w kolorze ostrzegawczym:
Ubranie robocze letnie (zestaw spodnie + kurtka) w kolorze ostrzegawczym (jaskrawe pomarańczowe lub seledynowe) z elementami odblaskowymi.
3. Ubranie ocieplane w kolorze ostrzegawczym:
Ubranie robocze ocieplane (zestaw spodnie ogrodniczki + kurtka) w kolorze ostrzegawczym (jaskrawe pomarańczowe lub seledynowe) z elementami odblaskowymi.
4. Ubranie całoroczne, tkanina z membraną oddychającą:
Ubranie wielosezonowe z tkaniny z membraną oddychającą. Tkanina poliestrowa, laminowana z membraną 10.000mm/10.000g/m2/24h. Podklejane szwy. Do kurtki i spodni wpinana jest warstwa termiczna z polaru. Ocieplina musi spełniać wymagania określone w pkt 5 z zastrzeżeniem możliwości odpięcia ociepliny. Kaptur z regulacją obwodu. Zamek przykryty listwą wiatrochronną. Regulacja szerokości dołu kurtki. 
5. Ubranie ocieplane, tkanina z membraną oddychającą:
Ocieplina musi posiadać parametry zabezpieczające użytkownika przed zimnem do -20°C. Warunki dla tkaniny zastosowanej w ubraniu ocieplanym:
- wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min 10 000 mm (98 kPa)
- współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) poniżej 15m2*Pa/W,
- szwy podklejane taśmą PU,
- minimalne warunki dla ociepliny nie mogą być niższe niż stosowane dotychczas w mundurze terenowym zimowym.
- kolor zielony.

6. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe z tkaniny oddychającej:
Komplet wodoodporny spełniający następujące parametry:
- wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min 10 000 mm (98kPa)
- współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) poniżej 15m2*Pa/W,
- szwy podklejane taśmą PU.
- kolor zielony.
7. Kurtka przeciwdeszczowa w kolorze ostrzegawczym:
Kurtka wodochronna spełniająca następujące parametry:
- wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min 800 mm (8kPa)
- współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) poniżej 40 m2*Pa/W
- szwy podklejane taśmą PU,
- dopuszcza się odzież z tworzywa,
- zalecana kolorystyka jaskrawa.
8. Koszula robocza długi rękaw:
Koszula wykonana z bawełny 100% lub bawełny z dodatkiem poliestru . Zapinane kieszenie z patkami na piersi. Powinna odpowiadać kolorystyce ubrań letniego i ocieplanego.
9. Koszula krótki rękaw – t-shirt:
Koszulka z krótkim rękawem, wykonana z bawełny min 80%. Powinna odpowiadać kolorystyce ubrań letniego i ocieplanego.
10. Bielizna – koszulka termoaktywna, krótki rękaw:
Termoaktywna koszulka z krótkim rękawem z elastycznej dzianiny. Wykonana z włókien poliestrowych lub poliamidowych, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, właściwości bakteriostatyczne.
11. Bielizna - koszulka termoaktywna – długi rękaw:
Termoaktywna koszulka z długim rękawem z elastycznej dzianiny. Wykonana z włókien poliestrowych lub poliamidowych, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, właściwości bakteriostatyczne.
12. Bielizna – kalesony męskie termoaktywne / leginsy damskie termoaktywne: 
Termoaktywne kalesony / leginsy z elastycznej dzianiny. Wykonane z włókien poliestrowych lub poliamidowych, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, właściwości bakteriostatyczne.
13. Buty terenowe, wodochronne z membraną oddychającą:
Buty z membraną Gore-tex. Wodoodporne oddychające. Podeszwa typu Vibram. Materiał wierzchni nubuk. Uformowane z jednego płata skóry. Usztywnione gumowym otokiem ochronnym na nosku. 


14. Trzewiki, podnosek ochronny: 
Wierzch ze skóry, metalowy podnosek ochronny. Podeszwa z poliuretanu, absorbująca uderzenia, odporna na oleje, antypoślizgowa i antystatyczna.
15. Buty (gumowe) wodoodporne,:
Wodoodporne kalosze z metalowym podnoskiem ochronnym. Wykonane ze zmiękczonego tworzywa PVC, bez dodatku substancji szkodliwych. Antypoślizgowa podeszwa o dobrych właściwościach amortyzujących. Wewnątrz wyciągany ocieplacz. Kolor zielony.
16. Buty (gumowe) wodoodporne i ciepłochronne:
Buty gumowe ocieplone filcem. Góra buta wykończona wodoodpornym kołnierzem, ze ściągaczem.
17. Buty gumowe:
Wodoodporne kalosze, wykonane ze zmiękczonego tworzywa PVC, bez dodatku substancji szkodliwych. Antypoślizgowa podeszwa o dobrych właściwościach amortyzujących. Wewnątrz wyciągany ocieplacz. Kolor zielony.
18. Obuwie antypoślizgowe:
Obuwie zawodowe na spodach antypoślizgowych ogólnego przeznaczenia do użytku w pracy. I klasa odporności na poślizg. Podeszwa gumowa odporna na ścieranie antypoślizgowa. 
19. Skarpety letnie termoaktywne:
Parametry nie mogą być gorsze niż parametry skarpet do munduru leśnika.
20. Skarpety zimowe termoaktywne: 
Parametry nie mogą być gorsze niż parametry skarpet do munduru leśnika.
21. Czapka letnia:
Czapka z regulowanym obwodem głowy z otworami wentylacyjnymi na górze. Szwy podklejone taśmą, usztywniona część czołowa.
22. Czapka ocieplana:
Ocieplana czapka z nausznikami. Góra ocieplona pikówką. Nauszniki obszyte polarem, z możliwością zapięcia u góry, spięcia z tyłu lub pod brodą na pasek z rzepem, podklejane szwy
23. Kominiarka:
Elastyczna kominiarka z 2 otworami: jeden szeroki na oczy, drugi owalny na usta. Kolor: czarny. Rozmiar uniwersalny. Skład: 100% akryl.
24. Hełm ochronny:
Hełm przeznaczony do ochrony głowy przed urazami mechanicznymi. Wykonany z polietylenu. Więźba z tworzywa, z paskiem do regulacji wielkości. Kolor biały.
25. Czepek pod hełm ochronny:
Czepek do stosowania pod hełm ochronny, wykonany z trwałej dzianiny osłaniający głowę, uszy i kark przed zimnem. Skład: 100% akryl.
26. Okulary ochronne / gogle:
Okulary zabezpieczone powłokami anti-scratch oraz anti-fog chroniące oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.
27. Kamizelka ostrzegawcza:
Kamizelka ostrzegawcza w kolorze żółtym fluorescencyjnym lub pomarańczowym fluorescencyjnym. Skład: 100% poliester.
28. Kamizelka ciepłochronna:
Kamizelka z polaru lub ekologicznego kożuszka. Kołnierz w formie stójki, po bokach zapinane kieszenie. Kolor zielony.
29. Płaszcz przeciwdeszczowy:
Płaszcz z wodoochronnej tkaniny z obustronnie zgrzewanymi szwami.
30. Rękawice robocze:
Rękawice robocze z wytrzymałej powlekanej dzianiny. Zgodne z normami EN420 i EN388. 
31. Rękawice ochronne:
Rękawice ochronne pięciopalcowe, skórzano-tkaninowe. 
32. Rękawice ocieplane:
Rękawice wełniane, z polarową podszewką wewnątrz. Ściągana nakładka na palce. Miejsca narażone na przetarcie zabezpieczone skórzanym obszyciem. 
33. Fartuch roboczy:
Fartuch roboczy z naszytymi czterema kieszeniami. Kieszenie na piersiach zapinane, kryte patkami. Tkanina: 65% poliester, 35% bawełna.
34. Maska przeciwpyłowa:
Jednorazowa półmaska filtrująca z polipropylenu do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły).
35. Okulary przeciwsłoneczne (polaryzacyjne):
Okulary z filtrem polaryzacyjnym. Oprawka: poliwęglan. Soczewki: polaryzacyjne, przyciemniane. Gumowe noski i wstawki w zausznikach. 
36. Hełm ochronny z ochroną słuchu i ochroną twarzy
Zestaw do ochrony głowy w pracy przy pilarkach łańcuchowych. Efektywna ochrona głowy, twarzy i słuchu. Wyposażony w osłonę twarzy zapewniającą dobrą widoczność.
37. Rękawice robocze antywibracyjne
Rękawice ochronne antywibracyjne, ze skóry bydlęcej, przeznaczone do pracy z ręcznymi narzędziami generującymi drgania. 

Odzież BHP i środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z:
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej;
- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); 
- Protokołem dodatkowym nr 24 zawartym w dniu 25 listopada 2014r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r., zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014 r;
- wzorami określonymi w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty, odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczone symbolem (CE) zgodnie z przepisami. 

Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają normy:
- odzież ochronna - wymagania ogólne PN -EN 13688:2013-12;
- środki ochrony indywidualnej -obuwie bezpieczne EN ISO 20345:2012 ;
- obuwie ochronne EN ISO 20346:2007/A1:2008;
- środki ochrony indywidualnej - obuwie zawodowe EZ ISO 20347:2012;
- odzież ochronna - ochrona przed deszczem EN 343:2003+A1:2007/ AC:2009 (PN -EN 343+A1:2008/AC:2010);
- odzież ochronna - ochrona przed zimnem EN 342:2017 (PN-EN 342:2018-01);
- odzież ochronna - wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem –PN-EN 14058:2018-02.

Kolorystyka ubrań roboczych/ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dotyczących sortów mundurowych.

