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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W OSRODKU SZPITALNYM IM.
M.MADUROWICZA WOJEWODZKIEGO SPECJALISTYCZNEGOSZPITALA
IM. M. PIROGOWA W tODZI

ADRES OBIEKTU:
LODZ, UL. WILENSKA 37

KATEGORIA OBIEKTU: Xl

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Nr ewidencyjny: 68/6 i 68/9, obr. P-27

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA

90-531 £LODZ, UL. WOLCZANSKA 191/195

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUL: ZAMIENNY PROJEKT PRZEBUDOWY BLOKU

OPERACYJNEGO W OSRODKU SZPITALNYM
IM. M. MADUROWICZA PRZY UL. WILENSKIEJ 37 W LODZI

NR PROJEKTU: SZ-03-22

Jednostka projektowa: apa salasinscy - autorska pracownia architektury
90-453 £odz, ul. Radwanska 4a/3
Zawartos¢ Projektant Nr uprawnien Nr przynaleznosci Podpis
PAB.- branza | Sprawdzajacy do wt. Izby
1 2 3 4 5
mgr inz. architekt 8/R -116/LOOIA/10 LO-0688
PAB. Jakub Satasinski
Architektury mgr inz. architekt GP.11.-8346-303 / 76 LO-0065
Teresa Zielinska-Safasinska
PAB. Inz. 296/86/WL £ OD/B0O/3155/03
Konstrukgciji Henryk Krysiak
mgr inz. architekt GP.11.-8346-303 / 76 LO-0065
Teresa Zielinska-Satasiriska
PAB.Instalacji | Mgr inz. LOD/3797/PWBS/18 | +OD/IS/0083/19
wentyl.mech. | Paulina Wisniewska
PAB instal. Inz. 242/89/Wt £ OD/IE/1530/02
elektrycznych | Jerzy Jagas
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ZAWARTOSC TECZKI

L.P.

RODZAJ
DOKUMENTU

TYTUL

NR STRON

od do

Dokumenty
formalne

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych
Kopie uprawnien budowlanych

Kopie przynaleznosci do Izby Architektéw i I1zby
Budowlane;j

Decyzja nr DAR-UA-I1.1186.2016 z dnia 29
czerwca 2016 r.

Postanowienie t.édzkiego Wojewddzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej

w todzi WZ-5595.175/2014 z dnia 22sierpnia
2014 r.

Postanowienie Lodzkiego Wojewodzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej

w todzi WZ-5595.175/2014 z dnia 14 kwietnia
2015 r.

Decyzja Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w todzi znak:
PWIS.NSOZNS.9022.5.58.2016.MF z dnia
02.05.2016 r. w sprawie zgody na wysokos¢ sal
operacyjnych min. 2,50 m., z zastrzezeniem
wyposazenia sal operacyjnych w klimatyzacje

1 15

16 17

18 22

23 28

29 30

Dokumentacja
projektowa

Projekt architektoniczno-budowlany
- czes¢ opisowa

31 55

Uzgodnienia miedzybranzowe

56 56

Informacja BIOZ

57 59

Projekt architektoniczno-budowlany
- czesc¢ rysunkowa

60 67
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Projektanci: Sprawdzajacy:

mgr inz. architekt Jakub Satasinski mgr inz. architekt

Nr uprawnien - 8/R-116/LOOIA/10 Teresa Zielinska-Satasinska

Nr cztonkowski izby zawodowej LO-0688 Nr uprawnien - GP.11-8346-303/76

Nr cztonkowski izby zawodowej LO-0065

inz. Henryk Krysiak
Nr uprawnien - 296/86/WL
Nr cztonkowski izby zawod. tOD/B0O/3155/03

mgr nz. Paulina W$niewska
Nr uprawnien - LOD/3797/PWBS/18
Nr cztonkowski izby zawod. £ OD/IS/0083/19

inz. Jerzy Jagas
Nr uprawnien - 242/89/WL
Nr cztonkowski izby zawod. £ OD/IE/1530/02

OSWIADCZENIE

projektantéw i sprawdzajacych projekt budowlany

Na podstawie art. 34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (z pézniej-
szymi zmianami), oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Bloku Ope-
racyjnego w Osrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza, przy ul. Wilenskiej 37, Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w t.odzi, na dziatce Nr dz. ewid.: 68/6 i 68/9; Dzielni-
ca: Polesie, obreb: P-27 miasto todz, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. architekt
Jakub Satasinski mgr inz. architekt
Teresa Zielinska-Satasifhska

inz.
Henryk Krysiak

mgr nz.
Paulina Wsniewska

inz.
Jerzy Jagas
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

l. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

l.a. Czes¢ ogdlna

I.b. Czes¢ szczegdtowa

I.b.1. Architektura
I.b.2. Konstrukcja

I.b.3. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
l.b.4. Instalacje elektryczne

Il. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku: Skala:
PLAN SYTUACYJNY
Ps-1 Plan sytuacyjny 1:500
PROJEKT BUDOWLANY
A-1 Rzut 2 pietra - Blok Operacyjny 1:100
A-2 Przekroje poprzeczny A-A i podtuzny B-B 1:100
K-1 Konstrukcja wsporcza KW-2 1:50
K-2 Przekréj A-A 1:10
INWENTARYZACJA
-1 Rzut 2 pietra 1:100
[-2 Przekroje A-A, B-B i C-C 1:100
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. CZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres
obiektu:

2. Inwestor:

3. Jednostka
Projektowa:

4. Przedmiot i
zakres
opracowania:

5. Podstawa
opracowania

OPIS TECHNICZNY

OSRODEK SZPITALNY IM. M. MADUROWICZA WOJEWODZKIEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. M. PIROGOWA
94-029 t6dz, ul. Wilenska 37

WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA
90-531 todz, ul. Wotczanska191/195

APA SALASINSCY - AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY S.C.
90-453 £.6dz, ul. Radwanska 4a/ 3

ZAMIENNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ZESPOLU OPERACYJNEGO W OSRODKU
SZPITALNYM IM. M. MADUROWICZA PRZY. UL. WILENSKIEJ 37
WOJEWODZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

IM. M. PIROGOWA W tODZI

1. Umowa nr DIR/01/2022 z dnia 21.03.2022 roku o wykonanie
zamiennego projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestyc;ji:
.Przebudowa Bloku Operacyjnego w O$rodku Szpitalnym im. M.
Madurowicza przy ul. Wilenskiej 37 Wojewoddzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M. Pirogowa w todzi”;

2. Projekt technologiczno-wyposazeniowy Bloku Operacyjnego w
Osrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza, opracowany przez
w kwietniu, 2016 roku.

3. Projekt budowlany przebudowy Bloku Operacyjnego w Osrodku
Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wilenskiej 37,
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi,
wykonany w maju 2016 r.

4. Ekspertyza techniczna z zakresu zagadnien ochrony
przeciwpozarowej, opracowana przez Rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja Gajde, oraz
Rzeczoznawce budowlanego dr inz. Jana Kozickiego w lutym
2012roku;

5. Postanowienie tdédzkiego Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej
Strazy Pozarnej w todzi WZ-5595.175/2014 z dnia 22 sierpnia 2014r.

6. Aneks do Ekspertyzy technicznej z zakresu zagadnien ochrony
przeciwpozarowej opracowana przez Rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Tomasza Btazejewskiego
w lutym 2015roku;

7. Postanowienie todzkiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej
Strazy Pozarnej w todzi WZ-5595.175/2014 z dnia 14 kwietnia 2015r

8. Projekt budowlany zamienny dobudowy klatek schodowych
ewakuacyjnych oraz dostosowanie Pawilonu B i F Szpitala im. M.
Madurowicza (aktualnie Pirogowa) do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych - £.6dz, ul. Wilenska 191/195, opracowany przez
Pracownie Projektowg Barbary Marii Romanowskiej w sierpniu 2014
roku;
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9. Decyzja Pahstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
w todzi znak:PWIS.NSOZNS.9022.5.58.2016.MF z dnia 02.05.2016 r.
w sprawie zgody na wysokos$¢ sal operacyjnych min. 2,50 m z
zastrzezeniem wyposazenia sal operacyjnych w klimatyzacje

10. Przepisy ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. Z 2016r. Poz. 290, z p6zniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
- Dz. U. z dnia 29 marca 2019 r. Poz. 595.

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 rol w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U z 2020 r. Poz. 1609

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie
-Dz.U. nr 75/2002 z dnia 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami;

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw
-Dz.U.nr 110/2010 poz.719; z pdzniejszymi zmianami.

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych.

- Dz. U. Nr 124 / 2009, poz. 1030;

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28.08.2003 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U Nr 169 z dnia 29.09.2003, poz.1650.
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l.b. CZESC SZCZEGOLOWA

Ib.1. ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Bloku Operacyjnego w Osrodku Szpitalnym
im. M. Madurowicza przy ul. Wilenskiej 37, Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Pirogowa w todzi, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 68/6 i 68/9 w obrebie P-27,

w celu dostosowania Bloku Operacyjnego do obowigzujacych przepisow.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Blok Operacyjny objety przebudowg zlokalizowany jest na poziomie 2 pietra budynku B — Oddziatu
Potozniczo-Ginekologicznego, Osrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza, przy ul. Wilehskiej 37,
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi.

Sala wybudzen pacjentek po zabiegach w znieczuleniu ogdélnym, zlokalizowana zostata na
poziomie 2 pietra tgcznika do budynku F.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Dziatki, na ktorych znajduje sie Osrodek Szpitalny im. M. Madurowicza, potozone sg pomiedzy
ulicami: Bratystawska, Wilenskg i Bandurskiego, w Dzielnicy Polesie w todzi. Od strony pétnocne;j
teren Os$rodka Szpitalnego graniczy z terenem zaktadu przemystowego FEMINA Stefan
Derendowski.

Wejscie gtéwne do Budynku Oddziatu Potozniczo-Ginekologicznego - z ul. Wilenskiej.

Wijazd na teren Osrodka Szpitalnego z ul. Wilehskej, z dodatkowym wyjazdem na ul. Bratystawska.
Niezabudowana czes¢ dziatki wykorzystywana jako komunikacja wewnetrzna, teren gospodarczy
oraz rekreacyjny - teren parku.

3.2. WLASNOSC
Teren Inwestycji stanowi wtasnos¢ Wojewoddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa
w todzi, ul Wélczanska 191/195.

3.3. USYTUOWANIE OBIEKTU
Budynek Potozniczo-Ginekologicznego, usytuowany osig podtuzng réwnolegle do ul. Wilenskiej,
pomiedzy budynkiem zabytkowego patacyku i budynkiem Oddziatu Wewnetrznego.
Orientacja okien:

budynku B : potudniowo-zachodnia ipétnocno wschodnia,

budynku F; pétnocno-zachodnia i potudniowo-wschodnia.
Blok Operacyjny objety niniejszym opracowaniem, znajduje sie na poziomie 2 pietra lewego
skrzydta budynku Oddziatu Potozniczo-Ginekologicznego.

3.4. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie i odbywa sie za posrednictwem dwodch istniejgcych
zjazdow: z ulicy Wilenskiej oraz z ul. Bratystawskiej.

3.5. ZABUDOWA
Teren Szpitala jest zabudowany budynkami-/ pawilonami, usytuowanymi wzdtuz ul. Wilenskiej, do
ktorych naleza:
* Oddziat Potozniczo-Ginekologiczny, z Blokiem Operacyjnym i salg wybudzen, objetymi
niniejszym opracowaniem,
* Oddziat Wewnetrzny, zlokalizowany pomiedzy Oddziatem Potozniczo-Ginekologicznym
i ul. Bratystawska,
* na wydzielonej czesci dziatki - budynek zabytkowej willi Leo Plichala, zaadaptowany na
przychodnie przyszpitalne i administracje szpitana.
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Budynek Oddziatu Potozniczo-Ginekologicznego zawiera wszystkie funkcje medyczne zwigzane
z funkcjonowaniem Oddziatu: oddziaty tézkowe, pomieszczenia diagnostyczno-zabiegowe, Blok
Operacyjny oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Pozostatg czes¢ terenu stanowi dojazd gospodarczy do w/w budynkéw z placem manewrowym,
miejscami postojowymi oraz urzadzong zielenig parkowgq .

3.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zakres projektowanej inwestycji nie ingeruje w infrastrukture techniczng na terenie Osrodka
Szpitalnego.

3.7. ZACIENIENIE | PRZESLANIANIE OBIEKTOW
Zacienienie i przestanianie obiektow nie ulegnie zmianie.

3.8. BILANS TERENU
Bilans terenu nie ulegnie zmianie.

3.9. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynki Oddziatu Potozniczo-Ginekologicznego oraz Oddziatu Wewnetrznego, zrealizowane
w latach 60-tych, nie sg objete ochrong konserwatorska.

Ochrong konserwatorskg objeta jest, zlokalizowana na wydzielonej dziatce, willa Leo Plichala,
figurujgca w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr 37.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ ZDROWIA | HIGIENY
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, nie wptywa negatywnie na zdrowie
i higiene, nie zmienia tez istniejgcych warunkéw ochrony zdrowia i higieny uzytkownikow.

5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU MIEJSCOWEGO
Nie dotyczy.

6. ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Bez zmian - obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki.

7. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana przebudowa Bloku Operacyjnego nie pozbawia osob trzecich:
* dostepu do drogi publicznej;
* mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw tacznosci;
* doptywu Swiatta dziennego;
oraz nie powoduje ucigzliwosci w postaci:
* hatasu, wibraciji, zaktocen elektrycznych, promieniowania, zalania wodami opadowym;
* zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

8. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objety jest istniejgcy Blok Operacyjny w budynku B oraz pomieszczenie
w taczniku do budynku F, przeznaczone na sale wybudzen, potozone na 2 pietrze budynku.

Niniejszy projekt stanowi aktualizacje Projektu Architektoniczno-Budowlanego opracowanego przez
pracownie projektowg APA Satasinscy — Autorska Pracownie Architektury w maju 2016r., oraz
zmiany pozwolenia na budowe, wydanego przez Prezydenta Miasta todzi dnia 29 czerwca 2016
roku:

DECYZJA NR DA-UA-Il. 1186.2016 o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
i udzieleniu Wojewoédzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa 90-531 Lé6dz,
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ul. Wolczanska 191/195, pozwolenia na wykonanie robét budowlanych, obejmujacych
przebudowe bloku operacyjnego, na 2 pietrze budynku B oraz sali pooperacyjnej na 2 pietrze
budynku F Osrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza.

A takze:

dostosowanie Bloku Operacyjnego oraz Sali Wybudzen do obowigzujgcych przepiséw i wymagan
okreslonych w :

* Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é
leczniczg

- Dz. U. z dnia 29 marca 2019 r. Poz. 595.

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Dz.U. nr 75 /2002 z dnia 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U Nr 169 z dnia 29.09.2003, poz.1650;

* Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow

-Dz.U.nr 110/2010 poz.719

* Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2004

r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
-Dz. U. Z 2012r. Poz. 462, (z pézniejszymi zmianami).

* Ekspertyzie technicznej z zakresu zagadnien ochrony przeciwpozarowej opracowana przez
Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja Gajde oraz
Rzeczoznawce budowlanego dr inz. Jana Kozickiego
w lutym 2012roku;

* Postanowieniu todzkiego Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w
todzi WZ-5595.175/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r.

* Aneksie do Ekspertyzy technicznej z zakresu zagadnien ochrony przeciwpozarowe;j
opracowana przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Tomasza
Btazejewskiego w lutym 2015roku;

* Postanowieniu todzkiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w
todzi WZ-5595.175/2014 z dnia 14 kwietnia 2015r.

» ,Projekcie budowlanym dobudowy klatek schodowych ewakuacyjnych oraz dostosowania
Pawilonu B i F Szpitala im. M. Madurowicza (aktualnie Pirogowa) do obowigzujacych
przepisdw przeciwpozarowych - £odz, ul. Wilehska 191/195”,
opracowanym przez Pracownie Projektowg Barbary Marii Romanowskiej w sierpniu
2014 roku.

9. DANE OGOLNE O BUDYNKU

Budynek B  Osrodka Szpitalnego im. M. Madurowicza jest obiektem 5-kondygnacyjnym.
Przylegajacy do niego budynek F - jest obiektem 3-kondygnacyjnym.

Obie czesci budynku sa podpiwniczone. Obiekt w catosci stanowi Oddziat Potozniczo-
Ginekologiczny.

Piwnice budynku zawierajg pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Zespo6t Operacyjny znajduje sie na poziomie 2 pietra budynku B i dostepny jest z komunikacji
ogolnej Oddziatu Ginekologii Operacyjnej i Onkologiczne;j.

Zrealizowany w latach 60-tych budynek nie spetnia wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 26.06.2019r. i wymaga przebudowy w celu
dostosowania Bloku Operacyjnego do w/w rozporzgadzenia w zakresie programowo-przestrzennym
oraz wyposazenia w instalacje: sanitarne elektryczne i teletechniczne, jak réwniez dostosowania do
wymagan okreslonych w aktach prawnych, postanowieniach i decyzjach wymienionych w pkt. 8
niniejszego opisu.
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9.1. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
Budynek zrealizowany w konstrukcji zelbetowej, ramowej posiada:
» Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe.
+ Uktad scian nosnych podtuzny.
« Sciany zewnetrzne murowane grubosci 50-64 cm.
« Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, murowane z cegly petnej ceramicznej, grub. 25-38 cm.

+  Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki.

10. KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA | TECHNOLOGICZNA
PRZEBUDOWY BLOKU OPERACYJNEGO

10.1. PROGRAM UZYTKOWY BLOKU OPERACYJNEGO PO PRZEBUDOWIE

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie zatozeh programowych i technologicznych,
zawartych w PAB z kwietnia 2016r, aktualnych na dzien opracowania projektu zamiennego.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w Bloku Operacyjnym wyodrebnione zostaty 3 strefy:
brudna, czysta i sterylna.

Strefa brudna to: cze$¢ wejsciowa $luzy pacjentdw, szatnia brudna personelu i pomieszczenie
czasowego przechowywania materiatu brudnego.

Strefa czysta, to: czysta strona $luzy pacjentéw i personelu, korytarz Bloku Operacyjnego wraz
Z pomieszczeniami przygotowania pacjentek i personelu, pokojami personelu, magazynami
i pomieszczeniami sanitarnymi i porzgdkowymi.

CzesC sterylna; to 2 sale operacyjne z pomieszczeniami resuscytacji noworodkow i sala
pooperacyjna, czes¢ stuzy wejsciowej pacjentow i Sluzy personelu.

Projekt przewiduje catkowite oddzielenie Bloku Operacyjnego od Oddziatu Ginekologii Operacyjne;j
i Onkologicznej, poprzez wprowadzenie odrebnych wejs¢ z holu komunikacji pionowej do Bloku
Operacyjnego i do Oddziatu Ginekologii Operacyjnej i Onkologiczne;j.

Takie wydzielenie sprawi, ze Zespot Operacyjny bedzie dostepny dla pacjentek wszystkich
oddziatéw zabiegowych bezposrednio z holu, poprzez sluze pacjentek.

Z uwagi na istniejgce uwarunkowania budowlane w istniejgcym obiekcie, wejscie do strefy ,brudnej”
trzystopniowe] $luzy personelu, mozliwe jest wytacznie ze strefy brudnej sluzy pacjentow
bedacej jednoczesnie $luza materiatowa. Wyjscie personelu ze strefy czystej sluzy personelu do
strefy czystej Bloku Operacyjnego, bezposrednio na korytarz ,czysty” Bloku Operacyjnego.

Wejscie pacjentek do sal operacyjnych poprzez pomieszczenia przygotowania pacjentek przy
kazdej z sal.

Pomieszczenie przygotowania lekarzy wspodine dla obu sal.

Przy obu salach wydzielono stanowiska resuscytacji noworodka, na wypadek wykonywania
cesarskich ciec.

Sale operacyjne wyposazone beda w klimatyzacje.

Pozostate pomieszczenia Bloku Operacyjnego to: pomieszczenia personelu, porzadkowe,
sanitariaty personelu, pomieszczenie ewakuacji materiatu brudnego oraz magazyny.

Ewakuacja brudnych narzedzi, brudnej bielizny oraz sprzetu w szczelnych opakowaniach
transportowych, odbywaé sie bedzie drogami komunikacji ,czystej” do pomieszczenia ewakuacji
materiatu brudnego i czasowego sktadowania bielizny brudne;j.

Sala wybudzen zostala przeniesiona do pomieszczenia zlokalizowanego poza Blokiem
Operacyjnym, na wprost wyjscia z BO, dostepnego z hallu komunikacji ogoélnej, taczacej Blok
Operacyjny oraz sale wybudzen ze wszystkimi oddziatami., za posrednictwem klatki schodowej
i dzwigu szpitalnego.Wentylacje mechaniczng i klimatyzacje sal operacyjnych zapewni centrala
wentylacyjna, zlokalizowana na dachu klatki schodowej K-2, dobudowanej do Bloku Operacyjnego
od strony zachodniej.

Wentylacje mechaniczng i klimatyzacje sali wybudzen zapewni centrala wentylacyjna zlokalizowana
na dachu budynku F.

Pomieszczenie przeznaczone na wentylatornie (wg dok. proj. z 2016 roku) wykorzystane zostanie
na wprowadzenie i rozprowadzenie kanatow nawiewnych i wyciggowych, obstugujacych Blok
Operacyjny oraz lokalizacje szaf sterowniczych i szaf elektrycznych obstugujacych Blok Operacyjny.
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10.2. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do budynku osobom niepetnosprawnym zapewnia istniejacy podjazd karetek i samochodoéw
osobowych do Izby Przyje¢ oraz dzwigi szpitalne i osobowe, dowozgce pacjentki i osoby
odwiedzajgce na poziom kazdej z kondygnacji.

Drzwi o szerokosci co najmniej 90 cm zapewniajg mozliwo$¢ poruszania sie osobom na wézkach.
Pacjentki do Bloku Operacyjnego przewozone sg na wézkach szpitalnych.

10.3. PROGRAM UZYTKOWY CZESCI BUDYNKU OBJETEJ OPRACOWANIEM

10.3.1. DANE O BUDYNKU .
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Kubatura czesci budynku objetej opracowaniem: 1668,00m?
Powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetej opracowaniem: 330,07 m?
Powierzchnia catkowita czesci budynku objetej opracowaniem: 439,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna 2 pietra: 372,37 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych objetych opracowaniem: 1
Liczba klatek schodowych czesci budynku objetej opracowaniem: 2
Wysokos¢ kondygnaciji netto: 2,95 m
Wysokos¢ kondygnaciji brutto: 3,60m

10.3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. (m?)
1 2 3
BUDYNEKB - 2PIETRO 330,07
BLOK OPERACYJNY 282,04
1 Sluza pacjentéw i $luza materiatowa 11,13
2a Sluza personelu - szatnia brudna 11,59
2b Sluza personelu - wezet sanitarny 12,61
2c Sluza personelu - szatnia czysta 6,89
2d Sluza personelu - szatnia powrotna 3,62
3 Przedsionek 2,86
4 Korytarz 33,22
5 Przedsionek 4,66
6 Pomieszczenie bielizny czystej 3,99
7 Pokoj pielegniarki oddziatowe;j 8,59
8 Instrumentarium 14,24
9 Magazyn sprzetu i aparatury medycznej 14,10
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10 Pomieszczenie przygotowania pacjentéw 8,03
11 Sala operacyjna ze stanowiskiem resuscytacji noworodka 35,02
12 Przedsionek ewakuacyjny 5,66
13 Klimatyzatornia 12,50
14 Pomieszczenie przygotowania lekarzy 9,11
15 Sala operacyjna ze stanowiskiem resuscytacji noworodka 36,57
16 Pomieszczenie przygotowania pacjentow 8,39
17 Pokdj lekarzy 13,63
18 Pokdj pielegniarek anestezjologicznych 13,37
19 Przedsionek 4,61
20 WC personelu 1,75
21 Pomieszczenie porzadkowe 2,00
22 Pomieszczenie czasowego przechowywania materiatu brudnego 3,90
L ACZNIE BLOK OPERACYJNY 282,04
SALA WYBUDZEN 48,03
23 Sala wybudzen — 2 stanowiskowa 45,08
24 Brudownik sali wybudzen 2,95
OGOLEM 330,07

10.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robdt budowlanych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen Bloku Operacyjnego
do obowigzujgcych przepisow:
* demontaz sufitbw podwieszonych,
» demontaz stolarki i Slusarki drzwiowej,
* demontaz instalacji wentylacji mechanicznej,
* rozbidrka fragmentéw Scianek dziatowych murowanych z cegty dziurawki,
* rozbiorka fragmentéw $cian nosnych z cegtly petnej ceramicznej,
* usuniecie posadzek,
* usuniecie posadzki z terakoty,
* skucie ptytek ceramicznych ze $cian i stropow,
* wykonanie otworéw w Sciankach dziatowych murowanych,
* wykonanie otworéw w Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych,
* montaz konstrukcji stalowej pod centrale klimatyzacyjng w pomieszczeniu wentylatorni,
* usuniecie lub naprawa spekanych podtozy,
* usuniecie glazury ze scian i $cianek dziatowych,
* wykonanie nowego podtoza na stropie,
* wykonanie posadzki ptywajgcej na stropie w pomieszczeniu wentylatorni,
* wykonanie izolacji akustyczne scian i stropu wentylatorni,
* wykonanie nowych Scianek dziatowych z cegty dziurawki,
* wykonanie nowych Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym,
* wykonanie tynkéw kat IV na nowych fragmentach Scianek dziatowych wewnetrznych,
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* wykonanie oktadziny z glazury na scianach i Sciankach pomieszczeh sanitarnych,

* wykonanie powtok bezspoinowych na Scianach i sciankach pomieszczen magazynowych,
pomieszczen personelu oraz korytarzy,

* montaz paneli Sciennych w salach operacyjnych,

* montaz sufitdw podwieszonych z ptyt GKB i GKBI,

* montaz sufitbw podwieszonych z paneli stalowych lakierowanych proszkowo,

* montaz sufitdw podwieszonych modutowych,

* montaz stolarki i $lusarki drzwiowej,

* wykonanie wylewek samopoziomujacych,

» utozenie nowych posadzek z gresu,

» utozenie posadzek bezspoinowych z wyktadzin spawanych,

» utozenie posadzek antyelektrostatycznych na warstwie kleju przewodzacego,

* wykonanie konstrukcji nosnej pod centrale wentylacyjng na dachu budynku F,

* wymiana drzwi na El 30 w pomieszczeniu ruchu elektrycznego na poziomie piwnic.

11. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki ochrony pozarowej budynku zawarte zostaty w udostepnionej przez Zamawiajgcego:
» Ekspertyzie technicznej z zakresu zagadnieh ochrony przeciwpozarowej opracowana przez
Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja Gajde oraz
Rzeczoznawce budowlanego dr inz. Jana Kozickiego w lutym 2012 roku;

* Postanowieniu toédzkiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi WZ-5595.175/2014 z dnia 22 sierpnia 2014r.,

* Aneksie do Ekspertyzy technicznej z zakresu zagadnien ochrony przeciwpozarowej
opracowanym przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz.
Tomasza Bfazejewskiego, w lutym 2015 r,;

* Postanowieniu todzkiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi WZ-5595.175/2014 z dnia 14 kwietnia 2015 .,

» oraz ,Projekcie budowlanym zamienny dobudowy klatek schodowych ewakuacyjnych oraz

dostosowanie  Pawilonu B i F Szpitala im. M. Madurowicza (aktualnie Pirogowa)
do obowigzujagcych przepiséw przeciwpozarowych - £édz, ul. Wilenska 37,
opracowany przez Pracownie Projektowg Barbary Marii Romanowskiej w sierpniu
2014 roku.

Dostosowanie budynku do zalecen =zawartych Ekspertyzach i w wyzej przytoczonych

Postanowieniach todzkiego Wojewddzkiego Komendanta PSP, zostaty wprowadzone w zakresie

okreslonym w niniejszych postanowieniach, jako wymaganym.

11.1. KLASYFIKACJA POZAROWA BUDYNKU

Budynek Szpitala, sktadajgcy sie z dwoch czesci oznaczonych jako B i F, potaczonych tgcznikiem,
na rzucie w ksztatcie litery T, podzielony zostat na 2 odrebne strefy pozarowe.

Budynek B - 5-kondygnacyjny, podpiwniczony, zakwalifikowany jako budynek $redniowysoki,
w kategorii ZLIl zagrozenia ludzi.

Budynek F - 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, zakwalifikowany jako niski, w kategorii ZLII
zagrozenia ludzi.

Wymagana odpornos$¢ pozarowa budynku - klasa B.

Lp. Element budynku Wymagana klasa odpornosci ogniowej
Gtéwna konstrukcja nosna

1. . g o R 120
(Sciany nosne, stupy, ramy, podciagi)

2. Stropy REI 60

3. Sciany zewnetrzne El 60

4. Sciany wewnetrzne El 30
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5. Konstrukcja dachu R 30
6. Przekrycie dachu RE 30

11.2. STREFY POZAROWE

Budynek Oddziatu Potozniczo-Ginekologicznego podzielony zostat w pionie na 2 odrebne strefy
pozarowe.

Budynki B i F stanowig dwie odrebne strefy pozarowe, oddzielone sciang w klasie REI 120
odpornosci ogniowej, z drzwiami El 60.

Ponadto kazda kondygnacja budynku B i F stanowi odrebng strefe pozarowa.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej - 3500 m2.

11.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
» Budynek szpitalny ze wzgledu na petniong funkcje zostat zakwalifikowany jako ZL .
* W Bloku Operacyjnym moze przebywaé w tym samym czasie maksymalnie do 20 osdb.

11.4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
» Klatki schodowe w budynku zostaty wydzielone pozarowo scianami REIG0 i drzwiami EI30 i
wyposazone w urzadzenia oddymiajace.
* W granicach sterefy pozarowej zostaty oddzielone $cianami REI 120 i drzwiami EI 60.
» Budynek wyposazono w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.
* W budynku przebudowano instalacje hydrantéw wewnetrznych.
* Budynek wyposazono w instalacje sygnalizacji pozaru SSP.
* Budynek wyposazono w gasnice przenosne, dostosowane do gaszenia pozaru w ilosci 2 kg
lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni uzytkowe;.
* Do budynku dobudowano 2 ewakuacyjne klatki schodowe, zapewniajgce odpowiednie
dtugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy 2 klatkach schodowych nie przekraczajg 40 m.
Klatki schodowe ewakuacyjne posiadajg wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.

11.5. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
W poszczegdlnych pomieszczeniach dziatéw i oddziatow szpitalnych znajdowac sie bedg typowe
dla nich elementy wyposazenia wnetrz.

11.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku oraz na terenie przylegajacym nie sg przechowywane substancje i materiaty palne,

ktorych opary, gazy lub pyty z powietrzem mogag tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

11.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku oraz na terenie przylegajacym nie sg przechowywane substancje i materiaty palne,

ktérych opary, gazy lub pyty z powietrzem mogag tworzyé mieszaniny wybuchowe.

11.7. WARUNKI EWAKUACJI LUDZI
Ewakuacja ludzi odbywac sie bedzie drogami ewakuacyjnymi z pomieszczen, do obu klatek
schodowych z wyjsciem na zewnatrz, lub do drugiej strefy pozarowej, na tym samym poziomie.

DOJSCIA EWAKUACYNE z pomieszczen Bloku Operacyjnego do obu klatek schodowych, ze
wzgledu na przepisy szczegolne i specyfikg Bloku Operacyjnego, stanowig tgcznie: sluza wejsciowa
do Bloku Operacyjnego (pom. Nr 01), korytarz Bloku Operacyjnego (pom. Nr 04), przejprzechodnie
pomieszczenie przygotowania (mycia) lekarzy ( pom. Nr 14 ) i przesionek wejsciowy do klatki
schodowej ewakuacyjnej Nr 2 ( pom. Nr 12).

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy 2 klatkach schodowych nie przekraczajg 40 m.

Klatki schodowe ewakuacyjne posiadajg wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.
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11.7.1. Wymagania dla przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach

Zachowano dopuszczalng dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajaca
40 m.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadza tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych powyzej 90 cm, (badz powyzej 80 cm w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb).

11.7.2. Pionowe i poziome drogi ewakuacji

Pionowe drogi ewakuacyjne zapewniajg 2 klatki schodowe, wydzielone pozarowo przegrodami
statymi i drzwiami w klasie EI 30 odpornosci ogniowej, zabezpieczone przed zadymieniem.
Pozioma droga ewakuacyjna do strefy pozarowej wydzielonej na tej samej kondygnacji: poprzez hol
komunikacji ogdlnej, z gtéwng klatkg schodowg i dzwigiem.

11.7.3. Wyjscia ewakuacyjne

Klatki schodowe ewakuacyjne posiadajg wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.
Wyjscie z gtownej klatki schodowej: przez hall wejsciowy na poziomie parteru, z wyjsciem
na zewnatrz. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z korytarza do klatek schodowych wynosi 140 cm.

12. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI

UZYTKOWYCH

1. Istniejace i projektowane przepusty instalacyjne, sanitarne i elektryczne, prowadzone przez
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zabezpieczy¢ do klasy przegrody,
przez ktérg przechodza (EI 60 lub EI 120).

2. Przejscia instalacyjne przez przegrody pionowe bedgce granicami stref pozarowych, badz
wydzielajgce pomieszczenia zamkniete, a takze wszystkie przejscia przez stropy budynku,
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody w zakresie szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowe;.

3. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
inny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

4. Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewnic:

» ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie
do potrzeb uzytkowych,

* bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami,

» ochrone srodowiska przed skazeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

* spetnienie wymagan przepisow dotyczacych projektowania i budowy instalacji urzadzen
elektrycznych oraz Polskich Norm.

5. Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elekirycznej beda prowadzone poza pomieszczeniami
uzytkowymi. Przejscia elektryczne przez stropy i przegrody pionowe bedace granicami stref
pozarowych, badz wydzielajace pomieszczenia zamkniete, a takze wszystkie przejscia
przez stropy budynku, nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody w
zakresie szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe;j.

6. Przewody wentylacyjne przy przejsciu przez stropy i sciany oddzieleh przeciwpozarowych
oraz przez Sciany pomieszczen zamknietych, nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajace o
odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodzg (sciany i stropy) w zakresie
szczelnosci, izolacyjnosci i dymoszczelnosci.

7. Klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez system sygnalizacji pozaru, niezaleznie
od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
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12.2. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Na scianach zewnetrznych budynku nad wyjSciami ewakuacyjnymi nalezy zapewni¢ oprawy
osSwietlenia awaryjnego przestrzeni zewnetrznych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838.

12.3. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu, zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu w poblizu
portierni. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien odtgczaé doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. (

12.4. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
W budynku szpitalnym, zgodnie z Postanowieniem Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej nr WZ.5595.37.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz WZ.5595.175.2014 z dnia 22
sierpnia 2014 r. do wykrywania pozaru przewidziano system sygnalizacji pozaru, obejmujacy:
* w1 etapie realizacji systemu: drogi ewakuacyjne ( korytarze )
* w2 etapie realizacji: czujki dymowe w pomieszczeniach.
» lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru — portiernia na kondygnacji nadziemnej 1.
* samoczynne otwieranie drzwi przesuwnych sygnatem z centralki SSP | pozostawienie ich w
pozycji otwartej,
* samoczynne zamkniecie klap p.poz i wytaczenie central wentylacyjnych i wentylatoréw
wyciggowych.

13. WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie
(jednostka sprzetu gasniczego 2 kg lub 3 dm® na 100 m? powierzchni). Z uwagi na charakterystyke
materiatow palnych oraz rodzaju zagrozenia w przedmiotowym budynku nalezy stosowaé gasnice
proszkowe przeznaczone do gaszenia pozarow grupy ABC w ilosci 2 kg tadunku na 100 m?
powierzchni.. Nalezy stosowaC gasnice spetniajace wymagania wtasciwych norm PN-EN,
Zlokalizowane w budynku w taki sposéb aby odlegtos$¢ do najblizszej gadnicy nie przekraczata 30m.
Na kazdej kondygnacji powinny zosta¢ zlokalizowane co najmniej dwie gasnice proszkowe
o0 masie $rodka gasniczego minimum 6 kg kazda.

14. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH

14.1. DROGI POZAROWE
Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi ulica
Wilenska oraz utwardzony teren wewnetrzny wokét budynku.

14.2. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE
Zrodtem zaopatrzenia w  wode w ilosci 20 I/s jest miejska sie¢ wodociggowa
z hydrantami podziemnymi.

15. IZOLACJE
15.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

15.1.1. IZOLACJE POZIOME
* Membrana izolacyjna na wyréwnanym stropie, w pomieszczeniach sanitarnych z natryskami
* Folia izolacyjna na styropianie pod wylewke betonowa.

15.1.2. IZOLACJE PIONOWE
* Ptynna folia dwuwarstwowa pod oktadziny z glazury.
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15.2. IZOLACJE AKUSTYCZNE
o Strop nad 1 pietrem: styropian 3 cm.
« Strop w wentylatorni: podtoga ptywajaca na warstwie wetny mineralnej grubosci 5 cm,
oddylatowana od $cian.
« Sciany i sufit pomieszczenia wentylatorni - wytozone ptytami gipsowymi, na konstrukgji
systemowej, izolowane akustycznie 5 cm warstwa wetny mineralnej lub drzewnej

16. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

16.1. SCIANKI DZIALOWE

«  Scianki dziatowe w rejonie pomieszczen sanitarnych - z betonu komérkowego na zaprawie
klejowej.

« Scianki dziatowe na stropach w pomieszczeniach ,suchych” - lekkie, na konstrukcji stalowe;j
systemowej, optytowane dwuwarstwowo pytami gipsowo-kartonowymi GKB 9 mm + GKF
12,5 mm od strony pomieszczenia, z przesunigeciem zaktadow.

 Scianka pomiedzy $luzg pacjentdw i korytarzem ,czystym” - w konstrukcji aluminiowe;j,
przeszklona do sufitu podwieszonego, powyzej sufitu podwieszonego wypetniona blendag
lub ptyta GKB.

16.2. TYNKI | OKLADZINY

Tynki w dobrym stanie nalezy oczysci¢ z powtok malarskich oraz okfadzin, wykonac gtadz gipsowa.

Spekane tynki nalezy sku¢ i wykona¢ nowe, cementowo-wapienne, kat. 4.

Tynki gipsowe grub. 10 mm na nowych $ciankach murowanych na stropie.

Na Scianach konstrukcyjnych murowanych: tynki kategorii 4, z gtadzig gipsowag lub wapienng
zatartg na gtadko.

W miejscach styku tynkéw istniejacych z tynkami nowymi, o nieréwnych krawedziach, w pierwsze;j
warstwie tynku nalezy zatopi¢ siatke z wtdkna akrylowego.

W miejscach styku w linii prostej tynkow istniejacych z tynkami nowymi, miejsce styku nalezy
wypehic elastycznym kitem akrylowym w catej grubosci tynku.

W weztach sanitarnych, pomieszczeniu porzadkowym, pomieszczeniu sktadowania materiatu
brudnego, glazura na scianach do wysokoéci 2,05 m. Powyzej powloki zmywalne bezspoinowe,
wielowarstwowe z zywic akrylowych.

W korytarzu, sluzie pacjentdéw i pomieszczeniach przygotowania pacjentdéw: zabezpieczenia Scian
do wysokoséci 90 cm piytami z akrylu odpornego na zabrudzenia oraz uszkodzenia spowodowane
uderzeniami lub zarysowania.

16.3. POWLOKI MALARSKIE

Sciany i sufity pomieszczen personelu, pomieszczen magazynowych, pomocniczych, korytarzy
- powtoki bezspoinowe, wielowarstwowe, bakteriostatyczne, odporne na szorowanie z uzyciem
Srodkow dezynfekcyjnych.

Sciany sali wybudzen, pomieszczen przygotowania pacjentdw, powloki bezspoinowe
wielowarstwowe, wodoszczelne, bakteriostatyczne, odporne na wielokrotne szorowanie z uzyciem
srodkéw dezynfekcyjnych, odporne na $wiatto UV, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w blokach operacyjnych, dostosowane do przeznaczenia pomieszczen.

W weztach sanitarnych, brudownikach, pomieszczeniach sktadowania materiatu brudnego: powtoki
warstwowe bezspoinowe powloki zmywalne bezspoinowe, wielowarstwowe, odporne na
szorowanie, srodki dezynfekcyjne, Swiatto UV.

16.4. SUFITY PODWIESZONE

W komunikacji ogolnej - sufit modutowy, format 600x600 mm. W korytarzu i Sluzach strefy czystej,
w sali wybudzen sufit modutowy, higieniczny, format 600x600 mm

W salach operacyjnych, pomieszczeniach przygotowania pacjentdow i personelu: sufit gfadki,
hermetyczny, modutowy, ze stali lakierowanej proszkowo, format 600x600 mm. W pozostatych
pomieszczeniach - sufit z 2 warstw ptyt GKB / GKBI.
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16.5. WYKONCZENIE SPECJALNE

* W $luzie pacjentéw i materiatowej, na drogach komunikacyjnych, ktérymi poruszajg sie tézka
i woézki oraz w sali wybudzen za wezgtowiami t6zek - ostony przeciwuderzeniowe na
Scianach (nad posadzkg - kopacze oraz na wysokosci 60 i 90 cm) z laminatu odpornego na
uderzenia i zarysowania oraz zabezpieczenia katowe wypuktych naroznikéw scian do
wysokosci 2,05 m;

* W salach operacyjnych - panele scienne do wysokosci 120 cm ze stali kwasoodpornej,
powyzej panele ze stali lakierowanej proszkowo;

* Drzwi i okna wewnetrzne, szafy ze stali kwasoodpornej, w wybranym do realizacji systemie.

16.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

16.6.1. OKNA

Stolarka okienna z uwagi na dokonang wczes$niejszg wymiane przez WSS, nie podlega wymianie w
ramach niniejszego opracowania.

Okna w wymaganej klasie odpornosci ogniowej, w granicach stref pozarowych, zostaty
zamontowane w ramach realizacji projektu zabezpieczen p-pozarowych.

W salach operacyjnych przewiduje sie montaz dodatkowych wewnetrznych okien w wykonaniu
gtadkim, higienicznym, ze stali kwasoodpornej, otwieranych wytgcznie do mycia, zapewniajgcych
swa konstrukcjg szczelnos¢ wnetrza sal.

16.6.2. DRZWI

* Drzwi wewnetrzne do pomieszczen ogolnych - ptytowe, o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej (do 40 dB), oklejone laminatem, zabezpieczone okleing odporng na
zarysowanie lub podwdéjnymi kopaczami;

* Drzwi oraz scianki wejsciowe do sluz na ciggach komunikacyjnych, aluminiowe, malowane
proszkowo, szklone szktem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacze;

* Drzwi do klatki schodowej - istniejgce, w konstrukcji aluminiowej, malowane proszkowo,
szklone szklem bezpiecznym, o odpornosci ogniowej EI30;

* Drzwi w granicy strefy pozarowej - istniejgce, aluminiowe, malowane proszkowo,
przeszklone, o odpornoséci ogniowej EI60, wyposazone w samozamykacze;

» Drzwi do sal operacyjnych i pomieszczen przygotowania pacjentéw i pomieszczenia
przygotowania lekarzy: stalowe, gtadkie, ze stali kwasoodpornej, przesuwne i rozwierane,
otwierane automatycznie;

* Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng oraz drzwi w $luzach nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze;

* Drzwi w sluzach nalezy wyposazy¢ w klamki wytacznie od strony wejsciowej (z przeciwnego
kierunku brak mozliwosci przypadkowego otwarcia drzwi),

» Otwarcie jednych drzwi do sluzy winno blokowa¢ mozliwosé réwnoczesnego otwarcia drzwi
przeciwlegtych.

UWAGA:
Wszystkie drzwi 2-skrzydtowe na drogach ewakuacyjnych nalezy wyposazyé¢
w regulatory kolejnosci zamykania 'RKZ';
» Skrzydta drzwiowe z pomieszczen na droge ewakuacyjng (korytarz) nalezy wyposazyé
w samozamykacze;
+ Skrzydta drzwiowe przesuwne, otwierajagce si¢ na droge ewakuacyjna (korytarz)
nalezy wyposazy¢ w automatyke wpieta do systemu alarmu pozaru (SAP).

16.6.3. PARAPETY
W sali wybudzen, S$luzie personelu - brak parapetéw, podokienniki wykohczone materiatem
zmywalnym zastosowanym na $cianach.
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W salach operacyjnych - brak parapetow i podokienniki - okna wewnetrzne osadzone w licu
wewnetrznym paneli stalowych Scian.

W pozostatych pomieszczeniach - parapety grub. 35 mm z konglomeratu, wystajgce max. 3 cm
poza lico Sciany.

16.7. PODLOGI | POSADZKI

W korytarzach i komunikacji, w zespotach szatniowych sluzy personelu, sluzie pacjentow, pokojach
personelu, pomieszczeniach porzadkowych i magazynach - wyktadzina PCW grub. 2 mm.

W salach operacyjnych, pomieszczeniach przygotowania pacjentéw, sali pooperacyjnej
- wyktadzina antyelektrostatyczna o opornoéci 50 kQ < R < 10 MQ, przyklejona klejem
przewodzacym do specjalnie przygotowanego podtoza.

W zaleznosci od wyboru producenta moze to by¢ poditoze przewodzgce lub siatka miedziana
klejona klejem przewodzgacym, wywinieta na $ciany w formie cokotu na wysokos¢ 10 cm.

W pomieszczeniach mokrych: weztach sanitarnych personelu, brudownikach, magazynie brudne;j
bielizny - wyktadzina PCW grub. 2 mm lub terakota.

W pomieszczeniach technicznych - posadzka z gresu technicznego lub beton zatarty na gtadko.
UWAGA: Wszystkie pomieszczenia winny mie¢ cokoty wys. 10 cm z materiatlu zastosowanego
na posadzke.

17. INSTALACJE

- Instalacja wody zimnej;

- Instalacja wody cieptej;

- Instalacja kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja centralnego ogrzewania;
- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacii;
- Instalacja tlenu;

- Instalacja sprezonego powietrza;

- Instalacja prozni;

- Instalacja podtlenku azotu

- Instalacje elektryczne;

- Instalacje teletechniczne:

UWAGA:

Zgodnie z Certyfikacja wyrobéw wedtug systeméw 1+ i 1, okreslonych w Dokumencie K do
Dyrektywy 89/106/EWG oraz z zatagcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011) i z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z pézniejszymi zmianami), kazdy wyréb budowlany wymagajacy
certyfikacji powinien posiada¢ oznaczenie i deklaracje zgodnosci, a przed wprowadzeniem
do obrotu znakowanie CE.

Opracowanie:

mgr inz. architekt Jakub Satasinski
upraw. bud. Nr 8/R-116/LOOIA/10
nr przynal. do Izby ARP: LO-0688

apa saftasinscy - autorska pracownia architektury s.c.— maj 2022 19/32



SZ-03-22 OSrodek Szpitalny im. M. Madurowicza przy ul. Wileniskiej 37 WSS im. M. Pirogowa w todzi

Ib.2. KONSTRUKCJA

1. STAN ISTNIEJACY | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek B jest obiektem wybudowanym w poczatku lat piecédziesigtych XX wieku jako
pieciokondygnacyjny podpiwniczony.

Budynek Szpitala w czesci nadziemnej zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej murowej
z elementami zelbetowymi.

Budynek jest trzytraktowy, o podiuznym uktadzie konstrukcyjnym $cian nosnych.

Trakt srodkowy w ktérym znajduje sie korytarz jest wezszy od bocznych.

Komunikacja pionowa pomiedzy poziomami zapewniona jest wewnetrznymi klatkami schodowymi
trzybiegowymi i dwoma dobudowanymi klatkami schodowymi na szczytach budynku.

Komunikacje pionowg zapewniajg rowniez trzy dzwigi towarowo-osobowe, dostepne z holu przy
klatkach wewnetrznych.

W budynku nie stwierdzono nierownowagi posadowienia obiektu i nadmiernych osiadan, co
Swiadczy o zadawalajgcym stanie fundamentéw.

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne noéne murowane - z cegly petnej ceramiczne;.

Stropy w budynku gestozebrowe, oparte poprzez wience zelbetowe na murowanych scianach
nosnych i podciggach znajdujacych sie w linii $cian wewnetrznych.

Przekrycie budynku stanowi dach zelbetowy. Brak mozliwosci wejscia na poddasze przez witaz
rewizyjny.

Konstrukcja klatek schodowych - Zelbetowa monolityczna.

Budynek jest w zadawalajacym stanie technicznym i nadaje sie do przebudowy.

Projekt nie przewiduje ingerencji w podstawowe elementy konstrukcji budynku - belki
stropowe, podciagi.

Projektowana przebudowa nie zmieni istotnie obcigzen konstrukcji budynku. Istniejaca
konstrukcja budynku zapewni - po wykonaniu przebudowy - jego prawidtowe uzytkowanie
pod katem nosnosci konstrukciji.

2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. ZAMUROWANIA | DOMUROWANIA SCIAN

Zamurowania i domurowania Scian nosnych nalezy wykonac¢ z cegly ceramicznej petnej. Elementy
murowe klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.

W miejscu potgczenia istniejgcej sciany z czescig domurowang nalezy wykonaé dozbrojenie sciany
pretami stalowymi # 8 mm. Prety osadzi¢ na zywice w odlegtosci 4 cm od lica cegly na gtebokos¢
15 cm co trzecig warstwe cegiet.

W miejscu potgczenia istniejgcej Sciany z domurowang nalezy istniejgcy tynk na szerokosci 20 cm
sku¢ i wykonaé dozbrojenie tynku siatkg z wibkna szklanego o gramaturze 125 g/m2 na szerokosci
20 cm od miejsca potaczenia.

Nastepnie nalezy wykonac¢ tynk cementowo-wapienny.

2.2. NADPROZA

2.2.1. NADPROZA W SCIANACH NOSNYCH

Projektowane nadproza stalowe w S$cianach istniejgcych murowanych nosnych gr. 38 i 51 cm
nalezy wykona¢ w miejscu zaprojektowanych nowych drzwi do wentylatorni i przejs¢ kanatow
wentylacyjnych przez $ciany nosne wentylatorni. Nadproze nad drzwiami do wentylatorni szeroko$ci
161 cm nalezy wykona¢ z czterech dwuteownikow 120. Nadproza dla przejscia kanatéw
wentylacyjnych nalezy wykona¢ z czterech dwuteownikéw 100.

Przed przystgpieniem do wykonania nadproza nalezy wykona¢ domurowania i zamurowania
istniejacych otworow.

Przystepujac do wykonania nadproza, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé w miejscu oparc
belek stalowych na projektowanym murze poduszki betonowe z betonu C15/20.
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Nastepnie nalezy wykonacC bruzde w Scianie dla osadzenia z jednej strony dwoch dwuteownikéw
100 lub 120 osiatkowanych siatkg Rabitz'a na zaprawie cementowej 1:3.

Nalezy zwrdci¢ szczegdllng uwage, aby przestrzen miedzy gérng poétkg ceownika i Sciang byta
szczelnie wypetniona zaprawg cementowa.

W nastepnej kolejnosci mozna przystgpi¢ do wykonania bruzdy z drugiej strony $ciany i zatozenia 2
dwuteownikéw 100 lub 120 osiatkowanych siatkg Rabitz'a na zaprawie cementowej 1:3.

Po wykonaniu nadproza nalezy w miejscach przewidzianych do wyburzenia sciane nacig¢ po
obrysie projektowanego otworu, a nastepnie rozkué¢ sciane lekkim mitotem mechanicznym.
Nastepnie nalezy przyspawacé blachy do dolnych potek dwuteownikdw, szczelina miedzy blachami i
cegta musi by¢ wypetniona zaprawg cementowg 1:3.

Otwor nalezy obrobi¢ tynkiem cem-wap. kat. llI.

Uwaga. Elementéw nadproza stalowego nie malowac.

2.2.1. NADPROZA W SCIANKACH DZIALOWYCH
Nadproza w $cianach dziatowych projektowanych z betonu komoérkowego nalezy wykonaé
z selementéw systemowych prefabrykowanych .

2.3. SCIANKI DZIALOWE Z BETONU KOMORKOWEGO

Projektowane $cianki dziatowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonu komérkowego o gestosci
600 kg/m?® na zaprawie klejowej . W miejscu otworéw drzwiowych i okiennych stosowaé nadproza
systemowe do $cian nosnych.

W miejscu potgczenia $cian z bloczkéw betonu komodrkowego z elementami betonowymi lub
Scianami istniejagcymi nalezy zastosowac taczniki stalowe, wg zalecen zawartych w katalogu
stosowanego systemu.

2.4. BELKA BS-1 POD SCIANKE DZIALOWA

Pomiedzy pomieszczeniem wentylatorni i salg operacyjna zaprojektowano belke stalowag pod
Scianke dziatowg z dwuteownika PE220.

Przystepujac do wykonania belki nadstropowej, w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ w miejscu
oparé¢ belek stalowych na projektowanym murze gniazda i wykona¢ poduszki z zaprawy
montazowe;.

Nastepnie nalezy wykonac¢ bruzde w istniejacej posadzce do poziomu stropu gestozebrowego.

W przypadku stwierdzenia izolacji poziomej przeciwwilgociowej na stropie nalezy jg pozostawi¢ w
nastepnej kolejnosci nalezy utozy¢ w bruzdzie paski wetny mineralnej i zamontowac¢ belke stalowg
z dwuteownika PE220 ze stali S235JR. W nastepnej kolejnosci mozna przystapi¢ do wypetnienia
gniazd w Scianach wg opisu na rysunkach.

Uwaga. Belki stalowej Bs-3 nie malowag.

2.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE POD LAMPY | KOLUMNY CHIRURGICZNE

Konstrukcje wsporczg KWK-1 zaprojektowano w pomieszczeniu nr 11.

Dla oparcia kolumn i lamp bezcieniowych zaprojektowano rame stalowg z dwuteownikéw HEA120.
Ramy potaczone sg prostopadtymi belkami z dwdch ceownikdéw 65 potgczone blachami gr. 12 mm
do ktérych bedg zamocowane kolumny i lampa bezcieniowa. Ramy oparte sg na $cianach nosnych
budynku na poduszkach betonowych.

Konstrukcje wsporczg KWK-2 zaprojektowano w pomieszczeniu nr 15.

Dla oparcia kolumn i lamp bezcieniowych zaprojektowano rame stalowg z dwuteownikéw HEA120.
Ramy potaczone sg prostopadtymi belkami z dwdch ceownikdéw 65 potgczone blachami gr. 12 mm
do ktérych bedg zamocowane kolumny i lampa bezcieniowa. Ramy oparte sg na scianach nosnych
budynku na poduszkach betonowych.

Konstrukcje wsporcze kolumn ze stali S235JR.

2.6. KONSTRUKCJE WSPORCZE CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng sal operacyjnych, przewiduje sie zlokalizowa¢ na
dachu dobudowanej klatki schodowej KS-2. Projekt konstrukcji wsporczej zostanie wykonany na
etapie projektu technicznego, po doborze centrali przez projektanta instalacji wentylacyjne;.
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Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng sali wybudzen KW-2, zlokalizowano na dachu
budynku F, pomiedzy osiami C-D, przy osi 5.

Jako podstawe centrali zaprojektowano rame stalowg z dwoch ceownikow 120 . Ramy potgczone
sq prostopadtymi belkami B-3 z ceownika 120 usztywnionego w miejscach potaczenia segmentéw
centrali rurami kwadratowymi 60x60x6. Ramy zamocowane sg do konstrukcji zelbetowej dachu 4
kotwami wklejanymi M12 klasy 8.8 L=200mm osadzonymi na zywice.

Konstrukcje stalowe pod centrale klimatyzacyjne ze stali S235JR.

2.7. PODSTAWOWE NORMY
Obcigzenia state i zmienne przyjeto wg nastepujgcych norm:

PN-EN-1990 - Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN-1991 - Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN-1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN-1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN- EN-1996 - Projektowanie konstrukcji murowych.

Opracowanie:

inz. Henryk Krysiak
upraw. bud. Nr 296/86/Wt
nr przynal. do Izby: LOD/BO/3155/03

apa saftasinscy - autorska pracownia architektury s.c.— maj 2022 22/32



SZ-03-22 OSrodek Szpitalny im. M. Madurowicza przy ul. Wileniskiej 37 WSS im. M. Pirogowa w todzi

Ib.3. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg instalacje wentylacji mechanicxznej i klimatyzacji Bloku
Operacyjnego zlokalizowanego na |l pietrze budynku osrodka Szpitalnego ilm. M. Madurowicza,
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa w todzi.

2. DANE OGOLNE
Dla obliczen przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420 nastepujace wartosci parametréw powietrza
zewnetrznego:
Zima:
» temperatura powietrza: te, = - 20°C,
* wilgotnos¢ wzgledna: ge, = 100%.
Lato:
» temperatura powietrza: te; = 30°C,
* wilgotno$¢ wzgledna: @e, = 45%.

Dla obliczeh przyjeto zgodnie z PN-78/B-03421 nastepujgce wartosci parametrow powietrza
wewnetrznego:
Zima:
* temperatura powietrza: ti, = 24°C / 20°C
* wilgotno$¢ wzgledna: @i, =45 + 55% / wynikowa
Lato:
* temperatura powietrza: ti, = 24°C / 22°C
* wilgotnos$¢ wzgledna: @i, =45 + 55% / wynikowa

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WENTYLACJI

Zaprojektowano dwa systemy wentylacji i klimatyzacji KN1W1, N2W2. Systemy wentylacji i
klimatyzacji zasilane beda przez dwie centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku. Dla
centrali klimatyzacyjnej KN1W1 czerpnie powietrza zaprojektowano w Scianie budynku, wyrzutnie
zaprojektowano jako dachowa. Dla centrali wentylacyjnej N2W2 czerpnie powietrza zaprojektowano
jako scienna, na elewacji budynku, wyrzutnie jako dachowg, zblokowang z centralg. W zwigzku ze
specyfikg wykorzystania obiektu przewiduje sie ciagta prace systemow wentylacji mechaniczne;j.
Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen podano w tabeli (zatacznik nr 1).

Przewidziano realizacje regulacji temperatury nawiewanej, automatycznie za pomocg sterownikéw
swobodnie programowalnych potgczonych z 1 zadajnikiem $ciennym znajdujgcym sie w
pomieszczeniu pielegniarek. Utrzymanie temperatury odbywac sie bedzie przez grzanie i
chtodzenie powietrza nawiewanego. Temperature bedzie mozna ustawi¢ zdalnie za pomocag panelu
Sciennego zlokalizowanego w pomieszczeniu pielegniarek.

Regulacja temperatury poszczegolnych ztadéw odbywacé sie bedzie za pomocg regulatorow

z czujnikami kanatowymi wbudowanymi w kanaty.

Szafy automatyki zawierajg wszelkie niezbedne elementy automatyki do systeméw sterowania,
tacznie z bezpiecznikami itp. Urzadzenia regulacyjne, ktére sg obstugiwane znajdujg sie za
drzwiczkami zamykanymi na zamek. Wszystkie elementy sg dostarczone z napisami utatwiajgcymi
ich rozpoznanie lub czes¢, do ktérej nalezg. Odnosi sie to do wszystkich urzadzen regulacyjnych i
niskonapieciowych. Wszystkie napisy sg w jezyku polskim.

Szafy automatyki obstugujace dachowe centrale wentylacyjne muszg posiadajg klase szczelnosci
IP55.

Po podfgczeniu wszystkich elementéw w tablicach automatyki istnieje dodatkowa ilos¢ wolnego
miejsca (15 %) do rozbudowy.
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Do kazdej centrali doprowadzony bedzie sygnat bezpotencjatowy z centrali p.poz w celu
zatrzymania centrali w przypadku wystgpienia pozaru w obiekcie.

3.1. SYSTEM WENTYLACJI POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ CZYSTOSCI - KN1W1

Dla pomieszczeh sal operacyjnych (11, 15), przygotowania pacjentow (10, 16), przygotowania
lekarzy (14), oraz korytarza (4) i pom. bielizny czystej (6) zaprojektowano systemy wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzaciji.

Dla uktadu KN1W1 zaprojektowano centrale klimatyzacyjng higieniczng skfadajace sie z
przepustnic, zespotu wentylatoréw, zespotu filtrow wstepnych G4 i wtoérnych F9, wymiennika
krzyzowego, chtodnicy/nagrzewnicy freonowej, nagrzewnicy elektrycznej, nawilzacza parowego.
Sterowanie centralg wentylacyjng realizowane bedzie za posrednictwem szafy sterowniczej w
wykonaniu metalowym z wylgcznikiem gtéwnym na elewacji szafy oraz lampkami sygnalizacyjnymi
o stanie awarii/pracy. Szafy sterownicze wyposazone sg w sterownik swobodnie programowalny z
komunikacjg backnet, odpowiedni osprzet wykonawczy i zabezpieczajgcy oraz co najmniej jedno
gniazdo serwisowe 230V i oswietlenie. Szafa sterownicza musi posiada¢ oznaczenia na
przewodach wraz ze schematem wewnatrz niej. Centrala wyposazona zostanie w przetworniki
réznicy cisnien na nawiewie celem zapewnienia stalego wydatku w zaleznosci od stanu
zabrudzenia filtrow, przetworniki cisnienia informujgce o stanie zabrudzenia filtrow, czujniki
temperatury na nawiewie i wywiewie.

Zrodtem chtodu / ciepta dla potrzeby chtodnicy / nagrzewnicy freonowej w centrali bedzie agregat
chtodniczy / pompa ciepta zlokalizowana na elewacji przy pomieszczeniu z centralg klimatyzayjng
(zgodnie z czescig rysunkowg). Nalezy tak zaprojektowa¢ uktad automatyki centrali aby w
przypadku wystgpienia zapotrzebowania na grzanie / chiodzenie system automatycznie
wykorzystywat w pierwszej kolejno$ci odzysk z wymiennika krzyzowego a jezeli zajdzie taka
potrzeba to uruchamiat agregat chtodniczy / pompe ciepfa.

3.2. SYSTEM WENTYLACJI POMIESZCZENIA SALI WYBUDZEN - N2Ww2

Dla pomieszczenia Sali wybudzen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i klimatyzaciji.

Dla uktadu N2W2 zaprojektowano centrale wentylacyjng sktadajgce sie z przepustnic, zespotu
wentylatoréw, zespotu filtrow wstepnych G4 i wtérnych F9, wymiennika krzyzowego, chtodnicy /
nagrzewnicy freonowej. Sterowanie centralg wentylacyjng realizowane bedzie za posrednictwem
szafy sterowniczej w wykonaniu metalowym z wylgcznikiem gtéwnym na elewacji szafy oraz
lampkami sygnalizacyjnymi o stanie awarii/pracy. Szafy sterownicze wyposazone sg w sterownik
swobodnie programowalny z komunikacja BACNET, odpowiedni osprzet wykonawczy i
zabezpieczajacy oraz co najmniej jedno gniazdo serwisowe 230v i oswietlenie. Szafa sterownicza
musi posiadaé oznaczenia na przewodach wraz ze schematem wewnatrz niej.

Zrodtem chtodu / ciepta dla potrzeby chtodnicy / nagrzewnicy freonowej w centrali bedzie agregat
chtodniczy / pompa ciepta zlokalizowana na dachu budynku (zgodnie z czescig rysunkowa). Nalezy
tak zaprojektowaé uktad automatyki centrali aby w przypadku wystgpienia zapotrzebowania na
grzanie / chiodzenie system automatycznie wykorzystywat w pierwszej kolejnosci odzysk z
wymiennika krzyzowego a jezeli zajdzie taka potrzeba to uruchamiat agregat chtodniczy / pompe
ciepta.

3.3. WENTYLACJA POZOSTALYCH POMIESZCZEN, POMIESZCZEN SANITARNYCH

W pomieszczeniach Pielegniarki oddziatowej (7), Instrumentarium (8), Magazyn aparatury
medycznej (9), Pokdj lekarzy (17), Pielegniarka anestezjologiczna (18), projektuje sie wentylacje
grawitacyjng poprzez wykorzystanie istniejacych kratek i montaz kratek higrosterowalnych. Okna w
tych pomieszczeniach wyposazy¢ w nawietrzaki okienne higrosterowalne.

Z pomieszczen obszaru Sluz projektuje sie podcisnienie wzgledem pomieszczeh czystych oraz
zastosowanie bezposrednich wyciggdw przez wentylatory dachowe, ilos¢ powietrza
rekompensowana poprzez nawiew powietrza do korytarza.

Z pomieszczen brudnych: WC personelu (20), Pom. porzadkowe (21), Pom. czas. przech. mat.
brudnych (22) oraz Brudownika (24) projektuje sie podcisnienie wzgledem pomieszczen czystych
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oraz zastosowanie bezposrednich wyciggdw przez wentylatory dachowe. Naptyw powietrza do
pomieszczen poprzez nieszczelnosci oraz kratki transferowe umieszczone w drzwiach. W
pomieszczeniu Sluza pacjentéw i materiatowa (1), WC personelu (20), Pom. porzadkowe (21),
Pom. czas. przech. mat. brudnych (22), Brudownika (24) i dekontaminacji wywiew powietrza
bezposrednio na dach poprzez wentylatory dachowe.

4. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA

llos¢ powietrza wentylacyjnego w poszczegdlnych pomieszczeniach okreslono na podstawie
minimalnych wymian powietrza, ilosci osob, zyskéw ciepta lub przyboréw sanitarnych. Zestawienie
pomieszczen z bilansem powietrza zatgczono do opracowania.

5. DOBOR URZADZEN

5.1. CENTRALE WENTYLACYJNE
Dobér central wentylacyjnych zrealizowano w oparciu o dane w tabeli:

Temper
Wydajnosc¢ atury _ .
[m%h] Lokaliza wewn. | Wilgo | Filtr
; Wykon [°C] tnosc Chtodz | Ogrzew
il Obsiige cia anie wewn enie anie | Predkos
) centrali ) 3 €a
Nawi | Wyw Zi |Lat| -[%] (m/h] ¢
ew | iew ma| o powietr
za
Sale wstepny,
operacyj Dach wtorny,
ne, pom. budynk nayv?ewn Freon | Freon
N1w | Praygoto ulok. | higieni [19-[19-| 30- kiz | ogrega | (agrega
1 wania 16500 16500 " 4" | ne |23 | 23 | 659 | fitrami t/pompa | t/pompa | 0,15-
pacjenté absolutn | "~ . 0.25m/
W klatka ymi ciepta) | ciepta) |U,2om/s
korytarz K-2 nawilzan
czysty ie.
wstepny,
wtorny,
Sala nawiewn Freon | Freon
N2w | Wybudze bach | pigieni |19-|19-| 30- | .2 | (agrega | (agrega
> A 2- | 1500 | 1500 | budynk ngne 23 | 23 | e59, | filtrami U%mga U%mga 0,15-
stanowis uF ° | absolutn | “POMPa | ibompa i 55 g
kowa ymi ciepta) | ciepfa)
nawilzan
ie.

6. AGREGATY CHLODNICZE / POMPY CIEPLA

W celu zapewnienia wymaganego czynnika chtodniczego / grzewczego dla chtodnic / nagrzewnic w
centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zaprojektowano agregaty chtodnicze / pompy ciepta.
Instalacje freonowg nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Opracowanie:
mgr inz. Paulina Wisniewska

upraw. bud. Nr LOD/3797/PWBS/18
nr przynal. do Izby: £tOD/IS/0083/19
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Ib.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest czes¢ elektryczna w projekcie architektoniczno-budowlanej
wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych na bloku operacyjnym zlokalizowanym na
Il pietrze budynku Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa w todzi.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:
a). wewnetrzne linie zasilajace
b). tablice elektryczne,
c). instalacje o$wietlenia ogdinego,
d). instalacje oswietlenia miejscowego,
e). instalacje oswietlenia awaryjnego,
f). instalacja zasilania lamp bezcieniowych,
h). instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych i wentylaciji),
i). instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdlnych i elektromedycznych,
j). instalacje uziemiajgce i wyrbwnawcze,
k). instalacje ochrony przepieciowej,
). instalacje teletechniczne.

2. ZASILANIE

Projektowane obwody elektryczne, zasilane bedg z istniejgcych gtownych rozdzielni nn-0,4kV,
usytuowanych w budynku, na poziomie piwnicy. Typy projektowanych kabli zasilajgcych do
projektowanych rozdzielnic elektrycznych i ich przekroje bedg podane na etapie projektu
technicznego. Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych
pomieszczeniach, zaliczono je do:

- odbiornikow | kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - o$wietlenie awaryjne

- na Kkorytarzach. Odbiorniki tej kategorii zasilane beda za
posrednictwem Centralnej Baterii Os$wietlenia  Awaryjnego,
z czasem podtrzymania 3 godziny.
Do odbiornikéw tych zaliczono rowniez wentylacje oddymiania.
Obwody te zasilane beda z wydzielonego zasilacza UPS, ktéry
bedzie przeznaczony dla zasilania tylko urzgdzen w/w obwodow
tj. instalacji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg. Bedzie on
zasilany sprzed gtbwnego wytacznika, gtownej rozdzielni obwodéw
rezerwowanych agregatem pradotworczym. Nie przewidujesie,
zdalnego wytaczenia w/w zasilacza.

- odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - instalacje, zasilane z sieci
rezerwowanej agregatem pradotworczym.

- odbiornikéw lll kategorii (dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje.

3. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektowane tablice elektryczne beda zaprojektowane w oparciu o katalog typowych rozdzielnic
elektrycznych. Rozdzielnie gtdéwne zostaty zaprojektowana jako szafy przyscienne, umieszczone na
kanale kablowym. Wszystkie pozostate tablice elektryczne, wykonane bedg jako natynkowe,
umieszczone we wnekach z zamykanych drzwiami.

4. INSTALACJE OSW.: OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJNEGO | NOCNEGO
Oswietlenie pomieszczen projektuje sie jako oswietlenie typu LED. Instalacje projektuje sie

wykonaé przewodem N2XH-Jzo 1,5 mm2 uktadanym pod tynkiem i w korytkach kablowych
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- w przestrzeni miedzystropowej (powyzej stropu podwieszonego). Wymagane srednie natezenie
oswietlenia jest zgodne z normg PN-EN-12464-1.

Na korytarzach, klatkach schodowych, w sali wybudzen, w salach zabiegowych i niektérych
pomieszczeniach (np., W.C. - 0séb niepetnosprawnych, w laboratoriach, w salach t6zkowych itp.)
zainstalowane bedag oprawy oswietlenia awaryjnego, a na korytarzach, w sluzach, przy wyjsciach
zainstalowane bedg takze oprawy o$wietlenia kierunkowego. Beda one réwniez zasilane
z centralnej baterii oswietlenia awaryjnego, ktora bedzie podtrzymywata oswietlenie przez okres 3
godzin. Oswietlenie miejscowe (przy umywalkach) oraz nocne w salach tézkowych bedzie
zatgczane indywidualnie.

5. INSTALACJE ZASILANIA LAMP BEZCIENIOWYCH

W salach operacyjnych zainstalowane beda lampy bezcieniowe. Bedg one zasilane za
posrednictwem zasilaczy 230/24V. Przewiduje sie, ze lampy bezcieniowe, instalowane na suficie
bedg wyposazone we witasne zasilacze.

6. INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych pod tynkowych.
Obwody te zasilane bedg w uktadzie sieci ,TN-S”. Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg
wyposazone w bolce ochronne. Obwody gniazd bedg zabezpieczone wytgcznikami
réznicowopragdowymi z cztonem nadmiarowym.

7. INSTALACJE ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH W UKLADZIE ,,IT”

Ze wzgledu na zapewnienie wtasciwej ochrony przeciwporazeniowej w sali wzmozonego nadzoru
i salach operacyjnych, gniazda wtykowe beda zasilane za posrednictwem transformatoréw
separacyjnych. W systemie tym projektuje sie ukiad sieciowy ,IT” z peing kontrolg stanu izolaciji.
Projektuje sie, zainstalowanie transformatoréw separacyjnych. Bedg one zasilane za
posrednictwem typowego uktadu ,SZR”, dwoma liniami: zasilanie podstawowe, z rozdzielni
rezerwowanej agregatem pradotworczym i rezerwowe, z rozdzielni rezerwowanej zasilaczem UPS.
W przypadku zaniku zasilania podstawowego uktad zostanie automatycznie przetaczony na
zasilanie rezerwowe.

Przewiduje sie zainstalowanie uktadow: ciagtej kontroli izolacji, wartosci obcigzenia i temperatury
uzwojen transformatoréw - z sygnalizacjg stanéw awaryjnych (akustyczng i optyczng).

8. INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI

W sanitariatach, na kratkach wentylacyjnych zainstalowane beda kanatowe wentylatory. Zatagczane
one bedg rownoczesnie z zataczeniem o$wietlenia, natomiast wylaczane z opdznieniem po
wytgczeniu oswietlenia.

Dla projektowanych pomieszczen przewidziano réowniez wentylacje / klimatyzacje mechaniczna.
Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji odbywac sie bedzie z wydzielonej tablicy elektryczne;.
W pomieszczeniu wentylatorowni oraz na dachu niskiej czesci budynku, zainstalowane bedg
centrale wentylacyjne, a na zewnatrz budynku (podwieszone na $cianie badz na dachu niskiej
czesci budynku) zasilanie pomp ciepta. Na dachu budynku przewiduje sie zasilanie wentylatorow
wyciggowych dachowych.

9. INSTALACJE UZIEMIAJACE

W modernizowanych pomieszczeniach (w sanitariatach), projektuje sie instalacje uziemiajace
majace na celu wyréwnanie potencjatdw pomiedzy poszczegdlnymi instalacjami. W korytarzu
instalacje uktada¢ w korytku kablowym (nad stropem podwieszonym).

10. INSTALACJE OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla ochrony instalowanych urzadzeh przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi
w niniejszym. projekcie przyjeto 2-strefowg koncepcje ochrony.

Projektuje sie ochrone przed przepieciami, ktdrg zapewniajg odgromniki i ochronniki przepieciowe.
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11. INSTALACJE TELETECHNICZNE
W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje:

a).instalacje strukturalne - komputerowe,

b).instalacje strukturalne - telefonicznej,

c). instalacje kontroli dostepu - KD,

d).instalacja przyzywowa,

e).instalacja telewizji uzytkowej,

f). instalacja interkomowa,

g).instalacje SSP,

Powyzsze instalacje bedq zaprojektowane na etapie projektu technicznego.

Opracowanie:

inz. Jerzy Jagas
upraw. bud. Nr 242/89/WL
nr przynal. do Izby: LOD/IE/1530/02
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Architektura Mgr inz. architekt | Upraw. Bud. Nr 05.2022
Jakub Satasinski 8/R-116/LOOIA/10
Konstrukcja Inz. Upraw. Bud. Nr 05.2022
Henryk Krysiak 296/86/WL
Wentylacja Mgr inz. Upraw. Bud. Nr 05.2022
mechaniczna i Paulina LOD/3797/PWBS/18
klimatyzacja Wisniewska
Instalacje Inz. Jerzy Jagas Upraw. Bud. Nr 05.2022
elektryczne 242/89/WL
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BLOKU OPERACYJNEGO
W OSRODKU SZPITALNYM IM. M. MADUROWICZA
WOJEWODZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
IM. M. PIROGOWA W £ ODZI

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot budowlanych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen Bloku Operacyjnego
do obowigzujgcych przepisow:

* demontaz sufitobw podwieszonych,

* demontaz stolarki i Slusarki drzwiowej,

* demontaz instalacji wentylacji mechanicznej,

* rozbiorka fragmentéw $cianek dziatowych murowanych z cegty dziurawki,

» rozbidrka fragmentdéw Scian nosnych z cegty petnej ceramiczne;,

* usuniecie posadzek,

* usuniecie posadzki z terakoty,

» skucie ptytek ceramicznych ze $cian i stropéw,

* wykonanie otworéw w Sciankach dziatowych murowanych,

* wykonanie otworow w scianach konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych,

* montaz konstrukcji stalowej pod centrale klimatyzacyjng w pomieszczeniu wentylatorni,

* usuniecie lub naprawa spekanych podtozy,

* usuniecie glazury ze Scian i $cianek dziatowych,

* wykonanie nowego podtoza na stropie,

* wykonanie posadzki ptywajacej na stropie w pomieszczeniu wentylatorni,

* wykonanie izolacji akustyczne $cian i stropu wentylatorni,

* wykonanie nowych $cianek dziatowych z cegty dziurawki,

* wykonanie nowych scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym,

* wykonanie tynkéw kat IV na nowych fragmentach scianek dziatowych wewnetrznych,

* wykonanie okfadziny z glazury na Scianach i Sciankach pomieszczen sanitarnych,

* wykonanie powitok bezspoinowych na Scianach i sciankach pomieszczen magazynowych,

pomieszczen personelu oraz korytarzy,

* montaz paneli sciennych w salach operacyjnych,

* montaz sufitdw podwieszonych z ptyt GKB i GKBI,

* montaz sufitdw podwieszonych z paneli stalowych lakierowanych proszkowo,

* montaz sufitbw podwieszonych modutowych,

* montaz stolarki i $Slusarki drzwiowej,

* wykonanie wylewek samopoziomujacych,

+ utozenie nowych posadzek z gresu,

+ ulozenie posadzek bezspoinowych z wyktadzin spawanych,

» utozenie posadzek antyelektrostatycznych na warstwie kleju przewodzgcego,

» wykonanie konstrukcji nosnej pod centrale wentylacyjng na dachu budynku F,

* wymiana drzwi na El 30 w pomieszczeniu ruchu elektrycznego na poziomie piwnic.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Teren Szpitala jest zabudowany budynkami-/ pawilonami, usytuowanymi wzdtuz ul. Wilenskiej,
do ktorych naleza:
* Oddziat Potozniczo-Ginekologiczny, z Blokiem Operacyjnym i salg wybudzen, objetymi
niniejszym opracowaniem,
e Oddziat Wewnetrzny, zlokalizowany pomiedzy Oddzialem Potozniczo-Ginekologicznym
i ul. Bratystawska,
 na wydzielonej czesci dziatki - budynek zabytkowej willi Leo Plichala,
zaadaptowany na przychodnie przyszpitalne i administracje szpitana.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1126 z dn. 23 czerwca 2003r, Dz. U.
Nr 120 z dn. 10 lipca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
nie przewiduje sie ingerencji w istniejace zagospodarowanie terenu - nie wystepuje
zagrozenie

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
- SKALA | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1126 z dn. 23 czerwca 2003r, Dz. U.
Nr 120 z dn. 10 lipca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie przewiduje sie robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLMIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami BHP.
Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywac w aktach osobowych pracownika.
Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow w
zakresie BHP.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzac na podstawie opracowanego programu
szkolenia, ktérego integralng czescig bedzie:

» prace rozbiérkowe

* ryzyko na stanowisku pracy

* postepowanie w przypadku wystepowania zagrozenia

* koniecznosé¢ stosowania ochrony indywidualnych przydzielonych pracownikowi.
Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy na
budowie.
Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowie-
dnie osoby.
Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

* kaskow - do statego korzystania na terenie placu budowy,

* rekawic ochronnych - do statego korzystania na terenie placu budowy .

6. WSKAZANIE S'RODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

6.1. Prace ogoinobudowlane
Nalezy uwzglednié¢ nastepujgce elementy w organizacji placu budowy:
* przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy,
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» drogi pozarowe i plac manewrowy wyznaczony na terenie obiektu,

* dojazd na budowe od strony ulicy Wilenskiej,

* odpowiednie oznakowanie drogi i placu,

* sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych, hydranty
p-poz. czynne,

* na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady,

* pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme (MPO),

* na placu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych i rozbidérkowych nalezy stosowac sie do
wszystkich szczegétowych przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Z dnia 10.04.1979r.)
Szczegdblng uwage podczas prowadzenia poszczegoélnych rodzajow prac zwréci¢ na nastepujace
elementy:

* na stanowiskach ktére wymagajg szczegdlnych uprawnien (spawacze, elektrycy, operatorzy
sprzetu zmechanizowanego) zatrudniaé tylko osoby posiadajgce takie uprawnienia
(Swiadectwa kwalifikacyjne)

» zapewni¢ odpowiednia, dla danej pracy, odziez ochronng, ochrony osobiste i systemy
zabezpieczen

» przestrzegaé technologii wykonywania poszczegdinych robét

* przy prowadzeniu robét malarskich zapewni¢ wentylacje stanowisk pracy.

6.2. Prace elektryczne
Roboty elektryczne mogg wykonywac jedynie przeszkolone osoby, posiadajace
» stosowne uprawnienia.
* Przy pracach stosowaé wymagane, atestowane narzedzia i sprzet ochronny.
* Prace prowadzi¢ przy wytgczonym napieciu.
* Na placu budowy stosowac przewody oponowe w izolacji wzmocnione;.
* W tablicy rozdzielczej na placu budowy wymagane zabezpieczenia wytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30 mA.

6.3. Zapewni¢ odpowiedni nadzér nad wszelkiego typu pracami
budowlano-wykonawczymi.

Opracowat:

Magr inz. architekt Jakub Satasinski
Upraw. bud. Nr 8/R-116/LOOIA/10
Nr przynal. do IARP: LO-0688
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