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Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Instalacja wentylacji i klimatyzac;ji
1.1 Roboty budowlane - instalacja wentylacji
1|KNR 7-28 Przebicie otworow o pow.do 0.1 m2 dla przewodow otw.
d.1.1/0206-05 wentylacyjnych w scianach betonowych o grubosci do 50 cm
analogia
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 7-28 Przebicie otworow o pow.do 0.1 m2 dla przewodow otw.
d.1.1/0206-03 wentylacyjnych w scianach betonowych o grubosci do 20 cm
analogia
10 otw. 10,000
RAZEM| 10,000
3[KNR 7-28 Przebicie otwordw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw otw.
d.1.1]0206-10 wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 50 cm
analogia
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
4{KNR 7-28 Przebicie otwordw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodow otw.
d.1.1)0206-10 wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 40 cm
analogia
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 7-28 Przebicie otwordw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw otw.
d.1.1|0206-08 wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 20 cm
analogia
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodow otw.
d.1.1|0206-08 wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 60 cm
analogia
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.5 m2 dla przewodéw: otw.
d.1.1]0206-08 wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 60 cm
analogia
1 otw. 1,000
] RAZEM 1,000
8|KNR 7-28 Przebicie otworow o pow.penad 0.5 m2 dla przewoddw otw.
d.1.1|/0206-08 wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 50 cm
analogia
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.111101-01 wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepa na odl. do 1 km
2,74 m3 2,740
RAZEM 2,740
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.1{1101-04 wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg - dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
2,74 m3 2,740
RAZEM 2,740
11|KNR 4-02 Demontaz rurociggdéw stalowych o sr. 25-32 mm m
d.1.1{0308-02
22 m 22,000
RAZENTi 22,000
1.2 Izolacja kanatow
12|KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych wewnetrznych mata/weing m2
d.1.2/0108-09 mineralng o grubosci 4 cm przeznaczong do izolacji termicznej
oraz przciwkondensacyjnej kanatow, w ptaszczu z blachy
aluminiowej
197,88 m2 197,880
RAZEM 197,880
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13|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych zewnetrznych matg/welng m2
d.1.2/0108-09 mineralng o grubosci 8 cm przeznaczong do izolacji termicznej
oraz przciwkondensacyjnej kanatdw, w plaszczu z blachy
aluminiowej
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
1.3 Badanie i odbidr instalacji wentylacji
14 Uruchomienie instalacji wentylacji (KN1WI, KN2W2, WG) szt
d.1.3|kalk. wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.4 Uktad KN1WA1
1.4.1 Montaz central wentylacyjnych, agregatéw pomp ciepta
15(KNR 2-17 Szafa klimatyzacyjna, nawiewno-wywiewna, wykonanie szt.
d.1.4./0201-06 higieniczne wewnetrzne z wysokosprawnym wymiennikiem
1|kalk. wtasna krzyzowym ,dwustopniowa filtracja , nagrzewnica/ chtodnicg
freonowa, nagrzewnicg elektryczng, nawilzaczem parowym
+automatykg. nawiew 6465m3/h, wywiew 5430m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-17 | Agregat chtodniczy/pompy ciepta 25,0 kW szt.
d.1.4.|0208-03 Zakres mocy chtodniczej: 6,0-28,0kW ; zakres mocy cieplnej: 6,0
1|kalk. wtasna | -31,5kW
+ zestaw wspolpracy z centralg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 Montaz nawiewnikow
17|KNR 2-17 Nawiewnik scienny z filtrem absolutnym szt.
d.1.4./0139-03
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18|KNR 2-17 Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym 400x400 szt.
d.1.4.{0139-04
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.4.3 Montaz wywiewnikow
19|KNR 2-17 Wywiewnik sufitowy 400x400 z skrzynkg rozprezng szt.
d.1.4./0138-03
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4.4 Montaz zawordow wentylacyjnych
20|KNR 2-17 Zawdr wentylacyjny nawiewny D=125 szt.
d.1.4./0139-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny D=125 szt.
d.1.4./0139-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.5 Montaz regulatorow
22|KNR 2-17 Regulator statego przeplywu 300x500 z izolacjg akustyczng szt.
d.1.4.{0131-02
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|/KNR 2-17 Regulator statego przeptywu 200x400 z izolacjg akustyczng szt.
d.1.4.{0131-02
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
S
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24|KNR 2-17 Regulator o zmiennym strumieniu przeptywu 200x400 z izolacjg szt.
d.1.4./0131-02 akustyczng
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.6 Montaz ttumikow kanatowych
25|KNR 2-17 Ttumiki kanatowe prostokatne 200x400 L=1,0m szt.
d.1.4.[0154-01
6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR 2-17 Ttumiki kanatowe prostokatne 300x900 L=1,0m szt.
d.1.4./0154-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-17 Ttumiki kanatowe prostokgtne 300x500 L=0,5m szt.
d.1.4.|0154-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28[KNR 2-17 Ttumiki kanatowe prostokagtne 300x750 L=1,0m szt.
d.1.4./0154-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.7 Montaz przepustnic
29|KNR 2-17 Przepustnice prostokagtne 325x662 szt.
d.1.4.{0130-01
7
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30/KNR 2-17 Przepustnice kotowe,typ B do przewodoéw o sr.do 200 mm szt.
d.1.4./0131-02
7
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.4.8 Montaz kanatéw wentylacyjnych i ksztattek
31|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o m2
d.1.4./0102-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
8
22,51 m2 22,510
. RAZEM 22,510
32|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o m2
d.1.4./0102-04 obwodzie do 1400 mm- udziat ksztaltek do 55%
8
53,11 m2 53,110
RAZEM 53,110
33|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o m2
d.1.4./0102-06 obwodzie do 2200 mm - udziat ksztattek do 55 %
8
9,74 m2 9,740
RAZEM 9,740
34|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do m2
d.1.4./0114-02 200 mm
8
20,17 m2 20,170
‘ RAZEM 20,170
1.4.9 Montaz klap p.poz
35/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa LxH=300x750 +sitownik szt.
d.1.4./0135-04
9lkalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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36/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa LxH=500x335 +sitownik szt.
d.1.4.{0135-04
9lkalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa LxH=900x300 +sitownik szt.
d.1.4./0135-04
9lkalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Montaz kratek wentylacyjnych
38/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna L=325x425 z przepustnicg szt.
d.1.5/0139-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna L=325x125 z przepustnicg szt.
d.1.5{0139-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6 Uklad N2w2
1.6.1 Montaz central wentylacyjnych, agregatéw pomp ciepta
40[KNR 2-17 Centrala klimatyzacyjna, nawiewno-wywiewna, wykonanie szt.
d.1.6./0201-06 higieniczne zewnetrzne z wysokosprawnym wymiennikiem
1|kalk. wiasna przeciwprgdowym,dwustopniows filtracja , nagrzewnica/
chiodnicg freonowg+automatykg. nawiew 900m3/h, wywiew
800m3/h
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-17 | Agregat chtodniczy/pompy ciepta 6,0 kW szt.
d.1.6.[0208-03 Zakres mocy chlodniczej: 2,5-7,1kW ; zakres mocy cieplnej: 2,0-
1|kalk. wiasna 8,0kwW
+ zestaw wspdipracy z centralg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2 Montaz nawiewnikow
42/KNR 2-17 Nawiewnik scienny z filtrem absolutnym szt.
d.1.6.[0139-03
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.3 Montaz kratek wentylacyjnych
43|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna higieniczna L=75x425 z szt.
d.1.6.{013S-03 przepustnicg
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6.4 Montaz thumikow
44|KNR 2-17 Ttumiki kanatowe prostokgtny 200x300 L=1,0m szt.
d.1.6./0154-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.5 Montaz kanatéw wentylacyjnych i ksztattek
45|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgtne,typ A/l o m2
d.1.6./0102-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55%
5
33,54 m2 33,540
RAZEM 33,540
1.7 Uktad WG
1.71 Montaz klap zwrotnych
46|KNR 2-17 Zwrotna klapa wentylacyjna o $r. do 200mm szt.
d.1.7.{0135-04
1|kalk. wiasna
8 szt. 8,000
"y
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RAZENEI 8,000
1.7.2 Montaz zaworow wentylacyjnych
47|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny D=125 szt.
d.1.7.|0139-01
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny D=200 szt.
d.1.7.|0139-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny D=160 szt.
d.1.7./0139-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny D=100 szt.
d.1.7./0139-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7.3 Montaz przepustnic
51|KNR 2-17 Przepustnice kotowe,typ B do przewodow o sr.do 200 mm szt.
d.1.7.|0131-02
3
8 szt. 8,000
RAZEIVI# 8,000
1.74 Montaz kratek wentylacyjnych
52|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna higieniczna L=140x140 z szt.
d.1.7.]0139-03 przepustnicg
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7.5 Montaz kanatéw wentylacyjnych i ksztaltek
53|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kofowe,typ B/l o $r.do m2
d.1.7./0114-02 200 mm
5
20,09 m2 20,090
RAZEM 20,090
1.7.6 Wentylatory
54|KNR 2-17 Wentylator dachowy D=125 z wyrzutem poziomym z szt.
d.1.7./0208-01 regulatorem , podstawa dachowa
6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.8 Czerpnie i wyrzutnie
1.8.1 Montaz klap p.poz
55|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa LxH=500x750 +sitownik szt.
d.1.8./0135-04
1|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.2 Montaz przewodow wentylacyjnych wyrzutni
56|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne typ A/l o m?2
d.1.8./0102-04 obwodzie do 1400 mm+udziat ksztattek do 55%
2
11,58 m2 11,580
RAZEM 11,580
57|[KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o m?2
d.1.8./0102-06 obwodzie do 2600 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2
33,92 m2 33,920
RAZEM 33,920
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1.8.3 Montaz wyrzutni
58(KNR 2-17 Prostokgtna wyrzutnia scienna 335x800 szt.
d.1.8./0144-05
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.84 Montaz czerpni
59|KNR 2-17 Prostokgtna czerpnia scienna 600x200 Sk,
d.1.8./0144-05
4
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 2-17 Prostokgtna czerpnia $cienna 450x800 szt.
d.1.8.|0144-05 )
4 { A4
1 szt. 1,000
v “ i RAZEM 1,000
2 Instalacja chtodnicza
2.1 Roboty budowlane - instalacja chiodzenia
61|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodow otw.
d.2.1|0206-05 klimatyzacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 50 cm
analogia
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
62|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.2.1]0206-02 przy gtebok. do 10 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
63|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po m2
d.2.1)10706-03 zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
2,85 m2 2,850
RAZEM 2,850
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.2.1|1202-01 wewnetrznych scian
2,85 m2 2,850
RAZEM 2,850
65|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2.1|1101-01 wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepa na odl. do 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
66|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2.1|11101-04 wyladowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg - dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
2.2 Montaz urzgdzen instalacji klimatyzacyjnej
67|KNR-W 2-17 | Freonowe jednostki wewnetrzna scienna + jednostka szt.
d.2.2/0208-03 zewnetrzna typu split Qch=2,5kW(0,5-3,2kW) z zestawem do
analogia pracy caforocznej w chtodzeniu + Sterownik
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
2.3 Rurociggi
68|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. 6,35 mm na przegrodach m
d.2.3|0103-01 budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementdw lutem
analogia migkkim w budynkach niemieszkalnych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
69|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o sr. 9,53 mm na przegrodach m
d.2.3|/0103-03 budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementow lutem
analogia migkkim w budynkach niemieszkalnych
11 m 11,000
RAZEM| 11,000
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3 Instalacja centralnego ogrzewania
70|KNR 4-02 Demontaz grzejnika szt
d.3|0520-05
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
Zag \—"**\
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