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Blok Wilenska Architektura i konstrukcja - przedmiar DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/ROZBIORKI 1 30
2/NADPROZA STALOWE 31 43
3|KONSTRUKCJE STALOWE 44 62
4 ROBOTY MUROWE 63 73
5/STOLARKA DRZWIOWA 74 80
6/ SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA 81 93
7/ZABUDOWA SUFITOW | SCIAN 94 105
8| TYNKI | OBLICOWANIA 106 120
9/ PODLOZA | POSADZKI 121 134

|17 \ALOWANIE 135 137

oo
=
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. l Poszcz. Razem
1 ROZBIORKI .
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1/0348-03
77,4375 <(3.41+1.40*2+4.69+2.16*2+2.12+2.80+0.60+2.73+1,24+0.94+0.60)*2.95> m?2 77,4375
minus
-2,00%(1,00+1,40*2+1,10) m?2 -9,8000
RAZEM 67,6375
2/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- |m2
d.1/0329-02 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2,00%(1,00+1,10+1,40*2) m?2 9,800
RAZEM 9,800
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?3
d.1/0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,8 <2.00%1.00*0.45*2> m?3 1,8000
1,0395 <2.10*1.10*0.45> m?3 1,0395
2,00%0,99*0,45 m3 0,8910
RAZEM 3,7305
4|analiza wiasna | Demontaz szaf wnekowych m?2
d.1
6,76 <2.00*(0.70+0.72+0.98*2)> m?2 6,7600
0,93*0,62 m?2 0,5766
RAZEM 7,3366
5| analiza wlasna | Demontaz sufitéw podwieszanych m?2
d.1
: 13,40+28,53+14,12+14,10+13,29+30,08+37,65+4,57+4,57+5,53+13,27+13,63+13,69+ |m? 251,950
45,52
RAZEM 251,950
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
przyjeto
200,00 m?2 200,000
RAZEM 200,000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
2,00%1,39*5 m? 13,900
2,0072,17 m2 4,340
RAZEM 18,240
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1/0354-12
RS 1,20*10+1,45%14+1,22*2 m 34,740 Ly
RAZEM 34,740
10/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwiczek stalowych szt.
d.1/0354-09
% szt. 7,000
RAZEM 7,000
11/ KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru drobnych elementow stalowych (wsporniki.kotki,uchwyty itp) szt.
d.1,0354-15
przyjeto
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
13/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1/0332-05 piennej
dla $cianek
2,95*24 m 70,800
RAZEM 70,800
14/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapien-|m
d.1/0336-07 nej
Ns1
1,61*2 m 3,220
Ns2
0,92*2 m 1,840
Ns5
0,82*2 m 1,640
Ns3
0,87*2 m 1,740
Ns4
0,92*2 m 1,840
RAZEM 10,280
15/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1/0336-04 piennej
Ns7
1,00*8 m 8,000
Ns8
0,97*4 m 3,880
Ns$§
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,10*2 m 2,200
RAZEM 14,080
16| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1/0336-01 analo-| piennej
gia
Ns6
1,41%4 m 5,640
Ns10
1,30*2 m 2,600
I RAZEM 8,240
17'KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- gniazd.
d.1|V346-03 piennej dla belek stalowych
Ns7
16 gniazd. 16,000
Ns8 .
8 gniazd. 8,000
Ns9
4 gniazd. 4,000
Kw1
4 gniazd. 4,000
KwW2
2 gniazd. 2,000
KWK1
8 gniazd. 8,000
KWK2
8 gniazd. 8,000
BS1
2 gniazd. 2,000
RAZEM 52,000
18/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- gniazd.
d.1/0346-04 piennej dla belek stalowych
Ns1
2 gniazd. 2,000
Ns2
2 gniazd. 2,000
Ns5
2 gniazd. 2,000
Ns3
2 gniazd. 2,000
Ns4
i 2 gniazd. 2,000
RAZEM 10,000
19|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | szt.
d.1/0334-07 analo-| piennej dla $ciagéw stalowych
gia
Ns1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-| szt.
d.1/0334-08 piennej dla $ciggéw stalowych
Ns7
12 szt. 12,000
Ns8
6 szt. 6,000
Ns3
3 szt. 3,000
RAZEM 21,000
21|KNR 4-01 Wykucie bruzd w warstwach podposadzkowych m
d.1/0210-01 analo-
gia
BS1
4,71 m 4,710
RAZEM 4,710
22|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
7,34 m?2 7,340
RAZEM 7,340
23|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
91,9868 <5.74*2.32+14.12+37.65+13.63+13.27> m2 91,9868
| RAZEM 91,9868
2 "NR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
329,65-(7,34+91,987) m?2 230,323
RAZEM 230,323
25|KNR 4-01 Skucie warstw podposadzkowych m2
d.1/0211-03 analo-
gia
powierzchnia posadzek
329.65m2
p.13 catosé
12,50 m?2 12,500
pozostate pomieszczenia
o T
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
329.65-12.50=317.15m2
przyjeto 20%
317,15*20% m?2 63,430
RAZEM 75,930
26/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych z resztek kleju,zaprawy itp. | m?2
d.1/0302-04
329,65-75,93 m?2 253,720
RAZEM 253,720
27|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoéci do |m
d.1/0702-05 20 cm
2,95*24 m 70,800
RAZEM 70,800
28/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-02 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
powierzchnia istniejgcych tynkéw Scian
p.23
74,7235 <(2.61+0.44*4+4.99+6.26+1.50+4.81+3.40)*2.95> m? 74,7235
p.1,4
119,475 <(4.81+1.46+1.00+2.48+1.00+1.84+1.00+1.94+1.40+3.32)*2*2 95> m?2 119,4750
p.14
(1,55+0,97+1,70)*2*2,95 m?2 24,8980
p.12
22,066 <(2.66*2+2.16)*2.95> m?2 22,0660
minus
-3,6 <-2.000.90*2> m?2 -3,6000
; p.2a-2d,3
86,4055 <(2.66+1.48+3.80+0.30+3.25+1.14*2+0.90*2+1.00+0.42+2.75+0.50+2.14+3. |m? 86,4055
35+1.42+2.14)*2.95>
p.5,6,7
(2,46+2,330+3,64+1,63+1,90)*2,95 m?2 35,2820
p.8,9
45,9315 <(2.80+2.85+4.96*2)*2.95> m?2 45,9315
p.10,11
(2,94+2,83+1,69+2,74+0,20+0,25+6,27*2+4,95*2)*2,95 m?2 97,6155
p.12,13,14
(2,16+4,22*2+2,66*2+4,69+2,68*2)*2,95 m?2 76,6115
p.15,16
84,134 <(6.44*2+4.97+2.90*2+2.94+1.93)*2.95> m?2 84,1340
p.17,18
(4,97"2+2,82+2,84)*2*2,95 m?2 92,0400
p.19-22
(3,38+1,38*2+1,23+1,63*2+2,73+1,49*2)*2,95 m?2 48,2030
razem 803.786m2
przyjeto do przetarcia 75%
803.786*25%=200.947m2
803.786-200.947=602.839m2
minus
-602,839 m?2 -602,8390
RAZEM 200,9465
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 |m?3
d.1{0108-11 0108- |km
12
61,990781 <67.638*0.16+9.80*0.16+3.731+7.337*0.25+251.95*0.05+200.00*0.03+18. |m3 61,990781
24*0.05+2.00*0.10*19+0.35%0.04*34.74+0.25%0.25*10.28+0.12*0.25*14.08+0.07*0.07*
8.24+0.25%0.25"0.25*52+0,51*0.25*0.25*10+7.34*0.035+91.987*0.005+230.323*0.03+
75.93*0.08+70.80*0.20*0.02+200.947*0.02>
et RAZEM 61,990781
3V|analiza wlasna | Wysypisko m?3
d.1
61,991 m?3 61,991
RAZEM 61,991
2 NADPROZA STALOWE
31 KNR 4-01 Poduszki betonowe C15/20 pod belki stalowe szt.
d.2/0206-02 analo-
gia
Ns1
2 szt. 2,000
Ns2
2 szt. 2,000
Ns5
2 szt. 2,000
Ns3
2 szt. 2,000
Ns4
2 szt. 2,000
Ns7
16 szt. 16,000
Ns8
8 szt. 8,000
Ns9
4 szt. 4,000
RAZEM 38,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32 KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.2|0313-04 stalowych do | NP 140 mm
Ns1
2,01*4 m 8,040
RAZEM 8,040
33/KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.2|0313-04 stalowych do | NP 100 mm
Ns2
1,22*4 m 4,880
Ns5
1,17*4 m 4,680
i Ns3
1,17*4 m 4,680
Ns4
0,92*4 m 3,680
RAZEM 17,920
34 KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.2|0313-04 stalowych C 120 mm
Ns7
1,40*8 m 11,200
Ns8
1,374 m 5,480
Ns9
1,50*2 m 3,000
RAZEM 19,680
35/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie katow- |m
d.2|0313-04 nikéw 60*60*6mm
Ns6
1,41*4 m 5,640
Ns10
1,30*2 m 2,600
RAZEM 8,240
36| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r. 12 mm i gtgbokosci 6 mm w metalu otw.
d.2[1017-14
Ns1
16 otw. 16,000
Ns7
24 otw. 24,000
Ns8
12 otw. 12,000
Ns9
i 6 . | otw. 6,000
LT RAZEM 58,000
37/KNR 4-01 Przyspawanie ptaskownikéw 100*6mm dI.36 i 56 cm do potek belek stalowych m Spoi-
d.2|/1304-03 analo- ny
gia
Ns1
0,36*5*2 m spoi- 3,600
ny
Ns2
0,56*3*2 m Spoi- 3,360
ny
Nsb5
0,56*3*2 m spoi- 3,360
ny
Ns3
0,36*3*2 m spoi- 2,160
ny
Ns4
0,36*2*2 m spoi- 1,440
ny
Ns7
0,36*24*2 m spoi- 17,280
ny
Ns8
0,36%12*2 m spoi- 8,640
ny
Ns9
0,36*3*2 m spoi- 2,160
ny
RAZEM 42,000
38! analiza wiasna | Skrecenie belek stalowych pretami stalowymi $r.12mm z nagwintowanymi koricami na szt
d:2 $ruby M12 z nakretkami
Ns1
4 szt 4,000
Ns7
12 szt 12,000
Ns8
6 szt 6,000
Ns9
3 szt 3,000
RAZEM 25,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39/ KNR 2-02 Utozeni migdzy belkami stalowymi warstwy cegty grubo$ci 1/4 ceg. m?
d.2|0123-05 analo-
gia
Ns2
1,22*0,12*2 m?2 0,2928
Ns5
1,17*0,12*2 m2 0,2808
RAZEM 0,5736
40 KNR 4-01 Obetonowanie belek stalowych w gniazdach betonem C15/20 szt.
d.2/0206-01 analo-
gia
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
41/KNR 4-01 Wypetnienie przestrzeni migdzy belkami zaprawg cementowg do 0.015m3 m
d.2/0207-01 analo-
gia
Ns8
0,97*4 m 3,880
Ns9
1,10*2 m 2,200
RAZEM 6,080
42|KNR 4-01 Wypetnienie przestrzeni migdzy belkami zaprawg cementowa do 0.03m3 m
d.2|0207-02 analo-
gia
Ns1
1,61*2 m 3,220
Ns2
i 1,22*2 m 2,440
Ns5
L2 m 2,340
Ns3
1,17*2 s 2340
Ns4
0,92*2 m 1,840
Ns7
1,00*8 m 8,000
RAZEM 20,180
43/KNR 4-01 Owinigcie belek stalowych siatkg m?2
d.2/0703-02
Ns1
(0,14*2+0,07*4)*2,10*4 m?2 4,7040
Ns2
(0,10*2+0,05*4)*1,22*4 m?2 1,9520
Ns5
(0,10*2+0,05*4)*1,17*4 m?2 1,8720
Ns3
(0,10*2+0,05*4)*1,17*4 m?2 1,8720
Ns4
(0,10*2+0,05*4)*0,92*4 m2 1,4720
Ns7
(0,12*2+0,06*4)*1,40*8 m?2 5,3760
Ns8
(0,12*2+0,06*4)*1,37*4 m?2 2,6304
Ns9
(0,12*2+0,06*4)*1,10*2 m?2 1,0560
Ns6
0,06*4*1,41*4 m?2 1,3536
! Ns10
it eas 0,06*4*1,30*2 m?2 0,6240
RAZEM 22,9120
3 KONSTRUKCJE STALOWE
44/KNR 4-01 Wywiercenie otworéw i wklejnie na zywice kotew M12 szt.
d.3/0211-10 analo-
gia
Kw2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
45|KNR 4-01 Wywiercenie otworéw i wklejnie na zywice kotew M8 szt.
d.3/0211-10 analo-
gia
RS1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46/ KNR 4-01 Osadzenie marek stalowych M1 szt.
d.3/0322-01 analo-
gia
KwW1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47/ KNR 2-02 Podkladka pod belke stalowg z wetny mineralnej gr.4cm uktadanych na sucho - jedna m?
d.3/0613-03 analo-| warstwa
gia
BS1




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,71*0,12 m?2 0,5652
RAZEM - 0,5652
48 KNR 4-01 Poduszki betonowe pod belki stalowe z betonu C20/25 szt.
d.3/0206-01 analo-
gia
Kw1
4 szt. 4,000
Kw2
2 szt. 2,000
KWK1
8 szt. 8,000
KWK2
8 szt. 8,000
e RAZEM 22,000
49| KNR 4-01 Poduszki pod belki z zaprawy montazowej szt.
d.3/0206-01 analo-
gia
BS1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50| analiza wiasna | Podktadki elastomerowe gr.20mm i szer.200mm szt.
d.3
KwW1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51| analiza wiasna | Podktadki elastomerowe gr.20mm i szer.100mm szt.
d.3
Kw2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52| KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukciji stalowych wsporczych,belek,ram t
d.3/0208-05
Kw1
0,264356 <254.59*1.02*1.018*0.001> t 0,264356
Kw2
0,377984 <364.02*1.02*1.018*0.001> t 0,377984
KWK1,KWK2
1,289892 <1242.24*1.02*1.018*0.001> t 1,289892
RS1
0,077119 <74.27*1.02*1.018*0.001> t 0,077119
BS1
0,136295 <131.26*1.02*1.018*0.001> t 0,136295
RAZEM 2,145646
53/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji szkieleto- | m?2
d.s| J197-03 wych
przyjeto
60,00 m? 60,000
RAZEM . 60,000
54/ KNR 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych m?2
d.3/0205-03
60,00 m? 60,000
RAZEM 60,000
55 KNR 7-12 Malowanie jednokrotne farbami poliuretanowymi konstrukji szkieletowych m?2
d.3/0214-03
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
56/ KNR 7-12 Malowanie farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych,druga warstwa m?2
d.3/0214-03
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
57/ KNR 4-01 Obetonowanie belek stalowych w gniazdach betonem C15/20 szt.
d.3/0206-01 analo-
gia
BS1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58 KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg wierzch- | m?2
d.3/0519-01 z.sz. |niego krycia grubo$ci 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.3. 9909-01/3
Kw2
przyjeto
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
58{KNR 2-02 Uszczelnienie taSma dekarska bitumiczng m
d. + 3217-01 analo-
gia
Kw2
przyjeto .
2,00 m 2000
RAZEM 2,000
60| KNR 4-01 Owinigcie belek stalowych siatkg m2
d.3/0703-02
BS1
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4.6092 <(0.22*2+0.12*4)*5.01> m?2 4,6092
RAZEM 4,6092
61/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.3/0704-03
4,609 m?2 4,609
RAZEM 4,609
62 KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych ptytkami z betonu komérkowego grubosci 6 | m?2
d.3/0123-07 cm
BS*
2,0724 <0.22*4.71*2> m?2 2,0724
RAZEM 2,0724
4 ROBOTY MUROWE
63/KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0127-03
p.24
(1,85+1,75)*2,95 m?2 10,6200
p.2a,2bh,2d
(1,14+3,80+0,89+3,69+1,44+0,60+1,00)*2,95 m?2 37,0520
minus
-2,00%(0,80+0,90*2) m?2 -5,2000
p.10,11
2,83%2,95 m2 8,3485
p.12,14
2,16*2,95"2 m? 12,7440
minus
-2,00*1,00*2 m?2 -4,0000
p:13
4,71%(2,95-0,25) m?2 12,7170
; p.16
2,90*2,95 m?2 8,5550
p.19-21
(3,38+1,43+2,54)*2,95 m?2 21,6825
minus
-2,00%(0,80*2+0,90) m2 -5,0000
p.23
1,72*2,95 m?2 5,0740
minus
-2,00%1,40 - m?2 -2,8000
RAZEM 99,7930
64|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.4/0127-01
p.2b
(1,3+0,90)*2*2,95 m?2 11,977
minus
-2,00*0,80*2 m?2 -3,200
RAZEM 8,777
65/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane systemowe z betonu komérkowego m
d.4/0147-01
1,90+1,20*11 m 15,100
RAZEM 15,100
66/ KNR 2-02 Oktadanie $cian cegtami grubo$ci 1/4 ceg. m?2
d.4/0123-01
p.11,15
(0,60+0,5+0,40)*2,95 m?2 4,425
RAZEM 4,425
67 KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.4/0306-02 do o$ciezy lub powierzchni $cian
0,45*2,10 m?2 0,945
RAZEM 0,945
€" ¥NR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do |m?2
d.4/0306-03 osciezy lub powierzchni $cian
(0,45+0,65+0,40)*2,10 m? 3,150
RAZEM 3,150
69| KNR 4-01 Zamurowanie wnek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2 3
d.4|/0306-03 analo-
gia
(0,69+0,72+0,98+0,69+0,85)*2,00 m?2 7,860
RAZEM 7,860
70 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?2
d.4/0303-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
p.24
2,10%1,00 m?2 2,100
p.24
2,10*1,00 m?2 2,100
p.2a
2,10*1,10 m?2 2,310
p.13
2,10%1,66 m2 3,486
p.15
2,10*1.76 m?2 3,696
RAZEM 13,692
71/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- | m?3
d.4/0304-01 piennej cegtami
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p.11
1,17*1,12*0,45 m3 0,58968
p.13
0,80*0,70*1,65 m3 0,92400
RAZEM 1,51368
72|KNR 4-03 Wykucie otworéw w $cianie i osadzenie pretow stalowych o ér. 8 mm na zywice szt.
d.4/1016-06
zamurowania i domurowania
336 szt. 336,000
RAZEM 336,000
73/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na styku $cianek projektowanych z istniejacymi m?2
d.4|2612-06 analo-
gia
zamurowania i domurowania
: 0,20*2*2,95*24 m?2 28,320
o5 S RAZEM 28,320
5 STOLARKA DRZWIOWA
74/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykoriczone szt.
d.5(1025-03
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
75 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleinowane podcigte w dolnej| m?
d.5/1017-01 czesci o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
DO*DOz* ;
2,0070,80*4 m2 6,400
RAZEM 6,400
76/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleinowane podciete w dolnej| m?
d.5/1017-02 cze$ci powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykorczone
D1*iD1z*
2,00*0,90*9 m?2 16,200
D2z*
2,00*1,00 m?2 2,000
RAZEM 18,200
77|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleinowane o powierzchni | m?2
d.5/1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
D1iD1z
2,00*0,90*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
78|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne famane petne okleinowane podciete w dolnej czesci o podwyzszonej |m?2
d.5/1023-01 izolacyjno$ci do 40dB fabrycznie wykorczone
&1
2,00*0,80*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
79|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne peine okleinowane fabrycznie wykoriczone m?2
d.5/1023-03
: P1
2,00*0,90 m?2 1,800
RAZEM 1,800
80|analiza wlasna | Doptfata za samozamykacze szt
d.5
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
6 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
81|/KNR-W 2-G2 |Okna otwierane ze stali kwasoodpornej szklone szktem bezpiecznym - powierzchnia po- |m?
d.6|/1201-02 nad 2 m2
Os’
4,026 <1.65*1.22*2> m? 4,0260
Os2
1,65%1,45"5 m2 11,9625
RAZEM 15,9885
82 KNR 2-02 Osadzenie parapetéw z konglomeratu m
d.6/2103-02 analo-
gia
19,03 m 19,030
RAZEM 19,030
83|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe peine ze stali kwasoodpornej o powierzchni do 2 m2 m?
d.6(1203-01
S2e
2,00*1,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
84/KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe peine ze stali kwasoodpornej o powierzchni do 2 m2 z okragtg szybg ze  |m?
d.6/1203-01 szkta bezpiecznego
S2
2,00*1,00 m? 2,000
RAZEM 2,000
8R'KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przesuwne ze stali kwasoodpornej z okragla szyba ze szkta bezpiecznego | m?
d.o| 1203-05 wyposazone w automatyke
Zla
2,00*0,90*2 m?2 3,600
Z6a .
2,00*1,40*2 m?2 5,600
Z6as
2,00*1,40*2 m?2 5,600
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2 RAZEM 14,800
€y «WR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne El 60 dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.6(1204-04
FOx
2,00*1,40 m?2 2,800
RAZEM 2,800
87|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne EI 30 dwuskrzydiowe o0 podwyzszonej izolacyjnosci i powierzchni po-|m?2
d.6|1204-04 nad 2 m2
F16
A 2,00*1,40 m?2 2,800
RAZEM 2,800
88| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne El 30 dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.6| 1204-04
F36
2,00*1,40 m?2 2,800
RAZEM 2,800
89 KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydiowymi szklone w gornej czesci szktem bez- m?2
d.6(1040-02 piecznym
A20s
2,90*0,60 m?2 1,740
RAZEM 1,740
90|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe petne techniczne m?2
d.6/1040-01
At1
2,05*0,60*3 m?2 3,690
RAZEM 3,690
91| analiza wiasna | Doptata za kopacze z blachy kwasoodpornej szt
d.6
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
92, analiza wiasna | Doptata za samozamykacze szt
d
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
93|analiza wiasna | Doptata za samozamykacze dwustopniowe z regulatorem RZK szt
d.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7 ZABUDOWA SUFITOW | SCIAN
94|KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane modutowe 600*600mm m?2
d.7/02
p.1,4,5,12
11,13+33,22+4,66+5,66 m?2 54,670
RAZEM 54,670
95|KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane modutowe 600*600mm w wykonaniu higienicznym m?2
d.7/02
p.10,11,14,15,16,23
115,038 <8.03+34.81+9.11+36.36+8.39+5.30*3.46> m?2 115,0380
minus obnizenie z pfyt gipsowych
-1,65*0,60 m? -0,9900
-4,94*1,46 m?2 -7,2124
-1,224 <-1.80*0.68> m?2 -1,2240
-6,6101 <-4.97*1.33> m?2 -6,6101
-1,5888 <-3.31*0.48> m?2 -1,5888
-1,92*0,35 m?2 -0,6720
RAZEM 96,7407
96/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.7/2005-03 wojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
p.2a,2¢,2d,3,6,7,8,9,17,18,19,22,13
114,91 <11.59+6.89+3.62+2.88+3.99+8.59+14.24+14.10+13.63+13.37+4.61+3.90+13. |m? 114,9100
! 50>
: plus obnizenia sufitow
1,65*0,60 m?2 0,9900
7,2124 <4.94*1.46> m?2 7,2124
1,224 <1.80*0.68> m?2 1,2240
6,6101 <4.97*1.33> m?2 6,6101
1,5888 <3.31*0.48> m?2 1,5888
1,92*0,35 m?2 0,6720
26,742 <45.08-5.30*3.46> m?2 26,7420
(1,65+4,94+1,80+4,97+3,31+1,92+5,30*2+3,46*2)*0,30 m?2 10,8330
RAZEM 170,7823
97| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm na ruszcie metalowym z m?2
d.7|2005-04 ksztaftownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
170,782 m?2 170,782
: RAZEM 170,782
98 KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm wodoodporne na ruszcie me- m2
d.7|2005-03 talowym podwéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
p.2b,20,21,24
12,61+1,75+2,00+2,95 X m? 19,310
RAZEM 19,310
99| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm wodoodpornymi na ruszcie |m?
d.7/2005-04 metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
Jiw 19,31 m?2 19,310
el
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RAZEM 19,310
100/ KNR 2-02 Scianki dziafowe z piyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12.5mm i 9mm na rusztach metalo- ' m?2
d.7/2003-04 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
p.3,5,6,7
(2,01+3,64+2,46+2,40+0,12+2,46*2)*2,95 m?2 45,8725
minus
-5.4 <-2.00*0.90*3> m?2 -5,4000
RAZEM 40,4725
101/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr.8cm piocnowe z piyt uktadanych | m?
d.7/0613-06 na sucho
40,473 m?2 40,473
RAZEM 40,473
102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.5cm pionowe z plyt uktadanych | m?2
d.7|0613-06 na sucho
p.13
’ (4,72+2,78)*2*2,95 m?2 44,250
: minus
-2,00*1,4C m?2 -2,800
RAZEM 41,450
103|KNR 2-02 Izolacie cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.5cm poziome z piyt uktadanych|m?
d.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa
p.13
12,50 m?2 12,500
RAZEM 12,500
104/ KNR 2-02 Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych gr.12.5mm i 9mm wodoodpornych na rusztach  |m?
d.7|/2003-08 metaiowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02
p.20,20
(1,23+1,05)*2,95 m?2 6,726
RAZEM 6,726
105/ KNR 2-02 Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych gr.12 5mm i 9mm na rusztach metalowych poje- |m?
d.7/2003-08 dynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02
p.15
(0,89+0,49+0,62+0,30)*2,95 m2 6,785
p.13
(4,72+2,78)*2*2,95 m?2 44,250
minus
-2,00*1,40 m?2 -2,800
RAZEM 48,235
8 TYNKI | OBLICOWANIA )
106/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta- | m2
d.8/0713-01 pet na $cianach
602,839 m? 602,839
RAZEM 602,839
107/ KNR 0-23 Zatopienie warstwy siatki na nieréwnosciach przy stykach istniejacych tynkéw z nowymi |m?
d.8/2612-06 analo-
gia
i przyjeto
40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
108/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. |1l o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet m
d.8/0705-02
na pasach z siatkg
2,95*24*2 m 141,600
RAZEM 141,600
109/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na | m?2
d.8/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
z poz.odbicia
200,947 m?2 200,947
Z uzupetnienia i zamurowania =
7,66+13,692*2 m?2 35,244
RAZEM 236,191
110/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na | m?2
d.8/0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
z okladania,przymurowania,zamurowania
4,425+3,15*2+7,86 m?2 18,585
RAZEM 18,585
111/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.8/0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podfozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
przymurowanie $cianek
Z przymurowania i zamurowania
0,945*2+1,514*2 m?2 4,918
RAZEM 4,918
112|analiza wiasna | Wypelnienie stykow istniejgcych tynkéw z nowymi masg akrylowg m
d.g8
przyjeto
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
113/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mecha- | m?2
d.8/2008-01 nicznie na $cianach na podiozu ceramicznym
z poz.scianek murowanych
Qo
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(99,973+8,777)*2 m?2 217,500
: RAZEM 217,500
11 {NR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?
d.8/0603-07 ptynnej folii - pierwsza warstwa
pod glazure
97,862 m? 97,862
RAZEM 97,862
115/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - na klej m?
d.8/0829-03
fartuchy przy zlewozmywakach i umywalkach
2,00*1,20*7 m?2 16,800
pasy migdzy szafkami
8,00 m? 8,000
p.2b,20,21,24
(1,24+1,05+2,56+1,84+1,13*2+0,90*2+3,25+1,48)*2*2,05 m?2 63,468
(1,43+1,23+1,63+1,23+1,75+1,73)*2*2,05 m?2 36,900
minus
-2,05*(0,80*8+0,90*4+1,66*2) m? -27,306
RAZEM 97,862
116/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.8/0815-06
Z poz.sufitow z ptyt gipsowych
170,782+19,31 m?2 190,092
RAZEM 190,092
117|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.8/0815-04
p.1
(4,81+2,32)*2*2,45 m?2 34,937
minus
-2,00%(1,40+0,90+1,80) m?2 -8,200
p.2a-2d,3
! (5,28+2,66+1,14+3,25+1,48+2,56+1,84+1,13*2+0,90*2+1,24+1,05+0,75+1,44+3,35+ |m? 189,740
! 2,14+1,42+2,14)*2*2,65
minus
-2,00%(0,95*2+0,90*11+0,80*6+1,66*2) m?2 -39,840
p.4
(1,46+1,00+2,48+1,00+1,84+1,00+1,94+1,40+3,22+2,16)*2*2,55 m? 89,250
minus
-2,00%(1,00+1,40+0,90*2) m?2 -8,400
p.5,6,7
(2,46*2+1,63+1,90+3,64+2,30)*2*2,65 m?2 76,267
minus
-2,60*0,90*4 m?2 -7,200
p.8,9
(4,96*2+2,88*2)*2*2,80 m?2 87,808
p.10
(2,83+2,74)*2*2,60 m?2 28,964
minus
-2,00*1,40*2 m?2 -5,600
p.11
(1,94+2,94+6,27+4,94)*2*2,75 m?2 88,495
minus
-2,00%0,95 s m?2 -1,900
p.12,14
(2,66+2,16+4,22+2,16)*2*2,35 m?2 52,640
minus
-2,00%1,00*3 m?2 -6,000
p.15
(6,44+4,97+2,83+1,92)*2*2,75 m?2 88,880
minus
-2,00%(0,95*2+1,40) m2 -6,600
p.16
i (2,94+2,90)*2*2,60 m?2 30,368
minus
-2,00*1,40 m?2 -2,800
p.17,18
(4,97*2+2,82+2,84+0,40)*2*2,80 m? 89,600
p.19-22
(3,38+1,38+1,23*2+1,43+1,63+2,73+1,49)*2*2,65 m?2 76,850
minus
-2,00%(0,80*4+0,90*2) m?2 -10,000
p.23
(7,85+7,72+0,40*2)*2*2,75 m2 90,035
minus
-2,00%(1,40+0,80) m?2 -4,400
p.24
(1,73+1,75)*2*2,95 m?2 20,532
(1,85+1,87)*2,95 m?2 10,974
minus
-2,00*0,80*2 m?2 -3,200
minus glazura
-97,862 m? -97,862
RAZEM 853,338
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118|KNR-W 2-02 |Wyktadzina winylowa na $cianach m?2
d.8/1123-01 analo-
gia
p.10,11,14,15,16
(2,83+2,74)*2*2,55 m?2 28,4070
86,94 <(1.94+2.94+4.95+6.27)*2*2.70> m?2 86,9400
(4,22+2,16)*2*2,30 m?2 29,3480
87,264 <(1.92+2.83+6.44+4.97)*2*2.70> m?2 87,2640
(2,94+2,90)*2*2,55 m?2 29,7840
minus
-35,6 <-2.00*(1.40*6+0.95*4+0.90*4+1.00*2)> m?2 -35,6000
-11,9625 <-1.65*1.45*5> m?2 -11,9625
-4,026 <-1.65*1.22*2> m?2 -4,0260
plus
1,188 <(2.00*2+0.95)*0.12*2> m?2 1,1880
7,182 <(2.00*2+1.40)*(0.23+0.45*2+0.20)> m?2 7,1820
4,41 <(2.00*2+0.90)*0.45*2> m?2 4,4100
1 RAZEM 222,9345
11, waliza wtasn- | Dostawa i montaz odbojéw $ciennych winylowych m
d.8/na
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
120|analiza wiasn- | Dostawa i montaz naroznikéw winylowych m
d.8/na
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
9 PODLOZA | POSADZKI
121/KNR 0-40 Przygotowanie podioza betonowego - warstwa sczepna m?2
d.9/0209-01
pod nowe warstwy
75,93 m? 75,930
RAZEM 75,930

122/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C20/25 grubosci 10 mm zatarte na gtadko|m2
d.9/1102-02 1102-

03 analogia
75,93 m?2 75,930
RAZEM 75,930
123/ KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z welny mineralnej twardej gr.5cm poziome z piyt uktadanych |m?2
d.9/0613-03 na sucho - jedna warstwa
b 12,50 m?2 12,500
RAZEM 12,500
124 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.3cm twardych poziome na |m?2
d.9/0609-03 wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
79,53-12,50 m?2 67,030
RAZEM 67,030
125/KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.9/0616-01 analo-
[gia
Ji e 75,93 m? 75,930
RAZEM 75,930
126/ KNR 2-02 Warstwy pod posadzki z betonu C20/25 grubo$ci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.9/1102-02 1102-
03 analogia
75,93 m?2 75,930
RAZEM 75,930
127 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg z pretéw stalowych m?2
d.9/1106-07
75,93 m?2 75,930
RAZEM 75,930
128/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome z wywinigciem na $ciany - m?2
d.9/0602-07 analo-| wykonywane na zimno z ptynnej folii
gia
pomieszczenia mokre
p.2b,20,21,24
(12,61+1,75+2,00+2,95)*1,30 m? 25,103
RAZEM 25,103
129|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 m?2
d.9/1130-02 mm
pod wyktadziny pcv
329,65-12,50 m?2 317,150
RAZEM 317,150
130/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny pcw homogenicznej,antyelektrostatycznej gr.2mm na kleju prze- |m?2
d.9/1112-01 wodzacym z wywinigciem na $ciany 10cm
p.10,11,15,16,23
141,9569 <(8.03+34.81+36.36+8.39+45.08)*1.07> m?2 141,9569
= RAZEM 141,9569
131/KNR 2-02 Posadzki z wykladziny pcw antyposlizgowej gr.2mm na podktadzie z kleju wodoszczelne- | m2
d.9'1112-01 go z wywinigciem na $ciany
: pomieszczenia mokre
p.2b,20,27,24
(12,61+1,75+2,00+2,95)*1,30 m?2 25,103
[ RAZEM 25,103
14 Yoor
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
132|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny pcw gr.2mm z wywinigciem na $ciny 10cm m?2
d.9{1112-01
! pomieszczenia suche
: powierzchnia posadzek
329.65-141.957/1.07-25.103/1.30-1.50=176.17m2
175,17*1,07 m?2 187,4319
RAZEM 187,4319
133/KNR 0-12 Posadzki z gresu technicznego, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.9{1118-03
p.13
12,50 m?2 12,500
RAZEM 12,500
134/ KNR 0-12 Cokuliki z gresu technicznego i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.9/1119-01 ‘
(1,75+1,73)*2-0,80 m 6,160
RAZEM 6,160
10 MALOWANIE
135/KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni tynkéw wewnetrznych m?2
d.10|1505-09
sufity
190,092 m?2 190,092
Sciany
(853,338-222,935) m?2 630,403
RAZEM 820,495
136/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.10{1505-01
sufity
190,092 m?2 190,092
RAZEM 190,092
137|anaiza wtasna | W ykonanie wielowarstwowych powtok na $cianach z zywicy akrylowej m?2
d.10
630,403 m?2 630,403
RAZEM 630,403
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Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROZBIORKI
1|KNR 4-01 0348-03 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-| m? 67,6375 0,00 0,00
d.1 wapiennej
2|KNR 4-01 0329-02 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 cey. na zaprawie m? 9,800 0,00 0,00
d.1 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
3/KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m?3 3,7305 0,00 0,00
d.1 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
4|analiza wtasna Demontaz szaf wnekowych m?2 7,3366 0,00 0,00
d.1
5|analiza wlasna Demontaz sufitéw podwieszanych m?2 251,950 0,00 0,00
d.1
6/KNR 4-01 0819-15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2 200,000 0,00 0,00
d.1
7'KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m?2 18,240 0,00 0,00
Jd.¢ m2
8/ KNR 4-01 0354-04 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 19,000 0,00 0,00
d.1
9|KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokiennikéw m 34,740 0,00 0,00
d.1
10/KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru drzwiczek stalowych szt. 7,000 0,00 0,00
d.1
11/KNR 4-01 0354-13 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 28,000 0,00 0,00
d.1
12/KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru drobnych elementéw stalowych (wsporniki.kotki,uchwy- | szt. 90,000 0,00 0,00
d.1 ty itp)
13|KNR 4-01 0332-05 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m 70,800 0,00 0,00
gd cementowo-wapiennej
14 KNR 4-01 0336-07 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m 10,280 0,00 0,00
d.1 mentowo-wapiennej
15|KNR 4-01 0336-04 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m 14,080 0,00 0,00
d.1 cementowo-wapiennej
16/KNR 4-01 0336-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m 8,240 0,00 0,00
d.1|analogia cementowo-wapiennej
17/KNR 4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce-| gniazd. 52,000 0,00 0,00
d.1 mentowo-wapiennej dla belek stalowych
18/ KNR 4-01 0346-04 | Wykucie gniazd o glgbokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-| gniazd. 10,000 0,00 0,00
d.1 mentowo-wapiennej dla belek stalowych
19/KNR 4-01 0334-07 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt. 4,000 0,00 0,00
d.1|analogia cementowo-wapiennej dla $ciggéw stalowych
20|KNR 4-01 0334-08 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1 1/2 ceg. na zapra- szt. 21,000 0,00 0,00
d.1 wie cementowo-wapiennej dla $ciggéw stalowych
21|KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd w warstwach podposadzkowych m 4,710 0,00 0,00
d.1|analogia
22/KNR 4-01 0807-04 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m? 7,340 0,00 0,00
S s
23|KNR 4-01 0818-05 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 91,9868 0,00 0,00
d.1
24|KNR 4-01 0811-07 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m? 230,323 0,00 0,00
d.1
25|KNR 4-01 0211-03 | Skucie warstw podposadzkowych m?2 75,930 0,00 0,00
| d.1|analogia
26 KNR-W 7-12 0302- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych z resztek kle-|  m?2 253,720 0,00 0,00
d.1/04 ju,zaprawy itp.
27|KNR 4-01 0702-05 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami m 70,800 0,00 0,00
d.1 o szerokosci do 20 cm
28|KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m?2 200,9465 0,00 0,00
d.1 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
29/KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m? 61,990781 0,00 0,00
d.1/0108-12 na odlegto$¢ 15 km
30| analiza wtasna Wysypisko m?3 61,991 0,00 0,00
d.1
Razem dzial: ROZBIORKI 0,00
2 NADPROZA STALOWE
31|KNR 4-01 0206-02 | Poduszki betonowe C15/20 pod belki stalowe szt. 38,000 0,00 0,00
d.2| analogia
32|KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 8,040 0,00 0,00
d.2 obsadzenie belek stalowych do | NP 140 mm
33|KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 17,920 0,00 0,00
d.2 obsadzenie belek stalowych do | NP 100 mm
34 KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 19,680 0,00 0,00
d.2 obsadzenie belek stalowych C 120 mm
35/KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 8,240 0,00 0,00
d.2 obsadzenie kagtownikéw 60*60*6mm
36/KNR-W 4-03 1017- |Mechaniczne wiercenie otwordw o $r. 12 mm i gteboko$ci 6 mm w meta-|  otw. 58,000 0,00 0,00
ii14 lu
37|KNR 4-01 1304-03 | Przyspawanie ptaskownikéw 100*6mm dI.36 i 56 cm do pdtek belek sta- | m spoiny 42,000 0,00 0,00

d.2|analogia

lowych
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Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
miary zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 i
38|analiza wtasna Skrecenie belek stalowych pretami stalowymi $r.12mm z nagwintowany- szt 25,000 0,00 0,00
fh) mi koricami na $ruby M12 z nakretkami
39/KNR 2-02 0123-05 |Utozeni migdzy belkami stalowymi warstwy cegty grubosci 1/4 ceg. m? 0,5736 0,00 0,00
d.2|analogia
40|KNR 4-01 0206-01 | Obetonowanie belek stalowych w gniazdach betonem C15/20 szt. 38,000 0,00 0,00
d.2|analogia
41/KNR 4-01 0207-01 | Wypetnienie przestrzeni miedzy belkami zaprawg cementowa do 0. m 6,080 0,00 0,00
d.2|analogia 015m3
42|KNR 4-01 0207-02 | Wypetnienie przestrzeni miedzy belkami zaprawg cementowg do 0.03m3 m 20,180 0,00 0,00
d.2|analogia
43/ KNR 4-01 0703-02 | Owinigcie belek stalowych siatkg m? 22,9120 0,00 0,00
d.2

Razem dzia: NADPROZA STALOWE 0,00
3 KONSTRUKCJE STALOWE
44/ KNR 4-01 0211-10 | Wywiercenie otworéw i wklejnie na zywice kotew M12 szt. 8,000 0,00 0,00
d.3|analogia
45|KNR 4-01 0211-10 | Wywiercenie otworéw i wklejnie na zywice kotew M8 szt. 12,000 0,00 0,00
d.3|analogia
46/ KNR 4-01 0322-01 | Osadzenie marek stalowych M1 szt. 4,000 0,00 0,00
d.3|analogia
47|KNR 2-02 0613-03 | Podkladka pod belke stalowg z wetny mineralnej gr.4cm uktadanych na m? 0,5652 0,00 0,00
d.3|analogia sucho - jedna warstwa
48/KNR 4-01 0206-01 |Poduszki betonowe pod belki stalowe z betonu C20/25 szt. 22,000 0,00 0,00
d.3|analogia
49/KNR 4-01 0206-01 | Poduszki pod belki z zaprawy montazowej szt. 2,000 0,00 0,00
d.3|analogia
50| analiza wiasna Podktadki elastomerowe gr.20mm i szer.200mm szt. 4,000 0,00 0,00
d.3
51|analiza wiasna Podktadki elastomerowe gr.20mm i szer.100mm szt. 6,000 0,00 0,00
d.3
52|KNR 2-05 0208-05 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowych wsporczych,belek,ram t 2,145646 0,00 0,00
iy Cor
53/KNR 7-12 0107-03  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci kons- m?2 60,000 0,00 0,00
d.3 trukciji szkieletowych
54 KNR 7-12 0205-03  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukgcji m?2 60,000 0,00 0,00
d.3 ' szkieletowych
55 KNR 7-12 0214-03 | Malowanie jednokrotne farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieleto- m?2 60,000 0,00 0,00
d.3 wych
56 KNR 7-12 0214-03 | Malowanie farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych,druga m?2 150,000 0,00 0,00
d.3 warstwa
57/KNR 4-01 0206-01  |Obetonowanie belek stalowych w gniazdach betonem C15/20 szt. 2,000 0,00 0,00
d.3|analogia
58 KNR-W 4-01 0519- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokry- m?2 1,000 0,00 0,00
d.3|01 z.s2.2.3. 9909-01/ | cie papg wierzchniego krycia grubo$ci 4,7 mm - powierzchnia wykony-
3 wanych robét do 10 m2
59/KNR 2-02 0617-01 | Uszczelnienie tasmg dekarskg bitumiczng m 2,000 0,00 0,00
d.3|analogia
60|KNR 4-01 0703-02 | Owiniecie belek stalowych siatkg m? 4,6092 0,00 0,00
d.3 :
61/ KNR 4-01 0704-03  |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zapra- m? 4,609 0,00 0,00
d.3 wg cementowg
62|KNR 2-02 0123-07 | Okfadanie (szpatdowanie) belek stalowych ptytkami z betonu komérko- m?2 2,0724 0,00 0,00
d.3 wego grubosci 6 cm
Razem dziat: KONSTRUKCJE STALOWE 0,00
4 ROBOTY MUROWE
63/ KNR-W 2-02 0127- | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2 99,7930 0,00 0,00
d.4/03
64| KNR-W 2-02 0127- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2 8,777 0,00 0,00
d.4|01
65/KNR-W 2-02 0147- |Nadproza prefabrykowane systemowe z betonu komérkowego m 15,100 0,00 0,00
d.4/01
< %KNR 2-02 0123-01 | Okfadanie $cian cegtami grubosci 1/4 ceg. m? 4,425 0,00 0,00
d4
67|KNR 4-01 0306-02 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-| m? 0,945 0,00 0,00
d.4 towo-wapiennej do oSciezy lub powierzchni $cian '
68| KNR 4-01 0306-03 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-| m? 3,150 0,00 0,00
d4 wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
69/ KNR 4-01 0306-03  |Zamurowanie wnek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- m? 7,860 0,00 0,00
d.4|analogia wapiennej
70|KNR 4-01 0303-02  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m? 13,692 0,00 0,00
d.4 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
71/KNR 4-01 0304-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3 1,51368 0,00 0,00
d.4 cementowo-wapiennej cegtami
72|KNR 4-03 1016-06 | Wykucie otworéw w $cianie i osadzenie pretéw stalowych o ér. 8 mmna | szt. 336,000 0,00 0,00
d.4 zywice
73|KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na styku $cianek projektowanych z istniejacy- m?2 28,320 0,00 0,00
d.4|analogia mi
Razem dziat: ROBOTY MUROWE 0,00
5 [STOLARKA DRZWIOWA

AT
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Lp. | Podstawa wyceny Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 S 6 7
74|KNR-W 2-02 1025- | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone szt. 21,000 0,00 0,00
d.5/03
75 KNR 2-02 1017-01 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleinowane m2 6,400 0,00 0,00
d.5 podciete w dolnej cze$ci o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykonczo-
ne
76|KNR 2-02 1017-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne okleinowane m?2 18,200 0,00 0,00
d.5 podcigte w dolnej cze$ci powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykor-
czone
77/KNR 2-02 1017-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine okleinowane m?2 7,200 0,00 0,00
d.5 o_powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
78 KNR-W 2-02 1023- |Drzwi wewnetrzne tamane petne okleinowane podciete w dolnej czesci o m?2 3,200 0,00 0,00
d.5/01 podwyzszonej izolacyjnosci do 40dB fabrycznie wykoriczone
79|KNR-W 2-02 1023- | Drzwi wewnetrzne przesuwne pefne okleinowane fabrycznie wykoriczone,  m?2 1,800 0,00 0,00
d.5/03
80| analiza wtasna Doptata za samozamykacze szt 10,000 0,00 0,00
d.5
'Raz~~~ dziat: STOLARKA DRZWIOWA 0,00
9| SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
81|KNR-W 2-02 1201- | Okna otwierane ze stali kwasoodpornej szklone szktem bezpiecznym - m?2 15,9885 0,00 0,00
d.6/02 powierzchnia ponad 2 m2
82|KNR 2-02 2103-02 |Osadzenie parapetéw z konglomeratu m 19,030 0,00 0,00
d.6|analogia
83| KNR-W 2-02 1203- |Drzwi stalowe peine ze stali kwasoodpornej o powierzchni do 2 m2 m2 2,000 0,00 0,00
d.6/01 i .
84| KNR-W 2-02 1203- | Drzwi stalowe petne ze stali kwasoodpornej o powierzchni do 2 m2 z m?2 2,000 0,00 0,00
d.6/01 okr: szyba ze szkfa bezpiecznego
85|KNR-W 2-02 1203- | Drzwi stalowe przesuwne ze stali kwasoodpornej z okragta szybg ze m?2 14,800 0,00 0,00
d.6/05 szkfa bezpiecznego wyposazone w automatyke
86| KNR-W 2-02 1204- | Drzwi stalowe petne El 60 dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 2 m2 m? 2,800 0,00 0,00
d.6/04 .
87|KNR-W 2-02 1204- |Drzwi stalowe petne El 30 dwuskrzydiowe o podwyzszonej izolacyjnoscii|  m?2 2,800 0,00 0,00
d.6/04 powierzchni ponad 2 m2
88/ KNR-W 2-02 1204- |Drzwi stalowe petne El 30 dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 2 m2 m?2 2,800 0,00 0,00
d.6/04 {
89| KNR-W 2-02 1040- |Scianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydtowymi szklone w gérnej czes- m?2 1,740 0,00 0,00
d.6/02 ci szktem bezpiecznym
90| KNR-W 2-02 1040- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe petne techniczne m?2 3,690 0,00 0,00
d.6,01
91| analiza wtasna Doptata za kopacze z blachy kwasoodpornej szt 42,000 0,00 0,00
d.6
92| analiza wtasna Doptata za samozamykacze szt 3,000 0,00 0,00
d.6
93|analiza wiasna Doptata za samozamykacze dwustopniowe z regulatorem RZK szt 3,000 0,00 0,00
d.6
Razem dziat: SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0,00
7] ZABUDOWA SUFITOW | $CIAN
“4/KNNR 7 0702-02 Sufity podwieszane modutowe 600*600mm m? 54,670 0,00 0,00
d.Z,
95/KNNR 7 0702-02 Sufity podwieszane modutowe 600*600mm w wykonaniu higienicznym m? 96,7407 0,00 0,00
d.7
96| KNR-W 2-02 2005- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm na ruszcie m? 170,7823 0,00 0,00
d.7/|03 metalowym podwéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
97|KNR-W 2-02 2005- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm na ruszcie m?2 170,782 0,00 0,00
d.7/04 metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
98/ KNR-W 2-02 2005- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm wodoodpor- m? 19,310 0,00 0,00
d.7/03 ne na ruszcie metalowym podwoéjnym podwieszonym z ksztattownikow
CDiud
99/KNR-W 2-02 2005- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm wodoodpor- m? 19,310 0,00 0,00
d.7/04 nymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za dru-
g3 warstwe
100|KNR 2-02 2003-04 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12.5mm i 9mm na m?2 40,4725 0,00 0,00
d.7 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarst-
wowo 100-02
101/KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej ar.8cm pionowe m? 40,473 0,00 0,00
d.7 Z piyt uktadanych na sucho
102|KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr.5cm pionowe m? 41,450 0,00 0,00
d.7 z piyt uktadanych na sucho
103/ KNR 2-02 0613-03  |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr.5cm poziome m? 12,500 0,00 0,00
d.7 z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
104|KNR 2-02 2003-08 | Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12.5mm i 9mm wodoodpor- m? 6,726 0,00 0,00
d.7 nych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowo 100-02
105/KNR 2-02 2003-08 |Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12.5mm i 9mm na rusztach m?2 48,235 0,00 0,00
d.7 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo
100-02
Razem dzial: ZABUDOWA SUFITOW | SCIAN 0,00
[ gl TYNKI | OBLICOWANIA N
L 103 iCNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby ‘ m2 602,839( 0,00‘ 0,00
d.8] lub zdzieraniem tapet na $cianach ]
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Kosztorys uproszczony

Stownie:

: zeroi 00/100 zt

'Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

[ Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
107 KNR 0-23 2612-06 | Zatopienie warstwy siatki na nieréwnosciach przy stykach istniejacych m?2 40,000 0,00 0,00
d.8|analogia tynkéw z nowymi
108/KNR 4-01 0705-02 | Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu- m 141,600 0,00 0,00
4.4 rach z cegiet
109 KNR 4-01 0711-03 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-| ~ m? 236,191 0,00 0,00
d.8 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly,
ustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) :
110/KNR 4-01 0711-02 | Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-| m? 18,585 0,00 0,00
d.8 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
111/KNR 4-01 0711-01 | Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cemento- m? 4918 0,00 0,00
d.8 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
112| analiza wtasna W ypetnienie stykow istniejgcych tynkéw z nowymi masg akrylowg m 80,000 0,00 0,00
d.8
113/KNR 2-02 2008-01 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wy- m? 217,500 0,00 0,00
d.8 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
114/ KNR 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- m?2 97,862 0,00 0,00
d.8 ne na zimno z ptynnej folii - pierwsza warstwa
115/ KNR 0-12 0829-03 | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - na klej m?2 97,862 0,00 0,00
d.8
116/KNR 2-02 0815-06 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m? 190,092 0,00 0,00
d.8
117|KNR 2-02 0815-04 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2 853,338 0,00 0,00
d.8
118/ KNR-W 2-02 1123- |Wyktadzina winylowa na $cianach m? 222,9345 0,00 0,00
d.8/01 analogia
119|analiza wtasnna Dostawa i montaz odbojéw $ciennych winylowych m 110,000 0,00 0,00
d.8
120/ analiza wiasnna Dostawa i montaz naroznikéw winylowych m 70,000 0,00 0,00
d.8
Razem dziat: TYNKI | OBLICOWANIA 0,00
9! PODLOZA | POSADZKI
.2 KNR 0-40 0209-01 |Przygotowanie podtoza betonowego - warstwa sczepna m?2 75,930 0,00 0,00
d.9
122/KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C20/25 grubosci 10 mm m?2 75,930 0,00 0,00
d.9/1102-03 analogia zatarte na gtadko .
123/KNR 2-02 0613-03  |Izolacje przeciwdzwigkowe z weiny minerainej twardej gr.5cm poziome z m?2 12,500 0,00 0,00
d.9 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
124|KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr.3cm twar- m? 67,030 0,00 0,00
d.9 dych poziome na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
125/KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2 75,930 0,00 0,00
d.9|analogia
126/ KNR 2-02 1102-02 | Warstwy pod posadzki z betonu C20/25 grubosci 5 cm zatarte na gtadko, m? 75,930 0,00 0,00
d.9/1102-03 analogia
127/KNR 2-02 1106-07 | Doptata za zbrojenie siatka z pretéw stalowych m? 75,930 0,00 0,00
d.9 E: |
128/ KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome z wywinig- m? 25,103 0,00 0,00
d.9|analogia ciem na $ciany - wykonywane na zimno z ptynnej folii s I
129/ NNRNKB 202 1130- |(z.VIl) Warstwy wyrownuijace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- m?2 317,150 0,00 0,00
d.9/02 cej grubosci 5 mm
130/ KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wyktadziny pcw homogenicznej,antyelektrostatycznej gr.2mm m?2 141,9569 0,00 0,00
d.9 na kleju przewodzacym z inieciem na $ciany 10cm
131/KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wyktadziny pcw antypo$lizgowej gr.2mm na podktadzie z kle- m?2 25,103 0,00 0,00
d.9 ju wodoszczelnego z wywinigciem na $ciany
132|KNR 2-02 1112-01 | Posadzki z wyktadziny pcw gr.2mm z wywinigciem na $ciny 10cm m?2 187,4319 0,00 0,00
d.9
133/KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z gresu technicznego, uktadanych metoda zwykta m?2 12,500 0,00 0,00
d.9
134|KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki z gresu technicznego i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m 6,160 0,00 0,00
d.9
Razem dziat: PODLOZA | POSADZKI 0,00
30! MALOWANIE
- »KNR 2-02 1505-09 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni tynkéw wewnetrznych m?2 820,495 0,00 0,00
d.10
136/KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynkéw wewnetrz- m?2 190,092 0,00 0,00
d.10 nych sufitow
137|anaiza wiasna Wykonanie wielowarstwowych powiok na $cianach z zywicy akrylowej m?2 630,403 0,00 0,00
d.10
Razem dzial: MALOWANIE 0,00
0,00
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Kosztorys szczegotowy
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ROZBIORKI
1/KNR 4-01 0348- |Rozebranie cianki z cegiet o grubosci 1/2| m? 67,6375
d.1/03 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0,950000 0,00 0,00
Razem pozycja 1 0,00 67,6375 0,00
2|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet 0 m?2 2,00%(1,00+
d.1/02 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1,10+1,40*2)
lub cementowo-wapiennej dla otworéw =9,800
drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 1,080000 0,00 0,00
Razem pozycija 2 0,00 9,800 0,00
3|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o m?3 3,7305
d.1/03 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla
| otworéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 8,630000 0,00 0,00
Razem pozycja 3 0,00 3,7305 0,00
4|analiza wlasna | Demontaz szaf wnekowych m?2 7,3366
d.1
-- Robocizna --
999 r-g 1,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 4 0,00 7,3366 0,00
5|analiza wlasna | Demontaz sufitow podwieszanych m?2 13,40+
d.1 28,53+
14,12+
14,10+
13,29+
30,08+
37,65+4,57+
4,57+5,53+
13,27+
13,63+
13,69+45,52
= 251,950
-- Robocizna --
999 r-g 0,700000 0,00 0,00
Razem pozycja 5 0,00 251,950 0,00
6|KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2 200,00
d.1[15
| -- Robocizna --
M r-g 1,380000 0,00 0,00
Razem pozycja 6 0,00 200,000 0,00
7/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych m?2 18,240
d.1/10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,630000 0,00 0,00
Razem pozycja 7 0,00 18,240 0,00
8/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o | szt. 19
d.1/04 powierzchni do 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,160000 0,00 0,00
Razem pozycja 8 0,00 19,000 0,00
9|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw m 1,20*10+
d.1[12 1,45*14+
1,22*2 =
34,740
-- Robocizna --
999 r-g 0,850000 0,00 0,00
Razem pozycja 9 0,00 34,740 0,00
10/ KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru drzwiczek stalowych szt. 7
d.1/09
-- Robocizna --
999 r-g 1,310000 0,00 0,00
Razem pozycja 10 0,00 7,000 0,00
11/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 28
d.1/13
W




Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 0,120000 0,00 0,00
Razem pozycja 11 0,00 28,000 0,00
17 "R 4-01 0354- |Wykucie z muru drobnych elementéw sta- | szt. 90
d.1)15 lowych (wsporniki.kotki,uchwyty itp)
-- Robocizna --
999 r-g 0,190000 0,00 0,00
Razem pozycja 12 0,00 90,000 0,00
13/KNR 4-01 0332- |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o m 2,95%24 =
d.1/05 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie 70,800
cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0,480000 0,00 0,00
Razem pozycja 13 0,00 70,800 0,00
14|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w m 10,280
d.1/07 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 2,2:0000 0,00 0,00
Razem pozycja 14 0,00 10,280 0,00
15|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w m 14,080
d.1/04 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 1,770000 0,00 0,00
Razem pozycja 15 0,00 14,080 0,00
16|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg.w | m 8,240
d.1/01 analogia $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0,640000 0,00 0,00
Razem pozycja 16 0,00 8,240 0,00
17|KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w gniaz 52,000
d.1/03 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-|  d.
wapiennej dla belek stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,880000 0,00 0,00
Razem pozycja 17 0,00 52,000 0,00
18/KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w gniaz 10,000
d.1/04 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-| d.
wapiennej dla belek stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 1,490000 0,00 0,00
Razem pozycja 18 0,00 10,000 0,00
19/KNR 4-01 0334- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o szt. 4
d.1/07 analogia grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej dla $ciggow stalo-
wych
-- Robocizna --
999 r-g 0,430000 0,00 0,00
Razem pozycja 19 0,00 4,000 0,00
20|KNR 4-01 0334- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet 0 szt. 21,000
d.1/08 grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla $ciggow stalowych
| -- Robocizna --
99 r-g 0,750000 0,00 0,00
Razem pozycja 20 0,00 21,000 0,00
21|KNR 4-01 0210- |Wykucie bruzd w warstwach podposadz- m 4,71
d.1|/01 analogia kowych
-- Robocizna --
999 r-g 3,810000 0,00 0,00
Razem pozycja 21 0,00 4,710 0,00
22|KNR 4-01 0807- | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy m?2 7,34
d.1/04 lastrykowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,840000 0,00 0,00
Razem pozycja 22 0,00 7,340 0,00
g
\
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Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2618

Lp. Podstawa Opis jm Nakitad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 91,9868 <5.
d.1/05 74*2.32+14.
12+37.65+
13.63+13.
27> =
91,9868
-- Robocizna --
999 r-g 0,180000 0,00 0,00
Razem pozycja 23 0,00 91,9868 0,00
24|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie | m? 329,65-
d.1/07 cementowej (7,34+
91,987) =
230,323
-- Robocizna --
999 r-g 0,920000 0,00 0,00
Razem pozycja 24 0,00 230,323 0,00
25/KNR 4-01 0211- | Skucie warstw podposadzkowych m?2 75,930
d.1,03 analogia
-- Robocizna --
999 r-g 4,800000 0,00 0,00
Razem pozycja 25 0,00 75,930 0,00
26| KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne po- m?2 329,65-75,93
d.1/0302-04 wierzchni poziomych z resztek kleju,zapra- =253,720
wy itp.
-- Robocizna --
999 r-g 0,399000 0,00 0,00
-- Materiaty --
7w12001 piasek suszony workowany t 0,038100 0,00 0,00
0000000 r.iateriaty pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
77161 piaskarnia m-g 0,157500 0,00 0,00
83111 sprezarka powietrza przewozna spalinowa | m-g 0,157500 0,00 0,00
4-5 m3/min
39116 ciggnik kotowy m-g 0,013700 0,00 0,00
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,013700 0,00 0,00
Razem pozycja 26 0,00 253,720 0,00
27|KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m 2,95"24 =
d.1/05 cementowo-wapiennej pasami o szeroko$- 70,800
cido 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,240G00 0,00 0,00
Razem pozycja 27 0,00 70,800 0,00
28! KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m?2 200,9465
d.= 82 cementowo-wapiennej na $cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
-- Robocizna --
999 r-g 0,410000 0,00 0,00
Razem pozycja 28 0,00 200,9465 0,00
=22-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m?3 61,990781 <
d.1{11 0108-12 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 67.638%0.16+
15 km 9.8070.16+3.
731+7.337*0.
. 25+251.95%0.
05+200.00*0.
03+18.24"0.
05+2.00%0.
10*19+0.35*
0.04*34.74+
0.25*0.25*10.
28+0.12*0.
25*14.08+0.
07*0.07"8.
24+0.250.
25*0.25*52+
0,51*0.25%0.
25*10+7.34*
0.035+91.
987*0.005+
230.323*0.
03+75.93*0.
08+70.80*0.
20*0.02+200.
947%0.02> =
61,990781
-- Robocizna --
999 r-g 0,860000 0,00 0,00
-- Sprzet -
39811 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,780000 0,00 0,00
0,5+14*0,02=0,78=
Razem pozycja 29 0,00/ 61,990781 0,00
30|analiza wiasna | Wysypisko m3 61,991
d.1
-- Materiaty --
koszt wysypiska m3 1,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 30 0,00 61,991 0,00
Razem dziat: ROZBIORKI 0,00
2 NADPROZA STALOWE
31|KNR 4-01 0206- |Poduszki betonowe C15/20 pod belki sta- | szt. 38,000
d.2|02 analogia lowe
-- Robocizna --
999 r-g 1,820000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1700301 cernent portlandzki zwykty bez dodatkow t 0,006000 0,00 0,00
35
1602003 piasek do zapraw m3 0,009000 0,00 0,00
1602599 2wir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,016000 0,00 0,00
3950001 drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,0£2700 0,00 0,00
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.III m3 0,001800 0,00 0,00
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,020000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,00 0,00
35111 zuraw okienny przeno$ny m-g 0,110000 0,00 0,00
Razem pozycja 31 0,00 38,000 0,00
32|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cia- m 2,01*4 =
d.2|04 nach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie 8,040
belek stalowych do | NP 140 mm
}
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 8,000000 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 5,180000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,018000 0,00 0,00
1100399 ksztaftowniki walcowane - dwuteowniki kg 14,550000 0,00 0,00
140
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzgt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,00 0,00
34000 wyciag m-g 0,070000 0,00 0,00
.23- @ W
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosc¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 & 5 6 7 8 9
Razem pozycja 32 0,00 8,040 0,00
33|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cia- m 17,920
d.2|04 nach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do | NP 100 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 8,000000 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 5,180000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,018000 0,00 0,00
1100399 ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 8,410000 0,00 0,00
100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,00 0,00
34000 wyciag m-g 0,070000 0,00 0,00
Razem pozycja 33 0,00 17,920 0,00
34! KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cia- m 19,680
d. 4 nach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych C 120 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 8,000000 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 5,180000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,018000 0,00 0,00
1100399 ksztattowniki walcowane - ceowniki 120 kg 13,540000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,00 0,00
34000 wyciag m-g 0,070000 0,00 0,00
Razem pozycja 34 0,00 19,680 0,00
35|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepier: otworéw w $cia- m 8,240
d.2|04 nach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie
katownikéw 60*60*6mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,620000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 8,000000 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 5,180000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,018C00 0,00 0,00
1100399 katowniki 60*60*6mm kg 5,500000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
I
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,00 0,00
34000 wycigg m-g 0,070000 0,00 0,00
Razem pozycja 35 0,00 8,240 0,00
36/ KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o ér. 12 | otw. 58,000
d.2[1017-14 mm i glebokosci 6 mm w metalu
-- Robocizna --
999 r-g 0,039900 0,00 0,00
Razem pozycja 36 0,00 58,000 0,00
37|KNR 4-01 1304~ | Przyspawanie ptaskownikéw 100*6mmdl. | m 42,000
d.2|03 analogia 36 i 56 cm do potek belek stalowych spoiny
-- Robocizna --
999 r-g 0,420000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1330201 elektrody stalowe do spawania stali weglo- | kg 0,9.0000 0,00 0,00
wych i niskostopowych $r.2.5-6 mm
ptaskownik 100*6mm kg 3,140000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,422000 0,00 0,00
Razem pozycja 37 0,00 42,000 0,00
38|analizawtasna | Skrecenie belek stalowych pretami stalo- szt 25,000
d.2 wymi $r.12mm z nagwintowanymi koricami
na $ruby M12 z nakregtkami

Qow’
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Kosztorys szczegdtowy

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2618

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7x8)
(5x 6)
1 2 3 4 5 7
-- Robocizna --
999 r-g 0,150000 0,00 0,00
-- Materiaty -
i $ruby z nakretkami i podktadkami M12 szt 2,000000 0,00 0,00
(i prety stalowe z nagwinowanymi koricami szt 1,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 38 0,00 0,00
39/KNR 2-02 0123- | Utozeni migdzy belkami stalowymi warstwy m?2
d.2|05 analogia cegty grubosci 1/4 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 1,190000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna’ szt. 31,500000 0,00 0,00
2380815 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m?3 0,030000 0,00 0,00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
e SDrzet -
34000 wyciag' m-g 0,140000 0,00 0,00
Razem p ja 39 0,00 0,00
40/ KNR 4-01 0206- | Obetonowanie belek stalowych w gniaz- szt.
d.2|01 analogia dach betonem C15/20 !
-- Robocizna --
999 r-g 1,570000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0,003000 0,00 0,00
35
1602003 piasek do zapraw m3 0,005000 0,00 0,00
1602599 2wir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,008000 0,00 0,00
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m?3 0,002700 0,00 0,00
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,001800 0,00 0,00
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,020000 0,00 0,00
'2nN0000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
=5 Sprzet -
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 0,00 0,00
35111 Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,050000 0,00 0,00
Razem pozycja 40 0,00 0,00
21/KNR 4-01 0207- | Wypetnienie przestrzeni migdzy belkami m
d.2|01 analogia zaprawg cementowg do 0.015m3
-- Rebocizna --
999 r-g 0,170000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1602599 zaprawa cementowa m3 0,015000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 0,00 0,00
35111 Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0£0000 0,00 0,00
Razem pozycja 41 0,00 0,00
42/KNR 4-01 0207- |Wypetnienie przestrzeni migdzy belkami m
d.2|02 analogia zaprawg cementowg do 0.03m3
-- Robocizna --
999 r-g 0,320000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1602599 zaprawa cementowa m3 0,030000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
| -- Sprzet --
<321 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,00 0,00
35111 Zuraw okienny przenosny m-g 0,160000 0,00 0,00
Razem pozycja 42 0,00 0,00
43[KNR 4-01 0703- |Owinigcie belek stalowych siatkg m?2
d.2|02
-- Robocizna --
999 r-g 0,360000 0,00 0,00
-- Materiaty -
1351006 siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. m?2 1,100000 0,00 0,00
2 mm otwory 20 x 62 mm
-25.-




Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2618

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1120600 drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 kg 0,100000 0,00 0,00
mm
1330700 gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,200000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
Razem pozycja 43 0,00 22,9120 0,00
Razem dziat: NADPROZA STALOWE 0,00
3 KONSTRUKCJE STALOWE
44|KNR 4-01 0211- |Wywiercenie otworow i wklejnie na zywice | szt. 8
d.3| 10 analogia kotew M12
-- Robocizna --
999 r-g 0,580000 0,00 0,00
-- Materiaty --
kotwy M 12 szt 1,000000 0,00 0,00
Zywica ml 0,100000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 44 0,00 8,000 0,00
45/KNR 4-01 0211- | Wywiercenie otworoéw i wklejnie na zywice | szt. 12
d.3/10 analogia kotew M8
' -- Robocizna --
Yyy r-g 0,580000 0,00 0,00
-- Materiaty --
kotwy M 8 szt 1,000000 0,00 0,00
zywica ml 0,070000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 45 0,00 12,000 0,00
46 KNR 4-01 0322- |Osadzenie marek stalowych M1 szt. 4
d.3/01 analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,750000 0,00 0,00
-- Materiaty --
3930000 marka stalowa M1 kg 7,100000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
Razem pozycja 46 N 0,00 4,000 0,00
47|KNR 2-02 0613- |Podkladka pod belke stalowg z wetny mi- m?2 4,71*0,12 =
d.3|03 analogia neralnej gr.4cm uktadanych na sucho - 0,5652
jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,090700 0,00 0,00
-- Materiaty --
2310499 plyty z welny mineralnej gr.4cm m?2 1,050000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
134000 wyciag m-g 0,007700 0,00 0,00
15500 $rodek transportowy m-g 0,008900 0,00 0,00
Razem pozycja 47 0,00 0,5652 0,00
48/ KNR 4-01 0206- |Poduszki betonowe pod belki stalowe z be-| szt. 22,000
d.3|01 analogia tonu C20/25 -
-- Robocizna --
999 r-g 1,570000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,003000 0,00 0,00
35
1602003 piasek do zapraw m3 0,005000 0,00 0,00
1602599 2wir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,008000 0,00 0,00
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,002700 0,00 0,00
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m?3 0,001800 0,00 0,00
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,020000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 0,00 0,00
35111 zuraw okienny przeno$ny m-g 0,050000 0,00 0,00
Razem pozycja 48 0,00 22,000 0,00
49/KNR 4-01 0206- |Poduszki pod belki z zaprawy montazowej | szt. 2
d.3|01 analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,570000 0,00 0,00
i



Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2618

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0,003000 0,00 0,00
35
1602003 piasek do zapraw m3 0,005000 0,00 0,00
1602599 2wir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,008000 0,00 0,00
13950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,002700 0,00 0,00
620619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0,001800 0,00 0,00
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,020000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
-- Sprzet -
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 0,00 0,00
35111 2uraw okienny przeno$ny m-g 0,050000 0,00 0,00
Razem pozycja 49 0,00 2,000 0,00
50|analiza wtasna | Podktadki elastomerowe gr.20mm i szer. szt. 4
d.3 2N0mm
-- Materiaty --
podktadki z elastomeru gr.20mm i szer. szt 1,000000 0,00 0,00
200mm
Razem p ja 50 0,00 4,000 0,00
51|analiza wlasna | Podktadki elastomerowe gr.20mm i szer. szt. 6
d.3 100mm
-- Materiaty --
podktadki z elastomeru gr.20mm i szer. szt 1,000000 0,00 0,00
100mm
Razem pozycja 51 0,00 6,000 0,00
52/ KNR 2-05 0208- |Dostawa i montaz konstrukcji stalowych t 2,145646
d.3/05 wsporczych,belek,ram
-- Robocizna --
999 71,04*0,955= r-g 67,843200 0,00 0,00
-- Materiaty --
: ramy i belki stalowe t 1,000000 0,00 0,00
‘511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzew- dm? 0,190000 0,00 0,00
na miniowa 60 %
1330299 elektrody stalowe do spawania stali weglo- | szt. 25,000000 0,00 0,00
wych
1540802 tlen techniczny m?3 1,800000 0,00 0,00
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny - kg 0,600000 0,00 0,00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 12 t m-g 1,100000 0,00 0,00
39116 ciagrik kotowy m-g 1,900000 0,00 0,00
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,900000 0,00 0,00
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 19,100000 0,00 0,00
Razem pozycja 52 0,00 2,145646 0,00
53/KNR 7-12 0107- |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trze- m?2 60,00
d.3/03 ciego stopnia czystosci konstrukciji szkiele-
towych
-- Robocizna --
999 r-g 0,234400 0,00 0,00
-- Materiaty --
1640901 piasek filtracyjny kwarcowy o granulacii 0. t 0,022300 0,00 0,00
8-2.0 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
77161 piaskarnia m-g 0,092300 0,00 0,00
83111 sprezarka powietrza przewozna spalinowa | m-g 0,092200 0,00 0,00
4-5 m3/min
39116 ciggnik kotowy m-g 0,007600 0,00 0,00
139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,007200 0,00 0,00
Razem pozycja 53 0,00 60,000 0,00
54/KNR 7-12 0205- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowa- | m? 60,00
d.3/03 nia epoksydowymi konstrukciji szkieleto-
wych
-- Robocizna --
999 r-g 0,202700 0,00 0,00
-- Materiaty --
1521000 farba epoksydowa do gruntowania chemo- | dm? 0,088000 0,00 0,00
odporna czerwona tlenkowa
S ?&}f




Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1530604 utwardzacz do wyrobéw lakierowych epok- dm3 0,046000 0,00 0,00
sydowych poliamidowy
1530505 Rozcieniczalnik do wyrob.epoksyd. og. dm? 0,010720 0,00 0,00
stos.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,900000 0,00 0,00
-- Sprzet -
39116 ciggnik kotowy m-g 0,000300 0,00 0,00
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,00 0,00
Razem pozycja 54 i~ 0,00 60,000 0,00
55/KNR 7-12 0214- | Malcwanie jednokrotne farbami poliureta- m?2 60,00
d.3/03 nowymi konstrukcji szkieletowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,124600 0,00 0,00
-- Materiaty --
1520499 farba poliuretanowa dm? 0,159000 0,00 0,00
1530511 rozciefczalnik do wyrobéw poliwinylowych dm3 0,012720 0,00 0,00
i chlorokauczukowych ogélnego stosowa-
nia
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,900000 0,00 0,00
' -- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy m-g 0,000300 0,00 0,00
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,00 0,00
Razem pozycja 55 0,00 60,000 0,00
56|KNR 7-12 0214- |Malowanie farbami poliuretanowymi kons- m?2 150,00
d.3/03 trukcji szkieletowych,druga warstwa
-- Robocizna --
999 0,1246*0,85=0,10591= r-g 0,105910 0,00 0,00
-- Materiaty --
1520499 farba poliuretanowa dm?3 0,151050 0,00 0,00
0,159*0,95=0,15105=
1530511 rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych dm?3 0,012084 0,00 0,00
i chlorokauczukowych ogélnego stosowa-
nia
0,01272*0,95=0,012084=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,2190000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy m-g 0,000300 0,00 0,00
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,000300 0,00 0,00
Razem pozycja 56 0,00 150,000 0,00
57| KNR 4-01 0206- |Obetonowanie belek stalowych w gniaz- szt. 2
d.3|01 analogia dach betonem C15/20
-- Robocizna --
999 r-g 1,570C00 0,00 0,00
-- Materiaty --
11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0,003000 0,00 0,00
35
1602003 piasek do zapraw m3 0,005000 0,00 0,00
1602599 2wir do betonéw zwyktych wielofrakeyjny m?3 0,008000 0,00 0,00
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,002700 0,00 0,00
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001800 0,00 0,00
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,020000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 0,00 0,00
35111 zuraw okienny przeno$ny m-g 0,050000 0,00 0,00
i Razem pozycja 57 0,00 2,000 0,00
58| KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termoz- m?2 1,00
d.3/0519-01 z.sz.2.3. | grzewaing - jednokrotne pokrycie papa
9909-01/3 wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - po-
wierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
-- Robocizna --
999 0,27*1,4= r-g 0,378000 0,00 0,00
-- Materiaty -
2305560 papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm m?2 1,150000 0,00 0,00
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,400000 0,00 0,00
2300199 lepik asfaltowy kg 0,200000 0,00 0,00
1020199 gaz propanowo-butanowy kg 0,300000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,00

-28- Qw/
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Kosztorys szczegotowy

Ep. Podstawa Opis jm Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 0,020000 0,00 0,00
Razem pozycja 58 0,00 1,000 0,00
59/ KNR 2-02 0617- |Uszczelnienie tasma dekarska bitumiczng | m 2,00
d.3|/01 analogia
-- Robocizna --
1999 r-g 0,235700 0,00 0,00
-- Materiaty --
1562999 taséma dekarska bitumiczna m 1,050000 0,00 0,00
2650599 plyty piléniowe porowate zwykie m?2 0,320000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0,004200 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,002700 0,00 0,00
Razem pozycja 59 0,00 2,000 0,00
60/ KNR 4-01 0703- | Owiniecie belek stalowych siatkg m2 4,6092 <(0.
d.3/02 22*2+0.12*4)
*5.01> =
4,6092
-- Robocizna --
999 r-g 0,360000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1351006 siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. m?2 1,100000 0,00 0,00
2 mm otwory 20 x 62 mm
1120600 drut stalowy okragty migkki sr. 0.50-0.55 kg 0,100000 0,00 0,00
mm
1330700 gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,200000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
Razem pozycja 60 0,00 4,6092 0,00
61/KNR 4-01 0704- |Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej m?2 4,609
d.3/03 na $cianach i stropach zaprawg cemento-
wa
' -- Robocizna --
9039 r-g 0,490000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,004100 0,00 0,00
35
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,000400 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m?3 0,011900 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet -
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 0,00 0,00
34000 wyciag m-g 0,020000 0,00 0,00
Razem pozycja 61 0,00 4,609 0,00
62/ KNR 2-02 0123- | Okladanie (szpatdowanie) belek stalowych m?2 2,0724 <0.
d.3/07 ptytkami z betonu komorkowego grubosci 22*4.71*2> =
6. cm 2,0724
-- Robocizna --
999 r-g 0,720000 0,00 0,00
-- Materiaty -
2200899 plytki z betonu komérkowego 49x24x6 szt. 9,000000 0,00 0,00
2380899 zaprawa cem-wap m3 0,023000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
= Sprze —
34000 wyciag m-g 0,070000 0,00 0,00
Razem pozycja 62 0,00 2,0724 0,00
Razem dziat: KONSTRUKCJE STALOWE 0,00/
4" ROBOTY MUROWE
6. | iWR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazo- m?2 99,7930
d.4/0127-03 betonowych grubosci 12 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,790000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2200210 plytki z betonu komérkowego 49x24x12 szt. 8,200000 0,00 0,00
cm
2380899 zaprawa cem-wap m3 0,010000 0,00 0,00 [
.29- /Pa"/f
)
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Kosztorys szczegotowy

Lp [ Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,070000 0,00 0,00
Razem pozycja 63 0,00 99,7930 0,00
64 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazo- | m? 8,777
d.4/0127-01 betonowych grubosci 6 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,660000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2200899 plytki z betonu komérkowego 49x24x6 szt. 8,2(:0000 0,00 0,00
2380899 zaprawa cem-wap m3 0,005000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wycigg m-q 0,050000 0,00 0,00
Razem pozycja 64 0,00 8,777 0,00
65/ KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane systemowe z m 1,90+1,20*11
d.4|/0147-01 betonu komérkowego =15,100
-- Robocizna --
999 r-g 0,250000 0,00 0,00
: — Materialy -
1906599 nadproza prefabrykowane z betonu komér-| m 1,020000 0,00 0,00
kowego systemowe
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,020000 0,00 0,00
Razem pozycja 65 0,00 15,100 0,00
66|KNR 2-02 0123- | Oktadanie $cian cegtami grubo$ci 1/4 ceg.| m? (0,60+0,5+
d.4|01 0,40)*2,95 =
4,425
-- Robocizna --
999 r-g 1,410000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 31,500000 0,00 0,00
2380899 zaprawa cem-wap m3 0,030000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5190000 0,00 0,00
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0,140000 0,00 0,00
Razem pozycja 66 0,00 4,425 0,00
67 KNR 4-01 0306- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubog- | m?2 0,45*2,10 =
d.4/02 ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- 0,945
piennej do osciezy lub powierzchni $cian
-- Robocizna --
999 r-g 2,480C00 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 60,000000 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 7,980000 0,00 0,00
1720200 wapno suchogaszone kg 4,450000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,041000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,060000 0,00 0,00
. |34000 wycigg m-g 0,320000 0,00 0,00
Razem ja 67 0,00 0,945 0,00
68/ KNR 4-01 0306- | Przymurowanie $cianek z cegiet o grubos-| m?2 (0,45+0,65+
d.4/03 ci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- 0,40)*2,10 =
nej do oéciezy lub powierzchni $cian 3,150
-- Robocizna --
999 r-g 3,460000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 98,01,0000 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 15,900000 0,00 0,00
1720200 wapno suchogaszone kg 8,900000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m?3 0,083000 0,00 0,00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7. 8 9
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,120000 0,00 0,00
34000 wyciag m-g 0,560000 0,00 0,00
Razem pozycja 68 0,00 3,150 0,00
69|KNR 4-01 0306- | Zamurowanie wnek z cegiet o grubosci 1 m?2 (0,69+0,72+
d.4|03 analogia ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,98+0,69+
0,85)*2,00 =
7,860
-- Robocizna --
! 999 r-g 3,460000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 98,000000 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéow kg 15,900000 0,00 0,00
1720200 wapno suchogaszone kg 8,900000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,083000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,120000 0,00 0,00
34000 wycigg m-q 0,560000 0,00 0,00
Razem pozycja 69 0,00 7,860 0,00
70|KNR 4-01 0303- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci m?2 13,692
d.4/02 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 2,590000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 48,600000 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6,380000 0,00 0,00
1720200 wapno suchogaszone kg 3,560000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,032000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,050000 0,00 0,00
34000 wycigg m-g 0,260000 0,00 0,00
Razem pozycja 70 0,00 13,692 0,00
71 KNR 4-01 0304- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo-| m3 1,51368
- KA réw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegtami
-- Robocizna --
999 r-g 15,370000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 372,000000 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 61,800000 0,00 0,00
1720200 waprio suchogaszone kg 34,500000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,322000 0,00 0,00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,450000 0,00 0,00
34000 wyciag m-g 2,110000 0,00 0,00
Razem pozycija 71 0,00 1,51368 0,00
72|KNR 4-03 1016- |Wykucie otwordéw w $cianie i osadzenie szt. 336
d.4/06 pretéw stalowych o $r. 8 mm na zywice
-- Robocizna --
999 r-g 0,100000 0,00 0,00
-- Materiaty --
pret stalowy $r.8mm kg 0,300000 0,00 0,00
Zzywica ml 10,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 72 0,00 336,000 0,00
73|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na styku $cia- m?2 0,20*2*2,95*
d.4|06 analogia nek projektowanych z istniejgcymi 24 = 28,320
' -- Robocizna --
999 r-g 0,611200 0,00 0,00
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa kg 4,000000 0,00 0,00
3900600 siatka z wtdkna szklanego m? 1,135000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
Yo
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Kosztorys szczegotowy

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35111 zuraw okienny przeno$ny m-g 0,007000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,005200 0,00 0,00
Razem ja73 0,00 28,320 0,00
Razem dziat: ROBOTY MUROWE 0,00
5 STOLARKA DRZWIOWA
74 KNR-W 2-02 Cscieznice stalowe fabrycznie wykonczo- | szt. 21
d.5/1025-03 ne
-- Robocizna --
999 r-g 1,670000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1324699 oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie szt. 1,000000 0,00 0,00
wykonczone
0000000 materiaty pomocnicze % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,040000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,030000 0,00 0,00
Razem pozycja 74 0,00 21,000 0,00
75|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m?2 2,00*0,80%*4 =
d.5/01 jednodzielne petne okleinowane podciete w! 6,400
dolnej czesci o powierzchni do 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone
i -- Robocizna --
39 r-g 0,470000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2720099 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 1,000000 0,00 0,00
petne okleinowane podcigte w dolnej czes-
ci
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,020000 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,030000 0,00 0,00
Razem pozycja 75 0,00 6,400 0,00
76/ KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 18,200
d.5/02 jednodzielne petne okleinowane podciete w
dolnej czesci powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykoriczone
-- Robocizna --
999 r-g 0,370000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2720099 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 1,000000 0,00 0,00
pefne okleinowane podciete w dolnej czes-
ci
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,010000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,020000 0,00 0,00
Razem pozycja 76 0,00 18,200 0,00
77|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 2,000,90*4 =
d.5/02 jednodzielne petne okleinowane o po- 7,200
y wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykon-
czone
-- Robocizna --
999 r-g 0,370000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2720099 skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne m? 1,000000 0,00 0,00
peine okleinowane
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,010000 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,020000 0,00 0,00
Razem pozycja 77 0,00 7,200 0,00
78 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne famane petne okleino- m?2 2,00%0,80*2 =
d.5/1023-01 wane podciete w dolnej czesci o podwyz- 3,200
szonej izolacyjnosci do 40dB fabrycznie
wykoriczone
-- Robocizna --
999 r-g 5,480000 0,00 0,00
-- Materiaty --
-32- ?a" /
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Kosztorys szczegoétowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
X (5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2720099 drzwi drewniane tamane peine okleinowa- | m?2 1,000000 0,00 0,00
ne podcigte w dolnej czegsci o podwyzszo-
nej izolacyjno$ci do 40Db fabrycznie wy-
koriczone
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,080000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,060000 0,00 0,00
Razem pozycja 78 0,00 3,200 0,00
79/ KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne przesuwne petne oklei- | m? 2,00%0,90 =
d.5/1023-03 nowane fabrycznie wykonczone 1,800
-- Robocizna --
999 r-g 4,570000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2720099 drzwi drewniane przesuwne petne okleino- | m?2 1,000000 0,00 0,00
wane fabrycznie wykonczone
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,080000 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-q 0,060000 0,00 0,00
Razem pozycja 79 0,00 1,800 0,00
80| analiza wtasna | Dopfata za samozamykacze szt 10
d.5
-- Materiaty --
samozamykacze szt 1,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 80 0,00 10,000 0,00
Razem dzial: STOLARKA DRZWIOWA 0,00
6 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
81 KNR-W 2-02 Okna otwierane ze stali kwasoodpornej m?2 15,9885
d.6/1201-02 szklone szktem bezpiecznym - powierzch-
nia ponad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 3,300000 0,00 0,00
-- Materiaty -
1322550 okna otwierane stalowe ze stali kwasood- m?2 1,000000 0,00 0,00
pornej szklone szktem bezpiecznym
'"600000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 12 t m-g 0,060000 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,030000 0,00 0,00
Razem pozycja 81 0,00 15,9885 0,00
82|KNR 2-02 2103- |Osadzenie parapetéw z konglomeratu m 19,03
d.6/02 analogia
-- Rebocizna --
999 r-g 2,370000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1602599 zaprawa cementowa m?3 0,007000 0,00 0,00
3952199 kliny z drewna m3 0,000100 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000 0,00 0,00
1632999 parapet z konglomeratu szer.30cm i gr. m 1,020000 0,00 0,00
35mm
-- Sprzet --
34212 wyciag szybowy m-q 0,270000 0,00 0,00
Razem pozycja 82 0,00 19,030 0,00
83 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne ze stali kwasoodpor- m?2 2,00*1,00 =
d.6/1203-01 nej o powierzchni do 2 m2 2,000
-- Robocizna --
999 r-g 3,250000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1322000 drzwi stalowe petne ze stali m?2 1,000000 0,00 0,00
| kwasoodpornej'
020000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,030000 0,00 0,00 :
Razem pozycja 83 0,00 2,000 0,00
84 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne ze stali kwasoodpor- m2 2,00%1,00 =
d.6/1203-01 nej o powierzchni do 2 m2 z okragtg szybg 2,000
ze szkla bezpiecznego
i
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Kosztorys szczegotowy

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosc¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 V4 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 3,250000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1322000 drzw' stalowe peine ze stali kwasoodpornej| m? 1,000000 0,00 0,00
z okragtg szybg ze szkta bezpiecznego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,030000 0,00 0,00
Razem pozycja 84 0,00 2,000 0,00
85 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przesuwne ze stali kwaso- m?2 14,800
d.6/1203-05 odpornej z okragtg szyba ze szkta bez-
piecznego wyposazone w automatyke
-- Robocizna --
999 r-g 3,250000 0,00 0,00
-~ Materiaty --
1322060 drzwi stalowe przesuwne ze stali kwaso- m2 1,000000 0,00 0,00
odpornej oszklone w gornej czesci szyba
ze szkfa bezpiecznego wyposazone w au-
tomatyke'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
| -- Sprzet --
|,0500 $rodek transportowy m-g 0,040000 0,00 0,00
Razem pozycja 85 0,00 14,800 0,00
86| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne El 60 dwuskrzydiowe | m? 2,00*1,40 =
d.6/1204-04 0 powierzchni ponad 2 m2 2,800
-- Robocizna --
999 r-g 3,890000 0,00 0,00
- Materiaty --
1322080 drzwi stalowe rozwierane dwuskrzydtowe m?2 1,000000 0,00 0,00
petne EI 60
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,090000 0,00 0,00
Razem pozycja 86 0,00 2,800 0,00
87|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne E| 30 dwuskrzydtowe | m? 2,001,40 =
d.6| 1204-04 0 podwyzszonej izolacyjno$ci i powierzchni 2,800
ponad 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 3,890000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1322080 drzwi stalowe rozwierane dwuskrzydtowe o| m? 1,000000 0,00 0,00
podwyzszonej izolacyjnosci petne El 30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
139500 Srodek transportowy m-g 0,090000 0,00 0,00
% Razem pozycja 87 0,00 2,800 0,00
88/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe peine El 30 dwuskrzydiowe | m?2 2,00%1,40 =
d.6|1204-04 o powierzchni ponad 2 m2 2,800
-- Robocizna --
999 r-g 3,890000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1322080 drzwi stalowe rozwierane dwuskrzydtowe m2 1,000000 0,00 0,00
petne El 30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39500 ¢.odek transportowy m-g 0,090000 0,00 0,00
Razem pozycja 88 0,00 2,800 0,00
89/ KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzyd-| m?2 2,90%0,60 =
d.6(1040-02 fowymi szklone w gérnej czesci szkiem 1,740
bezpiecznym
-- Robocizna --
999 r-g 3,310000 0,00 0,00
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1478101 silikon kg 0,100000 0,00 0,00
1478500 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm?3 0,320000 0,00 0,00
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 4,300000 0,00 0,00
1318399 listwy maskujace m 1,840000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 15,000000 0,00 0,00
M5)
1319992 $cianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzyd- | m? 1,000000 0,00 0,00
towymi szklone w gérnej czesci szybg bez-
pieczng
-- Sprzet --
134000 wyciag m-g 0,050000 0,00 0,00
|+9500 Srodek transportowy m-g 0,060000 0,00 0,00
Razem pozycja 89 0,00 1,740 0,00
90| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe petne m2 2,05%0,60*3 =
d.6|1040-01 techniczne 3,690
-- Robocizna --
999 r-g 3,640000 0,00 0,00
- Materiaty --
1478101 silikon kg 0,100000 0,00 0,00
1478500 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0,340000 0,00 0,00
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 5,000000 0,00 0,00
1318399 listwy maskujgce m 2,550000 0,00 0,00
0000000 rnateriaty pomocnicze(od M2+M3+M4+ % 15,000000 0,00 0,00
M5)
1319992 drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne m?2 1,000000 0,00 0,00
techniczne
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,060000 0,00 0,00
Razem pozycja 90 0,00 3,690 0,00
91|analiza wlasna | Doptata za kopacze z blachy kwasoodpor- | szt 42
d.6 nej
-- Materiaty -
kopacze z blachy kwasoodpornej szt 1,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 91 0,00 42,000 0,00
92|analiza wlasna | Doptata za samozamykacze szt 3
d.6,
-- Materiaty --
samozamykacze szt 1,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 92 0,00 3,000 0,00
93|analiza wiasna | Doptata za samozamykacze dwustopniowe, szt 3
d.6 z regulatorem RZK
-- Materiaty --
samozamykacze dwustopniowe z regulato-| szt 1,000000 0,00 0,00
rem RZK
Razem pozycja 93 0,00 3,000 0,00
Razem dzial: SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA 0,00
7 ZABUDOWA SUFITOW | SCIAN
94| KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane modutowe 600* m?2 11,13+
d.7 600mm 33,22+4,66+
5,66 = 54,670
-- Robocizna --
999 r-g 2,090000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2315999 ptyty dekoracyjne z widkien mineralnych szt. 2,860000 0,00 0,00
1323341 profil stalowy 24x38x0,6 mm pod piyty de- | m 3,460000 0,00 0,00
koracyjne z widkien mineralnych
1323342 katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 0,900000 0,00 0,00
24x24x0,6 mm
1323460 wieszaki do sufitbw podwieszanych z pty- | szt. 0,670000 0,00 0,00
tami dekoracyjnymi z widkien mineralnych
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 2,540000 0,00 0,00
,0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,030000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,040000 0,00 0,00
Razem pozycja 94 0,00 54,670 0,00
95/ KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane modutowe 600* m?2 96,7407
d.7 600mm w wykonaniu higienicznym
-35- Qajf



Kosztorys szczegotowy
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Lp. ! Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 2,090000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2315999 plyty dekoracyjne z widkien mineralnych w | szt. 2,860000 0,00 0,00
wykonaniu higienicznym
1323341 profil stalowy 24x38x0,6 mm pod piyty de- | m 3,460000 0,00 0,00
koracyjne z wiékien mineralnych
1323342 katownik rusztu pod piyty dekoracyjne m 0,900000 0,00 0,00
24x24x0,6 mm
1323460 wieszaki do sufitow podwieszanych z ply- | szt. 0,670000 0,00 0,00
tami dekoracyjnymi z widkien mineralnych
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 2,540000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,030000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,040000 0,00 0,00
Razem pozycja 95 0,00 96,7407 0,00
96 KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-karto- | m? 170,7823
d.7|2005-03 nowymi gr.12.5mm na ruszcie metalowym
podwojnym podwieszonym z ksztattowni-
kéw CD i Ud
-- Robocizna --
1999 r-g 2,390000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe gr.12.5mm m?2 1,050000 0,00 0,00
1323330 ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane m 0,700000 0,00 0,00
CD-60/27
1323330 ksztattowniki stalowe no$ne profilowane m 1,900000 0,00 0,00
CD-60/27
1323330 ksztaftowniki stalowe przyscienne profil m 0,400000 0,00 0,00
UD-28/27
1323431 tgczriki wzdiuzne Iw 60/110 szt. 0,520000 0,00 0,00
1323432 taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 1,330000 0,00 0,00
1323480 pret mocujgcy szt. 0,910000 0,00 0,00
1323450 wieszak w 60/100 szt. 0,910000 0,00 0,00
1346399 b'achowkrety szt. 18,500000 0,00 0,00
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,000300 0,00 0,00
3901000 tadma papierowa perforowana szer.50 mm| m 1,000000 0,00 0,00
gr.0.2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,058000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,028900 0,00 0,00
Razem pozycja 96 0,00 170,7823 0,00
97| KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-karto- | m? 170,782
d.7|/2005-04 nowymi gr.12.5mm na ruszcie metalowym
z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za
drugg warstwe
-- Robocizna --
999 r-g 0,494000 0,00 0,00
|
-- Materiaty -
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe gr.12.5mm m?2 1,050000 0,00 0,00
1346399 blachowkrety szt. 16,000000 0,00 0,00
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,004300 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0,007500 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,012400 0,00 0,00
Razem pozycja 97 0,00 170,782 0,00
98 KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-karto- | m?2 12,61+1,75+
d.7/2005-03 nowymi gr.12.5mm wodoodporne na rusz- 2,00+2,95 =
cie metalowym podwéjnym podwieszonym 19,310
z ksztaltownikéw CD i Ud
-- Robocizna --
999 r-g 2,390000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1750803 piyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. | m?2 1,050000 0,00 0,00
12.5 mm
o




Kosztorys szczego6towy

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
i (5x6)
1 | 2 3 4 5 6 7 8 9
[39500 $rodek transportowy m-g 0,008900 0,00 0,00
Razem ja 101 0,00 40,473 0,00
102|KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wel- | m? 41,450
d.7/06 ny mineralnej gr.5cm pionowe z piyt ukfa-
danych na sucho
-- Robocizna --
999 r-g 0,156000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2310499 plyty z weiny mineralnej gr.5cm m?2 1,050000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,005900 0,00 0,00
| 139500 $rodek transportowy m-g 0,008900 0,00 0,00
Razem pozycja 102 0,00 41,450 0,00
103|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wel- | m? 12,50
d.7/03 ny mineralnej gr.5cm poziome z piyt ukia-
danych na sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,090700 0,00 0,00
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr.5cm m?2 1,050000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
| -- Sprzet --
4000 wyciag m-g 0,007700 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,008900 0,00 0,00
Razem pozycja 103 0,00 12,500 0,00
104|KNR 2-02 2003- |Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych gr. | m? (1,23+1,05)*
d.7/08 12.5mm i 9mm wodoodpornych na rusz- 2,95 =6,726

tach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-

02
-- Robocizna --
999 r-g 2,374200 0,00 0,00
-- Materiaty --
1750803 piyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. | m? 1,030000 0,00 0,00
12.5 mm
1750803 ptyty gipsowo kartonowe gr. 9 mm wodo- m?2 1,030000 0,00 0,00
odporne
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane U kg 1,0'0000 0,00 0,00
100x075
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane C kg 3,330000 0,00 0,00
100x075
6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 4,060000 0,00 0,00
1343799 wkrety do plyt gipsowych kg 0,056600 0,00 0,00
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,001410 0,00 0,00
3901000 taéma papierowa perforowana szer.50 mm| m 1,813000 0,00 0,00
gr.0.2 mm
2310799 filc bituminizowany z wetny minerainej gr. m?2 0,095600 0,00 0,00
5mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
; -- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0,040000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,028200 0,00 0,00
Razem ja 104 0,00 6,726 0,00
105/KNR 2-02 2003- |Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych gr. | m? 48,235
d.7/08 12.5mm i 9mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowo 100-02
-- Rebocizna --
999 r-g 2,374200 0,00 0,00
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe gr.12.5mm m?2 1,030000 0,00 0,00
1750803 plyty gipsowo kartonowe gr. 9 mm m?2 1,030000 0,00 0,00
1324999 ksztaftowniki stalowe profilowane U kg 1,010000 0,00 0,00
100x075
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane C kg 3,330000 0,00 0,00
100x075
6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 4,060000 0,00 0,00
1343799 wkrety do piyt gipsowych kg 0,056600 0,00 0,00
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Kosztorys szczegotowy

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2618

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 ) 6 (4 8 9
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,001410 0,00 0,00
3901000 taSma papierowa perforowana szer.50 mm| m 1,8"3000 0,00 0,00
gr.0.2 mm
2310799 filc bituminizowany z weiny mineralnej gr. m?2 0,095600 0,00 0,00
5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,040000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,028200 0,00 0,00
Razem pozycja 105 0,00 48,235 0,00
Razem dzial: ZABUDOWA SUFITOW | SCIAN 0,00
8 TYNKI | OBLICOWANIA
106/KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkow wew- m?2 602,839
d.”' 4 netrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,370000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1720200 wapno suchogaszone t 0,001100 0,00 0,00
1740103 gips szpachlowy t 0,001400 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,005000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem pozycja 106 0,00 602,839 0,00
107 KNR 0-23 2612- |Zatopienie warstwy siatki na nieréwnos- m?2 40,00
d.8|06 analogia ciach przy stykach istniejgcych tynkéw z
nowymi
-- Robocizna --
999 r-g 0,611200 0,00 0,00
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa kg 4,000000 0,00 0,00
3900600 siatka z wtékna szklanego m?2 1,135000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przeno$ny m-g 0,007000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,005200 0,00 0,00
e Razem pozycja 107 0,00 40,000 0,00
10c|. (NR 4-01 0705- |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o] m 2,95"24*2 =
d.8/02 szerokos$ci do 30 cm na murach z cegiet 141,600
-- Robocizna --
999 r-g 0,440000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,001600 0,00 0,00
35
1720200 wapno suchogaszone t 0,002000 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,008000 0,00 0,00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,020000 0,00 0,00
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 0,00 0,00
Razem ja 108 0,00 141,600 0,00
109/KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrz- m?2 236,191
d.8/03 nych Kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-
piennej na $cianach i stupach prostokat-
nych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2
w 1 miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 1,170000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,005200 0,00 0,00
35
Loz 20200 wapno suchogaszone t 0,006600 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,026600 0,00 0,00
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
(O




Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn. (7 x8)
(5x6)
o e 2 3 4 5 6 ( 8 9
200 wyciag m-g 0,050000 0,00 0,00
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,00 0,00
Razem pozycja 109 0,00 236,191 0,00
110/ KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrz- m?2 4,425+3,15*
d.8/02 nych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- 2+7,86 =
piennej na $cianach i stupach prostokat- 18,585
nych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2
w 1 miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 1,290000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,005200 0,00 0,00
35
1720200 wapno suchogaszone t 0,006600 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,0.°6600 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000 0,00 0,00
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 0,00 0,00
Razem pozycja 110 0,00 18,585 0,00
111/KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrz- m?2 0,945*2+
d.8/01 nych kat. |ll z zaprawy cementowo-wa- 1,514*2 =
piennej na $cianach i stupach prostokat- 4,918
nych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2
. w 1 miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 1,510000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0,005200 0,00 0,00
35
1720200 wapno suchogaszone t 0,006600 0,00 0,00
1602003 piasek do zapraw m3 0,026600 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,050000 0,00 0,00
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,00 0,00
Razem pozycja 111 0,00 4,918 0,00
112|analiza wiasna | Wypelnienie stykow istniejacych tynkéw z m 80,00
d.8 nowymi masg akrylowag
-- Robocizna --
999 r-g 0,100000 0,00 0,00
-- Materiaty --
masa akrylowa kg 0,150000 0,00 0,00
Razem pozycja 112 0,00 80,000 0,00
113|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gip- | m? (99,973+
d.8|01 su tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane 8,777)2 =
mechanicznie na $cianach na podiozu ce- 217,500
ramicznym
-- Robocizna --
1909 r-g 0,353400 0,00 0,00
-- Materiaty --
1740300 gips-mieszanka tynkarska t 0,012500 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
46212 agregat tynkarski m-g 0,042000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,012200 0,00 0,00
Razem pozycja 113 0,00 217,500 0,00
114 KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- | m?2 97,862
d.8/07 tumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z plynnej folii - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,168200 0,00 0,00
-- Materiaty --
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,320000 0,00 0,00
1040799 ptynna folia kg 1,650000 0,00 0,00
-40- @(uf
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Kosztorys szczegdtowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,004200 0,00 0,00
Razem pozycja 114 0,00 97,862 0,00
115|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian plytkami ceramicznymi - m?2 97,862
d.8/03 naklej
-- Robocizna --
999 r-g 1,858000 0,00 0,00
-~ Materiaty --
2520199 plytki ceramiczne $cienne m?2 1,020G00 0,00 0,00
1550599 zaprawa klejgca elastyczna kg 5,200000 0,00 0,00
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,550000 0,00 0,00
'7%,00000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,037000 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,024000 0,00 0,00 ;
Razem pozycja 115 0,00 97,862 0,00
116/ KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarst- m?2 170,782+
d.8/06 wowe na sufitach 19,31 =
190,092
-- Robocizna --
999 r-g 0,541700 0,00 0,00
-- Materiaty --
1740103 gips budowlany szpachlowy powierzchnio- | kg 2,500000 0,00 0,00
wy
1740100 gips budowlany zwykly kg 1,500000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,002900 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,003900 0,00 0,00
Razem pozycja 116 0,00 190,092 0,00
117/ KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarst- m? 853,338
d.8/04 wowe na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0,509300 0,00 0,00
-- Materiaty --
11740103 gips budowlany szpachlowy powierzchnio- | kg 2,500000 0,00 0,00
wy
1740100 gips budowlany zwykty kg 1,500000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,002900 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,004300 0,00 0,00
Razem pozycja 117 0,00 853,338 0,00
118/ KNR-W 2-02 Wyktadzina winylowa na $cianach m?2 222,9345
d.8/1123-01 analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,429000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1563199 wyktadzina winylowa m?2 1,090000 0,00 0,00
1551310 klej do wyktadzin kg 0,600000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5(*0000 0,00 0,00
-~ Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,004400 0,00 0,00
39500 srodek transportowy m-g 0,003300 0,00 0,00
Razem pozycja 118 0,00 222,9345 0,00
119|analiza wiasnna | Dostawa i montaz odbojéw $ciennych wi- m 110,00
d.8 nylowych
-- Materiaty --
dostawa i montaz odbojow $ciennych winy-| m 1,000000 0,00 0,00
lowych'
Razem pozycja 119 0,00 110,000 0,00
12 | ualiza wiasnna |Dostawa i montaz naroznikéw winylowych m 70,00
d.8
-- Materiaty --

-41- @m/
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
& dostawa i montaz naroznikéw winylowych' | m 1,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 120 0,00 70,000 0,00
Razem dziat: TYNKI | OBLICOWANIA 0,00
9 PODLOZA | POSADZKI
121 KNR 0-40 0209- |Przygotowanie podtoza betonowego - war- | m?2 75,93
d.9/01 stwa sczepna
-- Robocizna --
999 r-g 0,060000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2350052 cementowa warstwa szczepna kg 5,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 121 0,00 75,930 0,00
122|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z be- m? 75,93
d.9/02 1102-03 ana- |tonu C20/25 grubosci 10 mm zatarte na
logia gtadko
-- Robocizna --
999 r-g 0,5L7200 0,00 0,00
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/| m?3 0,010100 0,00 0,00
25
0,0206-1*0,0105=0,0101=
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0,000300 0,00 0,00
35
2300400 masa asfaltowa kg 0,070000 0,00 0,00
3950101 drewno opatowe kg 0,120000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
| -- Sprzet --
-4900 wyciag m-g 0,015500 0,00 0,00
0,0313-1*0,0158=0,0155=
39500 $rodek transportowy m-g 0,000600 0,00 0,00
Razem pozycja 122 0,00 75,930 0,00
123 KNR 2-02 0613- |Izolacje przeciwdzwigkowe z wetny mine- m?2 12,50
d.9/03 ralnej twardej gr.5cm poziome z piyt uka-
danych na sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,090700 0,00 0,00
-- Materiaty --
2310499 plyty z welny mineralnej twradej gr.5cm m?2 1,050000 0,00 0,00
0000000 riiaterialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,007700 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,0:8900 0,00 0,00
Razem pozycja 123 0,00 12,500 0,00
124|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt | m? 79,53-12,50
d.9/03 styropianowych gr.3cm twardych poziome =67,030
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,089100 0,00 0,00
-- Materiaty --
1562699 plyty styropianowe twarde gr.3cm m?2 1,050000 0,00 0,00
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,003200 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,004700 0,00 0,00
Razem pozycija 124 0,00 67,030 0,00
125/KNR 2-02 0616- | Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozio- m?2 75,93
d.9|01 analogia ma - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,083200 0,00 0,00
-- Materiaty --
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,190000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,004500 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,071200 0,00 0,00
Razem pozycja 125 0,00 75,930 0,00
(\
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 7 8 9
126|KNR 2-02 1102- |Warstwy pod posadzki z betonu C20/25 m2 75,93
d.9|02 1102-03 ana- |grubo$ci 5 cm zatarte na gtadko
logia
-- Robocizna --
999 r-g 0,873600 0,00 0,00
-- Materiaty --
2370699 beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/| m?3 0,052100 0,00 0,00
25
0,0206+3*0,0105=0,0521=
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0,000300 0,00 0,00
35
2300400 masa asfaltowa kg 0,070C00 0,00 0,00
3950101 drewno opatowe kg 0,120000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
|
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,078700 0,00 0,00
0,0313+3*0,0158=0,0787=
39500 $rodek transportowy m-g 0,000600 0,00 0,00 :
Razem pozycja 126 0,00 75,930 0,00
127|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg z pretow stalo- | m?2 75,93
d.9/|07 wych
-- Robocizna --
999 r-g 0,074000 0,00 0,00
-- Materiaty --
1331799 siatka z pretow stalowych kg 1,500000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,001100 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,04,1700 0,00 0,00
Razem pozycja 127 0,00 75,930 0,00
128|KNR 2-02 0602- | izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- | m?2 (12,61+1,75+
d.9|07 analogia tumiczne poziome z wywinieciem na $cia- 2,00+2,95)*
ny - wykonywane na zimno z ptynne;j folii 1,30 = 25,103
-- Robocizna --
999 r-g 0,118000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 0,00 0,00
1040799 ptynna folia kg 1,600000 0,00 0,00
10000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,004600 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,003900 0,00 0,00
Razem pozycja 128 0,00 25,103 0,00
129|NNRNKB 202  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajg-| m?2 329,65-12,50
d.9/1130-02 Ce z zaprawy samopoziomujgcej grubo$ci =317,150
5 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,140000 0,00 0,00
-- Materiaty --
202x048 Zaprawa samopoziomujgca kg 8,150000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,0"0000 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem pozycja 129 0,00 317,150 0,00
130|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadziny pcw m?2 141,9569 <
d.9|01 homogenicznej,antyelektrostatycznej gr. (8.03+34.81+
2mm na kleju przewodzgcym z wywinie- 36.36+8.39+
ciem na $ciany 10cm 45.08)*1.07>
=141,9569
-- Robocizna --
999 r-g 0,428700 0,00 0,00
! -- Materiaty --
‘563499 wyktadzina podiogowa z PCW homoge- m?2 1,090000 0,00 0,00
niczna, antyelektrostatyczna gr.2mm
1551000 klej przewodzacy kg 0,600000 0,00 0,00
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 7 8 9
1530200 Pasta do pielegnacji podiég bezbarwna kg 0,100000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,005800 0,00 0,00
39500 $rodek transportowy m-g 0,006300 0,00 0,00 :
Razem pozycja 130 0,00 141,9569 0,00
131|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadziny pcw antyposlizgo- m?2 (12,61+1,75+
d.9|01 wej gr.2mm na podktadzie z kleju wodo- 2,00+2,95)*
szczelnego z wywinigciem na $ciany 1,30 = 25,103
-- Robocizna --
999 r-g 0,428700 0,00 0,00
-- Materiaty --
1563499 wyktadzina podiogowa z PCW antyposliz- | m?2 1,090000 0,00 0,00
gowa gr.2mm
1551000 klej do wyktadzin wodoszczelny kg 0,600000 0,00 0,00
1530200 Pasta do pielegnacji podtdg bezbarwna kg 0,100000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5::0000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,005800 0,00 0,00
39500 srodek transportowy m-g 0,006300 0,00 0,00
Razem pozycja 131 0,00 25,103 0,00
132|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadziny pcw gr.2mm z wy- | m?2 175,17*1,07
d.9/01 winigciem na $ciny 10cm =187,4319
-- Robocizna --
999 r-g 0,428700 0,00 0,00
: -- Materiaty --
563499 wyktadzina podtogowa z pcw gr.2mm m?2 1,090000 0,00 0,00
1551310 klej do wyktadzin kg 0,600000 0,00 0,00
1530200 Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna kg 0,100000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,005800 0,00 0,00
39500 Srodek transportowy m-g 0,006300 0,00 0,00
Razem pozycja 132 0,00 187,4319 0,00
133|KNR 0-12 1118- |Posadzki z gresu technicznego, uktada- m? 12,50
d.9|03 nych metodg zwykig
-- Robocizna --
999 r-g 2,479200 0,00 0,00
-- Materiaty --
2520199 plytki z gresu technicznego m?2 1,020000 0,00 0,00
1550599 zaprawa klejgca elastyczna kg 4,750000 0,00 0,00
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,550000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,058000 0,00 0,00
39500 $rodek transport m-g 0,039100 0,00 0,00
Razem pozycja 133 0,00 12,500 0,00
134/ KNR 0-12 1119- |Cokoliki z gresu technicznego i wysokoéci | m (1,75+1,73)*
d.9|01 cokolika réownej 10 cm 2-0,80 =
6,160
-- Robocizna --
'ag9 r-g 0,599000 0,00 0,00
-- Materiaty --
2520199 plytki z gresu technicznego m?2 0,103500 0,00 0,00
1550599 zaprawa klejgca elastyczna kg 0,520000 0,00 0,00
1550599 zaprawa spoinujgca kg 0,055000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,003500 0,00 0,00
39500 $iodek transportowy m-g 0,001900 0,00 0,00
Razem pozycja 134 0,00 6,160 0,00
Razem dzial: PODLOZA | POSADZKI 0,00
10 MALOWANIE
135/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne gruntowanie powierzchni tyn- m?2 820,495
d.10/09 kéw wewnetrznych
-- Robocizna --
(.
44 N
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
3 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 0,103500 0,00 0,00
-- Materiaty --
1410700 unigrunt kg 0,158000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0,000100 0,00 0,00
Razem pozycja 135 0,00 820,495 0,00
136|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi | m?2 190,092
d.10/01 powierzchni tynkéw wewnetrznych sufitéw
-- Robocizna --
999 r-g 0,139100 0,00 0,00
-- Materiaty --
11510899 farba akrylowa dm?3 0,289100 0,00 0,00
(00000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,000300! 0,00 0,00
Razem pozycja 136 0,00 190,092 0,00
137|anaiza wtasna Wykonanie wielowarstwowych powtok na m? 630,403
d.10 Scianach z zywicy akrylowej
-- Materiaty --
powtoka na cianach z zywicy akrylowej = | m?2 1,000000 0,00 0,00
Razem pozycja 137 0,00 630,403 0,00
Razem dziat: MALOWANIE 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi 00/100 zt

-45- @ml
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 5891,7660 0,00 0,00
RAZEM|

Stownie: zero i 00/100 zt

o
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2618

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. Il. wyk. |Cenajedn.| Wartosé Grupa
1.|gaz propanowo-butanowy kg 0,3000 0,3000 0,00 0,00
2.|ptynna folia kg 201,6371 201,6371 0,00 0,00
3./ katowniki 60*60*6rnm kg 45,3200 45,3200 0,00 0,00
4.|ksztattowniki walcowane - ceowniki 120 kg 266,4672 266,4672 0,00 0,00
5.| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 100 kg 150,7072 150,7072 0,00 0,00
6.| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 140 kg 116,9820 116,9820 0,00 0,00
7.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 2,7521 2,7521 0,00 0,00
8. listwy maskujgce m 12,6111 12,6111 0,00 0,00
9.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe peine techniczne m? 3,6900 3,6900 0,00 0,00

10. | $cianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydtowymi szklo- |m?2 1,7400 1,7400 0,00 0,00
ne w gornej czesci szyba bezpieczng
11./drzwi stalowe petne ze stali kwasoodpornej' m? 2,0000 2,0000 0,00 0,00
12.|drzwi stalowe pelne ze stali kwasoodpornej z okragta | m?2 2,0000 2,0000 0,00 0,00
szybg ze szkia bezpiecznego
13.|drzwi stalowe przesuwne ze stali kwasoodpornej m? 14,8000 14,8000 0,00 0,00
oszklone w gérnej czesci szybg ze szkta bezpiecznego
wyposazone w automatyke'
14.| drzwi stalowe rozwierane dwuskrzydiowe o podwyzszo- | m?2 2,8000 2,8000 0,00 0,00
nej izolacyjnosci petne El 30
15.|drzwi stalowe rozwierane dwuskrzydtowe petne EI 30 | m? 2,8000 2,8000 0,00 0,00
__16.!drzwi stalowe rozwierane dwuskrzydiowe petne EI1 60 | m?2 2,8000 2,8000 0,00 0,00
17 kna otwierane stalowe ze stali kwasoodpornej szklone |m?2 15,9885 15,9885 0,00 0,00
szktem bezpiecznym
18.| ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27 m 133,0646 133,0646 0,00 0,00
19.| ksztattowniki stalowe no$ne profilowane CD-60/27 m 361,1754 361,1754 0,00 0,00
20.| ksztaftowniki stalowe przyécienne profil UD-28/27 m 76,0369 76,0369 0,00 0,00
21.| profil stalowy 24x38x0,6 mm pod plyty dekoracyjnez |m 523,8810 523,8810 0,00 0,00
wibkien mineralnych
22.|katownik rusztu pod piyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm |m 136,2696 136,2696 0,00 0,00
23.|taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 98,8480 98,8480 0,00 0,00
24.|taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 252,8228 252,8228 0,00 0,00
25.| wieszak w 60/100 szt. 172,9840 172,9840 0,00 0,00
26.| wieszaki do sufitow podwieszanych z plytami dekora- | szt. 101,4452 101,4452 0,00 0,00
cyjnymi z wiékien mineralnych
27.|pret mocujgcy szt. 172,9840 172,9840 0,00 0,00
28.| oécieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykoriczone  |szt. 21,0000 21,0000 0,00 0,00
29.| ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 317,7936 317,7936 0,00 0,00
30.| ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 96,3878 96,3878 0,00 0,00
31.| elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskos-|kg 40,7400 40,7400 0,00 0,00
topowych $r.2.5-6 mm
32.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 53,6412 53,6412 0,00 0,00
33.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,0400 2,0400 0,00 0,00
34.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 5,5042 5,5042 0,00 0,00
35.|siatka z pretow stalowych kg 113,8950 113,8950 0,00 0,00
36.| wkrety do piyt gipsowych kg 7,6923 7,6923 0,00 0,00
37.| blachowkrety szt. 6558,1796 6558,1796 0,00 0,00
38.|siatka cieto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwo- | m2 30,2733 30,2733 0,00 0,00
ry 20 x 62 mm
39.| unigrunt ka 129,6382 129,6382 0,00 0,00
40. | silikon kg 0,5430 0,5430 0,00 0,00
41.. Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm?3 1,8114 1,8114 0,00 0,00
|47 “2rba akrylowa dm? 54,9556 54,9556 0,00 0,00
43.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa |dm3 0,4077 0,4077 0,00 0,00
60 %
44.|farba poliuretanowa dm? 32,1975 32,1975 0,00 0,00
45. farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czer-| dm? 5,2800 5,2800 0,00 0,00
wona tlenkowa
46.| Pasta do pielegnaciji bezbarwna kg 35,4492 35,4492 0,00 0,00
47.|Rozcienczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. dm? 0,6432 0,6432 0,00 0,00
48. rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokau- |dm3 2,5758 2,5758 0,00 0,00
czukowych ogolnego stasowania
49.| utwardzacz do wyrobow lakierowych epoksydowych po-|dm3 2,7600 2,7600 0,00 0,00
liamidowy
50.| Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1,2874 1,2874 0,00 0,00
51.|tlen techniczn, m3 3,8622 3,8622 0,00 0,00
52.|zaprawa klejgca elastyczna kg 571,4606 571,4606 0,00 0,00
53.| zaprawa spoinujgca kg 61,0379 61,0379 0,00 0,00 ]
54. | klej do wyktadzin wodoszczelny kg 15,0618 15,0618 0,00 0,00 3]
55.| klej przewodzacy kg 85,1741 85,1741 0,00 0,00
56. klej do wyktadzin kg 112,4591 112,4591 0,00 0,00
57.|klej do wyktadzin kg 133,7607 133,7607 0,00 0,00
58.| uniwersalna zaprawa kiejowa ] 273,2800 273,2800 0,00 0,00
59. | ptyty styropianowe twarde gr.3cm m? 70,3815 70,3815 0,00 0,00
60.|tasma dekarska bitumiczna m 2,1000 2,1000 0,00 0,00
61.|wyktadzina winylowa m?2 242,9986 242,9986 0,00 0,00
62.| wyktadzina podtogowa z PCW antyposlizgowa gr.2mm |m?2 27,3623 27,3623 0,00 0,00
63.| wyktadzina podtogowa z pcw gr.2mm m? 204,3008 204,3008 0,00 0,00
64.|wyktadzina podiogowa z PCW homogeniczna, antye- | m?2 154,7330 154,7330 0,00 0,00
lektrostatyczna gr.2mm
65. | piasek do zapraw m3 14,6197 14,6197 0,00 0,00
66., zaprawa cementowa m?3 0,8298 0,8298 0,00 0,00 |
. 1 wir do betonéw zwyktych wielofrakcyiny m3 1,1200 1,1200 0,00 0,00 ]
<47-



ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. |Cenajedn.| Wartosé Grupa
68. parapet z konglomeratu szer.30cm i gr.35mm m 19,4106 19,4106 0,00 0,00
69. | piasek filtracyjny kwarcowy o granulaciji 0.8-2.0 mm t 1,3380 1,3380 0,00 0,00
70.| cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 642,5989 642,5989 0,00 0,00
71.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2,0614 2,0614 0,00 0,00
72.|wapno suchogaszone kg 203,1597 203,1597 0,00 0,00
73.|wapno suchogaszone t 2,6603 2,6603 0,00 0,00
74.;gips budowlany zwykly kg 1565,1450 1565,1450 0,00 0,00
7% | jips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2608,5750 2608,5750 0,00 0,00
76.|gips szpachlowy t 0,8440 0,8440 0,00 0,00
77.|gips budowlany szpachlowy t 1,0661 1,0661 0,00 0,00
78.|gips-mieszanka tynkarska t 2,7188 2,7188 0,00 0,00
79.| ptyty gipsowo kartonowe gr. 9 mm m? 133,0554 133,0554 0,00 0,00
80.| pyty gipsowo kartonowe gr. 9 mm wodoodporne m? 6,9278 6,9278 0,00 0,00
81.| piyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm m? 47,4788 47,4788 0,00 0,00
82.| ptyty gipsowo-kartonowe gr.12.5mm m? 491,6979 491,6979 0,00 0,00
83. cegta budowlana petna szt. 2934,6277 2934,6277 0,00 0,00
84./c budowlana pe'na’ szt. 18,0684 18,0684 0,00 0,00
85.| nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego sys- [m 15,4020 15,4020 0,00 0,00

temowe
86.|zaprawa samopoziomujgca kg 2584,7725 2584,7725 0,00 0,00
87.|plytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm szt. 818,3026| 818,3026 0,00 0,00
88. | ptytki z betonu komérkowego 49x24x6 szt. 90,6230 90,6230 0,00 0,00
89.|lepik asfailt: kg 0,2000 0,2000 0,00 0,00
90.| masa asfaltowa kg 10,6302 10,6302 0,00 0,00
91.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m? 90,3567 90,3567 0,00 0,00
92.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 42,1826 42,1826 0,00 0,00
93.| papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm m?2 1,1500 1,1500 0,00 0,00
94. | piyty z wetny mineralnej gr.4cm m?2 0,5935 0,5935 0,00 0,00
95. | ptyty z wetny mineralnej gr.5cm m? 56,6475 56,6475 0,00 0,00
96.| ptyty z wetny mineralnej gr.8cm m?2 42,4967 42,4967 0,00 0,00
97.| piyty z wetny mineralnej twradej gr.5cm m? 13,1250 13,1250 0,00 0,00
98.|filc bituminizowany z welny mineralnej gr. 5 mm m?2 9,1234 9,1234 0,00 0,00
99. | ptyty dekoracyjne z wiékien mineralnych szt. 156,3562 156,3562 0,00 0,00

100.| ptyty dekoracyjne z wiokien mineralnych w wykonaniu  |szt. 276,6784 276,6784 0,00 0,00

higienicznym

101.|cementowa warstwa szczepna kg 379,6500 379,6500 0,00 0,00

|_102.iciasto wapienne (wapno gaszone) m?3 0,0018 0,0018 0,00 0,00

10L.| o3ton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m? 4,7228 4,7228 0,00 0,00

104.| Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0172 0,0172 0,00 0,00

105.|zaprawa cem-wa m3 1,2222 1,2222 0,00 0,00

106. | ptytki ceramiczne $cienne m?2 99,8192 99,8192 0,00 0,00

107.| ptytki z gresu technicznego m? 13,3876 13,3876 0,00 0,00

108.| deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.IlI m3 0,1836 0,1836 0,00 0,00

109. | piyty pil$niowe porowate zwykie m?2 0,6400 0,6400 0,00 0,00

110.|drzwi drewniane tamane peine okleinowane podciete w |m? 3,2000 3,2000 0,00 0,00

dolnej czes$ci o podwyzszonej izolacyjnosci do 40Db fa-
brycznie wykoriczong

111.|drzwi drewniane przesuwne pefne okleinowane fa- m? 1,8000 1,8000 0,00 0,00

brycznie wykoriczone

112. | skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne peine okleino- | m?2 7,2000 7,2000 0,00 0,00

wane

113.| skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine okleino- | m?2 24,6000 24,6000 0,00 0,00

wane podciete w dolnej czesci

114.|siatka z widkna szklanego m?2 77,5432 77,5432 0,00 0,00

115./tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm |m 436,4899 436,4899 0,00 0,00

116.| marka stalowa M1 kg 28,4000 28,4000 0,00 0,00

117.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,2754 0,2754 0,00 0,00

118.|drewno opatowe kg 18,2232 18,2232 0,00 0,00

119.| kliny z drewna m3 0,0019 0,0019 0,00 0,00

120. | kotki do wstrzeliwania szt. 387,4600 387,4600 0,00 0,00

121.| piasek suszony workowany t 9,6667 9,6667 0,00 0,00

122. | kotki rozporowe plastikowe szt. 410,5152 410,5152 0,00 0,00

123.| dostawa i montaz naroznikéw winylowych' m 70,0000 70,0000 0,00 0,00

124.|dostawa i montaz odbojéw $ciennych winylowych' m 110,0000 110,0000 0,00 0,00

125. kopacze z blachy kwasoodpornej szt 42,0000 42,0000 0,00 0,00

126. koszt wysypiska m3 61,9910 61,9910 0,00 0,00

127 'kotwy M 12 szt 8,0000 8,0000 0,00 0,00

126, wotwy M 8 szt 12,0000 12,0000 0,00 0,00

129.|masa akrylowa kg 12,0000 12,0000 0,00 0,00

130.| ptaskownik 100*6mm kg 131,8800 131,8800 0,00 0,00

131.|podkiadki z elastomeru gr.20mm i szer.100mm szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00

132.| podktadki z elastomeru gr.20mm i szer.200mm szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00

133.|powtoka na $cianach z zywicy akrylowej m?2 630,4030 630,4030 0,00 0,00

134. | pret stalowy $r.8mm kg 100,8000 100,8000 0,00 0,00

135. | prety stalowe z nagwinowanymi koricami szt 25,0000 25,0000 0,00 0,00

136.|ramy i belki stalowe t 2,1456 2,1456 0,00 0,00

137.| samozamykacze szt 13,0000 13,0000 0,00 0,00

138.| samozamykacze dwustopniowe z regulatorem RZK szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00

139.|$ruby z nakretkami i podkiadkami M12 szt 50,0000 50,0000 0,00 0,00

140.| zywica ml 3361,6400 3361,6400 0,00 0,00

141.| materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

| Lp. | Nazwa [ dm | mos¢ [ Winw. | ILwyk. |Cenajedn.| Wartos¢ | Grupa |
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZE™U

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.| zuraw samochodowy 12 t m-g 3,3195 0,00 0,00
2.|wyciag m-g 93,5382 0,00 0,00
3./wyciag' m-g 0,0803 0,00 0,00
4.|wyciag szybowy m-g 5,1381 0,00 0,00
5.|zuraw okienny przeno$ny m-g 11,6342 0,00 0,00
6.|zuraw okienny 0.5 t m-g 0,0200 0,00 0,00
7.|ciagnik kotowy m-g 8,0897 0,00 0,00
8.|$rodek transportowy m-g 40,1228 0,00 0,00
9.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3,9890 0,00 0,00
10.!przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 4,0767 0,00 0,00
1* '3amochéd samowwvtadowczy do 5 t m-g 48,3528 0,00 0,00
12.| petoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 21,0208 0,00 0,00
13.| agregat tynkarski m-g 9,1350 0,00 0,00
14.| spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 58,7058 0,00 0,00
15.| piaskarnia | m-g 45,4989 0,00, 0,00
16.| sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 45,4989 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

Y

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2618




