warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa podbudowy z kruszyw tam. stab. mech. gr. 10 cm

warstwa podbudowy z kruszyw stab. cem. Rm=5 MPa. gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z pospolki gr. 20 cm

ist. podtoze gruntowe

kraweznik betonowy cigzki 30x20x100 cm
ustawiany na tawie betonowej z oporem
beton C12/15
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58 +—J( ( " USLUGI PROJEKTOWE
B Q BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
< + ul. Dworcowa 5D/7
= 99-100 Leczyca
'-\4 ' tel. 792-609-658

" e-mail : pjodaniewski@op.pl

Budowa ulicy Srebrna Polana
w Konstantynowie £.6dzkim

Inwestor : Gmina Konstantynow Lodzki

data: 11.2021r.

nr umowy :
Rys. : Przekroj konstrukeyjny zjazdu indywidualnego. | Dt Tysunku :
Kraweznik obnizony. skala 1:50
mgr inz. Pawet Jodaniewski
ek uprawnienia budowlane do projektowania
projektant bez ograniczen w specjalnosci drogowej
LOD/1135/POOD/09
. mgr inz. Stawomir Maj
proj ektan uprawnienia budowlane do projektowania
: bez ograniczen w specjalnosci drogowej
sprawdzajac 8 pec) 80We)
P hacy 246/91/Wt
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