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I. Dokumenty dolgczone do projektu

Oswiadczenie projektantow

Leczyca, 30.11.2021

Os$wiadczam, iz

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oS$wietlenia ulicznego w ramach zadania :

,,Budowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie L.6dzkim,,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.



Kopia uprawnien projektowych






Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego






II. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa o$wietlenia w ulicy Srebrna

Polana w ciagu drogi gminnej wewnetrznej w Konstantynowie Lodzkim.

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastepujacych materiatow:

e warunki zasilania w energi¢ elektryczng znak 21-D8/WP/06297 z dnia 13.08.2021r.
e robocze uzgodnienia w PGE Dystrybucja,

e dane do projektowania uzyskane od Zleceniodawcy,

e inwentaryzacja dla celoéw projektowych,

e podktad geodezyjny,

e wizja lokalna w terenie,

e aktualne normy i przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu (w tym informacja
o obiektach przeznaczonych do rozbiorki).
Ulica Srebrna Polana na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ ziemna
ulepszong kruszywem tamanym o szerokosci ok. 6,0 m oraz istniejacy chodnik szer. 1,5
m po stronie zachodniej. Brak o$wietlenia ulicy. Obiekty w tej czgsci miejscowosci sg

zasilane w energi¢ elektryczng ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV 30787.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Dla oswietlenia ulicy projektuje si¢ wybudowanie kablowej linii 0,4 kV os$wietlenia
z oprawami ledowymi np. IZYLUMI1/20LED/500mA lub réwnowaznymi,
zamontowanymi na projektowanych stupach stalowych oswietleniowych na wysokosci
8m nad jezdnig i 6m nad przej$ciem dla pieszych typu MSO 80-3. Dla oprawy tylko dla
oswietlenia przejscia dla pieszych stupy typu MSO 60-1. Stupy nalezy montowaé na
gotowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych dostosowanych do rodzaju
shupa i rodzaju gruntu.

Zasilanie projektowanych linii o$wietlenia nalezy wykona¢ liniami kablowymi kablem
YAKY 4*25 mm2. Wzdluz catej linii kablowej nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25*4.

Do uziemienia nalezy podtaczy¢ kazdg latarni¢. Warto$¢ opornosci uziemienia nie moze



przekroczy¢ 10 omow.

Wneki stupéw wyposazyé w shlupowe tabliczki bezpiecznikowe. Zabezpieczenie
poszczegélnych opraw wkladka topikowa 6A. Oprawy podlaczy¢é do tabliczki

bezpiecznikowej przewodem OWY 3*2.5 mm?2.

3.1. Uklad pomiarowy i sterowanie o§wietleniem

Obok istniejacego zlacza kablowego nr 6408 nalezy zamontowaé szatke o$wietleniowa
RUO-5 zawierajacg licznik pomiarowy oraz uklad sterowania oswietleniem ulicznym.
Uktad ten zawiera zegar astronomiczny zataczajacy oswietlenie, zawiera tez przetacznik
umozliwiajacy reczne zataczenie oswietlenia w przypadku takiej potrzeby. Oswietlenie
powinno pracowac w ukladzie automatycznym.

Zabezpieczenie  projektowanego  obwodu  o$wietlenia  wykona¢  wkladkami

bezpiecznikowymi szybkimi 10A.

3.2. Obliczenia

Dla zasilania obwodu o$wietlenia przyj¢to kabel YAKY 4*25mm2- 1 kV.
Zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001 kabel ten przy utozeniu w ziemi ma obcigzalno$¢
pradowa 1d=93 A, czyli przy cos fi $r. = 0.93 moze przenosi¢ trwale moc Pd= 59.8 kW.
L.aczna moc projektowanych opraw wynosi 0.575 kW.

Obwod projektowany:

Dane

I[lo$¢ opraw oswietlenia drogi - 9 szt.

Moc oprawy - 0,0354kW

Ilo$¢ opraw oswietlenia drogi — przejécia dla pieszych 8 szt.

Moc oprawy - 0,0321kW

Moc obwodu

Pi= 9 szt. * 0,0354 kW/szt. + 8 szt * 0,0321 kW/szt. = 0.5754 kW
Catkowity spadek napigcia

dU=0,32 % < 4%



Obliczony spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej 4%

Dobrano wktadke bezpiecznikowa BiWts o pradzie znamionowym 16 A.

Prad zwarcia [zw= 225 A >=16 A*2.5=40 A

Prad zwarcia Iz jest wigkszy od pradu zadziatania zabezpieczenia BiWts 16 A i obwod

zostanie wylaczony w czasie krotszym niz 5 sekund — ochrona skuteczna.

3.3. Ochrona od porazen

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wylaczenie napigcia
w przypadku przekroczenia warto$ci napigcia dotykowego bezpiecznego. Ochronie
podlegaja wszystkie metalowe elementy mogace =znalezé si¢ pod napigciem

w przypadku uszkodzenia izolacji.

4. Sposob wykonania

4.1. Wykonanie rowow dla kabli i bednarki uziemiajacej.

Rowy kablowe nalezy wykopa¢ na glebokos¢ 0,8 m (pod droga 1,2m) o szerokosci
dna 0,4 m, a bednarke utozy¢ we wspolnym wykopie z kablami.
Nadmiar gruntu stanowi wilasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ bezzwlocznie usunigty

poza Teren Budowy.

4.2. Ukladanie kabli zasilajacych

Kable zasilajace nn nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Kable uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 0,1
m. Ulozone kable przykry¢ warstwa piasku 0,1 m i warstwg gruntu rodzimego grubosci
0,15 m, przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym po

usunigciu kamieni, gruzu itp.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3 % dlugosci wykopu

wystarczajacym na skompensowanie mozliwych przesuni¢¢ gruntu.



Przy latarniach i przepustach nalezy uktada¢ zapasy zgodnie z norma.
Na trasie (najdalej co 10m) 1 przy wprowadzaniu do zlgczy i rur ochronnych
Wykonawca zaopatrzy kable w trwale oznaczniki (typ kabla, napigcie znamionowe,

kierunek, wiasciciel, rok utozenia).

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegodlng ostroznoscia, a kable oswietleniowe
uktada¢ z zachowaniem odlegto$ci normatywnych od istniejacych urzadzen. Prace
prowadzi¢  pod nadzorem = uprawnionego  pracownika  gestorow  sieci.
W miejscach wskazanych na projekcie, wskazanych przez nadzorujacego oraz przy
wszelkich skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli o§wietleniowych i fundamentoéw latarn
do istniejacych kabli na kable energetyczne lub inne uzbrojenie terenu nalezy zatozy¢
rury ostonowe dwudzielne stosowane w energetyce i posiadajace stosowne dopuszczenia

do stosowania w Polsce.

Fundamenty latarn nalezy lokalizowaé zgodnie z podanymi wspotrzednymi.
W przypadku wystepowania mniejszych odleglosci niz normatywne na inne uzbrojenie
(kable energetyczne, wodociag itp.) nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne stosowane
w energetyce po 0,5m w obie strony od miejsca kolizji.

W miejscach kolizji i pod drogami kable os$wietleniowe nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych o $rednicy min. 75 mm.

W rejonie istniejacego zadrzewienia prace wykonywac recznie bez naruszenia systemu

korzeniowego.

4.3. Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié

nastepujace pomiary:

» gleboko$¢ zakopania kabla z tolerancjg do 5 cm,

» grubo$¢ posypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancjg do 1 cm,

* odleglos¢ folii ochronnej od kabla z tolerancja do 5 cm,

 rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

* pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej z wyjatkiem pomiaréw

rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka kabla.



Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu :
- pod kablem - minimum 0,97.

- nad kablem — minimum, 0,97.

4.4 Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji
Projektowe;.

Wszystkie wyniki nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;j.

5.Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych Czgs¢

V Roboty Elektryczne.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystgpi¢c do uprawnionego geodety
o wytyczenie w terenie lokalizacji realizowanych urzadzen. Po wykonaniu robot, a przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ wykonane urzadzenia do geodety celem ich naniesienia na
mape zasadniczg. Czynno$ci wykonywane przez geodete na budowie powinny by¢

potwierdzone stosownymi wpisami. Prawa osob trzecich nie moga by¢ naruszone.

Po wykonaniu calo$ci instalacji dokona¢ pomiarow. Wyniki zaprotokolowac.

Przed zataczeniem napigcia odbiorca energii elektrycznej zobowigzany jest :

o przedlozy¢ w PGE Dystrybucja S.A. dokumentacje powykonawcza zawierajgca
komplet pomiarow powykonawczych, jak i wymaganych prawem atestow i deklaracji
zgodnosci.

e dokona¢ odbioru koncowego prac w PGE Dystrybucja S.A.



5. Inne informacje i dane.
5.1 Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu (wynikajacych z prawa miejscowego lub decyzji celu
publicznego)

Nie wystepuja.
5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub polozeniu inwestycji na obszarze objetym

ochrong konserwatorskq.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochroni

konserwatorskiej.

5.3 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke lub teren

zamierzenia budowlanego.

Teren robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;j.

5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla §rodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

a)  Ochrona od porazen

Nie dotyczy.

b) Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003 .

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem przebudowy mostu, nalezy

wykonywac przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP.



7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke¢ ewidencyjna, na ktorej

zostanie zlokalizowany.

8. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Przepisami i Polskimi Normami.



II1. Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu — stan projektowany



