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I. Dokumenty dolgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta

teczyca, 30.11.2021

Os$wiadczam, iz

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa o$wietlenia ulicznego w ramach zadania :
,Budowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie ¥.0dzkim,,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



I1. Cze$é opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: obiekt liniowy — linia o§wietlenia ulicznego

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI (sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesylowe).

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Linia stuzaca do o$wietlenia ulicy Srebrna Polana. Sposob zasilania zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez PGE.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Linia kablowa niskiego napi¢cia. Stupy zlokalizowane poza jezdnig.
4. Charakterystyczne parametry obiektu

Dla o$wietlenia ulicy projektuje sic wybudowanie kablowej linii 0,4 kV oswietlenia

z oprawami ledowymi np. IZYLUMI1/20LED/500mA 1lub réwnowaznymi,
zamontowanymi na projektowanych stupach stalowych oswietleniowych na wysokosci
8m nad jezdnig i 6m nad przej$ciem dla pieszych typu MSO 80-3. Dla oprawy tylko dla
oswietlenia przejScia dla pieszych stupy typu MSO 60-1. Stupy nalezy montowac na
gotowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych dostosowanych do rodzaju
stupa i rodzaju gruntu.

Zasilanie projektowanych linii o$wietlenia nalezy wykona¢ liniami kablowymi
kablem YAKY 4*25 mm2. Wzdhuz catej linii kablowej nalezy utozy¢ bednarke FeZn
25*4,

Do uziemienia nalezy podtaczy¢ kazda latarnie. Warto$¢ opornos$ci uziemienia nie moze

przekroczy¢ 10 omow.

Wneki stupéw wyposazy¢é w shupowe tabliczki bezpiecznikowe. Zabezpieczenie
poszczegélnych opraw wkladka topikowa 6A. Oprawy podlaczy¢é do tabliczki
bezpiecznikowej przewodem OWY 3*2,5 mm?2.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt w I kategorii geotechniczne;.



6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej.

Nie dotyczy



II1. Cze$¢ rysunkowa
Charakterystyczne przekroje, profile, schematy.



