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I. Cze¢s¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: obiekt liniowy - drogowa wewnetrzna zlokalizowana

w ciggu drogi gminnej — ul. Srebrna Polana w msc Konstantynow t.odzki.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe).

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Bez zmian — obiekt drogowy w ciagu drogi gminnej umozliwiajacy ruch wewngtrzny

pojazdoéw na osiedlu mieszkaniowym.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Bez zmian - nie ma potrzeby na zmiang jego formy architektoniczno-budowlanej
z uwagi na juz wydzielone poszczegolne zagospodarowania terenu — przyszltego pasa

drogowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Droga gminna wewngtrzna posiadajaca charakter drogi dojazdowej w terenie
zabudowanym - ulicy. Posiada przekroj uliczny pelny to znaczy : jedna jezdni¢ szer. 5,0
m — 6,0 m z dwoma pasami ruchu w przeciwnym kierunku o szer. 2,5 m/3,0 m na pas

(z uwagi na potrzebe uspokojenia ruchu w osiedlu), chodnik szer. : 2,0 m.

Podstawowe parametry techniczne obiektu :

o klasa drogi : gminna, wewnetrzna,

o kategoria obcigzenia ruchem : KR1

o liczba paséw ruchu: 2,

o przekroj : uliczny,

o rodzaj nawierzchni : potsztywna,

o odwodnienie : powierzchniowe do projektowanej kanalizacji deszczowe;,
o o$wietlenie : projektowane,

o kanat technologiczny : brak.



4.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia ulicy w opornikach betonowych o wymiarach 20 x 30 x 100 cm.

Oporniki na tawie z betonu C12/15. Lawy grubosci 20 cm.

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano jak dla kategorii obcigzenia ruchem KR1.

Projektowana konstrukcja nawierzchni
jezdni

Grubos¢ warstwy

[m]

Warstwa $cieralna z betonowej kostki

srednioziarnistego

. 0,08
brukowej
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 0,03 - 0,05
Warstwa kruszywa tam. stab. mech. 0,20
Warstwa z chudego betonu C8/10 MPa 0,20
Warstwa odsaczajaca z piasku 0.20

Podloze gruntowe

Nawierzchni¢ chodnikéw wykonano w technologii sztywnej z betonowej kostki

brukowej na podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych cementem :

Projektowana konstrukcja nawierzchni
chodnika

Grubos¢ warstwy

[m]

Warstwa $cieralna z betonowej kostki

. 0,08
brukowej
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 0,03 - 0,05
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,10
Warstwa odsaczajaca z piasku 0.20

$rednioziarnistego
Podloze gruntowe -

Na przejéciach dla pieszych nalezy wbudowac¢ dwa rzedy plyt perforowanych / ryflowanych,

z polimerobetonu, dtugosci 5 m. Przejscia dla pieszych szer. 4,0 m.

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych w kolorze czerwonym. Na PZT zaznaczono zjazdy
z betonowej kostki brukowej oraz kolorem niebieskim zjazdy bitumiczne. Na zjazdach

krawgznik obnizony, najazdowy.

Od strony granicy pasa drogowego zjazd ograniczony opornikiem 8 x 30 x 100 cm. Opornik

na tawie betonowej C12/15.



Projektowana konstrukcja nawierzchni
zjazdow z betonowej kostki brukowej

Grubos$¢ warstwy

[m]

Warstwa $cieralna z bet. kostki brukowe;j

$rednioziarnistego

(CZERWONA) 0,08
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 0,03 - 0,05
Warstwa kruszywa tam.stab. mech. 0,10
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,20
Warstwa odsgczajaca z piasku 0.20

Podloze gruntowe

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt w I kategorii geotechniczne;j.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.

II. Cze¢$¢ rysunkowa
Charakterystyczne przekroje, profile, schematy.




